
+0.12
+0.125

2%
+0.165

+0.195

Szczegół B

6 cm

3 cm podsypka cem.-piask. 1:4

15 cm

kostka betonowa prostokątna, szara

15 cm

podłoże gruntowe; E2=min. 50 MPa
zagęszczone i wyprofilowane 
spoiwem hydraulicznym C1.5/2;≤4.0 MPa
warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej 

mieszanka niezwiązana z kruszywa 0/31,5mm, C50/30
podbudowa zasadnicza, 

CHODNIK

2.0

+0.0

Szczegół A

mieszanką traw
humusowanie z obsianiem

10 cm

Przekrój normalny 1-1

+0.12

+0.0

Przekrój normalny 2-2

3% i% - istniejący chodnik

i%

istniejąca nawierzchniaistniejąca nawierzchnia

i%

6 cm

3 cmpodsypka cem.-piask. 1:4

15 cm

kostka betonowa prostokątna, szara

15 cm

podłoże gruntowe; E2=min. 50 MPa
zagęszczone i wyprofilowane 

spoiwem hydraulicznym C1.5/2;≤4.0 MPa
warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej 

mieszanka niezwiązana z kruszywa 0/31,5mm, C50/30
podbudowa zasadnicza, 

CHODNIK

0.4 0.38

szpilka stalowa ocynkowana wg SST

rozstaw zgodnie z SST

SKARPA UMOCNIONA MATĄ PRZECIWEROZYJNĄ

humus 1 cm + nasiona traw

biodegradowalna mata przeciwerozyjna wg SST

humus 5 cm

nasyp

2.00.95

ca. 1:1

8%

1
.1

0 śr.ramy 60 mm 
balustrada ocynkowana, kolor żółty

Przekroje normalne 1:20/50

NAZWA RYSUNKU

TEMAT OPRACOWANIA

INWESTOR

SKALA

DATA

NR RYSUNKU

BRANŻA

PODPIS

DROGOWA

STADIUM

03.2021

PROJEKTANT

spec. drogowa

upr. nr POM/0291/POOD/11

mgr inż. Łukasz Kaźmierczak

D-3

PROJEKT BUDOWLANY

83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 16
Powiat Gdański

 w zakresie budowy chodnika w msc. Przywidz 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1933G

Przekroje normalne

5cm

15cm

Krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej z oporem 30cm

Ława betonowa z oporem C12/15 (0,083m^2)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

0,15

0
,3

0
0
,0

5
0
,1

5

0
,3

5

0,35

0,15

Szczegół A

5cm

30cmObrzeże betonowe 8x30 na podsypce cem.-piask. 1:4

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

0,08

0,15

0
,0

5
0
,3

0

Szczegół B


