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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, ja nizej
podpisany oswiadczam, iz sporzgdzony projekt budowlany jest zgodny z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT:

mgr inz. tukasz Kazmierczak
upr. nr POM/0291/PO0D/11

specjalnos¢ — drogowa
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Opis techniczny

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Umowa pomiedzy Inwestorem Powiatem Gdanskim, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski
a Wykonawcg,

» Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw informacyjnych w skali 1:500 obejmujgca obszar opracowania,
otrzymana od Zamawiajacego,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,
Prawo o ruchu drogowym,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy obejmujgcy zadanie polegajace na przebudowie
drogi powiatowej nr 1933G w zakresie budowy chodnika w msc. Przywidz.
Projekt zaktada wykonanie:
e chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm po obu stronach drogi powiatowej wraz z wykonaniem przejscia

dla pieszych i pochylnia.

3. STAN ISTNIEJACY

Projektowany odcinek chodnika o sumarycznej dtugosci ca. 70 mb. zlokalizowany jest na dziatce o nr
157 obreb Przywidz 0014. Teren istniejgcy na tym odcinku jest nieurzadzony w formie zieleni. W rejonie
projektowanego chodnika wystepujg drzewa, ktére przeznaczone sg do wycinki.

W stanie istniejgcym wystepuje uzbrojenie terenu w postaci:
- kabli energetycznych oswietleniowych.
W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanych urzgdzen nalezy traktowac je jako czynne.
Istniejgce kable oswietleniowe w przypadku odstoniecia nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng typu

AROT A110 PS.
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Fot. 1 Stan istniejgcy w miejscu planowanego chodnika
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Fot. 2 Stan istniejgcy w miejscu planowanej pochylni

4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

4.1. Projektowany uktad sytuacyjny

Przewiduje sie wykonanie chodnika oraz pochylni na sumarycznej dtugosci ok. 70 mb. odseparowanych
od istniejacej jezdni kraweznikiem betonowym. Dodatkowo na odcinku pochylni o pochyleniu ca. 8,5% nalezy

wykonac bariero — porecz U 11-a.

Obramowanie krawedzi.
a) Kraweznik betonowy zwykty 15x30, Swiatto 12 cm — separacja chodnika od jezdni,

b) Kraweznik betonowy obnizony 15x30, swiatto 2 cm — zanizenie na przejsciu dla pieszych,
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c) Obrzeze betonowe 8x30 cm jako obramowanie chodnika.

4.2. Rozwigzanie wysokosciowe i odwodnienie.

Rozwigzanie wysokosciowe zapewnia prawidtowe odprowadzenie wody z powierzchni utwardzonych za

pomoca projektowanych spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Zaprojektowano spadek poprzeczny chodnika jednostronny 2% w kierunku istniejgcej jezdni oraz 3% na
pochylni w kierunku istniejgcego chodnika, co umozliwi powierzchniowy sptyw wody z projektowanego odcinka
chodnika i pochylni. Woda opadowa bedzie odprowadzona w granicy dziatki drogowej i nie bedzie sptywata na

dziatki sgsiednie.

4.3. Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury podziemnej

Istniejgce kable energetyczne, w przypadku ich odstoniecia nalezy zabezpieczyé rurg ochronnag
dwudzielng typu AROT A110 PS.

W poblizu istniejgcych sieci roboty ziemne wykonywac recznie i pod statym nadzorem.

4.4 Konstrukcja nawierzchni
Dla projektowanych nawierzchni utwardzonych, konstrukcje nawierzchni przyjeto w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

1 kostka betonowa prostokatna - szara gr. 6cm w-wa $cieralna

2 Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.3cm W-wa wigzacg

3 mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31,5mm, C90/3 gr. 15cm Podbudowa zasadnicza
4 mieszanka zwigzana r. 15cm w-wa mrozoochronna

spoiwem hydraulicznym C1.5/2;<4.0 MPa er.
zageszczone i wyprofilowane
podtoze gruntowe; E2=min. 50 MPa
4.5 Zielen

Na przedmiotowym odcinku projektowanego chodnika niezbedne bedzie wyciecie 6 szt. drzew o

Srednicy pnia ok. 60 cm.

Nalezy wykona¢ humusowanie gr. 10 cm wraz z obsianiem mieszankg traw na szerokosci 1,0 mb. wzdtuz
projektowanego chodnika. Ponadto na odcinku skarpy pochylni o pochyleniu wiekszym od 1:1.5, nalezy skarpe

umocni¢ matg przeciwerozyjng biodegradowalng zakotwiong do skarpy szpilkami stalowymi ocynkowanymi.

5. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z PN-5-02205 ,,Roboty ziemne”.
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Przed przystgpieniem do robodt ziemnych wyprzedzajgco nalezy zdjg¢ wierzchnig warstwe ziemi

urodzajnej i wywiezé na miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora lub zutylizowa¢ we wtasnym zakresie.

Wskaznik zageszczenia gruntu w miejscach wykopow oraz miejscach zerowych robét ziemnych do
gtebokosci 0,2m nie powinien by¢ mniejszy niz Is=1,00, zas na gtebokosci od 0,2m do 0,5m nie mniejszy niz

1s=0,97.

Zatozono, ze wszystkie nasypy zostang zbudowane z piasku $redniego o kacie tarcia wewnetrznego

wiekszym niz @ 30°i spojnosci c=0 kPa oraz gestosci objetosciowej =18 kN/m?3.

W podtozu projektowanej inwestycji wystepuje liczne uzbrojenie podziemne. W poblizu istniejgcych sieci
roboty ziemne wykonywac recznie i pod statym nadzorem.

Nalezy dostosowac technologie wykonania robdt ziemnych do ponizszych uwag:

a) Zachowac wymagane przepisami i normami odlegtosci od istniejgcych sieci podziemnych,

b) W poblizu istniejgcych sieci roboty wykonywac recznie,

c¢) W przypadku na natrafienie na niezinwentaryzowane sieci nalezy powiadomi¢ odpowiedniego

gestora,

Roboty ziemne oraz wykonywanie koryta pod konstrukcje nawierzchni nalezy wykonywa¢ w suchej
porze roku. Nalezy zadba¢ o prawidlowe odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie dopusci¢ do
nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej

sytuacji, nalezy niezwtocznie osuszy¢ podtoze przed rozpoczeciem dalszych robét.

6. DOCELOWA ORGANIZACJIA RUCHU

6.1 Oznakowanie pionowe

Zakres projektu przewiduje ustawienie znakdw pionowych D-6 przed przejsciem dla pieszych. Ponadto

nalezy przestawic istniejgcy znak A-4 z tabliczkg T-4 w nowg lokalizacje.

Wymagania dla oznakowania pionowego:

. Tarcze znakdw powinny by¢ wykonane z blachy aluminiowej grubosci minimum 1,5mm,
. Wielkos¢ tarczy znakdw: srednie,

o Do wyklejenia lica znaku nalezy stosowac folie odblaskowg Il generacji,

. Konstrukcje wsporcze z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy zewnetrznej 60mm,

. Fundament konstrukcji wsporczej znakéw z betonu klasy C16/20,

o taczniki systemowe: uchwyty, sruby nakretki — ocynkowane.

Konstrukcje wsporczg znakéw zamontowacé w podtozu w sposéb wykluczajgcy ich przemieszczanie i
obrét. Tarcze znakdéw nalezy montowac do konstrukcji wsporczych w sposéb uniemozliwiajgcy ich obrot oraz

pionowe przemieszczenie.

6.2 Oznakowanie poziome
Zakres projektu przewiduje wykonanie nowego oznakowania poziomego:
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- Linia P-4: 40 mb,
- Linia P-14: 5,2 mb,
- wymalowanie P-10: 5,2 mb

Oznakowanie poziome nalezy wykonad jako malowanie cienkowarstwowe.

Opracowat:
mgr inz. tukasz Kazmierczak

upr. nr POM/0291/PO0OD/11
specjalnos¢ drogowa
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7. INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot.
Zakres robot obejmuje:
- Rozbidrka istniejacych nawierzchni
- Wykonanie wykopdw w tym korytowania pod nowoprojektowane konstrukcje nawierzchni
- Wzmocnienie podtoza gruntowego zgodnie z projektem,
- Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drég,
- Wyréwnanie terenu, humusowanie wraz z obsianiem mieszankg traw

- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

2. Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
zatrudnionych przy realizacji robét:

3. Przewidywane zagroienie podczas realizacji robot.

W czasie realizacji robét mogg wystgpié nastepujgce zagrozenia:
Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem i przenoszeniem materiatéw:

¢ nieodpowiednie sktadowanie elementéw betonowych — mato i wielko przestrzennych elementéw
drogowych, kanalizacji deszczowej, elektrycznej, materiatéw sypkich sktadowanych w pryzmach,

* nieprawidtowe zabezpieczenie materiatéw tatwopalnych rury PVC

¢ uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajace materiaty i ciezkie elementy betonowe — kostka
betonowa, krawezniki, obrzeza itp.

Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.

¢ potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkow transportu,

¢ potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet,
Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem roboét i praca sprzetu:

* zasypanie ziemig,

* zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopodw,

* potragcenia przez pracujacy sprzet lub sprzet niewtasciwie zabezpieczony,

¢ Potracenia podczas robdt wykonywanych pod ruchem,

* zastabniecie w czasie robdt w wykopach.

¢ porazenia prgdem elektrycznym,
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* zatrucie gazem,

¢ skaleczenia przy docinaniu geosyntetykdw, wykonywaniu zbrojenia oraz innych elementéw
wymagajacych ciecia,

* skaleczenia odpryskami podczas prac rozbiérkowych i demontazowych,
e zapruszenie oczu odpryskami, Srodkami chemicznymi oraz cementem,

e przygniecenie przez ciezkie przedmioty - mato i wielko przestrzennych elementéw drogowych,
konstrukcji stalowych i zelbetowych, kanalizacji deszczowej, oswietleniowej, materiaty sypkie sktadowane w
pryzmach,

¢ wpadniecie do rowu kablowego
Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji robét.

4. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepiséw BHP, musza posiadac¢ swiadectwa
szkolenia wstepnego i okresowego.
Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajacy:
e omoéwienie zakresu prac na dzien roboczy,

¢ wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,

¢ wyznaczenie 0sob odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikow w wypadku koniecznosci
opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.

e Dla realizacji robdt zgodnej z obowigzujgcymi przepisami nalezy zapewnic¢ kierowanie budowa
przez osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz gdy jest to wymagane
odpowiednie uprawnienia.

e Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w Srodki ochrony osobistej odpowiednie
do wykonywanych prac:

e zapoznanie z ogdélnymi przepisami BHP podczas wykonywania robét budowlanych,

e wilasciwg odziez roboczg, rekawice, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, kaski ochronne,

e obuwie gumowe przy pracach w wykopach przy wystepowaniu wody gruntowej,

e wyposazenie budowy w odpowiednie zaplecze oraz umieszczenie w widocznym miejscu spisu
telefonéw alarmowych i apteczki pierwszej pomocy,

e ciepty odziez przy wykonywaniu robot w okresie jesienno — zimowym,

e pracownicy powinni znac instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,

e nalezy stosowaé sprawne urzadzenia i narzedzia posiadajgce aktualne niezbedne badania

techniczne,
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e urzadzenia diwigowe, rusztowania oraz inne powinny posiada¢ atesty i zaswiadczenia o
dopuszczeniu do eksploatacji,

e przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolen: wstepnego,
podstawowego i okresowego,

e  zapoznanie zatogi z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy a w szczegdlnosci
z zasadami przemieszczania materiatéw niezbednych do realizacji zadania,

* zapoznanie zatogi z zasadami pracy sprzetu transportowego oraz maszyn drogowych. Jednym
z elementéw kontroli jest sprawdzenie kompletnosci uprawnien operatoréw poszczegdlnych
maszyn

e zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ,

* budowa powinna zosta¢ oznakowana tablicg informacyjng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz tablicg z ogtoszeniem dotyczgcym wielkosci zatrudnienia i planu BIOZ.

Pracownicy powinni znaé telefony alarmowe:

*  pogotowia ratunkowego,

e strazy pozarnej,

e strazy miejskiej,

e policji.

5. Zalecenia ogdlne.

e W celu prawidtowego wykonania robét we wszystkich etapach prac musi byé zapewniona obstuga
geodezyjna.

e Wymagane Sciste okreslenie sposdb organizacji prowadzenia ruchu w trakcie wykonywania
poszczegdlnych robdt

e W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢
lub wyraznie oznakowa¢ a wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéow i maszyn
pracujacych przy realizacji robét odpowiednio oznakowaé,

e W miejscach przylegajacych do rowu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub wyraznie oznakowac a
prace prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,

e Roboty w poblizu budynkéw, drenazy, rurociggéw oraz innych budowli i urzgdzen muszg
by¢ prowadzone szczegdlnie ostroznie,

¢ Roboty nalezy wykonywac przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zinwentaryzowanych
budowli i urzgdzen technicznych,

e Prace terenowe mozna rozpoczgé¢ dopiero po petnym rozpoznaniu urzadzeh podziemnych
i naziemnych, opracowaniu szczegétowej technologii i organizacji robét oraz uzgodnieniu
z wtasciwymi jednostkami terminéw i miejsc przewidywanych prac,

¢ Niezidentyfikowane sieci kablowe, rurociggi i inne napotkane w czasie robot nalezy traktowac jako

urzadzenia czynne,
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e W przypadku natrafienia w czasie robdt na nie ujete w dokumentacji urzadzenia podziemne
telekomunikacyjne, elektryczne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne itp. albo szczatki
lub przedmioty archeologiczne, materiaty wybuchowe lub niebezpieczne, roboty nalezy przerwad,
wykop zabezpieczy¢, dokonaé odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i powiadomic¢ nadzér
inwestorski oraz odpowiednie lokalne jednostki. Wznowienie prac moze nastgpi¢ po uzgodnieniu
trybu postepowania z jednostkami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzadzeniami lub przedmiotami
i zapewnieniu przez te jednostki fachowego nadzoru technicznego,

¢ Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywac przy zachowaniu warunkéw BHP wynikajacych
z rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263),

e Podczas zageszczania betonu, gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi nalezy przestrzega¢ warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslonych w dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcjach
obstugi urzadzen,

6. Ustalenia koicowe

Plan BIOZ, poza elementami w/w, powinien zawiera imienne przypisanie, potwierdzone wtasnorecznym
podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich przygotowania zawodowego
(wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawierac ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci: Prawem
Budowlanym i Kodeksem Pracy.

Uwaga:

Wszystkie roboty muszg byé wykonywane zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg odpowiadac ustaleniom Art. 10 Prawa Budowlanego.

Informacje BIOZ sporzadzit:

mgr inz. tukasz Kazmierczak
upr. nr POM/0291/POOD/11
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8. ZAtACZNIKI

8.1. Uprawnienia budowlane

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojufiska 43/44
o) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44.908

syg. akt 400/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, zc
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.

578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ KAZMIERCZAK
magister inzynier
urodzony dnia 14.02.1984 r. w Brodnicy

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0291/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdélowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.

Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.
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Pan Lukasz KaZzmierczak upowazniony jest do:

I Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 wust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, W rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
Olgg yKomisji Kwalifjkacyjnej
dr inz. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komigjidéwalifikacyjnej
mgriZ. Zbigniew/Drewnowski

Otrzymuja:

1.Pan Lukasz Kazmierczak

87-300 Brodnica, ul. Ceglana 13
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-S6H-982-XUG *

Pan tukasz Kazmierczak o numerze ewidencyjnym POM/BD/0010/12
adres zamieszkania ul. Leszczynowa 56A/8, 80-175 Gdansk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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