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Rys. 2 STALA ORGANIZACIJA RUCHU
Skala 1:500

LEGENDA

- projektowany kraweznik 15/30 $wiatto 10cm

- projektowany kraweznik 15/22 $wiatto 2cm

- projektowany opornik 12/25 $wiatto Ocm

- projektowana krawedz jezdni

- projektowane obrzeze 8/25

- projektowane segementowe wygrodzenie dla pieszych

- projektowana jezdnia z BA AC11S KR3

- projektowany chodnik z kostki betonowej koloru szarego

- projektowane zjazdy z kostki betonowej koloru grafitowego

- projektowany zabruk pachwinowy z kamienia rzedowego 16/16
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& D-6 - projektowany znak

- - projektowany stupek

UWAGI:

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako cienkowarstwowe.
Oznakowanie pionowe - wielko$¢ $rednie folia || generacji.
Poczgtkowa i korncowg barierke segementowego wygrodzenia
dla pieszych oznakowac¢ tasma ostrzegawcza.

Wielkos$¢ tarcz $rednie.

Istniejgce oznakowanie poziome odmalowac z uwzglednieniem
przejscia dla pieszych.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1933G Egiertowo - Przywidz
na odcinku ok. 300mb w msc. Klonowo Dolne.
STALA ORGANIZACJA RUCHU

VIATRAKT
Lukasz Kitowski

ul. Le$na 1A/1 83-300 Kartuzy
NIP: 5891755291 REGON: 363570680
Tel: 694613967 e-mail: viatrakt@gmail.com
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