
Lp. 
Nazwa 

komponentu 
Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

1.  Monitor Monitor będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, obróbki 

zdjęć lub wideo. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, 

oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację monitora 

 

2.  Wielkość ekranu Przekątna ekranu min. 27” 

 

3.  Matryca Powłoka matrycy o wykończeniu matowym typu IPS 

4.  Nominalna 

rozdzielczość 

rozdzielczość nie mniejsza niż: 2560x1440, odświeżanie 60Hz 

5.  Wielkość plamki Max: 0,2331x0,2331mm 

6.  Jasność Min: 350 cd/m2 

7.  Czas reakcji Max 6ms 

8.  Kąty widzenia Kąty widzenia min. 178 stopni w pionie i min. 178 stopni w poziomie 

9.  Zakres kolorów 99% sRGB 

10.  Kontrast Kontrast wyświetlacza nie mniejszy niż: 1000:1 

11.  Porty/złącza Minimalna ilość dostępnych złącz monitorze: 

− 1x HDMI  

− 4x USB 3.1 gen 1 

− 1x USB-B 3.1 gen 1 

− 1x DP 

12.  Kable/przejściówki − Kabel zasilający lub zasilacz, kabel DP, kabel USB-B do USB-A 

13.  Ergonomia Ergonomiczna regulacja podstawy w zakresie min: 

- Pochylenia przód/tył min.-5 do 35 stopni 

- Wysokość min. 135mm 

- Obrót na boki +-45 stopni 

- Pivot od 0 do 90 stopni 

14.  Pobór mocy Typowy max: 23W, uśpienie max: 0,5W 

15.  Obudowa − musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci 

linki metalowej 

− Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu 

ściennego systemu montażowego VESA (100x100)  

− Wbudowane w obudowę przyciski umożliwiające włączenie, wyłączenie 

oraz zmianę ustawień wyświetlania monitora 

− Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, numerem seryjnym i 

katalogowym pozwalającym na jednoznaczna identyfikacje 

zaoferowanego monitora 

16.  Bezpieczeństwo Złącze typu Kensington Lock 

17.  Certyfikaty i 

standardy 

− Energy Star 8.0 

− TCO min. 8.0 

− ROHS 

− Certyfikat EPEAT na poziomie co najmniej Silver 

− Certyfikacja ochrony oczu TÜV Rheinland Eye Comfort 

18.  Gwarancja Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert. 

 

 


