J

Wi,

w1y

i 1599720

VRnan nele e




"

1. OPIS OBIEKTU!

Przedmiotem ninigjszej dokumentaciji jest tynkowane wnetrze gtéwnej hali budynku MDK w
Zgorzelcu (tzw. Hala Chwaty). Planowane prace dotyczg zniszczonych tynkéw wewnetrznych w
gdrnej czeécei hali, pod kopula.

Budynek zostat zaprojektowany przez niemieckiego architekta Hugo Behra. Obiekt taczy w sobie
Cechy neobaroku (tzw. stylu wilhelmiriskiego) oraz neoklasycyzmu, bedac przyktadem eklektyzmu
W architekturze. Jest budowla centraing taczacy charakter obiektu zabytkowego oraz pomnika.

kgczna wysoko$é budynku wynosi 42 m.
Koputa zwiericzona pierwotnie korong cesarskg pokrywa na zewnatrz gidwne pomieszczenie

budynku - wiasciwg Hale Chwaly. Jej wysokosé w swietle wynosi ok. 21 m, rzut poziomy to

kwadrat o boku ok. 19 m. Od wewnatrz kopute wiericzy dziewigd witrazy (w tym jeden duzy
wykonane z biatego marmuru, dwa posagi

okragty). Na wprost wejscia do holu znajdowaly sie,
autorstwa prof.

pierwszych cesarzy niemieckich: Wilhelma | i Fryderyka il o wys. 3 m kazdy,
Johannesa Pfuhla z Berlina (obecnie znajduje sig tam lustro). Witraz zdobiacy nisze znajdujacy sie
Za posggami zdobit wizerunek wschodzgcego storica. Po obu stronach rzezb na marmurowych
cokotach spoczywaly odlane z brazu insygnia wladzy cesarskiej. Prowadzace do niszy cesarskiej
marmurowe schody maja po obu bokach szerokie balustrady, przyozdobione reliefami ulubionych

kwiatow obu cesarzy - chabrami i fiotkami. Dwie duze metalowe Iwice spoczywajace po obu
stronach schodéw symbolizowaty bronienie dostepu do cesarskich insygniéw.

W pomieszczeniu koputowym staty, przed szeécioma filarami dzwigajgcymi galerig,
niemieckich wladcéw paristw niemieckich wykonane z marmuru karraryjskiego, a mianowicie od
schod6w na lewo: krél Saksonii Jan, wielki ksiaze Fryderyk Baderiski, kr6l Bawarii Ludwik i, ana
prawo: krél Saksonii Albert, wielki ksiaze Meklemburgii-Schwerina Fryderyk Franciszek Il oraz kr6|
Wirtembergii Karol. W potowie wysokosci schodéw prowadzacych na gérne pietro, po obu

Znajduja sie dwie duze ptaskorzezby wykonane z brazu autorstwa Hugo
»Wolnos¢ i Sprawiedliwoéé”. Na pigtrze znajdujg

popiersia

stronach niszy cesarskiej,
Lederera, na lewo - ,,Madro$é i Sita”, na prawo —
sie nad drzwiami ornamenty czesciowo wykonane z piaskowca: w formie kartusza korona
cesarska oraz .fantazja i tajemnicza prawda sztuki”. Naprzeciwko niszy cesarzy, na gérnym

pietrze, sg trzy duze nisze, w ktérych znajdowaly sie posagi: Bismarcka, Moltkego i Roona,

Na zewnatrz w elewacji zachodniej znajduje sig¢ monumentalny portyk kolumnowy z tympanonem.

Zewnetrzng szate tej fasady tworza dwie grupy rzezb autorstwa Hugo Lederera z Berlina. Po lewej
nad ktérym zamieszczono relief przedstawiajgcy

stronie schodéw znajduje sie wyobrazenie wojny,
nDlogostawieristwa pokoju”.

~OKrucienstwa wojny”. Po prawej stronie — pokéj z reliefem
Znajdujgce sie miedzy nimi fryzy przedstawiajg sceny skiadania holdu Germanii przez Niemcy
Potudniowe i Pétnocne. Autorem ich jest Reinhard Schnauder z Drezna. Jest on takze autorem:

rzezb Wiktorii - nad szczytem tympanonu, Sztuki i Historii na froncie bocznym (pétnocnym).
Cztery duze emblematy umieszczone na fasadzie bocznej przedsta\?fiajq: handel i Zegluge,

przemyst, sztuke i rzemiosto oraz rolnictwo. J.'
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2. WSKAZANIE OCZEKIWANYCH EFEKT OW PRAC

Obecnié trwajg prace nad uszczelnieniem kopuly nad budynkiem. Jest to dobra okazja, aby
wykonaé drobne naprawy konserwatorskie we wnetrzu, w miejscach, gdzie nieszczelnodci |
przeciekajgca woda doprowadzity do powstania zniszczer: warstwy tynkarskiej i malarskiej.
Wykonane pod kopuig prace przede wszystkim poprawig estetyke zabytkowego wnetrza. Prace
beda polegaé na uzupeinieniu tynku w miejscach ubytkéw i odspojeri. Zachowana i odtworzona w

miejscach uzupetnianych bedzie obecna kolorystyka.

3. PROGRAMY PRAC KONSERWATORSKICH - OPIS PRZEWIDZIANYCH

DO WYKONANIA CZYNNOSCI, Z PODANIEM METOD, MATERIALOW |
TECHNIK

Dezynfekcja elewacji preparatem odkazajgcym, dopuszczonym do zastosowania w obiektach
zabytkowych. Mozna zastosowaé alkoholowy roztwér Preventolu RI80, Biotinu R Iub

Lichenicidy 246.

2. Usuniegcie mechanicznie, z zachowaniem nalezytej ostroznosci, odspojonych i zniszczonych
zapraw tynkarskich. ’

3. Ewentualne wzmocnienie krawedzi pozostawianych tynkow oryginalnych preparatami
hydrofilnymi na bazie czteroetoksysilanu.

4. Ewentualne, miejscowe odsolenie metoda swobodnej migracji do rozszerzonegoe $rodowiska
(np. poprzez okfady z pulpy celulozowej).

5. Uzupetnienie ubytkéw mineralnymi zaprawami o strukturze i grubosci identycznej z tynkiem
wokét uzupetnianego miejsca. Jako spoiwo nalezy wykorzystaé wapno trasowe. W przypadku
wystgpowania w miejscu naprawianym profilowania - zniszczone profile zostang
zrekonstruowane w technice oryginatu.

6. Malowanie scalajaco z sgsiadujgcymi powierzchniami. Malowanie wykonane zostanie farbami

jak najbardziej zblizonymi do wierzchniej warstwy obecnej warstwy malarskiej.
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ

NAZWA ZADANIA Miejscowe naprawy konserwatorskie tynku
-~ wewnetrznego w budynku
ADRES: ul. Parkowa 1, 59-900 Zgorzelec
{LOKALIZACJA): Dz. nr 8/2, obr. 0007, AM-2
iNWESTOR: Miejski Dom Kultury
(ZAMAWIAJACY):

ul. Parkowa 1, 59-900 Zgorzelec
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Dane ogélne.

1.1 Nazwa zakiadu

Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu, ul. Parkowa 1, 59-900 Zgorzelec.

1.2 Nazwa zadania

Miejscowe naprawy konserwatorskie tynku wewnetrznego w budynku

1.3 Nazwa dokumentacji:

Program prac konserwatorskich
Czesc opisowa,

3.1 Zakres robét

@ zabezpieczenie terenu budowy - w oparciu o Rozporzadzenie Ministra lnfrastruktury zdnia
06.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowianych (Dz.U z 2003 . nr 47 poz.

401),
- ustawieniu i demontazu rusztowar systemowych zabezpieczonych siatkami i uziemionych,

- miejscowe naprawy konserwatorskie tynku wewngtrznego w budynku,

1.1 Elementy zagospodarowania dziatek lub terenu mogace stwarzac zagroiZenie bezpieczeristwa

zdrowia i zycia ludzi.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
to:
- Uklad komunikacyjny wewnetrznych drég i placéw.

1.2 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Motzliwo$¢ uszkodzen mechanicznych ciata - urazy ukladu szkieletowo-migéniowego, zlamania
koriczyn, rany powierzchni ciata,

Upadek z wy,,s:qkoé‘ci — urazy ukfadu szkieletowo-mieéniowego, ztamania koniczyn, rany powierzchni

ciata, L
Rozladunek materiaiéw budowlanych - mozliwo$¢ przygniecenia pomostem lub jej czesci, - urazy

ukiadu szkieletowo-miesniowego, zlamania koriczyn, rany powierzchowne koriczyn,

Prowadzenie robét w sgsiedztwie uktadu komunikacyjnego przy réwnoczeénie wystepujgcym ruchu
drogowym- wypadki i kolizje drogowe-urazy ukfadu szkieletowo-miesniowego, ztamania koriczyn,

rany powierzchni ciata,

Najechanie sprzetem budowlanym (samochéd cigzarowy, koparka kotowa, koparko-tadowarka

kotowa,)- mozliwos¢ |js}.zkodzer’n mechanicznych ciafa - urazy uktadu szkieletowo-miesniowego,

ztamania konczyn, ra ¥ powierzchni ciata, zmiazdzenie koriczyn,
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3.2 Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét, szczegéinie

niebezpiecznych.

Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlan
szkolert BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi.
Tematem szkoleri powinny by¢ zagadnienia zwigzane m.in. z bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych, udzielaniem | pomocy medycznej, postepowaniem w wypadku wystgpienia pozaru lub
innego zagrozenia

Ponadto, bezposrednio przed Przystgpieniem do realizacji rob6t zwigzanych z przedmiotowg
inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

Okresleniu sposobu i metod bezpiecznego wykonywania prac dla catego zamierzenia budowlanego;

ym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych

Szezegélowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji robét;

Przedstawieniu sposob6w i metod postepowania w przypadku wystapienia bezposredniego

zagrozenia zycia lub zdrowia.

3.3 Srodki techniczne i organizacyjne zapobhiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania rob6t w strefach szczegblnie zagraiajacym zdrowiu lub w ich sasiedztwie,

Za takq strefe mozna uznad:

- odcinki pracy sprzetu ciezkiego, diwigéw i srodkow transportowych, wibromiotéw,

- zaplecze budowy (stanowisko przygotowania zbrojenia itp.).

Srodki techniczne:

- Zastosowanie maszyn i urzadzer; zgodnie z ich przeznaczeniem,

- maszyny i urzgdzenia po przegladzie okresowym — sprawne,

- stosowanie przez pracownikéw niezbednych zabezpieczers, takich jak: kaski, rekawice ochronne,

okulary ochronne, maski przeciwpylowe, pasy bezpieczeristwa, kamizelki ratunkowe,

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, $rodkéw pierwszej pomocy,

- zapewnienie skutecznej tacznosci,

- 0znakowanie zabraniajace wstep osobom postronnym

Srodki organizacyjne:

- przeszkolenie BHP wszystkich pracownikdw,

- ustalenieitryliu postepowania na wypadek nieszczesliwych wypadkow,
\ 1 % i

- zn}is%rﬁ@‘épt’-t‘ééﬁnologii wykonywanych robét przez kierownictwo i nadzor budowlany,

- oznakowanie oraz zapeWnienie skutecznej trasy dojazdu karetki pogotowia ratunkowego oraz strazy

poiarnej w okresie pro»{adzenia robot.
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3.4 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczerstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

e Podstawowe Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczeristwom:

¢ Zorganizowanie zaplecza socjalnego, ktére powinno posiadaé:

© Apteczke medyczng;

® Aparat facznosci, np. Telefon komérkowy;

® Instrukcje udzielania | pomocy medycznej;

e  Wykaz telefon6éw alarmowych;

Zorganizowanie na placu budowy bad: w jego rejonie punktu pierwszej pomocy
wyposazonego w przenosng apteczke; '

¢ Umieszczenie tablicy informacyjnej budowy;

® Oznakowanie drég ewakuacyjnych na placu budowy;

* Ogrodzenie placu budowy;

e Stosowanie tablic i znakéw ostrzegawczych;

Srodki ochrony indywiduainej, w tym:

Odziez ochronna;

¢ Hetmy ochronne;

o Srodki ochronny koriczyn dolnych;
e Srodki ochrony koriczyn gérnych;
¢ Srodki ochrony stuchu;

¢  Srodki ochrony wzroku;
© Pasy ilinki zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci.

Stosowanie narzedzi, maszyn i urzadzeri o przeznaczeniu do wykonywanych robét, ktére powinny
posiada¢ odpowiednio: deklaracje zgodnogci, instrukcje obstugi oraz powinny spetniac wymagania

minimalne wg przepiséw szczegdtowych;
Wykonanie wlasciwego zagospodarowania terenu budowy.

Tablica informacyjna budowy powinna zawiera¢ wazne numery telefonéw, takich jak:

- pogotowie ratunkowe, straz pozarna, policja, kierownika budowy, Inwestora.
Kadra powinna by¢ wyposazona w radiotelefony lub telefony komérkowe oraz ogblnodostepny

telefon stacjonarny,
Musi obowigzywat zakaz spozywania alkoholu, a pracownicy powinni przystepowac do pracy trzeiwi.
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