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|. OPIS OBIEKTU

Tematem dokumentacji sa zabytkowe witraze w oémiy bocznych otworach kolebkowych

sklepieri i w jednym otworze koputy centralnej budynku Miejskiego Domu Kultury

w Zgorzelcu przy ul, Parkowe;j 1.
Budynek obecnego Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu powstat jako pomnik patriotyzmu

i pamieci dwéch niemieckich cesarzy — Withelma I i Fryderyka Il (pierwszych cesarzy

Zjednoczonych Niemiec). Budynek postanowiono nazwac “Gérnotuzycka Halg Chwaty”, ale

uzywano tez nazwy “Gérnotuzycka Hala Pamigci”. Budowa obiekty zostata sfinansowana z

dobrowolnych sktadek od ludnosci Gérnych tuzyc. Projektantem, a zarazem budowniczym
zabytku byt mieszkajacy w Gorlitz architekt Hugo Behr. Kamien wegielny zostat potozony 18
paidziernika 1898 r. (rocznica urodzin cesarza Fryderyka I1). Uroczyste otwarcie nastapito 28

listopada 1902 r. w obecnogci cesarza Wilhelma Il. Rok péiniej rozpoczeto organizacje

muzeum, ktérego otwarcie miato miejsce 1 czerwca 1904 r., i Przyjeto nazwe “Kaiser-

Friedrich-Museum”. Obiekt taczy w sobie cechy neobaroky (tzw. stylu wilhelminskiego)

oraz neoklasycyzmu, bedac przyktadem eklektyzmu w architekturze. Jest budowlg centralng
taczacq charakter obiekty zabytkowego oraz pomnika. taczna wysokos¢ budynku wynosi 42

m. Historia obiektu zaczerpnigta z wydawnictwa: Zbyszek Dobrzyriski i Krzysztof Fokt, Pod

stuletniq koputq, Wyd. »Obrzeza”, 2003, za Wikipedia.
Kompozycja w bocznych oknach 2-9 opiera sie na umieszczeniy herbéw miast z

Goérnych tuzyc w centralnych polach i otoczeniu ich na brzegach malowanymi bordiurami.

Witrazowa koputa posiada réwniez herby miast z Gornych tuzyc w srodkowym kolistym
witraza znajduje sie okragty otwoér na ling trzymajaca zyrandol

pasie. W centrum koputy-
% uzyto jasne

gtéwnego holu. W okét tego otworu rozchodza si¢ promienie storica. W ok.70

szkta w celu jak najlepszego doswietlenia wnetrza.
Schemat rozmieszczenia okien w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu patrz Rys. 1.

Witraze 9 $wietlikéw dzielg sie na dwa typy:

- »A” - okno nr 1, wycinek kuli o wymiarach: podstawa o $rednicy 8,2 m, wysokos¢ 1,41 m,

promien kuli 6,68m, powierzchnia Wwynosi 59,15 m2;

- ,B” - okna: nr 2-9 wymiary: 1,6 m x 4,41m tj. 7,56 m?2 x 8 szt., powierzchnia 56,44m?

Catkowita powierzchnia wymienionych okien wynosi 115,59 m2,



Witraze wykonane zostaly w klasycznej technice witrazowej. Zastosowano szkfa antyczne i
katedralne, ktére po wycigciu odpowiednich ksztattéw malowano: konturéwky i patyng od
wewnatrz oraz lazura srebrowg od zewnatrz. Nastepnie sktadano szkia w listwy otowiane i
lutowano obustronnie na catej diugosci, usztywniajgc znacznie siatke otowiana. Nastepnie
witraze dodatkowo byly usztywnione kitem szklarskim, wypetniajac przestrzenie pomiedzy
szktami a listwami otowianymi. Gesty podziat zeliwnych ram oraz obustronne catosciowe
lutownie z obustronnym kitowaniem, spowodowato, ze nie byty potrzebne wiatrownice,
ktére zwykle usztywniajg kwatery witrazowe. Na poczatku XX wieku modne byty duze

Swietliki wypetnione witrazami jak np. wgalerii handlowej Lafayette w Paryzu.

Stan zachowania witrazy

Ogledziny obiektu wskazujg, ze prawdopodobnie Swietliki witrazowe nie byty
konserwowane od powstania tj. 1904 roku. Poniewaz wszystkie witraze miaty ochrone przed
wptywami czynnikéw atmosferycznych przez dodatkowe przeszklone dachy dwuspadowe w
bocznych witrazach i centralng kopute z gietymi szybami zbrojonymi, to zachowaty sie w ok.
85%. Drobne ubytki wystepujg gtéwnie w centralnym witrazu, pochodzace ze spadajacych
drobnych elementéw metalowych lub z pobitych szyb oszklenia ochronnego. Wszystkie
witraze sg silnie zabrudzone, ale najmocniej centralny $wietlik witrazowy. Zabrudzenia
pochodza z drobnych pytéw i kurzu, ktéry po 120 latach silnje przywart do szkiet,

Przed demontazem trudno okreéli¢ stan zachowania zeliwnych ram. Prawdopodobnie moga

wystgpowac peknigte miejsca spawania. Zeliwo uzyte do ram witrazy nie wykazuje oznak

duzej korozji.

Il. PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

Gtéwnym celem jest wykonanie petnej konserwacji zabytkowych witrazy z przywrdceniem

pierwotnych waloréw estetycznych.

1. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej przed konserwacjg z rusztowar.

2. Demontaz witrazy.

3. Wstepne czyszczenie na sucho pedzlami szczecinowymi.



4. Wymontowanie z siatki ofowianej szkiet przeznaczonych do klejenia.

5. Oczyszczenie szkiet wacikami 1% wodnym roztworem niejonowego mydta np.Vulpex.

6. Oczyszczenie przetaméw szkiet pPrzeznaczonych do klejenia pedzlami ze szklanego widkna.

7. Klejenie peknietych szkiet Zywicg epoksydowa Araldit 2020 przeznaczong do konserwacji szkta.

8. Wykonanie projektéw uzupetnien witrazy w oparciu o konsultacje z naukowcami i zatwierdzenie

ich w Urzedzie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

9. Rekonstrukcja brakujacych fargmentéw witrazy w klasycznej technice jak oryginat -szkta barwione
W masie, ciete, malowane, wypalane, sktadane w listwy otowiane, kitowane obustronnie.

10. Uzupetnienie drobnych ubytkéw w pojedynczych szktach kwater witrazowych odpowiednio

dobranymi kolorystycznie i ksztattem szktami, ktére po wypaleniu zrekonstruowanej malatury

przykleja sie jak wyzej.
11. Uzupetnienie warstwy malarskiej na oryginalnych szktach farba opartg na 5% roztworze
Paraloidu B-72 w toluenie z naturalnymi pigmentami, oraz akrylowymi farbami do szkfa firmy

Idea.
12. Naprawa siatki ofowianej
a) - wyprostowanie wybrzuszeri kwater,

b) - naprawa peknietych lutéw,

c) - uzupetnienie brakujacych fragmentéw siatki ofowianej z lutem ciggtym.

13. Kitowanie obustronne kwater kitem szklarskim.
14. Oczyszczenie mechaniczne metalowych zelaznych elementéw pozostajgcych w oknach.

15. Naprawy konstrukcji: spawanie lub czesciowa wymiana ram.

16. Ustabilizowanie produktéw korozji zwigzkami taniny przy pomocy pedzli i przez iniekcje np.

Kompleksorem.
17. Zabezpieczenie koricowe powierzchni metalowych przed korozjg czarng matowa farba do

zastosowania na zewnatrz.
18. Montaz witrazy w zakonserwowanej ramie.

19. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej po konserwaciji.

mgr Slawosit Uieszozuy
Merwator Dziet Sztuki
itrazysta
or dyplomu UMK 1468



Rys. 1. Schemat rozmieszcenia dziewieciu witrazy-swietlikow w Miejskiem Domu Kultury w Zgorzelcu,
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Fot.3-4. Widoki wnetrza Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu: przed remontem (poczatek Xi w.).




Fot.5-6. Koputa-witraz nr 1 (rys.1) Miejskiego Domu Kultur

y w Zgorzelcu, widok od wewnatrz i zewnatrz.
Stan przed konserwacja, sierpieri 2021.
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Fot.7-8. Detale koputy-witraza nr 1 (rys.
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Fot.9-10. Boczne witraze nr 2§ 3 (rys.1) Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu, widok od wewnatrz
i zewnatrz.Stan przed konserwacja sierpieri 2021.




Fot.11-12. Detale bocznych witrazy nr2i 3 (rys.1) Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu,
widok od zewnatrz. Stan przed konserwacjg sierpieni 2021.




Fot.13-14. Konstrukcja zeliwnych ram zastosowana w wystawowych pomieszceniach w okét
gtéwnego holu Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu. Zasosowane profile podwéjnych teownikéw
uzyto réwniez do witrazy gtownego holu. Stan przed konserwacja sierpien 2021.
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Fot. 19-20. Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu, widok z zewnatrz. Wykorzystano zdjecia ze stron
internetowych Google Erth i satelitarne z Mapy Google. Stan z wrzeénia 2021. Widoczne s
przeszklone zadaszenia zachowanych witrazy.




