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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PROJEKT NASADZEN

PRZEBUDOWA ULICY BOHATEROW WESTERPLATTE WSCHOWA

ADRES INWESTYCJI: Wschowa, ul. Bohateréw Westerplatte, dz. nr 1003/3, 1003/4, 1086, 2354/2, obreb
Wschowa

INWESTOR: Gmina Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

KODY CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111213 -4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

77310000 - 6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
77312100-1 Ustugi odchwaszczania

77313000 -7 Ustugi utrzymania parkéw
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora.
e Kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.

e Projekt zagospodarowania terenu.
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Celem opracowania jest inwentaryzacja projekt nasadzern w obrebie planowanej inwestycji pn.:
"Przebudowa ulicy Bohaterow Westerplatte Wschowa".

Zakres opracowania obejmuje teren dziatek geodezyjnych o numerach: 1003/3, 1003/4, 1086, 2354/2,
obreb Wschowa.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA

3.1.PRACE PRZYGOTOWAWCZE

e uprzatniecie terenu pod nasadzenia z gruzu oraz $mieci.

3.2.SADZENIE ROSLIN

e wytyczenie nasadzen w terenie;

e usuniecie darni z miejsc wyznaczonych pod nasadzenia;
e sadzenie roslin z petng zaprawa dotéw;

e Scidtkowanie powierzchni pod roslinami korg;

e Scidtkowanie opasek zwirem;

e zabezpieczenie drzew palikami;

e podlanie posadzonych roslin;

e przygotowanie nasadzen do odbioru.

3.3.PIELEGNACJA GWARANCYJNA ROSLIN

Prowadzenie prac pielegnacyjnych zieleni polegajace na:

e Podlewanie roslin w godzinach rannych lub pdznowieczornych (w miare potrzeb). llos¢ wody
potrzebna do jednorazowego podlewania to 5 I/m’. Dowéz wody beczkowozem. Niedopuszczalne
jest wymywanie ziemi spod roslin. Przez pierwszych kilka lat po posadzeniu podlewanie roslin w
okresach bezdeszczowych co 7-14 dni. Od czwartego roku po posadzeniu podlewanie roslin w
okresach zwiekszonego zapotrzebowania na wode i w okresach suszy atmosferycznej co 3-4
tygodnie. Zwiekszone zapotrzebowanie wodne rosliny wykazujg w okresach najintensywniejszych
przyrostéw czyli od konca kwietnia do potowy czerwca oraz w czasie upatow.

e Regularne pielenie podtoza w przypadku wystepowania chwastéw przerastajgcych agrowtdknine i

nawierzchnie zwirowe (co najmniej 7-krotne w sezonie).



e Kontrola stanu zdrowotnego roslin i ich uzupetnianie. Raz w miesigcu nalezy przeprowadzaé
kontrole stanu zdrowotnego. W przypadku wykrycia chordb lub szkodnikéw nalezy je zwalczac
jedynie ekologicznymi srodkami ochrony roslin. W przypadku uszkodzen mechanicznych pedéw,
uschniecia konaréw lub innych uszkodzen nalezy przeprowadzi¢ cigcia sanitarne ztamanych i
uszkodzonych peddw.

e Utrzymanie nawierzchni zwirowych. W trakcie kontroli roslinnosci nalezy przeprowadzié¢ réwniez
kontrole nawierzchni zwirowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie wystajgcej agrowtdkniny i
nierowne roztozenie kruszywa.

e Utrzymanie mulczu z kory. W trakcie kontroli roslinnosci nalezy przeprowadzi¢ réwniez kontrole
nawierzchni z kory. Niedopuszczalne jest pozostawienie wystajacej agrowtdékniny i nieréwne
roztozenie kory.

e Wykonywanie cie¢ pielegnacyjnych krzewow.

e Wymiana materiatu roslinnego na nowy w przypadku obumarcia krzewdéw lub stanu nierokujacego
przezycia.

e Przeglady terenu zieleni. Po okresie zimowym nalezy przeprowadzi¢ kontrole stanu zdrowotnosci

roslin. Wszystkie uszkodzenia nalezy naprawic.

Pielegnacja gwarancyjna na 24 miesigce po odbiorze prac dla roslin wieloletnich, 36 miesiecy dla

drzew.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Drzewo - rodlina wieloletnia duzych rozmiaréw o wyraznie wyksztatconym pniu, ktéry na pewnej
wysokosci nad ziemig rozgatezia sie w korone.

Krzew - wielopedowa zdrewniata roslina, ktorej gtéwne pedy wyrastajg nie wyzej niz 10 cm nad szyjka
korzeniowa.

Pien - nieugateziona dolna cze$¢ przewodnika.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca, co najmniej 2% czesci organicznych.
Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujagcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajagcy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna - forma niektérych krzewdéw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci od

1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.



Forma krzewiasta - forma wfasciwa dla krzewdw lub forma utworzona w szkotce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z

obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

5. OGOLNE WYMAGANIA ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg,

Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inwestora.

6. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w umowie wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Ksiege Obmiaru Robdt, Dziennik budowy, 2

egzemplarze dokumentacji projektowej i STWiORB.

7. DOKUMENTACIA PROJEKTOWA

Zawiera opisy i rysunki zwigzane z realizacjg zadania. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedédw lub
opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu powinien powiadomié¢ przedstawiciela Inwestora, ktéry

dokona odpowiednich zmian i poprawek.

8. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca zabezpieczy teren wykonywanych prac przed osobami postronnymi i zapewni state warunki
widocznosci zabezpieczen. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac

w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru robot.

W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy:
e drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place sktadowe materiatéw budowlanych zlokalizowa¢ z dala
od istniejacego zadrzewienia.
e w taki sposdb organizowac roboty ziemne, by odcinki robdt konczyé w przeciggu kilku dni, nie
dopuszczajac do trwatego przesuszenia korzeni i gleby.

e jezeli to mozliwe prace prowadzi¢ w okresie spoczynku zimowego drzew od X do IV.

9. OCHRONA PRZYRODY | OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE WYKONANIA ROBOT

W czasie prowadzenia robot Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé wszelkie przepisy dotyczace
ochrony przyrody i ochrony srodowiska naturalnego poprzez podejmowanie wszelkich uzasadnionych
krokdw majacych na celu stosowanie przepiséw i stanu dotyczgcych ochrony Srodowiska i ochrony

przyrody. ( Dz. U. nr 62 poz. 627 z 2001 r.).

Stosujac sie do tych wymagan, wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacje drég dojazdowych;



- stosowanie ciezkiego sprzetu mechanicznego nie blizej niz 5 m od osi pnia drzew;

- wykonywanie wszelkich prac w obrebie starodrzewu recznie i obstugiwanym recznie, lekkim sprzetem
mechanicznym;

- zabezpieczenie gleby wokét bryt korzeniowych starodrzewu przed zageszczeniem na skutek ucisku

spowodowanego uzyciem niezbednego ciezkiego sprzetu.

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty fatwo palne powinny
by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi oraz z dala od o0séb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

robot albo przez personel Wykonawcy.

11. MATERIALY SZKODLIWE DLA SRODOWISKA

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng badz aprobate agrotechniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych

materiatéw na srodowisko.

Preparaty chemiczne uzyte do leczenia ubytkow prdchnicznych drzew bedy zastosowane zgodnie z

instrukcja producenta zawarta na opakowaniu.

Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie

spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

12. OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE)

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i

urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

13. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ pojazdu przy transporcie

materiatéw i wyposazenia na i terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do



przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kaidym takim przewozie
powiadamiat Inwestora (Inspektora Nadzoru). Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych.

14. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetfniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Przyjmuje sie, ze koszty zwigzane z zapewnieniem i

utrzymaniem bezpieczenstwa terenu budowy zostaty uwzglednione w cenie umowne;j.

15. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty urzadzenia uzywane do
robot do daty zakonczenia robot ( do wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektora nadzoru)

oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby teren i efekt realizacji zadania byt w
zadawalajgcym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty

utrzymaniowe nie pdiniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

16. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
17. MATERIALY

17.1. ZRODtA UZYSKANIA MATERIAtOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatéw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zZrdodio pozyskiwania materiatbw w celu zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego.

17.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz

ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na uzycie tych



materiatéw do innych robét, niz te do ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie

przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

17.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robét i byty

dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Przechowywanie materiatu roslinnego:

e rosliny skladowane na placu budowy nalezy umiesci¢ w miejscu zacienionym;

e Dbryty korzeniowe nalezy zabezpieczy¢ przed wysychaniem poprzez okrycie bryt matami jutowymi
lub obsypanie ziemia.

e zabezpieczone bryty korzeniowe nalezy regularnie, tj. min 2 razy w tygodniu podlewac.

e niedopuszczalne jest doprowadzenie do przesuszenia bryt korzeniowych.

17.4. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny byé nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowac stosownos$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan, oraz ze
jest on wtasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i produkty
powinny posiadac certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos$¢ z odpowiednimi specyfikacjami narodowych

lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich materiatéw lub
produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdéwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca
powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢ jednoznaczne i

starannie podane w standardowe] formie uzgodnionej uprzednio z przedstawicielem Inwestora.

17.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika

projektu.

17.6. MATERIAL ROSLINNY

a) Powinien by¢ zakupiony w specjalistycznych szkétkach drzew i krzewéw ozdobnych.



b) Zakupi¢ nalezy dorosty materiat szkotkarski, pojemnikowany, dwukrotnie szkdtkowany,
pochodzacy z rodzimych szkoétek, o parametrach wskazanych w dokumentacji projektowej.

c) Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami oraz zaleceniami
jakosciowymi dla ozdobnego materiatu roslinnego Zwigzku Szkétkarzy Polskich, wtasciwie
oznaczone, tzn. muszg miec etykiety z nazwa facinska i polska, podany wybér, wysokos¢ pnia,
numer normy.

d) Sadzonki krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety na  korzeniach
szkieletowych powinny wystepowa¢ licznie korzenie drobne;

e Krzewy lisciaste powinny mie¢ wysokos¢ 20-30 cm, 30-40 cm;

e Drzewa powinny by¢ o obwodach pnia 25-30 cm;

e Korony drzew powinny by¢é prawidlowo uformowane 1z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany;

e Drzewa lisciaste powinny by¢ prowadzone w szkotce jako solitery, mie¢ forme pienng
o wysokosci okoto 250 cm;

e Rosliny powinny byé¢, co najmniej dwukrotnie szkétkowane;

e System korzeniowy roslin powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne.

e Uzyty do nasadzen materiat roslinny powinien by¢ zdrowy, wolny od szkodnikéw i patogenow,

oraz pozbawiony ran i $ladéw po $wiezych cieciach.

Wady niedopuszczalne:
e Uszkodzenia mechaniczne;
e Slady zerowania szkodnikéw;
e Oznaki chorobowe;
e Zwiedniecia i pomarszczenia kory zaréwno na czesciach nadziemnych jak i korzeniach;
e Martwica i pekniecia kory;
e Uszkodzenia pgczka szczytowego;

e Uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j.

17.7. PODtOZE

Ziemia urodzajna musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen oraz chwastéw. Powinna zapewniaé roslinom
odpowiednie warunki wzrostu:

- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;

- mie¢ strukture gruzetkowata;

Ziemia urodzajna powinna zawierac, co najmniej 2% czesci organicznych.



Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna
od zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze
ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:
e  Optymalny sktad granulometryczny:
frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%
frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%
e  zawartosc¢ fosforu (P205) > 20 mg/mz,

e  zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/mz,
17.8. HYDROZEL

Hydrozel - zel polimerowy w formie suchego granulatu, (usieciowany poliakrylen potasu),
bez dodatkdw mineralnych, posiadajgcy zdolnos¢ absorbowania i zatrzymywania wody
oraz stopniowego jej oddawania do otoczenia. Hydrozel powinien by¢ w oryginalnym opakowaniu
z podang nazwg, sktadem i sposobem stosowania. Preparat nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem.

Zastosowanie dawkowania w ilosci 0,005 kg na 1 krzew i 0,01 kg na 1 drzewo.

17.9. NAWOzY

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie

transportu i przechowywania.
17.10. SCIOtKOWANIE

. Kora sosnowa — do S$cidtkowania nasadzen powinna by¢ czysta sanitarne, pozyskana z drzew
iglastych. Ze wzgledu na ryzyko wywiewania przewiduje sie zastosowanie kory frakcji 2-5 cm. Nalezy
stosowaé kore kompostowang 6 tygodni z dodatkiem azotu (1kg/m3). Kora powinna miec Swiezy
zapach i odpowiedni kolor, nie moze mie¢ objawdw zagrzybienia, musi by¢ pozbawiona zarodnikéw
grzybow i nasion chwastéw.

. Agrowtdknina separacyjna — zastosowanie pokrycia podtoza warstwg agrowdtkiny
zabezpieczajgcej przed przerastaniem chwastéw na rabatach i pod drzewami. Agrowtdknine nalezy
rozwijac i uktada¢ na podtozu recznie. Do ciecia nalezy stosowac ostre noze, nozyce lub inne podobne
narzedzia. Pasma agrowtékniny powinny by¢ bez dziur i rozdar¢. Warstwe agrowtékniny nalezy rozktadac
na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej ostrych elementéw, ktére mogg spowodowac jej
uszkodzenia (np.: kamienie, korzenie drzew i krzewdéw). Pasma agrowtdkniny mogg by¢ taczone na
zaktad z zastosowaniem specjalnych szpilek z tworzywa sztucznego spinajgcych dwa pasma. W

przypadku wyréwnanego podfoza zaktadka powinna wynosi¢ przynajmniej 30 cm. Mozliwos¢ zakupu
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agrowtdékniny w kilku rozmiarach rolki: 0,8 mx100 m; 1,6 mx100 m; 1,6 mx200 m; 3,2x100 m.

18. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzyty do robdot powinien by¢ zgodny z oferta

Wykonawcy i by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw

potwierdzajacych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.

Wybrany sprzet po akceptacji inspektora nadzoru nie moze by¢ pdziniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez

inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

e sprzetu do transportu ziemi urodzajnej;

e sprzetu do pielegnacji zadrzewien;

e cysterny z wodg pod cisnieniem oraz wezy do podlewania;

e zraszaczy;

e drobnego sprzetu recznego;

e innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

19. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi dokumentacji
projektowej, STWIORB i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beds spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzert na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce wym. Warunkom mogg by¢ dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco na wtasny koszt wszelkie

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami w obrebie realizacji zadania.
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20. WYKONANIE ROBOT

20.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé dokumentacjg projektowg, wymaganiami STWiORB

oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszelkich elementéw roboét, za ich
zgodnosé z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez
inspektora nadzoru. Wykonawca na witasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania
robodt, jesli wymagaé tego bedzie inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robdt przez inspektora

nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i

STWIORB a takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca.

20.2. NASADZENIA

e usungc chwasty i spulchni¢ ziemie na dnie dotu;

e uzyty do nasadzen materiat roslinny powinien by¢ zdrowy, wolny od szkodnikdw i patogendéw, oraz
pozbawiony ran i sladéw po swiezych cieciach, mie¢ dobrze wyksztatcone bryty korzeniowe i
korony;

e rosliny zakupione w pojemnikach nie muszg by¢ sadzone od razu, natomiast rosliny zakupione z
gotym korzeniem, na czas transportu powinny zostaé¢ okryte wilgotng tkaning lub zabezpieczone
wilgotnym torfem, trocinami, mielong kora, sadzone na miejsce state jak najszybciej;

e podlanie rosliny w pojemniku w celu zwilgocenia bryty korzeniowej;

e wykopac dot o Srednicy i gtebokosci co najmniej dostosowany do wielkosci bryty rosliny;

e usung¢ chwasty i spulchni¢ ziemie na dnie dotu;

e naktucie bokéw dotu widtami aby utatwi¢ korzeniom drzewa penetracje podtoza;

e przemieszanie gleby na dnie dotu z dodatkiem 20 cm nawozu organicznego, kompostu lub
obornika;

e wypetnienie dotu ziemig do poziomu réwnego na catej rabacie i na tej samej gtebokosci na jakiej
rosto w pojemniku;

e wyjecie rosliny z pojemnika i roztozenie wszystkich owinietych wokot bryty korzeni;

e catkowita zaprawa dotu ziemig zyzng; zakaz uzycia ziemi z wykopu;
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umieszczenie rosliny w dole; lekkie potrzgsniecie pniem sprawdza czy gleba przenikneta miedzy
korzenie;

mocowanie drzew za pomocg systemy podziemnego kotwienia drzew (zamiast palikowania drzew);
hydrozelu dodatku uwadniajgcego glebe i magazynujacych wilgo¢ w strefie korzeniowej; Korzenie
drzew i krzewéw powinny by¢ otoczkowane hydrozelem lub ziemia urodzajna powinna by¢
wymieszana z hydrozelem (w postaci granulatu) w ilosci 0,01 kg na 1 drzewo i 0,005 kg na 1 krzew;
po posadzeniu nalezy (w odstepach czasu) 2 x obficie podla¢ rosline i ziemie, by uwodnié¢ hydrozel.
Hydrozel — zel polimerowy w formie granulatu (usieciowany poliakrylen potasu), bez dodatkéw
mineralnych, posiadajgcy zdolno$¢ absorbowania i zatrzymywania wody oraz stopniowego jej
oddawania do otoczenia;

obfite podlanie posadzonych drzew w ilosci nie mniejszej niz 80 | na drzewo o obwodzie pnia do
20-25 cm i co najmniej 150 | na drzewo o obwodzie powyzej 35-40 cm;

konieczna jest systematyczna pielegnacja (w tym podlewanie) przez minimum dwa okresy
wegetacyjne;

glebe pod roslinami nalezy mulczowac¢ warstwg kory drobnoziarnistej grubosci min. 10 cm, utozone

na agrowtdkninie..

21. PIELEGNACJA GWARANCYINA

21.1. PIELEGNACJA NASADZEN

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

Podlewanie roslin w godzinach rannych lub pdéznowieczornych (w miare potrzeb). llos¢ wody
potrzebna do jednorazowego podlewania to 80 | na drzewo o obwodzie 25-30 cm. Dowdz wody
beczkowozem. Niedopuszczalne jest wymywanie ziemi spod roslin. Przez pierwszych kilka lat po
posadzeniu podlewanie roslin w okresach bezdeszczowych co 7-14 dni. Od czwartego roku po
posadzeniu podlewanie roslin w okresach zwiekszonego zapotrzebowania na wode i w okresach
suszy atmosferycznej co 3-4 tygodnie. Zwiekszone zapotrzebowanie wodne rosliny wykazujg w
okresach najintensywniejszych przyrostéw czyli od konca kwietnia do potowy czerwca oraz w
czasie upatéw.

Nalezy podlewac rosliny mimo zastosowania hydrozelu.

Regularne pielenie podtoza w przypadku wystepowania chwastéw przerastajgcych agrowtdknine
(co najmniej 6-krotne w sezonie).

Kontrola stanu zdrowotnego roslin i ich uzupetnianie. Raz w miesigcu nalezy przeprowadzac
kontrole stanu zdrowotnego. W przypadku wykrycia choréb lub szkodnikéw nalezy je zwalczac
jedynie ekologicznymi $rodkami ochrony roslin. W przypadku uszkodzernn mechanicznych pedéw,
uschniecia konaréw lub innych uszkodzen nalezy przeprowadzi¢ ciecia sanitarne ztamanych i

uszkodzonych peddw.
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e Utrzymanie mulczu z kory. W trakcie kontroli roslinnosci nalezy przeprowadzi¢ réwniez kontrole
nawierzchni z kory. Niedopuszczalne jest pozostawienie wystajgcej agrowtdkniny i nieréwne
roztozenie kory.

e Wykonywanie cie¢ pielegnacyjnych krzewow.

e Wymiana materiatu roslinnego na nowy w przypadku obumarcia krzewéw lub stanu nierokujacego
przezycia.

e Przeglady terenu zieleni. Po okresie zimowym nalezy przeprowadzi¢ kontrole stanu zdrowotnosci

roslin. Wszystkie uszkodzenia nalezy naprawic.

22.2. KONTROLA JAKOSCI

21.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robdt i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia Program
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z dokumentacja
projektowg, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci zawierac¢ bedzie:

a) czes$é ogblng opisujaca:

- organizacje wykonywania robét, terminy i sposéb prowadzenia robdt;

- oznakowanie robét BHP;

- kwalifikacje i przygotowanie praktyczne pracownikéw;

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢;

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania robét;

- wyposazenie i sprzet;

b) czes¢ szczegbtowaq opisujgcy dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazenia
w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu;

- sposOb zabezpieczenia materiatéw podczas transportu;

- SposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

21.3. ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggna¢ zatozona
jakos$¢ robot. Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole roboét i jakosSci materiatéw. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ badania materiatéw i robdt sprawdzajac czy roboty wykonano
zgodnie z dokumentacja projektowg i STWIORB. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru

Swiadectwa, ze wszystkie sterowane urzadzenia posiadajg wazng legalizacje.
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Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnieciach dotyczgcych pracy sprzetu, personelu. Jesli beda one powaine i moga wptynaé
ujemnie na jakos¢ robot, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie danych materiatéw sprzetu itp. Do

czasu az stwierdzona bedzie ich odpowiednia jakosé.

21.4. KONTROLA WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
e prawidtowego zabezpieczenia drzew i ich korzeni pozostajgcych na terenie inwestycji;
e prawidtowego wyznaczenia krzewdw do usuniecia zgodnie z dokumentacja projektowa;
e prawidtowego wyznaczenia krzewdw do przesadzenia zgodnie z dokumentacjg projektows;

e prawidfowego usuniecia starej darni.

21.5. KONTROLA SADZENIA ROSLIN

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

e wielkosci dotkéw pod krzewy;

e zaprawienia dotkow ziemig urodzajng;

e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkoéw i
odmian;

e materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami

e wykonania prawidtowych mis wokoét drzew, podlania oraz roztozenia sciotki.

e opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego

22. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i STWIORB , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru co

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w
STWIORB nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang

poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pisSmie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i

Zamawiajgcego.

Jednostkg obmiarowa jest :
. [szt.] wykonanych nasadzen roslin,

e [m] wykonanych nasadzen roslin,
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e [szt.] pielegnowanych roslin.

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze

w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robot.

Obmiary robdt zanikajacych beda przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robot ulegajgcych

zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i

jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w rejestrze obmiaréw . W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie

oddzielnego zatacznika do rejestru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.
23. ODBIOR ROBOT

23.1. RODZAIJE ODBIORU ROBOT

W zaleznosci od ustalen STWIORB roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanych
przez Inspektora przy udziale Wykonawcy :

e 0odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

o 0odbidr czesci robot

e odbidr koncowy robodt

e odbidér pogwarancyjny

23.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez

hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia inspektora. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z

dokumentacja projektowg, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

23.3. ODBIOR CZESCI ROBOT

Odbidr czesci robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze konicowym robot.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.
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23.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona wpisem przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na pismie inspektora nadzoru. Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci inspektora i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdt z dokumentacjg projektowa i STWIORB. W trakcie odbioru koficowego robdt komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w

zakresie robot uzupetniajgcych i poprawkowych.

23.5. DOKUMENTY ODBIORU

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokdt odbioru koncowego robét

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
o dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy;
e uwagi i zalecenia inspektora szczegdlnie z odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
dokumentacje potwierdzajgcg wykonanie zalecen inspektora;
e Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru;

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy termin odbioru
koncowego. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy

komisja.

23.6. ODBIOR POGWARANCYINY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidor pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér koncowy

robot”.
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24. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie w

szczegolnosci:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami.

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania.
wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi.

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy.

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

25. PRZEPISY POWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany odpowiedzialnosci za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub

metod.

18



