ARCHAID PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ul. Piotra Skargi 15/4, 71-422 Szczecin
JACEK SZEWCZYK

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ULICY BOHATEROW WESTERPLATTE WE WSCHOWIE
PROJEKT DROGOWY
STAtA ORGANIZACJA RUCHU

ADRES INWESTYCJI :  Wschowa, ul. Bohateréw Westerplatte
INWESTOR : GMINA Wschowa
ADRES INWESTORA : Rynek 1, 67-400 Wschowa

WYKONAWCA ROBOT : ARCHAID PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA JACEK SZEWCZYK
ADRES WYKONAWCY : ul. Piotra Skargii 15/4, 71-422 Szczecin

BRANZA . drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : Konrad Leszko (Drogowa)

DATA OPRACOWANIA ;19 styczen 2023

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

19 styczen 2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



SPIS DZIALOW

Lp. Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1/45111200-0 Roboty pomiarowe 1 1
2/45111200-0 Roboty rozbiérkowe 2 9
3(45111200-0 Rozbiérka elementéw matej architektury 10 12
4(45111200-0 Regulacja urzgdzen obcych 13 15
5(45111200-0 Roboty przygotowawcze 16 17
6145233220-7 Krawezniki i obrzeza 18 21
7145111200-0 Podbudowy 22 24
8(45233220-7 Nawierzchnie 25 29
9(45111200-0 Demontaz oznakowania istniejgcego 30 33

10]45233290-8 Oznakowanie pionowe 34 40
11[45233290-8 Oznakowanie poziome 41 41

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13082 Uzytkownik: Konrad Leszko




PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 45111200-0 |Roboty pomiarowe
1/D-01.01.01a |KNR 2-01 Woytyczenie obiektu - trasa drogi w terenie rowninnym km
d.1 0119-03
0.10 km 0.10
RAZEM 0.10
2 45111200-0 |Roboty rozbiorkowe
2|D-01.02.04 |KNNR 6 Rozbiérka nawierzchni z kostki kamiennej 9/11 - zesktadowanie na  |m?2
d.2 0803-04 placu budowy
poz.25 <jezdnia> m?2 766.00
poz.27 <chodniki> m2 287.00
RAZEM 1053.00
3|D-01.02.04 |KNNR 6 Rozbidrka nawierzchni z kostki kamiennej 9/11 wraz z transportem  |m?2
d.2 0803-04 + |na wysypisko i utylizacjg we wtasnym zakresie
KNR 4-04
1103-03 +
KNR 4-04
1103-05
895.0 <jezdnia> m2 895.00
260.0 <chodniki> m?2 260.00
-poz.25 m?2 -766.00
-poz.27 m2 -287.00
RAZEM 102.00
4|/D-01.02.04 |KNNR 6 Rozbidrka nawierzchni z kostki kamiennej wraz z transportem na wy- |m2
d.2 0803-04 + |sypisko i utylizacjg we wtasnym zakresie
KNR 4-04
1103-03 +
KNR 4-04
1103-05
895.0 <podbudowa jezdni z kostki kamiennej> m2 895.00
77.0 <podbudowa jezdni z kostki betonowej> m2 77.00
RAZEM 972.00
5|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozbidrka nawierzchni z ptyt kamiennych wraz z transportem na wy- |m?2
d.2 0811-02 + |sypisko i utylizacjg we wtasnym zakresie
KNR 4-04
1103-03 +
KNR 4-04
1103-05
analogia
240.0 <chodniki> m?2 240.00
RAZEM 240.00
6/D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej wraz z transportem na wy- |m2
d.2 0807-03 + |sypisko i utylizacjg we wtasnym zakresie
KNR 4-04
1103-03 +
KNR 4-04
1103-05
analogia
77.0 <jezdnia> m?2 77.00
55.0 <chodnik> m?2 55.00
RAZEM 132.00
7|/D-01.02.04 |KNNR 6 Rozbidrka kraweznikow kamiennych wraz z tawami z wywozem kra- |m
d.2 0806-03 + |weznikéw do depozytu miejskiego oraz wywozem gruzu na wysypis-
KNR 4-04 ko i utylizacjg we wiasnym zakresie
1103-03 +
KNR 4-04
1103-05
232.0 m 232.00
RAZEM 232.00
8|D-01.02.04 |KNNR 6 Rozbidrka $ciekéw z krawegznikéw kamiennych wraz z tawami z wy-  |m
d.2 0806-03 + |wozem kraweznikdw do depozytu miejskiego oraz wywozem gruzu
KNR 4-04 na wysypisko i utylizacjg we wtasnym zakresie
1103-03 +
KNR 4-04
1103-05
200.0 m 200.00
RAZEM 200.00
9|D-01.02.04 |KNNR 6 Rozbidrka obrzezy trawnikowych wraz z tawami wraz z transportem |m
d.2 0806-08 + na wysypisko i utylizacjg we wtasnym zakresie
KNR 4-04
1103-03 +
KNR 4-04
1103-05
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
3 45111200-0 |Rozbiorka elementéw malej architektury
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PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
10/D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie stupkéw blokujacych - wyw6z do utylizacji lub do depozy- |szt.
d.3 0818-08 tu miejskiego
analogia
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
11|/D-01.02.04 |KNR 2-31 Demontaz koszy na $mieci - wyw6z do utylizacji lub do depozytu szt.
d.3 0818-08 miejskiego
analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
12/D-01.02.04 |KNR 5-10 Rozbidrka parkomatu wraz ze stupkiem i fundamentem - wyw6z do |szt.
d.3 1101-02 depozytu miejskiego
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4 45111200-0 |Regulacja urzadzen obcych
13/D-01.04.01 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4 1406-03
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
14|/D-01.04.01 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.4 1406-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
15/D-01.04.01 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienekteletechnicznych i elektroenergetycz- |szt.
d.4 1406-05 nych
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
5 45111200-0 |Roboty przygotowawcze
16/D-04.01.01 |KNNR 6 Koryta gt.do 20 cm w gruncie kat. II-VI - grubo$¢ usredniona - wraz |m2
d.5 0101-02 + z transportem urobku na wysypisko i utylizacjg we wtasnym zakresie
KNR 4-01
0108-05 +
KNR 4-01
0108-08
p0z.25+p0z.26 m2 862.00
RAZEM 862.00
17/D-04.01.01 |KNNR 6 Koryta gt. do 20 cm w gruncie kat. II-VI - grubo$¢ usredniona - wraz |m2
d.5 0101-02 + |z transportem urobku na wysypisko i utylizacjg we wiasnym zakresie
KNR 4-01
0108-05 +
KNR 4-01
0108-08
p0z.27+p0z.28+p0z.29 m2 589.00
RAZEM 589.00
6 45233220-7 |Krawezniki i obrzeza
18/D-08.01.02a |KNNR 6 Krawezniki granitowe wystajgce o wymiarach 30x15 cm z wykona- m
d.6 0403-06 + niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
KNR 2-31
0401-05
18.5 m 18.50
RAZEM 18.50
19/D-08.01.02a |KNNR 6 Krawezniki granitowe obnizone o wymiarach 30x15 cm z wykona- m
d.6 0403-06 + |niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
KNR 2-31
0401-05
214.0 m 214.00
RAZEM 214.00
20|D-08.01.02a |[KNNR 6 Krawezniki granitowe wtopione o wymiarach 30x10 cm z wykonaniem|m
d.6 0403-06 + |taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
KNR 2-31
0401-05
132.5 m 132.50
RAZEM 132.50
21|D-08.05.03 |KNNR 6 Scieki uliczne z kostki kamiennej na podsypce cementowo- m
d.6 0608-07 + |piaskowej,
KNR 2-31 z wykonaniem taw betonowych
0402-03
analogia
172.0 m 172.00
RAZEM 172.00
7 45111200-0 |Podbudowy
22|D-04.04.00a |[KNNR 6 Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej o CBR> m?2
d.7 0112-02 20% i wodoprzepuszczalnosci k>8m/dobe gr. 25 cm
p0z.25+p0z.26 m2 862.00
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PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13082 Uzytkownik: Konrad Leszko

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 862.00
23|D-04.05.01a |[KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C5/6, war- |m2
d.7 0111-01 stwa gr. 10 cm
analogia Krotnosé = 2.5
poz.25+p0z.26 m2 862.00
RAZEM 862.00
24|D-04.05.01a |[KNNR 6 Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2, warstwa gr. 15 |m?2
d.7 0111-02 cm
analogia
p0z.27+p0z.28+p0z.29 m2 589.00
RAZEM 589.00
8 45233220-7 |Nawierzchnie
25|D-05.03.01 |KNNR 6 Nawierzchnia z kostki granitowej z rozbiérki 9/11 cm kolor szaro-rudy |m2
d.8 0302-05 na podsypce z grysu granitowego #2/8 mm
analogia
766.0 <jezdnia> m2 766.00
RAZEM 766.00
26|D-05.03.01 |KNNR 6 Nawierzchnie z kostki granitowej cietej i ptomieniowanej 15x15x15 m?2
d.8 0302-02 cm kolor ciemno szary na podsypce z grysu granitowego #2/8 mm
analogia
96.0 <jezdnia-przejscia dla pieszych> m?2 96.00
RAZEM 96.00
27|D-05.03.01 |KNNR 6 Nawierzchnia z kostki granitowej z rozbiérki 9/11 cm kolor szaro-rudy |m2
d.8 0302-05 na podsypce z grysu granitowego #2/8 mm
287.0 <chodniki> m?2 287.00
RAZEM 287.00
28|D-08.02.03 |KNNR 6 Nawierzchnia z ptyt kamiennych cigtych 125x80x10 cm koloru szaro- |m2
d.8 0503-08 rudego na podsypce z grysu granitowego #2/8 mm
270.0 <chodniki> m?2 270.00
RAZEM 270.00
29|D-05.03.23a |[KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolor szary |m2
d.8 0502-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
32.0 <chodnik> m?2 32.00
RAZEM 32.00
9 45111200-0 |Demontaz oznakowania istnhiejgcego
30|D-01.02.04 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw szt.
d.9 0702-08
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
31|D-01.02.04 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw kierunku i miejscowosci szt.
d.9 0702-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
32|D-01.02.04 |KNNR 6 Rozebranie stupkow do znakéw szt
d.9 0808-08
RAZEM 14.00
33|D-07.01.01 |KNNR 6 Trwate usuniecie istniejacego oznakowania poziomego jezdni - meto- |m2
d.9 1201-02 da mechaniczna
analiza indy-
widualna
13.50.12 <P-19> m?2 1.62
3*0.75 <P-24> m?2 2.25
RAZEM 3.87
10 45233290-8 |Oznakowanie pionowe
34|D-07.02.01 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
d.10 0702-01
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
35|D-07.02.01 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zakazu - mate - folia typ 2 szt.
d.10 0702-05
2 <B-1> szt. 2.00
1 <B-2> szt. 1.00
1<B-21> szt. 1.00
1 <B-36> szt. 1.00
RAZEM 5.00
36/D-07.02.01 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zakazu - $rednie - folia typ 2 szt.
d.10 0702-05
1 <B-20> szt. 1.00
RAZEM 1.00
37|D-07.02.01 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - informacyjne - mate - folia typ 2 szt.
d.10 0702-05
1 <D-3> szt. 1.00
4 <D-4a> szt. 4.00




PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
2 <D-18> szt. 2.00
1 <D-18a> szt. 1.00
RAZEM 8.00
38|D-07.02.01 |KNNR 6 Tabliczki do znakdéw pionowych - folia typ 2 szt.
d.10 0702-05
1 <T-3a> szt. 1.00
1 <T-29> szt. 1.00
1 <T-30i> szt. 1.00
2 <T-0> szt. 2.00
RAZEM 5.00
39|D-07.02.01 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki kierunku i miejscowosci - foliatyp 2 |szt.
d.10 0702-05
1 <E-1> szt. 1.00
RAZEM 1.00
40|D-07.02.01 |KNR 2-31 Stupki uliczne sktadane szt.
d.10 0702-02
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
11 45233290-8 |Oznakowanie poziome
41|D-07.01.01 |KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - strzatki i inne |[m2
d.11 0705-07 symbole malowane recznie
3*0.75 <P-24> m?2 2.25
RAZEM 2.25
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