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1. PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA INWESTYCIJI:

Przebudowa ulicy Bohateréw Westerplatte w Wschowie

ADRES INWESTYCII:
ul. Bohateréw Westerplatte, Wschowa

dz. nr 1003/3, 1003/4, 1086, 2354/2- obreb Wschowa,

NAZWA | ADRES INWESTORA:
Gmina Wschowa
Rynek 1, 67-400 Wschowa
ZAKRES:

Zakresem projektu jest budowa oswietlenia deptaku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa pomiedzy Inwestorem, a Projektantem;
e koncepcja rozwigzan techniczno-technologicznych oraz ustalenia pomiedzy Inwestorem, a
Projektantem;
e projekty branzowe;
o katalogi, karty katalogowe producentow;
e obowigzujgce przepisy i normy, w tym:
o PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”
o N SEP-N-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”
e wizja lokalna na miejscu planowanej budowy;

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. ZAKRES PRAC

Zakres prac obejmuje:

e posadowienie projektowanej szafy oswietleniowej,

e wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej od projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego
(w zakresie Enea Operator zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytaczenia) do
projektowanej szafy oswietlenia ulicznego,

o wykonanie linii kablowych — obwdd oswietlenia projektowane] szafy oswietleniowej linig
kablowg YKY3x4mm,

e posadowienie stupow oswietleniowych zgodnie z planszg zagospodarowania terenu i
schematem,



3.2. SPECYFIKACJA PROJEKTOWANYCH OPRAW | SLUPOW

-kolor grafitowy

-oprawa o formie historyzujgcej analogicznej do istniejgcego oswietlenia w obrebie Starego Miasta
-stup aluminiowy, wysoko$¢ ok.350cm

-oprawa LED, temperatura barwowa 3000K

Uwaga: Ze wzgledu na rozbieznosci w ksztatcie i wymiarach réznych producentéw wybrane
oprawy i stupy nalezy na etapie budowy uzgodnic¢ z Nadzorem Autorskim i Wojewddzkim Lubuskim
Konserwatorem Zabytkéw

Sylwetka oprawy Informacje ogdlne

e Kolor: grafit
e Materiat: aluminium
e Typ szkta: szkto antyczne
e Szerokos¢: 470 mm
e  Wysokosé: 900 mm
o Gtebokosé: 470 mm
e Waga: 15,08 kg
Dane elektryczne
e Typlampy: LED
e Moc zainstalowana: 13,6 W
e Napiecie zasilania: 220-240 V, AC/DC,
50-60 Hz
e Klasa ochronnosci: |
Technika oswietleniowa
e Temperatura barwowa: 3000 K
e Strumien Swietlny oprawy: 929 Im
e  Wspodtczynnik oddawania barw: 80
e Rozsyt $wiatta: odstoniety
Bezpieczenstwo
e Stopien ochrony: IP 44
e Certyfikacja ENEC
e Zgodnos¢ CE




WYMAGANIA DLA SLUPOW OSWIETLENIOWYCH

Informacje ogdlne
e Kolor: grafit
e Materiat: aluminium
e Szerokos¢: 300 mm
e  Wysokosé: 3500 mm
e Gtebokosé: 300 mm
e Waga: 27,3 kg
Bezpieczenstwo
e Zgodnos¢ CE

4. POMIARY ODBIORCZE

Nalezy wykonaé sprawdzenie odbiorcze. Wszystkie czynnosci, za pomocg ktorych kontroluje sie
zgodnos¢ instalacji elektrycznej z odpowiednimi wymaganiami normy PN-HD 60364-6 powinny

obejmowac: ogledziny, préby i protokotowanie.

Ogledziny nalezy wykonac przed prébami i powinny obejmowacd nastepujgce sprawdzenia:

e sposob ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym;

e dobdr przewoddw z uwagi na obcigzalnosci prgdows i spadek napiecia;

e dobdrinastawienie urzadzen zabezpieczajgcych i sterujacych;

e wystepowanie i prawidtowe umieszczenie wtasciwych urzadzen do odtgczania izolacyjnego i
taczenia;

e prawidtowe oznaczenie przewoddéw neutralnych i ochronnych;

e obecnos¢ schematdow, napiséw ostrzegawczych lub innych podobnych informacji;

e oznaczenie obwoddéw, urzadzen zabezpieczajgcych przed pradem przetezeniowych,
tacznikdw, zaciskow, itp.;

e poprawnos¢ potaczen przewodow;



e wystepowanie ciggtosci przewoddéw ochronnych, w tym przewoddéw ochronnych pofaczen
wyrownawczych gtéwnych i potgczen wyréwnawczych dodatkowych;
e dostepnosc urzadzen, umozliwiajgca wygodng obstuge, identyfikacje,

Préby powinny obejmowad czynnosci w nastepujacej kolejnosci:
e ciggtosc przewodow;
e rezystancja izolacji instalacji elektrycznej;
e samoczynne wytgczanie zasilania;
e ochrona uzupetniajaca;
e sprawdzenie biegunowosci;
e sprawdzenie kolejnosci faz;
e préby funkcjonalne i operacyjne;
e spadek napiecia;

Po zakonczeniu czynnosci sprawdzajgcych nalezy sporzadzi¢ protokdt odbiorczy. W protokole nalezy
podaé¢ osobe lub osoby odpowiedzialne za bezpieczerstwo, budowe i sprawdzenie instalacji,
uwzgledniajac indywidualng odpowiedzialnos$¢ tych oséb w stosunku do osoby zlecajacej prace.
Zaleca sie sporzadzenie protokotu wedtug wzoréw zgodnie z normg PN-HD 60364-6.

W przypadku gdy projektowane zblizenie do drzew/krzewdéw na odlegtos¢ mniejszg niz 2,0m jest
niewystarczajgce do wykonania prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego
drzew/krzewow, przebiegi sieci w miejscu kolizji nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem metody przecisku
lub przewiertu sterowanego, tj. bez koniecznosci wykonywania otwartych wykopdw.

Zaproponowane w projekcie rozwigzania materiatowe, urzadzenia, elementy i technologie nalezy
traktowac¢ jako wymagany standard jakosci, a nie wybdr producenta. Dopuszcza sie rozwigzania
rownorzedne pod warunkiem spetnienia zatozonych parametréw technicznych, estetycznych i
formalno-prawnych zgodnie z opisem technicznym rozwigzan materiatowych. Projekt wykonawczy
nalezy rozpatrywac razem z projektem budowlanym, uzgodnieniami, ustaleniami i warunkami, co
stanowi takze podstawe do wyceny prac.

Projektowat: mgr inz. Piotr Markowski Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Pigtkowski
upr. proj. ZAP/0218/POOE/11 upr. proj. ZAP/0125/PWOE/11



