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I. CZESC OPISOWA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawqg opracowania jest umowa z inwestorem:

Inwestor: Gmina Wschowa
Rynek 1, 67-400 Wschowa

Projektant: Archaid Pracownia Architektoniczna Jacek Szewczyk
Ul. Piotra Skargi 15/4, 71-422 Szczecin

2 ADRES INWESTYCJI

ul. Bohateréw Westerplatte, Wschowa
dz. nr 1003/3, 1003/4, 1086, 2354/2- obreb Wschowa

3 MATERIALY WYJSCIOWE
Do opracowania projektu wykorzystano nastepujgce materiaty wyjsciowe:

1) Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

2) Wizja lokalna oraz pomiary uzupetniajgce w terenie

3) Koncepcja konkursowa , ktéra zdobyta | nagrodg w konkursie na opracowanie koncepciji
architektoniczno-urbanistycznej przebudowy ciggu komunikacyjnego obejmujgcego ulice:
Wolsztyhska, Niepodlegtosci-Bohaterdw Westerplatte—ks. Kostki-Okrezna w miescie Wschowa

4) Uchwata nr XX/166/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i
terendw funkcjonalnie z nim zwigzanych.

5) Dokumentacja badah podtoza gruntowego;

6) Warunki techniczne uzyskane od gestordéw sieci;
7) Ustalenia z inwestorem.

8) Uzyskane opinie i uzgodnienia.

4 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest wielobranzowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla
zadania inwestycyjnego polegajacego na przebudowie ulicy Bohaterow Westerplatte we
Wschowie na deptak na odcinku pomiedzy ulicami Niepodlegtosci a Pocztowq.

W zakres inwestycji wchodzi:
-przebudowa uktadu drogowego wraz z zagospodarowaniem terenu, — kategoria XXV
-budowa zewnetrznej instalacji odwietlenia ulicznego- kategoria XXVI

5 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGOO

Latozeniem projektu, zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego jest wytqgczenie z ruchu ulicy
Bohaterow Westerplatte na odcinku od ulicy Niepodlegtos$ci do ulicy Pocztowej i zorganizowanie
przestrzeni publicznej w formie deptaka. Uktad przestrzenny jezdni nie ulegnie zmianie tzn. przebieg
nowych kraweznikdw wyznaczajgcych $rodkowq cze$¢ deptaka pokrywad sie bedzie z
przebiegiem historycznym.

6 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
JEGO WYGLAD ZEWNETRZINY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE |



KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH
I WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POIWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINIl INNYCH
ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU - Z DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH;

Przedmiotem opracowania jest fragment ulicy Bohateréw Westerplatte we Wschowie na
odcinku pomiedzy ulicami Pocztowq a Niepodlegtodci o dtugosci ok 100mb. Zatozeniem projektu,
zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego jest wytgczenie jezdni z ruchu i zorganizowanie przestrzeni
publicznej w formie deptaka. Uktad przestrzenny jezdni nie ulegnie zmianie tzn. przebieg nowych
kraweznikbw wyznaczajgcych srodkowq cze$¢ deptaka pokrywal sie bedzie z przebiegiem
historycznym. Jako materiat posadzki zostanie uzyta istniejgca obecnie na jezdni kostka granitowa
9/11cm w kolorze szaro-rudym utozona w uktadzie wachlarzowym. Krawezniki granitowe w kolorze
szarym o analogicznej do istniejgcej szerokosci 15cm oraz Swietle 2cm. Wzdtuz kraweznikdw
zaprojektowano obnizone cieki odprowadzajgce wody opadowe. Cieki wykonane z granitowej
kostki rzedowej cietej o szerokosdci 25cm. Po obu stronach jezdni wzdtuz kraweznika naprzemiennie
rozlokowano 8 siedzisk o wymiarach 2,0x6,0m z donicami w ktérych zostang nasadzone drzewa
ozdobne. Siedziska dostepne bedq zaréwno od strony chodnika jak réwniez od srodkowej czesci
deptaka. Czes$c siedzisk wyposazona bedzie w oparcia. Ponadto po obu stronach siedzisk
zaprojektowano zielehce o wymiarach ok 2,0x 2,0m obramowanych obrzezami granitowymi o
szeroko$ci 8cm zréwnanymi z poziomem posadzki jezdni. Zadaniem zielehcodw jest réwniez
odprowadzenie czesci wdd opadowych w grunt rodzimy. Na obu kohcach deptaka
zaprojektowano pasy z kostki granitowej 15x15x15cm  w  kolorze ciemno-szarym bedqgce
odwzorowaniem istniejgcych przej$s¢ dla pieszych ( o formie przejs¢ analogicznej do istniejgcych w
bezposrednim otoczeniu ). Ich rolg jest wizualne rozpoczecie i zakohczenie przestrzeni deptaka, w
ktoérej piesi i rowerzysci mogq poruszac sie catq szerokosciq jezdni. W przypadku przywrdcenia w
przysztosci funkcji drogowej terenu bedqg one petnic¢ role przej$¢ dla pieszych.

Po obu stronach jezdni wzdtuz budynkdw odtworzono chodniki o szerokosci analogicznej do

uktadu historycznego. Nawierzchnie chodnikdéw zaprojektowano z ptyt granitowych cietych , o
nawierzchni ptomieniowanej w kolorze szaro-rudym o wymiarach 125x80cm uktadanych w jednym
rzedzie. Po obu stronach ptyt chodnikowych zaprojektowano pasy z kostki granitowej cieto-tupanej
w kolorze szaro-rudym o wymiarach 9/11cm co stanowi odtworzenie uktadu historycznego. W celu
spoéjnego  efektu koncowego chodnik po stronie wschodniej bedzie przebudowany do
skrzyzowania z ulicqg Garbarskg. Przekrdj ulicy odtwarzajgcy obecny uktad 1j. przekrdj daszkowy o
spadku poprzecznym 1-2%. Obustronnie cieki szerokosci 25cm odprowadzajgce wody opadowe
do istniejacych wpustéw ulicznych. Spadki chodnika jednostronne w strone jezdni o spadku
poprzecznym 2-3%.
Uwaga: zabytkowy material kamienny ( piyty, kostka , kraweiniki ) pochodzqcy z rozbiérki
istniejgcej nawierzchni nalezy odzyskaé i przekazaé na stan Zamawiajgcemu w celu
wykorzystania w innych miejscach w obrebie starego miasta. Zabrania sie utylizacji istniejgcego
materiatu kamiennego.

Istniejgce oswietlenie ulic w formie historycznych latarni gazowych rozmieszczonych na
elewacjach kamienic zostanie uzupetnione projektowanym oséwietleniem analogicznej do
istniejgcego . Opawy zamocowane na stupach oéwietleniowych o wysokosci 3,5m. Stupy jak i
oprawy w kolorze grafitowym. Szczegdty wg. projektu instalacji eklektycznych. Kolor i wzdr stupow i
opraw nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano elementy matej architektury 1j. siedzisko z
donicami, stupki uliczne o formie historyzujgcej z tancuchami i bez oraz stojaki rowerowe i kosze
uliczne.

KOSZE ULICZNE- pojemnos¢ 65 L, srednica 43cm, wysoko$¢ 80cm. Stal nierdzewna szczotkowana
STOJAK ROWEROWY — wymiary 82x83cm, Konstrukcja stalowa szer. 8cm -kolor grafitowy



SEUPKI ULICZNE- klasyczny stupek wykonany ze stali czarnej, zdobionej zeliwnymi odlewami o
wysokosci 100cm i srednicy 7,6cm

Teren inwestycyjny objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w ktérym
oznaczony jest symbolem A-014-KDL. Gtéwne zapisy planu w odniesieniu do terenu
elementarnego:

Na podstawie wpisu do rejestru zabytkdw pod Nr 694/134A oraz Nr 1295/2181A, dokonanego
decyzjg Urzedu Wojewddzkiego w Zielonej Gérze KL.IV — 680/75 z dnia 31 stycznia 1975 r., ochronie
podlegajg obszary obejmujgce:

1) zespdt urbanistyczno-krajobrazowy miasta Wschowy;

2) krajobrazowq strefe ochrony konserwatorskiej obejmujgcq pas o szerokosci 1 km wokdt zespotu,
o ktérym mowa w pkt 1.

W planie ustala sie nastepujgce strefy ochrony konserwatorskiej:

1) strefe ,,A" Sciste] ochrony konserwatorskiej, ktérej granice pokrywajg sie z granicq zespotu
urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wschowy;

W strefie ,,A” Scistej ochrony konserwatorskiej obowigzujg nastepujgce zasady ochrony:

1) nalezy zachowac historyczny uktad urbanistyczny oparty o istniejgcqg sie¢ ulic i placow i
uzupetniony wyznaczonymi w planie howymi ulicami;

2) nalezy zachowac istniejgce nawierzchnie brukowane w ciggach ulic, chodnikéw i placow;

3) przy zagospodarowaniu i zabudowie terenu nalezy uwzgledniac¢ historyczng parcelacje, w tym
poprzez sposéb zabudowy i zagospodarowania terenu, z zastrzezeniem innych ustalen planu;
ochronie podlegajg zabytki archeologiczne; badania archeologiczne winny poprzedzaé wszelkie
ziemne prace budowlane.

Rozdziat 4: Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych.

§ 8.pkt.2 Na terenach drog publicznych dopuszcza sie lokalizacje obiektéw matej architektury,
nosnikéw reklamowych oraz obiektdéw ustugowych, pod warunkiem, ze nie bedqg kolidowaty z
funkcjg komunikacyjng i sieciami infrastruktury technicznej oraz za zgodq i na warunkach
okreslonych przez zarzgdce drogi, oraz przy uwzglednieniu innych ustalen niniejszego planu i
regulaciji okre$lonych w obowigzujgcych przepisach.

W § 29:

1. Tereny kategorii oznaczonych symbolem KDL przeznacza sie dla ulic publicznych o klasie
lokalne;j.

2. Dla nastepujgcych planowanych odcinkéw ulic ustala sie 15 m jako minimalng szerokos$¢ pasa
drogowego: ,,D-04-KDL", ,,E-08-KDL", ,,F-05-KDL".

3. Na terenach wymienionych w ust. 2 naktada sie obowigzek wprowadzenia co najmniej jednego
rzedu drzew.

4. Na terenach wymienionych w ust. 2 nalezy przeznaczy¢ co najmniej 10% powierzchni pod zielen.

7 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powierzchnia jezdni- 964,34m?2

( w tym: powierzchnia zielehcdw w gruncie- 51,22m?2 )

Powierzchnia chodnikdw: 634,54 m2

Dtugos¢ przebudowywanej jezdni 100,6mb ( ok. 117m z chodnikiem )
Szerokos¢ pasa drogowego — zmienna ok 15-15,5m

- kategoria funkcjonalna droga gminna
- klasa fechniczna L (lokalna)
= predkos¢ projektowa Vp = 30km/h

- kategoria obcigzenia ruchem KR2



8 OPINIA GEOTECHNICZIN ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Podtoze inwestyciji jest uwarstwione, zbudowane z gruntdw rodzimych, spoistych i sypkich. Warunki
budowlane w podtozu sa korzystne. Grunty rodzime zalegajg pod warstwg nasypdw nosnych
budowlanych o grubosci 0,7-0,9 m.

Podtoze zaliczono do trzech warstw geotechnicznych:
e warstwa | — piaski drobne, Ip=0,46
e warstwa ll - gliny piaszczyste, 1.=0,25
e warstwal lll - gliny pylaste zwiezte, 1.=0,07
Warstwa | stanowi korzystne niewysadzinowe podtoze dla projektowanej inwestycii.
Warunki wodne sqg korzystne, wody gruntowej do gtebokosci 3,0 m nie stwierdzono.
Istniejgce podtoze gruntowe w zakresie wysadzinowosci zakwalifikowano do grupy no$nosci G1.

Wedtug kryteridw okreslonych w rozporzgdzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia
2012 r., poz. 463) projektowany uktad drogowy jest obiektem zaliczonym do pierwszej kategorii
geotechnicznej, a stwierdzone w podtozu warunki gruntowe sq proste.

Konstrukcje nawierzchni  zaprojektowano zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra  Transportu
i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzZniejszymi zmianami) oraz na podstawie
aktualnego Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych.

Podtoze pod konstrukcje drogowe stanowi¢ bedzie grunt rodzimy doprowadzony do nosnosci G1
oraz nasypy budowlane z gruntu piaszczystego wg PN-5-02205:1998.

Jezdnia - nawierzchnia z kostki granitowej (KR2):

~10cm - Kostka granitowa z odzysku /11 cm

S5cm - Podsypka z grysu granitowego #2/8 mm

22cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem Css wg WT-5z 2010 .

25¢cm - Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR>20% wg WT-4
z2010r.

Chodniki:

~10cm - Ptyty granitowe 80x125 cm / Kostka granitowa 9/11 cm

S5cm - Podsypka z grysu granitowego #2/8 mm

15cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem Ci 52 wg WT-5z 2010 .

9 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ ZIDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE POD WZIGLEDEM:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekdéw oraz wod
opadowych, - Odwodnienie jezdni i chodnikédw na przedmiotowym odcinku drogi odbywad sie
bedzie powierzchniowo do istniejgcej kanalizacji deszczowe.




b) emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie, - nie dotyczy . inwestycja nie bedzie emitowac
zanieczyszczeh gazowych

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw, - nie dotyczy

d) wtasdciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie, - nie dotyczy

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - nie dotyczy

10 INFORMACJE O  ZASADNICINYCH ELEMENTACH  WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UIYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO IGODNIE
ZPRZEZINACZENIEM,

Niwelete drogi (profil podtuzny) zaprojektowano jako odtworzenie istniejgcego uktadu
wysokos$ciowego ulicy, z jego niezbednymi korektami dla poprawy warunkéw odwodnienia ulicy.

Jezdnie zaprojektowano o przekroju daszkowym ze spadkiem 2,0%. Chodniki zaprojektowano ze
spadkami jednostronnymi w kierunku jezdni.

Odwodnienie jezdni i chodnikdbw na przedmiotowym odcinku drogi odbywac sie bedzie
powierzchniowo do istniejgcej kanalizacji deszczowe.

Projektuje sie zewnetrzng instalacje eklektyczng — odwietlenia ulicznego obstugujgcq
projektowane oprawy zwieszakowe. Zasilenie linig kablowg YAKY4x16 z projektowanej szafy
o$wietlenia zewnetrznego zlokalizowanej na rogu ulic Boh.Westerplatte i Ks. Kostki do
projektowanych stupdw oswietlenia ulicznego.

11 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Projekt nie pogarsza parametréw drogi pozarowej jakg stanowi dla wybranych budynkdéw ulica
Bohaterow Westerplatte. Odlegtos¢ drogi pozarowej od budynkdw wynosi min. 5m. Szerokos$¢ drogi
Wynosi min. 4m.

Opracowanie

mgr inz. arch. Jacek Szewczyk



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami - Prawo
budowlane, niniejszym oswiadczamy, ze projekt budowlany zostatl sporzgdzony zgodnie z
obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA: ARCHITEKTURA
projektant: mgr inz. arch. Jacek Szewczyk

upr.nr 32/ZPOIA/OKK/2012

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
sprawdzajqcy: mgr inz. arch. Marcin Czyzewski

upr.nr 25/ZPOIA/OKK/2018
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Szczecin, listopad 2022r.



