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I. CZESC OPISOWA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawqg opracowania jest umowa z inwestorem:

Inwestor: Gmina Wschowa
Rynek 1, 67-400 Wschowa

Projektant: Archaid Pracownia Architektoniczna Jacek Szewczyk
Ul. Piotra Skargi 15/4, 71-422 Szczecin

2 ADRES INWESTYCJI

ul. Bohaterow Westerplatte, Wschowa
dz. nr 1003/3, 1003/4, 1086, 2354/2- obreb Wschowa

3 MATERIALY WYJSCIOWE
Do opracowania projektu wykorzystano nastepujgce materiaty wyjsciowe:

1) Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

2) Wizja lokalna oraz pomiary uzupetniajgce w terenie

3) Koncepcja konkursowa , ktéra zdobyta | nagrodg w konkursie na opracowanie koncepciji
architektoniczno-urbanistycznej przebudowy ciggu komunikacyjnego obejmujgcego ulice:
Wolsztyhska, Niepodlegtosci-Bohaterdw Westerplatte—ks. Kostki-Okrezna w miescie Wschowa

4) Uchwata nr XX/166/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i
terendw funkcjonalnie z nim zwigzanych.

5) Dokumentacja badah podtoza gruntowego;

6) Warunki techniczne uzyskane od gestordw sieci;
7) Ustalenia z inwestorem.

8) Uzyskane opinie i uzgodnienia.

4 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest wielobranzowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla
zadania inwestycyjnego polegajgcego na przebudowie ulicy Bohateréw Westerplatte we
Wschowie na deptak na odcinku pomiedzy ulicami Niepodlegtosci a Pocztowq.

W zakres inwestycji wchodzi:
-przebudowa uktadu drogowego wraz z zagospodarowaniem terenu,
-budowa zewnetrznej instalacji oswietlenia ulicznego

5 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren inwestycji zlokalizowany jest w centralnej czesci miasta Wschowa, na pdtnoc od
obszaru starego miasta wyznaczonego przez mury miejskie otoczone dawnq fosqg. Ulice Bohaterow
Westerplatte stanowi jezdnia o jednym pasie ruchu oraz pas miejsc parkingowych pod kgtem 45
stopni do osi jezdni wzdtuz wschodniego kraweznika jezdni. Nawierzchnia jezdni z kostki granitowej
9/11cm w kolorze szaro-rudym w charakterystycznym uktadzie wachlarzowym. Obustronne
chodniki o nawierzchni z ptyt granitowych w kolorze szaro-rudym z obustronnymi opaskami z kostki
granitowej 9/11cm w takim samym kolorze. Krawezniki granitowe o szerokosci 15cm. Od strony
jezdni wzdtuz kraweznikdw rynsztoki w formie blokdw kamiennych, odprowadzajgce wody
opadowe do wpustéw drogowych kanalizacji deszczowej. W chwili obecnej ruch odbywa sie

3



jednokierunkowo z wjazdem od strony ulicy Niepodlegtosci. Ruch jednokierunkowy na odcinku do
potgczenia z ulicg Pocztowq. Na dalszym odcinku obowigzuje ruch dwukierunkowy. W chwili
obecnej o$wietlenie ulicy stanowig charakterystyczne dla catego obszaru Starego Miasta oprawy
o formie historycznej. Na odcinku objetym opracowaniem znajdujqg sie 4 oprawy rozlokowane w
nierdbwnomiernych odstepach, naprzemiennie na obu pierzejach zabudowy. Przejscia dla pieszych
w obszarze ulicy Bohateréw Westerplatte oraz na przylegtych ulicach wykonano w formie
ciemnego, kontrastujgcego do jezdni materiatu nawierzchni. W celu realizacji przedmiotowej
inwestycji istniejgce zagospodarowanie terenu przeznaczone jest do rozbidrki.

Teren objety inwestycjg jest uzbrojony w sieci wodociggowq, kanalizacyjng, deszczowq,
energetyczng, gazowq i teletechniczng.

6 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1 Opis przyjetych rozwiqzan

Zatozeniem projektu, zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego jest wytgczenie z ruchu ulicy
Bohaterow Westerplatte na odcinku od ulicy Niepodlegtos$ci do ulicy Pocztowej i zorganizowanie
przestrzeni publicznej w formie deptaka. Uktad przestrzenny jezdni nie ulegnie zmianie tzn. przebieg
nowych kraweznikdw wyznaczajgcych srodkowq cze$¢ deptaka pokrywac sie bedzie z
przebiegiem historycznym. Jako materiat posadzki zostanie uzyta istniejgca obecnie na jezdni
kostka granitowa ?/11cm w kolorze szaro-rudym utozona w uktadzie wachlarzowym. Krawezniki
granitowe w kolorze szarym o analogicznej do istniejgcej szerokosci 15cm oraz Swietle 2cm. Wzdtuz
kraweznikéw zaprojektowano obnizone cieki odprowadzajgce wody opadowe. Cieki wykonane z
granitowej kostki rzedowej cietej o szerokosci 25cm. Po obu stronach jezdni wzdtuz kraweznika
naprzemiennie rozlokowano 8 siedzisk o wymiarach 2,0x6,0m z donicami w ktérych zostang
nasadzone drzewa ozdobne. Siedziska dostepne bedqg zardwno od strony chodnika jak réwniez od
srodkowej czesci deptaka. Czes¢ siedzisk wyposazona bedzie w oparcia. Ponadto po obu stronach
siedzisk zaprojektowano zielehce o wymiarach ok 2,0x 2,0m obramowanych obrzezami
granitowymi o szerokosci 8cm zrdbwnanymi z poziomem posadzki jezdni. Zadaniem zielehcow jest
réwniez odprowadzenie czesci woéd opadowych  w grunt rodzimy. Na obu kohcach deptaka
zaprojektowano pasy z kostki granitowej 15x15x15cm  w  kolorze ciemno-szarym bedqgce
odwzorowaniem istniejgcych przejs¢ dla pieszych ( o formie przejs¢ analogicznej do istniejgcych w
bezposrednim otoczeniu ). Ich rolg jest wizualne rozpoczecie i zakohczenie przestrzeni deptaka, w
ktorej piesi i rowerzysci mogqg poruszac sie catg szerokoscig jezdni. W przypadku przywrdcenia w
przysztosci funkcji drogowej terenu bedg one petnic¢ role przej$s¢ dla pieszych.

Po obu stronach jezdni wzdtuz budynkdw odtworzono chodniki o szerokosci analogicznej do

uktadu historycznego. Nawierzchnie chodnikdw zaprojektowano z ptyt granitowych cietych , o
nawierzchni ptomieniowanej w kolorze szaro-rudym o wymiarach 125x80cm uktadanych w jednym
rzedzie. Po obu stronach ptyt chodnikowych zaprojektowano pasy z kostki granitowej cieto-tupanej
w kolorze szaro-rudym o wymiarach 9/11cm co stanowi odfworzenie uktadu historycznego. W celu
spoéjnego  efektu koncowego chodnik po stronie wschodniej bedzie przebudowany do
skrzyzowania z ulicqg Garbarskqg. Przekrdj ulicy odtwarzajgcy obecny uktad tj. przekrdj daszkowy o
spadku poprzecznym 1-2%. Obustronnie cieki szerokosci 25cm odprowadzajgce wody opadowe
do istniejgcych wpustéw ulicznych. Spadki chodnika jednostronne w strone jezdni o spadku
poprzecznym 2-3%.
Uwaga: zabytkowy material kamienny ( ptyty, kostka , kraweiniki ) pochodzqcy z rozbiérki
istniejacej nawierzchni nalezy odzyskaé i przekazaé na stan Zamawiagjgcemu w celu
wykorzystania w innych miejscach w obrebie starego miasta. Zabrania sie utylizacji istniejgcego
materiatu kamiennego.

Istniejgce oéwietlenie ulic w formie historycznych latarni gazowych rozmieszczonych na
elewacjach kamienic zostanie uzupetnione projektowanym oéwietleniem analogicznej do
istniejgcego . Opawy zamocowane na stupach oswietleniowych o wysokosci 3,5m. Stupy jok i
oprawy w kolorze grafitowym. Szczegdty wg. projektu instalacji eklektycznych. Kolor i wzér stupdw i
opraw nalezy uzgodnic¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.



Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano elementy matej architektury tj. siedzisko z
donicami, stupki uliczne o formie historyzujgcej z tancuchami i bez oraz stojaki rowerowe i kosze
uliczne.

SIEDZISKA Z DONICAMI- konstrukcja stalowa w kolorze grafitowym z siedziskiem wykonanym z
ryflowanych desek kompozytowych w kolorze imitujgcym drewno debowe.

KOSZE ULICZNE- pojemnos$¢ 65 L, srednica 43cm, wysokos¢ 80cm. Stal nierdzewna szczotkowana
STOJAK ROWEROWY — wymiary 82x83cm, Konstrukcja stalowa szer. 8cm -kolor grafitowy

SEUPKI ULICZNE- klasyczny stupek wykonany ze stali czarnej, zdobionej zeliwnymi odlewami o
wysokosci 100cm i srednicy 7,6cm

6.2 Przyjete parameiry projektowe

- kategoria funkcjonalna droga gminna
- klasa techniczna L (lokalna)

- predkos¢ projektowa Vp = 30km/h
- kategoria obcigzenia ruchem KR2

6.3 Uktad komunikacyjny- projektowana organizacja ruchu

Zaprojektowano przebudowe drogi gminnej w zakresie wymiany nawierzchni jezdni,
chodnikéw oraz elementéw obramowania. Projektowany uktad drogowy stanowi odtworzenie
istniejgcego historycznego przekroju ulicy. Jezdnie zaprojektowano o szerokosci podstawowej 9,5 m
wraz z obustronnym $ciekiem przykraweznikowym wykonanym jednego rzedu kostki granitowej
uktadanej poprzecznie do osi jezdni. Po obu stronach jezdni zaprojektowano chodniki
o szerokosciach zgodnych z historycznym uktadem przestrzennym ulicy.

Jezdnie zaprojektowano o nawierzchni z istniejgcej kostki kamiennej 9/11 cm uktadanej
wachlarzowo o przekroju daszkowym. Jezdnie obramowano obustronnie kraweznikami
granitowymi 30x15 cm obnizonymi i wyniesionymi. Chodniki zaprojektowano o nawierzchni z ptyt
granitowych 80x125 cm oraz z kostki granitowej 9/11 cm.

Ruch na przedmiotowym odcinku ulicy Bohaterow Westerplatte zostanie ograniczony do
czasowego dojazdu do posesji dla dostaw i mieszkancéw. Wjazd i wyjazd odbywacd sie bedzie od
strony ulicy Pocztowej. Zapewniono przejazd pozarowy od strony ulicy Niepodlegtosci. Wytqczenie
projektowanego odcinka jezdni z ruchu skutkowaé bedzie rdwniez zmiang organizacji ruchu na
ulicach przylegtych tj. na ulicy Poprzecznej ruch odbywac sie bedzie od strony ulicy Niepodlegtosci
PO czym przy potgczeniu z ulica Pocztowq ruch jednokierunkowy odbywac sie bedzie w jej dwdch
przeciwnych kierunkach tj. w strone ulicy Klasztornej oraz w strone ulicy Bohateréw Westerplatte.

6.3.1 Przebieg trasy w profilu podtuznym

Niwelete drogi (profil podtuzny) zaprojektowano jako odtworzenie istniejgcego uktadu
wysokosciowego ulicy, z jego niezbednymi korektami dla poprawy warunkdw odwodnienia ulicy.

6.3.2 Spadki poprzeczne

Jezdnie zaprojektowano o przekroju daszkowym ze spadkiem 2,0%. Chodniki zaprojektowano ze
spadkami jednostronnymi w kierunku jezdni.

6.3.3 Odwodnienie

Odwodnienie jezdni i chodnikdw na przedmiotowym odcinku drogi odbywac sie bedzie
powierzchniowo do istniejgcej kanalizacji deszczowe.



6.4 Dostep do drogi publicznej

Wijazd i wyjazd na przedmiotowy odcinek ulicy Bohateréw Westerplatte odbywac sie bedzie
od strony ulicy Pocztowej. Dostep od strony ulicy Niepodlegtosci ograniczony bedzie tylko do
przejazdu zwigzanego z drogg pozarowq obstugujgcg wybrane budynki.

6.5 Parametry techniczne urzgdzen uzbrojenia terenu- zewnetrzna instalacja oswietlenia
vlicznego

Projektuje sie zewnetrzng instalacje eklektyczng  oswietlenia ulicznego obstugujgcq
projektowane stupy. Zasilenie linig kablowqg YAKY4x16 z projektowanej szafy oswietlenia
zewnetrznego zlokalizowanej na rogu ulic Boh.Westerplatte i Ks. Kostki do projektowanych stupdéw
oswietlenia ulicznego.

6.6 Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Wzdtuz kraweznikdw po obu stronach jezdni naprzemiennie rozlokowano 8 siedzisk z donicami. W
kazdej z donic przewidziano nasadzenia 2 sztuk drzew ozdobnych- wisnia osobliwa 'Umbraculifera’

Mate drzewo, o regularnej, kulistej, bardzo gestej koronie, przypominajgcej sztucznie
formowang. Jest to krzaczasta forma wisni, oferowana zwykle w formie piennej. Rosnie bardzo
wolno. Osigga kilka metréw srednicy. O ostatecznej wysokosci decyduje miejsce szczepienia. Liscie
drobne, ciemnozielone, btyszczgce. Kwiaty mate, biate. Owoce dojrzewajg rzadko. Gatunek o
niewielkich wymaganiach glebowych, ale najlepiej rosnie na glebach zyznych, umiarkowanie
wilgotnych, wapiennych, na stanowiskach stonecznych i cieptych. Dobrze znosi warunki miejskie.
Doskonate drzewo dla uporzgdkowanych ogroddw o przewadze elementdw geometrycznych oraz
do obsadzania waskich ulic i parkingdw. Zmienna barwa w zaleznoéci od pory roku.

Ze wzgledu na gestq infrastrukture podziemng drzewa sadzone w donicach tawki o wym.
ok.2x2m- donica zagtebiona w ziemi z otworami odprowadzajgcymi nadmiar wody.

Ponadto po obu stronach siedzisk zaprojektowano zielehce w posadzce jezdni. Ich rolg jest
przejecie i odprowadzenie czesci wéd opadowych w teren i zapewnigjgcych nawadnianie
projektowanej w tym miejscu zieleni niskiej i srednie;.

6.7  Warunki geologiczne i gruntowo-wodne

Podtoze inwestycii jest uwarstwione, zbudowane z gruntdw rodzimych, spoistych i sypkich. Warunki
budowlane w podtozu sa korzystne. Grunty rodzime zalegajg pod warstwg nasypdw nosnych
budowlanych o grubosci 0,7-0,9 m.

Podtoze zaliczono do trzech warstw geotechnicznych:

e warstwa | — piaski drobne, Ip=0,46

e warstwa ll - gliny piaszczyste, 1.=0,25

e warstwa lll - gliny pylaste zwiezte, [.=0,07
Warstwa | stanowi korzystne niewysadzinowe podtoze dla projektowanej inwestycji.
Warunki wodne sqg korzystne, wody gruntowej do gtebokosci 3,0 m nie stwierdzono.

Istniejgce podtoze gruntowe w zakresie wysadzinowosci zakwalifikowano do grupy nosnosci G1.

6.8  Ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu

Wedtug kryteriow okredlonych w rozporzgdzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektdéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia



2012 r., poz. 463) projektowany uktad drogowy jest obiektem zaliczonym do pierwszej kategorii
geotechnicznej, a stwierdzone w podtozu warunki gruntowe sq proste.

6.9 Konstrukcje nawierzchni

6.9.1 Ustalenie kategorii obcigzenia ruchem

Dla wymaganego horyzontu czasowego 20 lat po oddaniu drogi do eksploatacji oraz
uwzgledniajgc jej przeznaczenie, przyjeto kategorie obcigzenia ruchem KR2.

6.9.2 Projektowane konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzniejszymi zmianami) oraz na podstawie
aktualnego Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych.

Podtoze pod konstrukcje drogowe stanowié bedzie grunt rodzimy doprowadzony do nosnosci G1
oraz nasypy budowlane z gruntu piaszczystego wg PN-S-02205:1998.

Jezdnia - nawierzchnia z kostki granitowej (KR2):

~10cm - Kostka granitowa z odzysku 9/11 cm

S5cm - Podsypka z grysu granitowego #2/8 mm

22cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem Css wg WT-5z 2010 .

25¢cm - Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR>20% wg WT-4
z2010r.

Chodniki:

~10cm - Ptyty granitowe 80x125 cm / Kostka granitowa 9/11 cm

S5cm - Podsypka z grysu granitowego #2/8 mm

15cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem Ci 5.2 wg WT-5z 2010 .

6.9.3 Spoinowanie nawierzchni

Do zaspoinowania nawierzchni z kostki granitowej nalezy zastosowac szybkowigzqcy trasowy szlam
elastyczny o kolorze tozsamym z kolorem nawierzchni. Wybrany kolor nalezy w frakcie budowy
uzgodnic z projektantem.

6.10 Roboty ziemne

Po dokonaniu rozbidrek istniejgcych konstrukciji jezdni i chodnikdw, w przypadku réznicy rzednych
pomiedzy poziomem gruntu rodzimego a projektowanym poziomem spodu konstrukcji drogowych
(dno koryta pod konstrukcje drogowe) nalezy wykona¢ wykop lub nasyp. Roboty ziemne pod
konstrukcje nawierzchni drogowych nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S 02205/98 ,,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne" jak dla drég o ruchu ciezkim.

Podtoze gruntowe po wykonaniu koryta nalezy maksymalnie dogesci¢ mechanicznie. Podtoze
gruntowe (koryto) pod konstrukcje drogowe, przed utozeniem warstwy ulepszonego podtoza,
powinno spetnia¢ wymagania dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is) oraz
nosnosci warstwy gruntu na powierzchni robdt ziemnych na podstawie pomiaru wtdrnego modutu
odksztatcenia E2. Wymagania no$nosci podtoza zgodnie z tabelg ponizej:



Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia i nosnosci podtoza (Is / E2)

. E2 - modut odksztatcenia
Minimalna 3 oL
Strefa korpusu L, oznaczony w powtdérnym obcigzeniu
wartos¢ Is .
badanej warstwy
Gérna warstwa o grubosci
g 1.0 50 MPa
30cm

W przypadku trudnosci z uzyskaniem wtasciwego wskaznika zageszczenia lub nosnosci podtoza
gruntowego, nalezy wykona¢ dodatkowqg warstwe ulepszonego podtoza zapewnigjgcg
wymagang no$noS¢ na poziomie spodu warstw  konstrukcji nawierzchni. Parametrem
determinujgcym przydatnos¢ podtoza jest nosnoS¢ podtoza gruntowego. Wymagany poziom
nosnosci musi by¢ zapewniony w czasie budowy drogi oraz w catym okresie eksploatacii
nawierzchni. Warstwe ulepszonego podtoza (ewenfualnie dodatkowqg warstwe podbudowy
pomocniczej) nalezy wykonacé zgodnie aktualnym z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych po okredleniu grupy nosnosci podtoza na postawie pomiaru wtdrnego
modutu odksztatcenia E2.

7 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

7.1 Powierzchnia jezdni- 964,34m?2
( w tym: powierzchnia zielehcdw w gruncie- 51,22m?2 )
7.2 Powierzchnia chodnikdw: 634,54 m2

8 INFORMACJE | DANE

8.1 Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgce z
aktéw prawa miejscowego:

Teren inwestycyjny objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w ktérym
oznaczony jest symbolem A-014-KDL. Gtéwne zapisy planu w odniesieniu do terenu
elementarnego:

Na podstawie wpisu do rejestru zabytkdw pod Nr 694/134A oraz Nr 1295/2181A, dokonanego
decyzjg Urzedu Wojewddzkiego w Zielonej Gérze KL.IV - 680/75 z dnia 31 stycznia 1975 r., ochronie
podlegajg obszary obejmujgce:

1) zespdt urbanistyczno-krajolbrazowy miasta Wschowy;

2) krajobrazowq strefe ochrony konserwatorskiej obejmujgcq pas o szerokosci 1 km wokdt zespotu,
o ktérym mowa w pkt 1.

W planie ustala sie nastepujgce strefy ochrony konserwatorskiej:

1) strefe ,,A" Sciste] ochrony konserwatorskiej, ktdrej granice pokrywajq sie z granicqg zespotu
urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wschowy;

W strefie ,, A" cistej ochrony konserwatorskiej obowigzujg nastepujace zasady ochrony:

1) nalezy zachowac historyczny uktad urbanistyczny oparty o istniejgcqg sie¢ ulic i placow i
uzupetniony wyznaczonymi w planie nowymi ulicami;

2) nalezy zachowac istniejgce nawierzchnie brukowane w ciggach ulic, chodnikéw i placow;

3) przy zagospodarowaniu i zabudowie terenu nalezy uwzgledniac historyczng parcelacje, w tym
poprzez sposéb zabudowy i zagospodarowania terenu, z zastrzezeniem innych ustalen planu;
ochronie podlegajg zabytki archeologiczne; badania archeologiczne winny poprzedzac wszelkie
ziemne prace budowlane.

Rozdziat 4: Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych.

§ 8.pkt.2 Na terenach drég publicznych dopuszcza sie lokalizacje obiektdéw matej architektury,



nosnikéw reklamowych oraz obiektow ustugowych, pod warunkiem, ze nie bedqg kolidowaty z
funkcjg komunikacyjng i sieciami infrastruktury technicznej oraz za zgodqg i na warunkach
okreslonych przez zarzgdce drogi, oraz przy uwzglednieniu innych ustaleh niniejszego planu i
regulaciji okre$lonych w obowigzujgcych przepisach.

W § 29:

1. Tereny kategorii oznaczonych symbolem KDL przeznacza sie dla ulic publicznych o klasie
lokalne;j.

2. Dla nastepujgcych planowanych odcinkdw ulic ustala sie 15 m jako minimalng szeroko$¢ pasa
drogowego: ,,D-04-KDL", ,,E-08-KDL", ,,F-05-KDL".

3. Na terenach wymienionych w ust. 2 naktada sie obowigzek wprowadzenia co najmniej jednego
rzedu drzew.

4. Na terenach wymienionych w ust. 2 nalezy przeznaczy¢ co najmniej 10% powierzchni pod zielen.

8.2 Ochrona konserwatorska

Na podstawie wpisu do rejestru zabytkdw Nr 1295/2181A teren objety opracowaniem znajduje sie
w obrebie obszaru zespotu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wschowy oraz zgodnie z
zapisami planu miejscowego z strefie A $ciste] ochrony konserwatorskiej, ktérej granice pokrywajq
sie z granicqg zespotu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wschowa.

8.3 Informacja o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w_zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi,

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do inwestycji moggcych pogorszyé stan srodowiska. Nie
przewiduje sie fransgranicznego oddziatywania na srodowisko i przeprowadzania postepowania w
tym zakresie.

Prace zwigzane 1z redlizacjg przedsiewziecia bedg uwzglednia¢ lokalne uwarunkowania
przyrodnicze, gruntowo-wodne i zagospodarowanie terenu.

W celu bezpiecznej dla srodowiska realizacji przedsiewziecia, spetni¢ nalezy nastepujgce warunki:
-dopusci¢ do pracy sprawny sprzet budowlany,

-podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm w
zakresie ochrony srodowiska,

-przestrzegacé ochrony drzew i krzewdw na placu budowy.

Odpady bedg stanowity opakowania po materiatach budowlanych lub uszkodzone w czasie
fransportu materiaty, ktére zebrane w pojemniki na placu budowy zostang wywiezione na
WwYysypisko.

8.4 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest na terenach bedgcym wtasnosciq inwestora tj Gminy Wschowa.
Przebudowa podirzymuje dotychczasowq funkcje ulicy publicznej- wytqczajgce jg z ruchu. Obie
pierzeje sg zabudowane budynkami o wysokosci 2-4 kondygnaciji o funkcji ustugoweji mieszkalnej
z lokalami ustugowymi w parterze. Budynki nie posiadajg bram wjazdowych od strony ulicy
Bohaterow Westerplatte. Mozliwy bedzie czasowy dojozd dla zaopatrzenia i mieszkancodw.
Zapewniono przejozd pozarowy.

Jedyny teren niezabudowany znajduje sie na narozniku ulic Bohateréw Westerplatte i
Niepodlegtosci. Plan miejscowy przewiduje w tym miejscu zabudowe niskg o wysokosci 3-4
kondygnaciji. Teren posiada dojazd od strony ulicy Niepodlegtosci. Linie zabudowy wyznaczone sq
przez plan miejscowy po granicach dziatki jako kontynuacja istniejgcych linii zabudowy.



Obszar oddziatywania obiekiu zawiera sie w granicach dziatek objetych opracowaniem..
Projektowane zagospodarowanie terenu nie zwieksza zanieczyszczenia powietrza, zapachdw,
hatasu, nie ogranicza doptywu $wiatta dziennego. Obszar oddziatywania nie wykracza poza obrys
dziatek bedgcych przedmiotem inwestycji i nie powoduje ograniczen w zabudowie terendw
bezposrednio z nim sgsiadujgcych. Obszar oddziatywania okre$lono na postawie art. 3 pkt 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz.1333 t.j.).

Opracowanie

mgr inz. arch. Jacek Szewczyk
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami - Prawo
budowlane, niniejszym oswiadczamy, ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z
obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA: ARCHITEKTURA

projektant: mgr inz. arch. Jacek Szewczyk

upr.nr 32/ZPOIA/OKK/2012
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. Marcin Czyzewski
sprawdzajqcy: upr.nr 25/ZPOIA/OKK/2018
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

BRANZA.' DROGOWA

projektant: mgr inz. Konrad Leszko
upr. nr ZAP/0194/POOD/09
specjalno$¢: drogowa do projektowania bez ograniczeh

) mar inz. tukasz Mezydto
Sprawdzajqcy: upr. nr ZAP/0189/PWOD/09
specjalno$¢: drogowa do projektowania bez ograniczen

BRANZA: ELEKTROENERGETYCZINA

projektant: mar inz. Piotr Markowski
upr.nr ZAP/0218/POOE/11
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

mgr inz. Mariusz Pigtkowski

upr.nr ZAP/0125/PWOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

sprawdzajqcy:

Szczecin, listopad 2022r.
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