ARCHAID PRACOWNIA ARCHITEKTONICZINA
JACEK SZEWCZYK

biuro: ul. Piotra Skargi 15/4, 71-422 Szczecin
WWW.ARCHAID.PL; BIURO@ARCHAID.PL

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA NIP:669-233-72-78 , tel.792-59-59-10

PROJEKT TECHNICZNY

LAGOSPODAROWANIE TERENU

PRZEBUDOWA ULICY BOHATEROW WESTERPLATTE WE WSCHOWIE

adres inwestycji:

ul. Bohaterow Westerplatte, Wschowa
dz. nrdz. nr 1003/3, 1003/4, 1086, 2354/2- obreb Wschowa

inwestor:

Gmina Wschowa
Rynek 1, 67-400 Wschowa

Kategoria obiektu
budowlanego:

XXV — Drogi, XXVI - sieci

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. z pézniejszymi zmianami - Prawo
budowlane, niniejszym oswiadczamy, ze projekt budowlany zostat sporzqdzony zgodnie z
obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA: ARCHITEKTURA

projektant: mgr inz. arch. Jacek Szewczyk
upr.nr 32/ZPOIA/OKK/2012
w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
mgr inz. arch. Marcin Czyzewski

sprawdzajqcy: upr.nr 25/ZPOIA/OKK/2018

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Szczecin, grudzien 2022r.




SPIS TRESCI

. CZESC OPISOWA ..ottt st 3
1 PODSTAWA OPRACOWANIA. ... .ottt ettt ettt e st et et e s tesat et et e sbesstententesseentensensesasensensassesseensensas 3
2 ADRES INWESTYC ULttt sttt ettt ettt ettt et e st e s bt e st et e tesae e st entessesaeentansesseentensansesseensensansesneensansas 3
3 MATERIALY WYJSCIOWE ... asea s ssnaseassasssesnannans 3
4 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGOQ ....ccuiiiiiiieieieeiteteieie sttt sttt te e sae st este e st sessassesneenseneas 3
5 OPIS STANU ISTNIEJACEGO ....utiiiiiceeeieieteettet ettt tete sttt tetesta et essestessaessessassaessessassesssessassansesssessanss 3
6 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ....ooitietieieiicieeeetete sttt sve e sae v eeesaeneas 4
6.1 OPIS PIZYIETYCN FOZWIGZON ...ttt ettt ettt et et eeteeteene et e eteereenseeteensenseneenns 4
6.2 Przyjete parametry PrOJEKIOWE ......cui ottt ettt e eas 5
6.3 Uktad komunikacyjny- projektowana organizacCja MUCNU.....c.eccueecuieeiieeiieciieeeeee et e 5
6.3.1 Przebieg trasy W profilu POHUZNYM ...ttt ettt et et et et e eve v ens 5
6.3.2 Nelole] Tl ole] olp=Tor o 1= U USSR 5
6.3.3 (@ Te 1Y o Te | 11T o 11 USROS P TS 5
6.4 Dostep dO Arogi PUBIICZNE] ....ccuieiieiieieeeeeee ettt ettt et e st e e e s abasebesaaesnaesnnenens 5
6.5 Parametry techniczne urzgdzen uzbrojenia terenu- zewnetrzna instalacja o$wietlenia

UNCZNETO ittt ettt ettt et et et e et e et e et e eabe e b e e s e eabeesseesseeaseesseaaseeassensaesssansaanssenseesssenssanseenssasseanseanseensaenseas 6
6.6 Uksztattowanie terenu i UKIAA ZIEIENI ......coiiiiiieieeececeee ettt st s 6
6.7 Warunki geologiCzne i QruNtOWO-WOUANE .......cc.icciieiieiieteeie ettt ettt et et eveeteebeebeebeeseeseeneens 6
6.8 Ustalenie kategorii geoteChnIiCZNe] OIEKTU ....cviciieiieieeeeeeeeee e 6
6.9 KONSTTUKCIE NAWIEIZEINNI .ttt ettt ettt ettt s b st esbaessbessbessbasanesseesasennns 7
6.9.1 Ustalenie kategorii ODCIQZENIA TUCNEM......ccui ittt ettt aeesaeeae e 7
6.9.2 Projektowane KoNSIrUKCIE NAWIEIZCNNI .....iiiiiiieiicieceee ettt et ettt e teesaeeaeens 7
6.9.3 SPOINOWANIE NOWIETZCRNNI ..ottt ettt ettt ste s te s te st e sstesstesntesraesntesnsesnsesnsennes 7
6.10 RODOTY ZIEIMINE ..ttt ettt e e e te et e et e et e essessseesseessaanseensesnsasnsesnsesnsannsanns 7
6.11 Y Ye (o ool aTI 1=] < 1] (e ISR 8
7 ZESTAWIENIE MALEJ ARCHITEKTURY ..ottt ettt ettt ettt ve et e st besve st esasvesssessensesseessansans 9
8  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI .. .ootitteieteieeteteterte sttt ste e s e te e stessteste st e sseessessessesseessensessesssessensessesssensens 10
9 INFORMAGCUIE T DANE ..ottt ettt sttt e et e e s e e st ess e s e eseessessesseassensensessesssensensessenssensens 10
9.1 Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgce z aktéw
OFOWO MNIEJSCOWETO: 1. uvieurieurieieeteeteeteeiteesseesseesstesseeseesseasseeseesssasssasssasssasssesssasssesssesssasssesssesssesssesssesssesssesssesses 10
9.2 OChIrONQA KONSEIWATOISKQ ...ttt ettt ettt et et e st e st e st e s bt e s bt e bt e s atesatesstesneesneesnee 10

9.3 Informacja o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozeh dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych iich otoczenia w
zakresie zgodnym z PrzePisAMI OArEIDNYMI, ..ccuiiiiieiieieeieeieete et et ettt e steete e te e seesseesseesseessesseeseesssesssenseas 11

9.4 Informacija o obszarze oddziatywania OIEKTU........ccuiiiieiieiieieeeeeeeeeee e 11

Il. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 — Plan zagospodarowania TEMENU ........ccueeiuieiieeieeieecieeeieeeecee et skala 1:250
RYS. 2 — PIANSZA SIECIOWQ ..ttt ettt ettt et ettt este et este e teesasessaesssassaesssesssassnesssannns skala 1:500
RYS. 3= SIEAZISKO vttt et e e et et et e e e eae e eaae e teeeeteeeeaseeenaeeree s skala 1:20
RYS.4- MOIQ AIFCHITEKTUIG ittt et et ereeeaee s skala 1:10



I. CZESC OPISOWA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawqg opracowania jest umowa z inwestorem:

Inwestor: Gmina Wschowa
Rynek 1, 67-400 Wschowa

Projektant: Archaid Pracownia Architektoniczna Jacek Szewczyk
Ul. Piotra Skargi 15/4, 71-422 Szczecin

2 ADRES INWESTYCJI

ul. Bohateréw Westerplatte, Wschowa
dz. nr 1003/3, 1003/4, 1086, 2354/2- obreb Wschowa

3 MATERIALY WYJSCIOWE
Do opracowania projektu wykorzystano nastepujgce materiaty wyjsciowe:

1) Aktualna mapa do celdéw projektowych w skali 1:500;

2) Wizja lokalna oraz pomiary uzupetniajgce w terenie

3) Koncepcja konkursowa , ktéra zdobyta | nagrodg w konkursie na opracowanie koncepciji
architektoniczno-urbanistycznej przebudowy ciggu komunikacyjnego obejmujgcego ulice:
Wolsztyhiska, Niepodlegtosici-Bohaterdw Westerplatte—ks. Kostki-Okrezna w miescie Wschowa

4) Uchwata nr XX/166/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i
terendw funkcjonalnie z nim zwigzanych.

5) Dokumentacja badanh podtoza gruntowego;

6) Warunki techniczne uzyskane od gestordw sieci;
7) Ustalenia z inwestorem.

8) Uzyskane opinie i uzgodnienia

4 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest wielobranzowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla
zadania inwestycyjnego polegajacego na przebudowie ulicy Bohaterow Westerplatte we
Wschowie na deptak na odcinku pomiedzy ulicami Niepodlegtosci a Pocztowq.

W zakres inwestycji wchodzi:
-przebudowa uktadu drogowego wraz z zagospodarowaniem ferenu,
-budowa zewnetrznej instalacji oswietlenia ulicznego

5 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren inwestycji zlokalizowany jest w centralnej czesci miasta Wschowa, na pdtnoc od
obszaru starego miasta wyznaczonego przez mury miejskie otoczone dawnq fosqg. Ulice Bohaterow
Westerplatte stanowi jezdnia o jednym pasie ruchu oraz pas miejsc parkingowych pod kgtem 45
stopni do osi jezdni wzdtuz wschodniego kraweznika jezdni. Nawierzchnia jezdni z kostki granitowej
9/11cm w kolorze szaro-rudym w charakterystycznym uktadzie wachlarzowym. Obustronne
chodniki o nawierzchni z ptyt granitowych w kolorze szaro-rudym z obustronnymi opaskami z kostki
granitowej 9/11cm w takim samym kolorze. Krawezniki granitowe o szerokosci 15cm. Od strony
jezdni wzdtuz kraweznikéw rynsztoki w formie blokdw kamiennych, odprowadzajgce wody
opadowe do wpustéw drogowych kanalizacji deszczowej. W chwili obecnej ruch odbywa sie
jednokierunkowo z wjazdem od strony ulicy Niepodlegtosci. Ruch jednokierunkowy na odcinku do



potgczenia z ulicg Pocztowq. Na dalszym odcinku obowigzuje ruch dwukierunkowy. W chwili
obecnej o$wietlenie ulicy stanowig charakterystyczne dla catego obszaru Starego Miasta oprawy
o formie historycznej. Na odcinku objetym opracowaniem znajdujqg sie 4 oprawy rozlokowane w
nierdbwnomiernych odstepach, naprzemiennie na obu pierzejach zabudowy. Przejscia dla pieszych
w obszarze ulicy Bohateréw Westerplatte oraz na przylegtych ulicach wykonano w formie
ciemnego, kontrastujgcego do jezdni materiatu nawierzchni. W celu realizacji przedmiotowej
inwestycji istniejgce zagospodarowanie terenu przeznaczone jest do rozbidrki.

Teren objety inwestycjg jest uzbrojony w sieci wodociggowq, kanalizacyjng, deszczowq,
energetyczng, gazowq i teletechniczng.

6 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1 Opis przyjetych rozwiqzan

Zatozeniem projektu, zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego jest wytgczenie z ruchu ulicy
Bohaterow Westerplatte na odcinku od ulicy Niepodlegtos$ci do ulicy Pocztowej i zorganizowanie
przestrzeni publicznej w formie deptaka. Uktad przestrzenny jezdni nie ulegnie zmianie fzn. przebieg
nowych kraweznikdw wyznaczajgcych srodkowq cze$¢ deptaka pokrywaé sie bedzie z
przebiegiem historycznym. Jako materiat posadzki zostanie uzyta istniejgca obecnie na jezdni
kostka granitowa ?/11cm w kolorze szaro-rudym utozona w uktadzie wachlarzowym. Krawezniki
granitowe w kolorze szarym o analogicznej do istniejgcej szerokosci 15cm oraz $wietle 2cm. Wzdtuz
kraweznikéw zaprojektowano obnizone cieki odprowadzajgce wody opadowe. Cieki wykonane z
granitowej kostki rzedowej cietej o szerokosci 25cm. Po obu stronach jezdni wzdtuz kraweznika
naprzemiennie rozlokowano 8 siedzisk o wymiarach 2,0x6,0m z donicami w ktérych zostang
nasadzone drzewa ozdobne. Siedziska dostepne bedqg zardwno od strony chodnika jak réwniez od
srodkowej czesci deptaka. Czes¢ siedzisk wyposazona bedzie w oparcia. Ponadto po obu stronach
siedzisk zaprojektowano zielehce o wymiarach ok 2,0x 2,0m obramowanych obrzezami
granitowymi o szerokosci 8cm zrdbwnanymi z poziomem posadzki jezdni. Zadaniem zielehcow jest
réwniez odprowadzenie czesci woéd opadowych w grunt rodzimy. Na obu koncach deptaka
zaprojektowano pasy z kostki granitowej 15x15x15cm  w  kolorze ciemno-szarym bedqgce
odwzorowaniem istniejgcych przejs¢ dla pieszych ( o formie przejs¢ analogicznej do istniejgcych w
bezposrednim otoczeniu ). Ich rolg jest wizualne rozpoczecie i zakohczenie przestrzeni deptaka, w
ktorej piesi i rowerzysci mogqg poruszac sie catg szerokoscig jezdni. W przypadku przywrdcenia w
przysztosci funkcji drogowej terenu bedqg one petnic¢ role przej$¢ dla pieszych.

Po obu stronach jezdni wzdtuz budynkdw odtworzono chodniki o szerokosci analogicznej do

uktadu historycznego. Nawierzchnie chodnikdw zaprojektowano z ptyt granitowych cietych , o
nawierzchni ptomieniowanej w kolorze szaro-rudym o wymiarach 125x80cm uktadanych w jednym
rzedzie. Po obu stronach ptyt chodnikowych zaprojektowano pasy z kostki granitowej cieto-tupanej
w kolorze szaro-rudym o wymiarach 9/11cm co stanowi odfworzenie uktadu historycznego. W celu
spoéjnego  efektu koncowego chodnik po stronie wschodniej bedzie przebudowany do
skrzyzowania z ulicqg Garbarskqg. Przekrdj ulicy odtwarzajgcy obecny uktad tj. przekrdj daszkowy o
spadku poprzecznym 1-2%. Obustronnie cieki szerokosci 25cm odprowadzajgce wody opadowe
do istniejgcych wpustéw ulicznych. Spadki chodnika jednostronne w strone jezdni o spadku
poprzecznym 2-3%.
Uwaga: zabytkowy material kamienny ( ptyty, kostka , kraweiniki ) pochodzqcy z rozbiérki
istniejacej nawierzchni nalezy odzyskaé i przekazaé na stan Zamawiagjgcemu w celu
wykorzystania w innych miejscach w obrebie starego miasta. Zabrania sie utylizacji istniejgcego
materiatu kamiennego.

Uwaga: Przed przystgpieniem do rozbiérki kamiennej nawierzchni jezdni nalezy zinwentaryzowaé
wachlarzowy wzér utozenia kostki tj. Promien tuku tworzqcego wzér, kierunek uktadania kostki,
ilos¢ rzedéw kostki w powtarzalnym wzorze i inne cechy charakterystyczne. Nowq nawierzchnie
nalezy utozy¢ analogicznie do pierwotnego wzoru



Istniejgce oswietlenie ulic w formie historycznych latarni gazowych rozmieszczonych na
elewacjach kamienic zostanie uzupetnione projektowanym oéwietleniem analogicznej do
istniejgcego . Opawy zamocowane na stupach oswietleniowych o wysokosci 3,5m. Stupy jak i
oprawy w kolorze grafitowym. Szczegdty wg. projektu instalacii eklektycznych. Kolor i wzér stupdw i
opraw nalezy uzgodnic¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

6.2 Przyjete parameiry projektowe

- kategoria funkcjonalna droga gminna
- klasa tfechniczna L (lokalna)

- predkos¢ projektowa Vp = 30km/h
- kategoria obcigzenia ruchem KR2

6.3 Uktad komunikacyjny- projektowana organizacja ruchu

Laprojektowano przebudowe drogi gminnej w zakresie wymiany nawierzchni jezdni,
chodnikéw oraz elementéw obramowania. Projektowany uktad drogowy stanowi odtworzenie
istniejgcego historycznego przekroju ulicy. Jezdnie zaprojektowano o szerokosci podstawowej 9,5 m
wraz z obustronnym Sciekiem przykraweznikowym wykonanym jednego rzedu kostki granitowej
uktadanej poprzecznie do osi jezdni. Po obu stronach jezdni zaprojektowano chodniki
o szerokosciach zgodnych z historycznym uktadem przestrzennym ulicy.

Jezdnie zaprojektowano o nawierzchni z istniejgcej kostki kamiennej 9/11 cm uktadanej
wachlarzowo o przekroju daszkowym. Jezdnie obramowano obustronnie kraweznikami
granitowymi 30x15 cm obnizonymi i wyniesionymi. Chodniki zaprojektowano o nawierzchni z ptyt
granitowych 80x125 cm oraz z kostki granitowej 9/11 cm.

Ruch na przedmiotowym odcinku ulicy Bohaterdw Westerplatte zostanie ograniczony do
czasowego dojazdu do posesji dla dostaw i mieszkancéw. Wjazd i wyjazd odbywac sie bedzie od
strony ulicy Pocztowej. Wytgczenie projektowanego odcinka jezdni z ruchu skutkowaé bedzie
réwniez zmiang organizacji ruchu na ulicach przylegtych 1j. na ulicy Poprzecznej ruch odbywad sie
bedzie od strony ulicy Niepodlegto$ci po czym przy potgczeniu z ulica Pocztowqg ruch
jednokierunkowy odbywac sie bedzie w jej dwdch przeciwnych kierunkach tj. w strone ulicy
Klasztornej oraz w strone ulicy Bohateréw Westerplatte. Od strony ulicy Niepodlegtosci mozliwy
bedzie dojazd pozarowy. Parametry drogi pozarowej stanowigcej ulice Bohaterédw Westerplatte
nie ulegajg zmianie. Odlegtos¢ od budynkdw wynosi min.5m, szeroko$¢ przejazdu wynosi min.3m.
Wijazd od strony ulicy Niepodlegtosci jest ograniczony stupkami sktadanymi.

6.3.1 Przebieg trasy w profilu podtuznym

Niwelete drogi (profil podtuzny) zaprojektowano jako odtworzenie istniejgcego uktadu
wysokos$ciowego ulicy, z jego niezbednymi korektami dla poprawy warunkéw odwodnienia ulicy.

6.3.2 Spadki poprzeczne

Jezdnie zaprojektowano o przekroju daszkowym. Chodniki zaprojektowano ze spadkami
jednostronnymi w kierunku jezdni. Szczegdty wg projektu branzy drogowe.

6.3.3 Odwodnienie

Odwodnienie jezdni i chodnikdbw na przedmiotowym odcinku drogi odbywaé sie bedzie
powierzchniowo do istniejgcej kanalizacji deszczowe.

6.4 Dostep do drogi publicznej

Wijazd i wyjazd na przedmiotowy odcinek ulicy Bohateréw Westerplatte odbywac sie bedzie
od strony ulicy Pocztowej. Dostep od strony ulicy Niepodlegtosci ograniczony bedzie poprzez stupki
drogowe. Od strony ulicy Niepodlegtosci zapewniony bedzie dojazd pozarowy.



6.5 Parametry techniczne vurzqdzen uzbrojenia terenu- zewnetrzna instalacja oswietlenia
vlicznego

Projektuje sie zewnetrzng instalacje eklektyczng  oswietlenia ulicznego obstugujgcq
projektowane stupy oswietleniowe. Zasilenie linig kablowg YAKY4x16 z projektowanej szafy
oswietlenia zewnetrznego zlokalizowanej na rogu ulic Boh.Westerplatte i Ks. Kostki.

Projektowane oprawy o formie historyzujgcej analogicznej do istniejacego oswietlenia w
obrebie Starego Miasta. Szczegdty wg projektu technicznego branzy elekiryczne;.

Uwaga: Ze wzgledu na rozbieznosci w ksztatcie i wymiarach réznych producentdw wybrane opra-
wy i stupy nalezy na etapie budowy uzgodni¢ z Nadzorem Autorskim i Wojewddzkim Lubuskim Kon-
serwatorem Zabytow.

6.6 Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Wzdtuz kraweznikdw po obu stronach jezdni naprzemiennie rozlokowano 8 siedzisk z donicami. W
kazdej z donic przewidziano nasadzenia 2 sztuk drzew ozdobnych- wisnia osobliwa 'Umbraculifera’

Mate drzewo, o regularnej, kulistej, bardzo gestej koronie, przypominajgcej sztucznie
formowang. Jest to krzaczasta forma wisni, oferowana zwykle w formie piennej. Rosnie bardzo
wolno. Osigga kilka metréw srednicy. O ostatecznej wysokosci decyduje miejsce szczepienia. Liscie
drobne, ciemnozielone, btyszczgce. Kwiaty mate, biate. Owoce dojrzewajg rzadko. Gatunek o
niewielkich wymaganiach glebowych, ale najlepiej rosnie na glebach zyznych, umiarkowanie
wilgotnych, wapiennych, na stanowiskach stonecznych i cieptych. Dobrze znosi warunki miejskie.
Doskonate drzewo dla uporzgdkowanych ogroddw o przewadze elementdw geometrycznych oraz
do obsadzania waskich ulic i parkingdw. Zmienna barwa w zaleznoéci od pory roku.

Ze wzgledu na gestq infrastrukture podziemng drzewa sadzone w donicach tawki o wym.
ok.2x2m.

Ponadto po obu stronach siedzisk zaprojektowano zielehce w posadzce jezdni. Ich rolg jest
przejecie i odprowadzenie czesci wéd opadowych w teren i zapewnigjgcych nawadnianie
projektowanej w tym miejscu zieleni niskiej i srednie;.

Powierzchnie zielencdw nalezy pokryé geowtdkning i wysypaé warstwg drobnej kory.
Szczegobty dotyczgce projektowanej zieleni wg projektu nasadzenh.

6.7 Warunki geologiczne i gruntowo-wodne

Podtoze inwestycii jest uwarstwione, zbudowane z gruntdw rodzimych, spoistych i sypkich. Warunki
budowlane w podtozu sa korzystne. Grunty rodzime zalegajg pod warstwg nasypdw nosnych
budowlanych o grubosci 0,7-0,9 m.

Podtoze zaliczono do trzech warstw geotechnicznych:

e warstwa | — piaski drobne, Ip=0,46

e warstwa ll - gliny piaszczyste, 11=0,25

e warstwal lll - gliny pylaste zwiezte, 1.=0,07
Warstwa | stanowi korzystne niewysadzinowe podtoze dla projektowanej inwestycji.
Warunki wodne sg korzystne, wody gruntowej do gtebokosci 3,0 m nie stwierdzono.

Istniejace podtoze gruntowe w zakresie wysadzinowosci zakwalifikowano do grupy nosnosci G1.

6.8  Ustalenie kategorii geotechnicznej obiekiu

Wedtug kryteriow okreSlonych w rozporzqadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia
2012 r., poz. 463) projektowany uktad drogowy jest obiektem zaliczonym do pierwszej kategorii
geotechnicznej, a stwierdzone w podtozu warunki gruntowe sq proste.



6.9 Konstrukcje nawierzchni
6.9.1 Ustalenie kategorii obcigzenia ruchem

Dla wymaganego horyzontu czasowego 20 lat po oddaniu drogi do eksploatacji oraz
uwzgledniagjgc jej przeznaczenie, przyjeto kategorie obcigzenia ruchem KR2.

6.9.2 Projektowane konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni  zaprojektowano zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzniejszymi zmianami) oraz na podstawie
aktualnego Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych.

Podtoze pod konstrukcje drogowe stanowi¢ bedzie grunt rodzimy doprowadzony do nosnosci G1
oraz nasypy budowlane z gruntu piaszczystego wg PN-5-02205:1998.

Jezdnia - nawierzchnia z kostki granitowej (KR2):

~10cm - Kostka granitowa z odzysku /11 cm

S5cm - Podsypka z grysu granitowego #2/8 mm

22cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem Css wg WT-5z 2010 .

25¢cm - Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR>20% wg WT-4
z2010r.

Chodniki:

~10cm - Ptyty granitowe 80x125 cm / Kostka granitowa 9/11 cm

S5cm - Podsypka z grysu granitowego #2/8 mm

15cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem Ci 52 wg WT-5z 2010 .

6.9.3 Spoinowanie nawierzchni

Do zaspoinowania nawierzchni z kostki granitowej nalezy zastosowad szybkowigzgcey trasowy sziam
elastyczny o kolorze tozsamym z kolorem nawierzchni. Wybrany kolor nalezy w trakcie budowy
uzgodnic z projektantem.

6.10 Roboty ziemne

Po dokonaniu rozbidrek istniejgcych konstrukcji jezdni i chodnikéw, w przypadku réznicy rzednych
pomiedzy poziomem gruntu rodzimego a projektowanym poziomem spodu konstrukciji drogowych
(dno koryta pod konstrukcje drogowe) nalezy wykona¢ wykop lub nasyp. Roboty ziemne pod
konstrukcje nawierzchni drogowych nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-S 02205/98 ,,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne" jak dla drég o ruchu ciezkim.

Podtoze gruntowe po wykonaniu koryta nalezy maksymalnie dogesci¢ mechanicznie. Podtoze
gruntowe (koryto) pod konstrukcje drogowe, przed utozeniem warstwy ulepszonego podtoza,
powinno spetnia¢ wymagania dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (ls) oraz
nosnosci warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie pomiaru wtdérnego modutu
odksztatcenia E2. Wymagania nosnosci podtoza zgodnie z tabelg ponizej:

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia i nosnosci podtoza (Is / E2)

. E2 - modut odksztatcenia
Minimalna . N .
Strefa korpusu L oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badane;j
wartosc Is
warstwy
Gérna warstwa o grubosci
1.0 50 MPa
30cm




W przypadku trudnosci z uzyskaniem wtasciwego wskaznika zageszczenia lub nosnosci podtoza
gruntowego, nalezy wykona¢ dodatkowqg warstwe ulepszonego podtoza zapewnigjgcg
wymagang no$noS¢ na poziomie spodu warstw  konstrukcji nawierzchni. Parametrem
determinujgcym przydatnos¢ podtoza jest nosno$¢ podtoza gruntowego. Wymagany poziom
no$nosci musi by¢ zapewniony w czasie budowy drogi oraz w catym okresie eksploatacji
nawierzchni. Warstwe ulepszonego podtoza (ewentualnie dodatkowqg warstwe podbudowy
pomocniczej) nalezy wykonac¢ zgodnie aktualnym z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych po okredleniu grupy nosnosci podtoza na postawie pomiaru wtérnego
modutu odksztatcenia E2.

6.11 Mata architektura

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano elementy matej architektury tj. siedzisko z donicami,
stupki uliczne o formie historyzujgcej z tahcuchami i bez oraz stojaki rowerowe i kosze uliczne.
Istniejgce elementy matej architektury tj. stupki uliczne z tancuchami oraz kosze uliczne
przewidziane sg do demontazu i przekazania wtascicielowi.

SIEDZISKA Z DONICAMI- wymiar cato$ciowy 6,0 x 2,0m i wysokosci 50cm. Ze wzgledu na duze
wymiary siedzisko zaprojektowano z trzech modutdw o wymiarach 2x2m kazdy. Dwa skrajne
moduty stanowig donice natomiast modut $rodkowy stanowi siedzisko z oparciem. Nalezy
zapewni¢ potgczenie ze sobg modutdw tak aby uniemoZliwi¢ przesuniecie sie ktéregokolwiek z
nich. Cato$¢ przekrecana do posadzki kamiennej jezdni. Konstrukcja modutéw z ksztattownikdw /
profili stalowych spawanych i ocynkowanych. Maskownice konstrukcji z blachy o grubosci
min.5mm spawanej do konstrukcji i ocynkowanej. Zewnetrzne elementy siedziska malowane
proszkowo w kolorze RAL7036. W dolnej czesci siedziska, po zewnetrznym obrysie zaprojektowano
podciecie bryty siedziska o wysokosci i gtebokosci 10cm.

Siedzisko zaprojektowano z desek kompozytowych o przekroju komorowym o wymiarach
21x124mm. Kompozyt , w sktad ktérego wchodzi 60% tuski ryzowej, 22% soli i 18% oleju mineralnego
imituje drewno, jest przyjazny dla Srodowiska, a takze odporny na dziatanie promieni UV, deszcz,
Snieg czy stong wode. Powierzchnia szlifowana oraz barwiona farbg akrylowg na kolor bezowo-
szary zblizony do koloru NCS S 4010-Y30R. Niedopuszczalne jest stosowanie desek o réznych
odcieniach. Produkt o 15 letniej gwarancji na odbarwianie pod wptywem promieni UV. Montaz wg.
instrukcji producenta. Szczelina pomiedzy deskami ok 5mm. Podczas montazu nalezy uwzglednic
liniowe rozszerzanie sie desek kompozytowych, ktére nie zalezy, jok w przypadku drewna, od
wilgotnosci powietrza, tylko wytgcznie od temperatury. Z tego powodu w przypadku temperatury
wynoszgcej 20°C nalezy uwzgledni¢ 1,5mm odstep na kazdy metr biezqcy deski podtogowe;.
Nalezy zwrécic uwage zeby deski podtogowe przycinane byty na dtugos¢ przy niezmiennych
temperaturach. Dlatego przycinanie powinno mie¢ miejsce np. w pomieszczeniu lub w cieniu.
Skrajne deski siedziska ( przy krawedzi siedzisk ) ze wzgledu na mozliwo$¢ uszczerbien
zaprojektowano o profilu petnym.

Nalezy przewidzie¢ jedng deske przykrecang do podkonstrukcji z mozliwoscig demontazu i

dostepu do $rub mocujgcych moduty siedziska do podtoza. Nalezy przewidzie¢ luz montazowy
wynikajgcy z pracy deski pod wptywem czynnikdw atmosferycznych.
Oparcie o dtugosci 180cm o konstrukcji analogicznej do siedziska, wspartej na dwdch nogach
wykonanych z ptaskownika o grubosci 5mm. Boczne powierzchnie wykonano w  formie
maskownicy stalowej, ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze RAL 7036. Dopuszcza sie
nieznaczne przesuniecia miejsca mocowania oparcia tak aby dostosowac jego lokalizacje do
podziatu desek siedziska.

W  donicach nalezy przewidzie¢ otwdr przelewowy odprowadzajgcy nadmiar wody.
Elementy siedziska po odkreceniu od podtoza powinny by¢ mozliwe do przemieszczenia ( np. przez
dzwig typu HDS ).




Schemat siedziska przedstawiony na rysunku nr 03 stanowi podstawe do opracowania przez
Wykonawce rysunkdw warsztatowych uwzglednigjgcych opisane wytyczne. Rysunek warsztatowy
bedgcy podstawg do wykonania siedziska nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru

autorskiego.

KOSZE ULICZNE

- pojemnos¢ 65 L, Srednica 43cm, wysoko$s¢ 80cm. Stal nierdzewna szczotkowana (Asi 304).
Obudowa okrggta z pretami pionowymi. Wktad z blachy ocynkowanej. Montaz poprzez
przykrecenie do nawierzchni kamiennej chodnika.

STOJAK ROWEROWY

—wymiary 82x83cm, Konstrukcja stalowa szer. 8cm -kolor grafitowy RAL 7016.

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano 7 stojakdw rowerowych. Stojaki nalezy
rozstawi¢ z zachowaniem odstepu 100cm.

-ptaskownik stalowy 80x8mm

-konstrukcja ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 7016,
-stal nierdzewna w kolorze naturalnym

-wysoko$¢ od ziemi 83cm

-wysokos¢ z odcinkiem kotwigcym 120,5cm

-fundament betonowy wg. wytycznych producenta

StUPKI ULICZNE | t ANCUCHY

W projekcie przewidziano dwa typy stupkdéw o formie historyzujgcej. Jeden typ stanowiq stupki z
uszami do montazu tancucha drugi to stupki bez uszu. Wysokos¢ stupkdw wynosi 100cm ( 135 cm z
odcinkiem do zabetonowania ). Srednica stupka 7,6mm. Stupek posiada dolng baze o srednicy
przy potgczeniu z posadzkg 14mm , cze$¢ srodkowq o statej Srednicy 7,6mm i jest zakohczony
okrggtg gtowicq. Wysoko$¢ uszu do montazu tancucha wynosi ok 81cm od posadzki. Wykonany ze
stali czarnej zdobionej zeliwnymi odlewami. Kolor RAL 7016. Fundamentowanie wg. zalecenh
producenta.

8 stupkdw od strony ulicy Niepodlegtosci tgczonych jest tancuchami, ktére zapobiegajg

wtargniecie na jezdnie. Ogniwa ze wykonane ze stali konstrukcyjnej, ocynkowanej i malowanej
proszkowo na kolor RAL 7016. Wymiary ogniwa to ok 7-9cm dtugosci i 3cm wysokosci.

Uwaga: przed zamdwieniem elementdw matej architektury nalezy uzyskaé uzgodnienie kart
technicznych produktéw przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

StUPI SKEADANE

Od strony ulicy Niepodlegtosci zaprojektowano dwa stupki sktadane majgce na celu ograniczenie
wjazdu tylko dla pojazddw strazy pozarnej. Stupki stalowe, ocynkowane, w kolorze zblizonym do
pozostatych stupkdw. Montaz poprzez przykrecenie do podtoza. Wysoko$S¢ ok 60cm. Stupek
wyposazony w uszy do montazu zamka lub ktédki. Stupki sktadane stanowig element statej
organizacji ruchu i zostaty ujete w tomie llI- Stata Organizacja Ruchu.

7 ZESTAWIENIE MALEJ ARCHITEKTURY

TYP ILoSC

SIEDZISKO Z DONICAMI 8 kompletdw/( 16szt. donic + 8 szt. siedzisk )
STOJAK ROWEROWY 7

KOSZ ULICZNY 5

SLUPKI DROGOWE 4

StUPKI DROGOWE Z USZAMI 6

tANCUCHY 4 przesta o rozstawie 150cm




8 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

7.1 Powierzchnia jezdni ogdtem - 964,34m?2
( w tym: powierzchnia zielehcdw w gruncie- 51,22m?2 )
7.2 Powierzchnia chodnikdw: 634,54 m2

Zestawienia powierzchni materiatdéw kamiennych wg. przedmiaru robdt branzy drogowe.

9 INFORMACJE | DANE

9.1 Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgce z
aktéw prawa miejscowego:

Teren inwestycyjny objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w ktérym
oznaczony jest symbolem A-014-KDL. Zapisy planu w odniesieniu do terenu elementarnego:

Na podstawie wpisu do rejestru zabytkdw pod Nr 694/134A oraz Nr 1295/2181A, dokonanego
decyzjg Urzedu Wojewoddzkiego w Zielonej Gérze KL.IV — 680/75 z dnia 31 stycznia 1975 r., ochronie
podlegajg obszary obejmujgce:

1) zespdt urbanistyczno-krajolbrazowy miasta Wschowy;

2) krajobrazowq strefe ochrony konserwatorskiej obejmujgcq pas o szerokosci 1 km wokdt zespotu,
o ktérym mowa w pkt 1.

W planie ustala sie nastepujgce strefy ochrony konserwatorskiej:

1) strefe ,,A" Sciste] ochrony konserwatorskiej, ktdérej granice pokrywajg sie z granicqg zespotu
urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wschowy;

W strefie ,,A” $cistej ochrony konserwatorskiej obowigzujg nastepujgce zasady ochrony:

1) nalezy zachowac historyczny uktad urbanistyczny oparty o istniejgcg sie¢ ulic i placow i
uzupetniony wyznaczonymi w planie hnowymi ulicami;

2) nalezy zachowac istniejgce nawierzchnie brukowane w ciggach ulic, chodnikéw i placdw;

3) przy zagospodarowaniu i zabudowie terenu nalezy uwzgledniac¢ historyczng parcelacje, w tym
poprzez sposéb zabudowy i zagospodarowania terenu, z zastrzezeniem innych ustalen planu;
ochronie podlegajg zabytki archeologiczne; badania archeologiczne winny poprzedzac wszelkie
ziemne prace budowlane.

Rozdziat 4: Wymagania wynikajgce z pofrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych.

§ 8.pkt.2 Na terenach drog publicznych dopuszcza sie lokalizacje obiektéw matej architektury,
nosnikéw reklamowych oraz obiektdéw ustugowych, pod warunkiem, ze nie bedqg kolidowaty z
funkcjg komunikacyjng i sieciami infrastruktury technicznej oraz za zgodg i na warunkach
okreSlonych przez zarzgdce drogi, oraz przy uwzglednieniu innych ustaleh niniejszego planu i
regulaciji okre$lonych w obowigzujgcych przepisach.

W § 29:

1. Tereny kategorii oznaczonych symbolem KDL przeznacza sie dla ulic publicznych o klasie
lokalne;j.

2. Dla nastepujgcych planowanych odcinkéw ulic ustala sie 15 m jako minimalng szeroko$¢ pasa
drogowego: ,,D-04-KDL", ,,E-08-KDL", ,,F-05-KDL".

3. Na terenach wymienionych w ust. 2 naktada sie obowigzek wprowadzenia co najmnigj jednego
rzedu drzew.

4. Na terenach wymienionych w ust. 2 nalezy przeznaczy¢ co najmniej 10% powierzchni pod zielen.

9.2 Ochrona konserwatorska

Na podstawie wpisu do rejestru zabytkdw Nr 1295/2181A teren objety opracowaniem znajduje sie
w obrebie obszaru zespotu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wschowy oraz zgodnie z
zapisami planu miejscowego z strefie A $ciste] ochrony konserwatorskiej, ktérej granice pokrywajq
sie z granicq zespotu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wschowa.

IZgodnie z treSciq decyzji IN.5142.282.2022 z dnia 23.12.2022r. o udzieleniu pozwolenia na

10



prowadzenie robdt budowlanych zwigzanych z przebudowq ulicy Bohateréw Westerplatte przed
rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy :

-zawiadomi¢ wojewddzkiego konserwatora zabytkédw o terminie rozpoczecia i zakohczenia prac
budowlanych,

-uzyskac pozwolenie Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw na prowadzenie badan
archeologicznych w drodze decyzji administracyjnej co najmniej 14 dnia przed rozpoczeciem
inwestyciji

Kopia decyzji ZN.5142.282.2022 z dnia 23.12.2022r stanowi zatgcznik do dokumentacii projektowe;.

9.3 Informacja o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w_zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi,

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do inwestycji moggcych pogorszy¢ stan srodowiska. Nie
przewiduje sie fransgranicznego oddziatywania na srodowisko i przeprowadzania postepowania w
tym zakresie.

Prace zwigzane 1z redlizacjg przedsiewziecia bedg uwzglednia¢ lokalne uwarunkowania
przyrodnicze, gruntowo-wodne i zagospodarowanie terenu.

W celu bezpiecznej dla srodowiska realizacji przedsiewziecia, spetni¢ nalezy nastepujagce warunki:
-dopusci¢ do pracy sprawny sprzet budowlany,

-podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm w
zakresie ochrony srodowiska,

-przestrzegac¢ ochrony drzew i krzewdw na placu budowy.

Odpady bedg stanowity opakowania po materiatach budowlanych lub uszkodzone w czasie
fransportu materiaty, ktére zebrane w pojemniki na placu budowy zostang wywiezione na
WYysypisko.

9.4 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest na terenach bedgcym wtasnoscig inwestora tj Gminy Wschowa.
Przebudowa podtrzymuje dotychczasowq funkcje ulicy publicznej- wytqczajgc jg z ruchu. Obie
pierzeje sq zabudowane budynkami o wysokosci 2-4 kondygnacji o funkcji ustugowej i mieszkalnej
z lokalami ustugowymi w parterze. Budynki nie posiadajg bram wjazdowych od strony ulicy
Bohaterow Westerplatte. Mozliwy bedzie czasowy dojazd dla zaopatrzenia i mieszkancow.

Jedyny teren niezabudowany znajduje sie na narozniku ulic Bohaterdw Westerplatte i
Niepodlegtosci. Plan miejscowy przewiduje w tym miejscu zabudowe niskg o wysokosci 3-4
kondygnaciji. Teren posiada dojazd od strony ulicy Niepodlegtosci. Linie zabudowy wyznaczone sq
przez plan miejscowy po granicach dziatki jako kontynuacja istniejgcych linii zabudowy. Parametry
drogi pozarowej nie ulegajg pogorszeniu.

Obszar oddziatywania obiekfu zawiera sie w granicach dziatek objetych opracowaniem..
Projektowane zagospodarowanie terenu nie zwieksza zanieczyszczenia powietrza, zapachdw,
hatasu, nie ogranicza doptywu $wiatta dziennego. Obszar oddziatywania nie wykracza poza obrys
dziatek bedgcych przedmiotem inwestycji i nie powoduje ograniczeh w zabudowie terendw
bezposrednio z nim sgsiadujgcych. Obszar oddziatywania okre$lono na postawie art. 3 pkt 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz.1333 1.j.)

Opracowanie

mgr inz. arch. Jacek Szewczyk
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