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3.

PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA

Zlecenie Inwestora.
Kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.
Projekt zagospodarowania terenu.

INWESTOR

Gmina Wschowa
ul. Rynek 1
67-400 Wschowa

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest inwentaryzacja projekt nasadzed w obrebie planowanej inwestycji pn.:

"Przebudowa ulicy Bohaterow Westerplatte Wschowa".

Zakres opracowania obejmuje teren dziatek geodezyjnych o numerach: 1003/3, 1003/4, 1086, 2354/2,

obreb Wschowa.

4.

4.1.

PROJEKT NASADZEN

DANE OGOLNE

Dziatania projektowe na terenie inwestycji, majg na celu wprowadzenie nasadzen drzew, krzewéw, bylin

i traw ozdobnych. Projektowana roslinnos¢ ma za zadanie wzbogaci¢ projektowany teren zieleni

roslinnoscig ozdobng, o ciekawych aspektach fenologicznych, czyli kwitngcych o réznych porach roku,

przebarwiajgcych sie jesienig i wyrdzniajacych sie interesujgcym pokrojem, a takze barwnym ulistnieniem

W ciggu sezonu wegetacyjnego.

4.2. PROGRAM ROBOT

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Ustanowienie inspektora ds. zieleni podczas realizacji inwestycji.
Zabezpieczenie terenu inwestycji.

Usuniecie $mieci.

Przeprowadzanie prac zwigzanych z wyréwnaniem terenu.

Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem nawierzchnie oraz elementy matej architektury.

NASADZENIA

Wytyczenie nasadzen w terenie;

Sadzenie roslin;

Scidtkowanie powierzchni pod roslinami;

Zabezpieczenie posadzonych drzew systemem kotwienia;
Podlanie posadzonych roslin.

Przygotowanie nasadzen do odbioru.



4.3. ETAPY PRACY
e usunaé gruz;

e wymodelowac powierzchnie w miejscach, gdzie wystepujg nierdwnosci terenu;

e usuna¢ nadmiar gleby gliniastej;

e przygotowac podioze glebowe do wykonania nasadzen roslinnych — nawiezienie i rozplantowanie
czarnoziemu;

e pokry¢ powierzchnie rabat agrowtdkning zabezpieczajaca przed przerastaniem chwastéw; naciecia w
agrowtdkninie wykona¢ bezposrednio przed sadzeniem;

e wytyczy¢ nasadzenia w terenie;

e nasadzic rosliny;

e mulczowac glebe warstwa kory;

e wykonac niezbedne zabezpieczenia kotwami wysadzonych drzew;

e podlac rosliny;

e  posprzatad.

Wykonawca przystepujagcy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwosécig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

- sprzetu do transportu ziemi urodzajnej;

- sprzetu do pielegnacji zadrzewien;

- cysterny z wodg pod cisnieniem oraz wezy do podlewania;

- zraszaczy;

- drobnego sprzetu recznego;

- innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4.4. SZCZEGOLY WYKONANIA

4.4.1. PRZYGOTOWANIE PODtOZA GLEBOWEGO

e przekopanie gleby przy pomocy glebogryzarki na gtebokos$¢ 20-30 cm;

e usuniecie resztek gruzu, zaprawy i materiatow izolacyjnych;

e wywiezienie ziemi z wykopow poza teren budowy; zakaz wykorzystania ziemi z wkopdw przy sadzeniu
roslin;

e wybieranie z gleby korzeni, ktgczy i roztogéw chwastéw trwatych;

e uzyznienie gleby nawozami organicznymi np. kompost i dobrze roztozony obornik w dawce 50 kg (dwie
taczki) na 10 mz;

e zasilenie gleby nawozami mineralnymi wolno dziatajgcymi w dawce 30-50 dag nawozu

wielosktadnikowego Azofoska, Fructus lub inny na 10 m’.



4.4.2. SADZENIE DRZEW, KRZEWOW | BYLIN

uzyty do nasadzenn materiat roslinny powinien by¢ zdrowy, wolny od szkodnikéw i patogendw, oraz
pozbawiony ran i sladéw po $wiezych cieciach, mie¢ dobrze wyksztatcone bryty korzeniowe i korony;
rosliny zakupione w pojemnikach nie muszg by¢ sadzone od razu, natomiast rosliny zakupione z gotym
korzeniem, na czas transportu powinny zostac¢ okryte wilgotng tkaning lub zabezpieczone wilgotnym
torfem, trocinami, mielong kora, sadzone na miejsce state jak najszybciej;

podlanie rosliny w pojemniku w celu zwilgocenia bryty korzeniowej;

wykopac dét o srednicy i gtebokosci co najmniej dostosowany do wielkosci bryty rosliny;

usung¢ chwasty i spulchni¢ ziemie na dnie dotu;

naktucie bokéw dotu widtami aby utatwic korzeniom drzewa penetracje podtoza;

przemieszanie gleby na dnie dotu z dodatkiem 20 cm nawozu organicznego, kompostu lub obornika;
wypetnienie dotu ziemig do poziomu réwnego na catej rabacie i na tej samej gtebokosci na jakiej rosto
w pojemniku;

wyjecie rosliny z pojemnika i roztozenie wszystkich owinietych wokoét bryty korzeni;

catkowita zaprawa dotu ziemig zyzng; zakaz uzycia ziemi z wykopu;

umieszczenie rosliny w dole; lekkie potrzasniecie pniem sprawdza czy gleba przenikneta miedzy
korzenie;

mocowanie drzew za pomocg systemy podziemnego kotwienia drzew (zamiast palikowania drzew);
hydrozelu dodatku uwadniajgcego glebe i magazynujacych wilgo¢ w strefie korzeniowej; Korzenie
drzew i krzewéw powinny by¢ otoczkowane hydrozelem lub ziemia urodzajna powinna by¢
wymieszana z hydrozelem (w postaci granulatu) w ilosci 0,01 kg na 1 drzewo i 0,005 kg na 1 krzew; po
posadzeniu nalezy (w odstepach czasu) 2 x obficie podlaé rosline i ziemie, by uwodni¢ hydrozel.
Hydrozel — zel polimerowy w formie granulatu (usieciowany poliakrylen potasu), bez dodatkéw
mineralnych, posiadajgcy zdolno$¢ absorbowania i zatrzymywania wody oraz stopniowego jej
oddawania do otoczenia;

obfite podlanie posadzonych drzew w ilosci nie mniejszej niz 80 | na drzewo o obwodzie pnia do 20-25
cm i co najmniej 150 | na drzewo o obwodzie powyzej 35-40 cm;

konieczna jest systematyczna pielegnacja (w tym podlewanie) przez minimum dwa okresy
wegetacyjne;

glebe pod roslinami nalezy mulczowac warstwg kory drobnoziarnistej grubosci min. 10 cm, utozone na

agrowtdkninie.



4.4.3. SADZENIE TRAW OZDOBNYCH

e  ktacza traw powinny by¢ dtugie i grube;

e przygotowane podtoze wyréwnane grabiami;

e wyznaczenie konturéw poszczegdlnych skupisk roslin;

e rozmieszczenie roslin wedtug odpowiednich rozstaw;

e sadzonki w pojemnikach nalezy podla¢ przed sadzeniem, aby poditoze sie nasaczyto,
co utatwia wyjecie rosliny z doniczki obréconej do géry dnem i uderzanej fopatka;

e wykopanie dotkéw matg topatkg na gtebokos¢ odpowiednia do zmieszczenia bryly korzeniowej
umieszczajac rosline rowno z powierzchnig ziemi jak rosta w pojemniku;

e korzeni nie wolno podwija¢, nalezy roztozy¢ je w dotku réwno i promieniscie;

e jesli korzenie sg mocno splatane i zbite mozna je lekko rozluznic;

e doktadne ubicie gleby wokat roslin;

e obfite podlanie posadzonych roslin.

4.4.4. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE ROSLIN

e transport (Srodki transportowe, sposéb transportu itp.) materiatébw do wykonania zieleni moze byc
dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow;

e w czasie transportu drzewa muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem korzeni i pedéw;

o rodliny z brytg korzeniowg muszg mieé opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach;

e drzewa mogg by¢ przewozone wszystkimi Srodkami transportowymi,;

e w czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ rosliny przed wysychaniem i przemarznieciem, uszkodzeniami
mechanicznymi;

e drzewa po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
mozliwe, nalezy je sktadowa¢ w miejscu ocienionym i ostonietym od wiatréw, musza by¢ podlewane.
Najlepiej zastosowac zraszacze cisnieniowe. Jesli rosliny majg by¢ posadzone za kilka dni, musza by¢
dotowane w zacienionym i ostonietym miejscu oraz podlewane;

e drzewa przechowywane na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed zabrudzeniami.



4.5. WYKAZ NASADZEN

e Pa - forma pienna — drzewa prowadzone, jako materiat alejowy (przyuliczny), piern prosty, pozbawiony pozostatosci po
usunietych konarach. Wysoko$¢ pnia mierzona od projektowanego poziomu materiatu wykarnczajgcego powierzchnie pod
drzewami do najnizszych konaréw korony;

e Pa250/25-30 - forma pienna drzewa o wysokosci pnia 250 cm i obwodzie od 25 do 30 cm na wysokosci 100 cm;

. x 3 —minimalna wymagana ilo$¢ przesadzen rosliny w procesie szkétkowania; szkétkowanie dwukrotne;

e Cf - pojemnik miekki wykonany z elastycznego materiatu (polietylen, polipropylen, itp.).

e C5-roslina w pojemniku; pojemnik pieciolitrowy (,,C” oznacza pojemnik od dwdch litréw, a liczba okresla jego objetosc);

e wys. 30-40 cm — minimalna wysokos¢ krzewu w przedziale od 30 do 40 cm, mierzona od powierzchni ziemi do najwyzszej czesci

*wg opracowania: ,Zalecenia jakosciowe materiatu szkétkarskiego”, wydanie: Warszawa 2011, Zwigzek Szkétkarzy Polskich:

rosliny;

min. 3-4 pedy — minimalna liczba pedéw rosliny;

12 szt./m2 — liczba sztuk krzewéw sadzona na 1 m? powierzchni;

P15 — doniczka o objetosci do 2 | i dtugosci boku doniczki kwadratowej 15 cm.

Drzewa lisciaste

Nr
ro:l;ny Nazwa Parametry Liczba sztuk
planie
1 wisnia osob{lwa o'dm. Umbr;cull‘fera Pa, C250f/25-30 x 3 16
Prunus xeminens 'Umbraculifera
RAZEM: | 16
Krzewy lisciaste
Nr
rosliny Nazwa Parametry Powmrichnla Liczba sztuk
na [m]
planie
2 Berberys Thunberga odm. Bagatelle C5, wys. 20-30 cm, x2 16 192
i Berberis thunbergii ‘Bagatelle’ min. 3-4 pedy, 12 szt./m’
3 Réza okrywowa odm. Nozomi C7,5, wys. 30-40 cm, x2 a8 576
' Rosa 'Nozomi' min. 3-4 pedy, 12 szt./m’
RAZEM: 64 768
Byliny
Nr
rosliny Nazwa Parametry Pownerichma Liczba sztuk
na [m?]
planie
Zurawka odm. Marmalade . 2
4. Heuchera Marmalade' P15; 20 szt./m 32 640
Zurawka drobna odm. Palace Purple ) 2
> Heuchera micrantha 'Palace Purple' P15; 20 szt./m 32 640
RAZEM: 64 1280
Trawy ozdobne
Nr
rosliny Nazwa Parametry Powmrichnla Liczba sztuk
na [m7]
planie
Hakonechloa smukta odm. All Gold ) 2
6. Hakonechloa macra 'All Gold' P15; 20 szt./m 16 320
7. | Kostrzewasina P15; 20 szt./m’ 32 640
Festuca glauca
Rozplenia japoriska odm. Hameln 2
8. . . . \ , P15; 20 szt./m 32 640
Pennisetum japonicum 'Hameln
RAZEM: 80 1600




4.6. ZESTAWIENIE NASADZEN

Nazwa Powierzchnia [mZ] llos¢ [szt.]
Drzewa lisciaste - 16
Krzewy lisciaste 64 768
Byliny 64 1280
Trawy ozdobne 80 1600
RAZEM: 208 3664

4.7. MATERIALY DODATKOWE DO WYKONANIA NASADZEN

4.7.1. SPIS MATERIALOW DODATKOWYCH

e System podziemnego kotwienia roslin;

e Kora sosnowa do mulczowania powierzchniowego;

Agrowtdknina separacyjna;

Hydrozel, dodatek uwadniajgcy do gleby;

e Ziemia urodzajna wypetniajgca donice.

4.7.2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW DODATKOWYCH

e System podziemnego kotwienia drzew - podziemne mocowania $rednich i duzych drzew. Umozliwia
bezpieczne posadowienie drzewa w gruncie rodzimym. Stosowany jest jako alternatywa dla tradycyjnego
palikowania drzew. Jest niewidoczny, zapewnia drzewu naturalng swobode, regulujac jednoczesnie
kierunki wzrostu pnia. Nie opdZnia rozwoju korzeni stabilizujgcych (w przeciwienstwie do palikowania).
Dzieki swojej konstrukcji system moze by¢ regulowany wielokrotnie, w zaleznosci od rozwoju pnia.

System sktada sie z szerokiego pasa ze $ciggaczem oraz trzech kotew.

e Agrowtdknina separacyjna — zastosowanie pokrycia podtoza warstwa agrowétkiny zabezpieczajacej
przed przerastaniem chwastéw na rabatach i pod drzewami. Agrowtdknine nalezy rozwijac i uktada¢ na
podtozu recznie. Do ciecia nalezy stosowac ostre noze, nozyce lub inne podobne narzedzia. Pasma
agrowtdkniny powinny by¢ bez dziur i rozdaré. Warstwe agrowtdkniny nalezy rozktadaé na wyprofilowanej
powierzchni podtoza, pozbawionej ostrych elementéw, ktére mogg spowodowacd jej uszkodzenia (np.:
kamienie, korzenie drzew i krzewdw). Pasma agrowtdkniny mogg by¢ tgczone na zaktad z zastosowaniem
specjalnych szpilek z tworzywa sztucznego spinajgcych dwa pasma. W przypadku wyréwnanego podtoza
zaktadka powinna wynosi¢ przynajmniej 30 cm. Mozliwos¢ zakupu agrowtdkniny w kilku rozmiarach rolki:

0,8 mx100 m; 1,6 mx100 m; 1,6 mx200 m; 3,2x100 m;

e Hydrozel - Zzel polimerowy w formie suchego granulatu, (usieciowany poliakrylen potasu),
bez dodatkdw mineralnych, posiadajgcy zdolnos¢ absorbowania i zatrzymywania wody

oraz stopniowego jej oddawania do otoczenia. Hydrozel powinien by¢é w oryginalnym opakowaniu



z podang nazwa, sktadem i sposobem stosowania. Preparat nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem.

Zastosowanie dawkowania w ilosci 0,005 kg na 1 krzew lub 0,01 kg na 1 drzewo.

e Kora sosnowa — zastosowanie scidtkowania rabat. Kora do sciétkowania musi by¢ przekompostowana i
pozbawiona patogenéw grzybow, powinna by¢ czysta sanitarne, pozyskana z drzew iglastych. Ze wzgledu
na ryzyko wywiewania przewiduje sie zastosowanie kory frakcji 2-5 cm. Nalezy stosowacé kore
kompostowang 6 tygodni z dodatkiem azotu (1kg/m3). Kora powinna mie¢ swiezy zapach i odpowiedni
kolor, nie moze mie¢ objawow zagrzybienia, musi by¢ pozbawiona zarodnikdw grzybéw i nasion
chwastéw. Zaleca sie zastosowanie 10 cm warstwy mulczu drobnoziarnistego. Sciétke nalezy uktadaé tak

by mulcz byt odsuniety od pnia drzewa o okoto 15 cm.

4.7.3. ZESTAWIENIE MATERIALOW DODATKOWYCH

Nazwa Parametry llos¢
System kotwienia drzew 1szt. /1 drzewo 16 szt.
Agrowtoknina 1 rolka x 100 m 116 m*
e e
Kora sosnowa warstwa gr. 10 cm 120 m?
Ziemia urodzajna w donicach gt. 50 cm 32m’

4.8. WYMAGANIA JAKOSCIOWE MATERIALU SZKOLKARSKIEGO

Rosliny powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany i wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej. Rosliny powinny by¢
pojemnikowane i oznakowane etykietg zawierajagcg dane identyfikacyjne (nazwa taciriska, wysokosé
rodliny, rodzaj pojemnika). Materiat szkdtkarski powinien ponadto posiadaé cechy zgodne 1z
obowigzujgcymi normami oraz zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu roslinnego Zwigzku

Szkoétkarzy Polskich i pochodzi€¢ z rodzimych szkétek.

Uzyty do nasadzen materiat:
e Rosliny powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami oraz zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego
materiatu roslinnego Zwigzku Szkétkarzy Polskich.
e Rodliny powinny by¢ wiasciwie oznaczone, tzn. etykiety z podang nazwg facinskg, forma, wyborem,
wysokoscig pnia i nr normy;
e Drzewa powinny by¢ o obwodach pnia 25-30 cm;

e  Korony drzew powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla

gatunku i odmiany;

e Drzewa lisciaste powinny by¢ prowadzone w szkétce jako solitery, mie¢ forme pienna

o wysokosci okoto 250 cm;

o Krzewy lisciaste powinny mie¢ wysokos¢ w zaleznosci od gatunku (wykaz tabelaryczny) 20-30 cm, 30-

9



40 cm;

Rosliny powinny byé, co najmniej dwukrotnie szkétkowane, drzewa trzykrotnie;

System korzeniowy roslin powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne.

Uzyty do nasadzen materiat roslinny powinien by¢ zdrowy, wolny od szkodnikéw i patogendw, oraz

pozbawiony ran i sladéw po $wiezych cigciach.

Wady niedopuszczalne:

Uszkodzenia mechaniczne;

Slady zerowania szkodnikéw;

Oznaki chorobowe;

Zwiedniecia i pomarszczenia kory zaréwno na czesciach nadziemnych jak i korzeniach;
Martwica i pekniecia kory;

Uszkodzenia paczkéw;

Uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej.

4.9. PIELEGNACIJIA GWARANCYINA

Trzyletnia pielegnacja po odbiorze prac obejmuje:

Podlewanie roélin w godzinach rannych lub pdinowieczornych (w miare potrzeb). llos¢ wody
potrzebna do jednorazowego podlewania to 80 | na drzewo o obwodzie pnia do 25-30 cm.
Niedopuszczalne jest wymywanie ziemi spod roslin oraz rozlewanie na pobliskie nawierzchnie
utwardzone. Przez pierwszych kilka lat po posadzeniu podlewanie roslin w okresach bezdeszczowych
co 7-14 dni. Od czwartego roku po posadzeniu podlewanie roslin w okresach zwiekszonego
zapotrzebowania na wode i w okresach suszy atmosferycznej co 3-4 tygodnie. Zwiekszone
zapotrzebowanie wodne rosliny wykazujg w okresach najintensywniejszych przyrostéw czyli od konca
kwietnia do potowy czerwca oraz w czasie upatow.

Nalezy podlewac rosliny mimo zastosowania hydrozelu.

Regularne pielenie podtoza w przypadku wystepowania chwastow przerastajgcych agrowtdknine (co

najmniej 6-krotne w sezonie).

Kontrola stanu zdrowotnego roslin i ich uzupetnianie. Raz w miesigcu nalezy przeprowadzac kontrole
stanu zdrowotnego. W przypadku wykrycia chordb lub szkodnikéw nalezy je zwalcza¢ jedynie
ekologicznymi srodkami ochrony roslin. W przypadku uszkodzern mechanicznych peddw, uschniecia
konaréw lub innych uszkodzen nalezy przeprowadzi¢ ciecia sanitarne ztamanych i uszkodzonych
peddw.

Wymiana materiatu roslinnego na nowy w przypadku obumarcia rosliny lub stanu nierokujgcego

przezycia.
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e Utrzymanie mulczu z kory. W trakcie kontroli roslinnosci nalezy przeprowadzi¢ réwniez kontrole
nawierzchni z kory. Niedopuszczalne jest pozostawienie wystajgcej agrowtdkniny i nierdwne roztozenie
kory.

e Wykonywanie cie¢ pielegnacyjnych krzewdw.

e Wymiana materiatu roslinnego na nowy w przypadku obumarcia krzewdéw lub stanu nierokujgcego
przezycia.

e Przeglady terenu zieleni. Po okresie zimowym nalezy przeprowadzi¢ kontrole stanu zdrowotnosci

roslin. Wszystkie uszkodzenia nalezy naprawic.

e Pielegnacja korony drzewa — ciecia sanitarne i formujace.

e Zwalczanie chordb i szkodnikéw.

e Nawozenie w miare potrzeby (dwa razy w roku).

e Usuwanie odrostéw przykorzeniowych.

Zachowanie dobrego stanu zdrowotnego drzew po 3-letnim okresie pielegnacji, tj.:
e  Zachowanie nalezytej kondycji rosliny;
e  Zachowanie pokroju charakterystycznego dla gatunku lub odmiany;
e  Brak objawdéw chorobowych;
e  Dobry stan fizjologiczny roslin;

e Brak posuszu i ubytkéw.
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