
Ława betonowa z oporem C12/15 30x15 cm

Krawężnik granitowy obniżony 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 3cm
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Ława betonowa z oporem C12/15 30x15 cm

Krawężnik granitowy obniżony 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 3cm

Kostka granitowa z odzysku 9/11cm  szaro-ruda ~10 cm
Podsypka z grysu granitowego 2/8mm 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej C1.5/2 wg WT-5 z 2010 r. 22 cm

125 cm
Podsypka z grysu granitowego 2/8mm 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej C1.5/2 wg WT-5 z 2010 r. 15 cm

Płyta granitowa cięta 125x80 szaro-ruda
Podsypka z grysu granitowego 2/8mm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej C1.5/2 wg WT-5 z 2010 r.

Płyta granitowa cięta 125x80 szaro-ruda125 cm
5 cm

15 cm

Kostka granitowa 9/11 cm szaro-ruda
z odzysku~10 cm
Podsypka z grysu granitowego 2/8mm5 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej C1.5/2 wg WT-5 z 2010 r.15 cm

25 cm
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki

niezwiązanej o CBR≥20% wg. WT-4 z 2010 r.
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Kostka granitowa 9/11cm szaro-ruda
z odzysku ~10 cm

Podsypka z grysu granitowego 2/8mm 5 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej C1.5/2 wg WT-5 z 2010 r. 15 cm

Kostka granitowa z 9/11 cm koloru szaro-rudego

Ława betonowa C12/15 30x30 cm
Podszpka z grysu granitowego 2/8mm

~10 cm
5 cm
30 cm

Kostka granitowa 9/11 cm koloru szaro-rudego

Ława betonowa C12/15 30x30 cm
Podszpka z grysu granitowego 2/8mm

~10 cm
5 cm

30 cm
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adres inwestycji
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mgr inż. arch. Jacek Szewczyk
upr.nr 32/ZPOIA/OKK/2012

UWAGA:
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów
będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.

ARCHAID PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
JACEK SZEWCZYK

biuro: ul. Piotra Skargi 15/4, 71-422 Szczecin
WWW.ARCHAID.PL; BIURO@ARCHAID.PL
N IP : 669 -233 -72- 78 ,  t e l .792 - 59 -59 -10

temat

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

PBetap:

data:

rys:

Gmina Wschowa
Rynek 1, 67-400 Wschowa

ul. Bohaterów Westerplatte, Wschowa
dz. nr 1003/3, 1003/4, 1086, 2354/2- obręb Wschowa,

11.2022

Przebudowa ulicy Bohaterów Westreplatte
w Wschowie

Z02

sprawdzający
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. arch. Marcin Czyżewski
upr.nr 25/ZPOIA/OKK/2018
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opracował:
w specjalności drogowej do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. Konrad Leszko
upr.nr ZAP/0194/POOD/09
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