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I. CZESC OPISOWA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawqg opracowania jest umowa z inwestorem:

Inwestor: Gmina Wschowa
Rynek 1, 67-400 Wschowa

2 ADRES INWESTYCJI

ul. Bohateréw Westerplatte, Wschowa
dz. nr 1003/3, 1003/4, 1086, 2354/2- obreb Wschowa

3 MATERIALY WYJSCIOWE
Do opracowania projektu wykorzystano nastepujace materiaty wyjsciowe:

1) Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500;

2) Wizja lokalna oraz pomiary uzupetniajgce w terenie

3) Uchwata nr XX/166/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i
terenéw funkcjonalnie z nim zwigzanych.

4) Aktualne wytyczne, normy i katalogi obowigzujgce w budownictwie drogowym.

5) Dokumentacja fotograficzna.

6) Projekt zagospodarowania terenu dla przedmiotowej inwestycji.

4 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizaciji ruchu dla przedmiotowej inwestyciji.
5 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

5.1 Dane ogodine

Inwestycja zlokalizowana jest w centrum miasta Wschowa w powiecie Wschowskim. Teren
inwestycji obejmuje drogi gminne ul. Bohateréw Westerplatte, ul. Niepodlegtosci, ul. Ksiedza Kostki,
ul. Pocztowa, ul. Poprzeczna oraz droge powiatowq ul. Daszynskiego.

5.2 Istniejgce zagospodarowanie terenu

5.2.1 Ul Bohateréw Westerplatte - droga gminna

W stanie istniejgcym ul. Bohateréw Westerplatte posiada jezdnie o szerokosci ok. 9,5 m
o nawierzchni z kostki granitowe] 9/11cm obramowanej kraweznikami granitowymi. Chodnik
zlokalizowany jest po obu stronach drogi gminnej. Na potudniowo-wschodniej czesci jezdni
wyznaczone sq miejsca postojowe skosne. Ruch na przedmiotowym odcinku ulicy odbywa sie
w jednym kierunku.

5.2.2 Ul Daszynskiego — droga powiatowa

W stanie istniejgcym ul. Daszynskiego posiada jezdnie o szerokosci ok. 10,0 m o nawierzchni
z kostki kamiennej obramowanej kraweznikami granitowymi. Chodnik zlokalizowany jest po obu
stronach jezdni. W ciggu ul. Daszynskiego ruch odbywa sie w obu kierunkach. Po potudniowo-
wschodniej czesci jezdni wyznaczone sg miejsca postojowe usytuowane réwnolegle do krawedzi
jezdni.



5.2.3 Ul Ksiedza Kostki - droga gminna

W stanie istniejgcym ul. Ksiedza Kostki posiada jezdnie o szerokosci ok. 9,5 m o nawierzchni
bitumicznej obramowanej granitowymi kraweznikami. Chodnik zlokalizowany jest po obu stronach
jezdni. W ciggu ul. Ksiedza Kostki odbywa sie dwukierunkowy ruch pojazddw. Czesciowo na jezdni
sQ wyznaczone miejsca postojowe.

5.2.4 Ul Niepodlegtosci - droga gminna

W stanie istniejgcym ul. Niepodlegtosci posiada jezdnie o zmiennej szerokosci ok. 8,5m do
10,5m. Jezdnia posiada przekrdj jednojezdniowy dwupasowy przechodzgcy po zachodniej stronie
w  przekrdj dwujezdniowy. Nawierzchnia wykonana jest z kostki kamiennej obramowanej
kraweznikami granitowymi. Chodnik zlokalizowany jest po obu stronach jezdni. W ciggu
ul. Niepodlegtosci odbywa sie dwukierunkowy ruch pojazddw. Na jezdni znajdujg sie wyznaczone
miejsca postojowe.

5.2.5 Ul. Poprzeczna - droga gminna

W stanie istniejgcym ul. Poprzeczna posiada jezdnie o szerokosci ok. 4.5m o nawierzchni
bitumicznej obramowanej kraweznikami granitowymi. Chodnik zlokalizowany jest po jednej stronie
jezdni. W ciggu ul. Poprzecznej odbywa sie jednokierunkowy ruch pojazddw.

5.2.6 Ul Pocztowa - droga gminna

W stanie istniejgcym ul. Pocztowa posiada jezdnie o szerokosci ok. 6,5m o nawierzchni
bitumicznej obramowanej kraweznikami granitowymi. Chodnik zlokalizowany jest po obu stronach
jezdni. Wyznaczone sg réwniez miejsca postojowe usytuowane réwnolegle do krawedzi jezdni.
W ciggu ul. Pocztowe] odbywa sie jednokierunkowy ruch pojazddw.

5.2.7 Ul Garbarska - droga gminna

W stanie istniejgcym ul. Garbarska posiada jezdnie o szerokosci ok. 5.5 m o nawierzchni
bitumicznej wraz z granitowymi kraweznikami. Chodnik zlokalizowany jest po obu stronach jezdni.
Wyznaczone sg réwniez miejsca postojowe po pdtnocno-wschodniej czesci jezdni. W ciggu
ul. Garbarskiej odbywa sie jednokierunkowy ruch pojazddw.

6 STAN PROJEKTOWANY

6.1 Przyjete parameiry projektowe

- kategoria funkcjonalna droga gminna
- klasa techniczna L (lokalna)

- predkos¢ projektowa Vp = 30km/h
- kategoria obcigzenia ruchem KR2

6.2 Projektowany uktad komunikacyjny

Laprojektowano przebudowe drogi gminnej w zakresie wymiany nawierzchni jezdni,
chodnikéw oraz elementéw obramowania. Projektowany uktad drogowy stanowi odtworzenie
istniejgcego historycznego przekroju ulicy. Jezdnie zaprojektowano o szerokosci podstawowej 9,5 m
wraz z obustronnym $ciekiem przykraweznikowym wykonanym jednego rzedu kostki granitowej
uktadanej poprzecznie do osi jezdni. Po obu stronach jezdni zaprojektowano chodniki
o szerokosciach zgodnych z historycznym uktadem przestrzennym ulicy.

Jezdnie zaprojektowano o nawierzchni z istniejgcej kostki kamiennej 9/11 cm uktadanej
wachlarzowo o przekroju daszkowym. Jezdnie obramowano obustronnie kraweznikami
granitowymi 30x15 cm obnizonymi i wyniesionymi. Chodniki zaprojektowano o nawierzchni z ptyt
granitowych 80x125 cm oraz z kostki granitowej 9/11 cm.



Ruch na przedmiotowym odcinku ulicy Bohaterow Westerplatte zostanie ograniczony do
czasowego dojazdu do posesji dla dostaw i mieszkahcoéw odbywajqcy sie od ulicy Pocztowej. Od
skrzyzowania z ulicami Niepodlegtosci, Ksiedza Kostki oraz Daszyhskiego ruch bedzie ograniczony
jedynie do funkcji drogi awaryjnej pozarowej. Wytgczenie projektowanego odcinka jezdni z ruchu
skutkowac¢ bedzie réwniez zmiang organizacji ruchu na ulicach przylegtych 1j. na ulicy Poprzecznej
ruch odbywac sie bedzie od strony ulicy Niepodlegtos$ci po czym przy potgczeniu z ulicg Pocztowq
ruch jednokierunkowy odbywac sie bedzie w jej dwdch przeciwnych kierunkach tj. w strone ulicy
Klasztornej oraz w strone ulicy Bohateréw Westerplatte.

7 PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

W ramach projektu statej organizacji ruchu zaprojektowano :

+  Wytgczenie z ruchu projektowanego odcinka ul. Bohateréw Westerplatte od skrzyzowania
zul. Pocztowg do skrzyzowania z ul. Niepodlegtosci-Ksiedza Kostki-Daszynskiego,
z dopuszczeniem ruchu dla zaopatrzenia.

« Dostosowanie oznakowania pionowego i poziomego w obrebie przylegtych ulic;

« Imiana kierunku ruchu w ciggu ul. Pocztowej na odcinku od skrzyzowania z ul. Poprzeczng
do skrzyzowania z ul. Bohateréw Westerplatte. Dostosowanie oznakowania pionowego oraz
poziomego w ciqggu ul. Pocztowe;.

8 WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKOW

8.1 Oznakowanie pionowe:

Projektowane znaki pionowe powinny odpowiadac¢ grupie wielkosSci znakdw ,Srednich” oraz
~matych”. Wszystkie znaki pionowe powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu Il. Tarcze
znakdéw powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej z podwdijnie gietymi krawedziami.
Inaki muszq posiadac znak bezpieczehstwa B. Na odwrotnej stronie znaku powinna znajdowac sie
tabliczka informujgca o producencie znaku, rodzaju folii i dacie wykonania znaku.

Inaki pionowe nalezy zamocowac¢ do stupkdw stalowych ocynkowanych o $rednicy 60 mm oraz
na latarniach, z zachowaniem skrajni poziomej i pionowej zgodnie z rozporzgdzeniem MI z dnia
3lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach.

8.2 Oznakowanie poziome

Projektowane oznakowanie poziome nalezy wykonac w technologii cienkowarstwowej.
Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane
warstwg grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to by¢ farby rozpuszczalnikowe,
wodorozciehczalne i chemoutwardzalne naktadane na mokro. Dla uzyskania odblaskowosci
oznakowania nalezy zastosowad mikrokulki szklane lub ceramiczne o wspdtczynniku zatamania
Swiatta powyzej 1,5.



Wymagania minimalne dla oznakowania poziomego drdg

Wtasciwosci Wymagania

Wspdtczynnik luminancji B 0,3

(widzialno$¢ w dzien)

Wskaznik szorstko$ci [SRT] 45
Trwato$¢ (wg skali LC PC) 6
Okres trwatosci [lata] 2

Punkty narozne obszardw chromatycznosci oznakowania poziomego drog

Punkt narozny nr 1 2 3 4

x | 0,355 0,305 0,285 0,335
Oznakowanie biate

y | 0,355 0,306 0.325 0.375

9 SPOSOB UMIESZCZANIA ZNAKOW

Inaki umieszcza¢ w poboczu oraz poza obrysem chodnika, z zachowaniem skrajni pionowej
i poziomej ruchu pieszego. Jezeli warunki terenowe na to nie pozwalajg lub widocznos¢ znaku
bedzie ograniczona, jako konstrukcje wsporcze do ustawienia znakdw stosowac  stupki
z wysiegnikami poziomymi. Ustawienie znakdw nie moze ogranicza¢ widocznosci wzajemnej
uczestnikom ruchu. Tarcze znakdéw powinny by¢ odchylone od osi prostopadtej o ok. 5 stopni
w kierunku jezdni.

IZnaki ustawiac tak, aby odlegtos¢ znaku od krawedzi jezdni zawierata sie w przedziale 0,50 - 2,00
m. Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego
punktu tarczy znaku (tréjkata, kota, kwadratu, prostokgta). Znaki nalezy umieszczaé na wysokosci
2,2 m od poziomu chodnika.
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Rys. 2. Wysokos¢ umieszczania znakdw
ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA
Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego
Symbol znaku llos¢ sziuk wielko?é;j/s;miary odTb)Il:st?cl:i\iNej
B-1 2 maty 2
B-2 1 maty 2
B-20 1 Sredni 2
B-21 1 maty 2
B-36 1 sredni 2
D-3 1 maty 2
D-4a 1 maty 2
D-18 2 maty 2
D-18a 1 maty 2
T-0 2 2
T-3a 1 2
T-29 1 2
T-30i 1 2
E-1 1 2
Stupki do zn. 9 - -




Stupki uliczne
sktadane

Zestawienie projektowanego oznakowania poziomego

Symbol znaku

Dlugosé/sztuk/pow.

Powierzchnia [m?]

P-24

3

2,25

Zestawienie istniejacego oznakowania pionowego do likwidacji

Symbol znaku

llosé sztuk

B-2

2

B-5

B-20

B-22

B-36

C-2

c-4

D-3

D-6

D-18

D-18a

T-0

T-3a

T-29

T-30c

E-1

11 TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACIJI RUCHU

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu:

do 31.12.2023 r.

Opracowat:
Jakub Bagk
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