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l. CZESC OPISOWA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawqg opracowania jest umowa z inwestorem:

Inwestor: Gmina Wschowa
Rynek 1, 67-400 Wschowa

Projektant: Archaid Pracownia Architektoniczna Jacek Szewczyk
Ul. Piotra Skargi 15/4, 71-422 Szczecin

2 ADRES INWESTYCJI

ul. Bohateréw Westerplatte, Wschowa
dz. nr 1003/3, 1003/4, 1086, 2354/2- obreb Wschowa

3 MATERIALY WYJSCIOWE
Do opracowania projektu wykorzystano nastepujgce materiaty wyjsciowe:

1) Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

2) Wizja lokalna oraz pomiary uzupetniajgce w terenie

3) Koncepcja konkursowa , ktéra zdobyta | nagrodg w konkursie na opracowanie koncepciji
architektoniczno-urbanistycznej przebudowy ciggu komunikacyjnego obejmujgcego ulice:
Wolsztyhska, Niepodlegtosci-Bohaterdw Westerplatte—ks. Kostki-Okrezna w miescie Wschowa

4) Uchwata nr XX/166/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i
terenéw funkcjonalnie z nim zwigzanych.

5) Opinia geotechniczna;

6) Warunki techniczne uzyskane od gestoréow sieci;

7) Ustalenia z inwestorem.

8) Uzyskane opinie i uzgodnienia.

4 PRZEDMIOTEM INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Bohateréw Westerplatte we Wschowie na deptak
na odcinku pomiedzy ulicami Niepodlegtosci a Pocztowaq.

5 PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wielobranzowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa
obejmujgca:
-przebudowa uktadu drogowego wraz z zagospodarowaniem terenu,

6 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren inwestycji zlokalizowany jest w centralnej czesci miasta Wschowa, na pdétnoc od
obszaru starego miasta wyznaczonego przez mury miejskie otoczone dawng fosg. Ulice Bohaterdw
Westerplatte stanowi jezdnia o jednym pasie ruchu oraz pas miejsc parkingowych pod kgtem 45
stopni do osi jezdni wzdtuz wschodniego kraweznika jezdni. Nawierzchnia jezdni z kostki granitowej
9/11cm w kolorze szaro-rudym w charakterystycznym uktadzie wachlarzowym. Obustronne
chodniki o nawierzchni z ptyt granitowych w kolorze szaro-rudym z obustronnymi opaskami z kostki
granitowej 9/11cm w takim samym kolorze. Krawezniki granitowe o szerokos$ci 15cm. Od strony
jezdni wzdtuz kraweznikbw rynsztoki w formie blokéw kamiennych, odprowadzajgce wody
opadowe do wpustéw drogowych kanalizacji deszczowej. W chwili obecnej ruch odbywa sie



jednokierunkowo z wjazdem od strony ulicy Niepodlegtosci. Ruch jednokierunkowy na odcinku do
potgczenia z ulicg Pocztowq. Na dalszym odcinku obowigzuje ruch dwukierunkowy. W chwili
obecnej o$wietlenie ulicy stanowig charakterystyczne dla catego obszaru Starego Miasta oprawy
o formie historycznej. Na odcinku objetym opracowaniem znajdujqg sie 4 oprawy rozlokowane w
nierbwnomiernych odstepach, naprzemiennie na obu pierzejach zabudowy. Przejscia dla pieszych
w obszarze ulicy Bohaterdw Westerplatte oraz na przylegtych ulicach wykonano w formie
ciemnego, konfrastujgcego do jezdni materiatu nawierzchni. W celu realizacji przedmiotowej
inwestyciji istniejgce zagospodarowanie terenu przeznaczone jest do rozbidrki.

Teren objety inwestycjqg jest uzbrojony w sieci wodociggowq, kanalizacyjng, deszczowq,
energetyczng, gazowq i teletechniczng.

7 WARUNKI GEOLOGICZNE | GRUNTOWO-WODNE

Podtoze inwestycji jest uwarstwione, zbudowane z gruntdw rodzimych, spoistych i sypkich.
Warunki budowlane w podtozu sa korzystne. Grunty rodzime zalegajg pod warstwg nasypow
no$nych budowlanych o grubosci 0,7-0,9 m.

Podtoze zaliczono do trzech warstw geotechnicznych:
» warstwa | — piaski drobne, ID=0,46
« warstwa Il - gliny piaszczyste, 1L=0,25
« warstwa lll - gliny pylaste zwiezte, IL=0,07

Warstwa | stanowi korzystne niewysadzinowe podtoze dla projektowanej inwestyciji.  Warunki
wodne sq korzystne, wody gruntowej do gtebokosci 3,0 m nie stwierdzono. Istniejgce podtoze
gruntowe w zakresie wysadzinowosci zakwalifikowano do grupy nosnosci G1.

8 STAN PROJEKTOWANY

8.1 Przyjete parameiry projektowe

- kategoria funkcjonalna droga gminna
- klasa techniczna L (lokalna)

- predkos¢ projektowa Vp = 30km/h
- kategoria obcigzenia ruchem KR2

8.2 Projektowany ukiad komunikacyjny

Laprojektowano przebudowe drogi gminnej w zakresie wymiany nawierzchni jezdni,
chodnikéw oraz elementéw obramowania. Projektowany uktad drogowy stanowi odtworzenie
istniejgcego historycznego przekroju ulicy. Jezdnie zaprojektowano o szerokosci podstawowej 9,5 m
wraz z obustronnym Sciekiem przykraweznikowym wykonanym jednego rzedu kostki granitowe;j
uktadanej poprzecznie do osi jezdni. Po obu stronach jezdni zaprojektowano chodniki
o szerokosciach zgodnych z historycznym uktadem przestrzennym ulicy.

Jezdnie zaprojektowano o nawierzchni z istniejgcej kostki kamiennej 9/11 cm uktadanej
wachlarzowo o przekroju daszkowym. Jezdnie obramowano obustronnie kraweznikami
granitowymi 30x15 cm obnizonymi i wyniesionymi. Chodniki zaprojektowano o nawierzchni z ptyt
granitowych 80x125 cm oraz z kostki granitowej 9/11 cm.

8.3 Przebieg trasy w planie

Projektowany odcinek drogi gminnej tgczne sktada sie z 3 odcinkdw prostych. tgczna dtugosé
odcinka wynosi 100,63m.

8.4 Przebieg trasy w profilu podiuznym

Niwelete drogi (profil podtuzny) zaprojektowano joko odtworzenie istniejgcego uktadu
wysokosciowego ulicy, z jego niezbednymi korektami dla poprawy warunkdw odwodnienia ulicy.



8.5 Spadki poprzeczne

Jezdnie zaprojektowano o przekroju daszkowym ze spadkiem 3,0% i 1,0%. Chodniki zaprojektowano
ze spadkami jednostronnymi w kierunku jezdni o spadku 2,0% oraz 3,0%.

8.6 Odwodnienie

Odwodnienie jezdni i chodnikdbw na przedmiotowym odcinku drogi odbywac sie bedzie
powierzchniowo do istniejgcej kanalizacji deszczowe.

8.7 Regulacja istniejgcego uzbrojenia

Istniejgcg armature kanalizacyjng, elektroenergetyczng oraz wodociggowq nalezy wyregulowacd
wysokosciowo do projektowanego poziomu nawierzchni jezdni i chodnikéw.

8.8 Konstrukcje nawierzchni

8.8.1 Ustalenie kategorii obcigzenia ruchem

Dla wymaganego horyzontu czasowego 20 lat po oddaniu drogi do eksploatacji oraz
uwzgledniajgc jej przeznaczenie, przyjeto kategorie obcigzenia ruchem KR2.

8.8.2 Projektowane konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni  zaprojektowano zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pbzniejszymi zmianami) oraz na podstawie
aktualnego Katalogu Typowych Konstrukciji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych.

Podtoze pod konstrukcje drogowe stanowi¢ bedzie grunt rodzimy doprowadzony do no$nosci G1
oraz nasypy budowlane z gruntu piaszczystego wg PN-S-02205:1998.

Jezdnia - nawierzchnia z kostki granitowej (KR2):

~10cm - Kostka granitowa z odzysku 9/11 cm

5cm - Podsypka z grysu granitowego #2/8 mm

22cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cse wg WT-5z 2010 .

25¢cm - Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR>20% wg WT-4
z2010r.

Jezdnia w miejscu przejsé — nawierzchnia z kostki granitowej (KR2):

~15cm - Kostka granitowa cieta i ptomieniowana 15x15cm ciemno-szara

S5cm - Podsypka z grysu granitowego #2/8 mm

22cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cse wg WT-5z 2010 .

25cm - Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR>20% wg WT-4
z2010r.

Chodniki:

~10cm - Ptyty granitowe 80x125 cm / Kostka granitowa 9/11 cm

5cm - Podsypka z grysu granitowego #2/8 mm

15cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem Ci 52 wg WT-5z 2010 .

Uzupetnienie chodnika istn:

8cm- Kostka betonowa typu ,,mtotek” 14x23 koloru szarego
S5cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem Ci 52 wg WT-5z 2010 .




8.8.3 Spoinowanie nawierzchni

Do zaspoinowania nawierzchni z kostki granitowej nalezy zastosowac szybkowigzgcy trasowy szlam
elastyczny o kolorze tozsamym z kolorem nawierzchni. Wybrany kolor nalezy w trakcie budowy
uzgodnic z projektantem.

8.8.4 Obramowanie nawierzchni
Zaprojektowano nastepujgce elementy obramowania:

« krawezniki granitowe 30x15 cm wystajgce — Swiatto 10 cm,
« krawezniki granitowe 30x15cm obnizone - $wiatto 2 cm,
« oporniki granitowe 30x10 cm wtopione - $wiatto 0 cm.

Wszystkie tuki poziome o promieniu R<5 m nalezy wykonac z kraweznikéw tukowych zamawianych
pod konkretny wymiar tuku. tuki o promieniach R>5,0 m nalezy wykonac¢ z kraweznikdw prostych o
dtugosci nie mniejszej niz 0,5 m.

Wszystkie elementy obramowania nawierzchni nalezy posadowi¢ na tawie z betonu cementowego
C12/15z oporem.

8.9 Roboty ziemne

Po dokonaniu rozbidrek istniejgcych konstrukcji jezdni i chodnikéw, w przypadku réznicy rzednych
pomiedzy poziomem gruntu rodzimego a projektowanym poziomem spodu konstrukcji drogowych
(dno koryta pod konstrukcje drogowe) nalezy wykona¢ wykop lub nasyp. Roboty ziemne pod
konstrukcje nawierzchni drogowych nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-S 02205/98 ,,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne” jak dla drég o ruchu ciezkim.

Podtoze gruntowe po wykonaniu koryta nalezy maksymalnie doges$cic mechanicznie. Podtoze
gruntowe (koryto) pod konstrukcje drogowe, przed utozeniem warstwy ulepszonego podtoza,
powinno spetnia¢ wymagania dotyczgce minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is) oraz
no$nosci warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie pomiaru wtdérnego modutu
odksztatcenia E2. Wymagania no$nosci podtoza zgodnie z tabelg ponizej:

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia i nosnosci podtoza (Is / E2)

. E2 - modut odksztatcenia
Minimalna 3 L
Strefa korpusu L, oznaczony w powtdérnym obcigzeniu
wartosc Is .
badanej warstwy
Gdrna warstwa o grubosci
9 1,0 50 MPa
30cm

W przypadku trudnosci z uzyskaniem wtasciwego wskaznika zageszczenia lub no$nosci podtoza
gruntowego, nalezy wykona¢ dodatkowqg warstwe ulepszonego podtoza zapewnigjgcq
wymagang nosno$s¢ na poziomie spodu warstw  konstrukcji  nawierzchni.  Parametrem
determinujgcym przydatno$¢ podtoza jest nosnos¢ podtoza gruntowego. Wymagany poziom
noSnosci musi by¢ zapewniony w czasie budowy drogi oraz w catym okresie eksploatacii
nawierzchni. Warstwe ulepszonego podtoza (ewentualnie dodatkowqg warstwe podbudowy
pomocniczej) nalezy wykonac¢ zgodnie aktualnym z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych po okresleniu grupy nosnosci podtoza na postawie pomiaru wtdrnego
modutu odksztatcenia E2.



9 UWAGI KONCOWE

Wszystkie stosowane materiaty budowlane powinny posiadaé odpowiednie atesty, certyfikaty
i deklaracje zgodnosci. Badania kontrolne powinny by& wykonane zgodnie z odpowiednimi
normami dla poszczegdlnych materiatdw budowlanych.

Wszystkie roboty muszg by¢ tyczone przez uprawnionego geodete budowy w porozumieniu
z projektantem - inspektorem nadzoru. Po zakonczeniu robdt nalezy sporzqdzi¢ geodezyjny pomiar
powykonawczy zrealizowanego obiektu.

Opracowanie
Jakub Bagk
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