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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

tOD-8RW-XJI9-GVK *

Pan Jacek FRYDRYSIAK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0526/02

adres zamieszkania ul. Ketlinga 11 m. 16, 92-432 £6d3

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-07 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.,

{2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. © podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 po1. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieczaym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifil go cartyfikatu s3
réwnowaine pod wigledem skutké prawaych dokumentom opatrzonym podpisami wia

gcznymi.)
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

+OD-RDA-BiJ-43N *

Pan Jerzy JAGAS o numerze ewidencyjnym tOD/1E/1530/02

adres zamieszkania ul. Guzewska 36, 95-030 Rzgéw

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-18 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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E-01 Instalacje elektryczne - parter

E-02 Instalacje elektryczne - pietro




1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny ,Termomodernizacji Szkoly Podstawowej w Besiekierzu
Rudnym” z uwzglednianiem adaptacji pomieszczen na sale dydaktyczne.

Niniejsze opracowanie dotyczy instalacji elektrycznych.

2. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem nastepujace instalacje wewnetrzne elektryczne :
Opracowanie zawiera:
- Instalacje o$wietlenia ogdinego w adaptowanych pomieszczeniach dydaktycznych na pietrze,
- Instalacja o$wietlenia w dobudowywanej klatce schodowej
- Instalacje oSwietlenia awaryjnego w korytarzach.

Budynek szkoly jest wyposazony w gtéwny wytgcznik pradu odcinajacy wszelkie instalacje elektryczne w
budynku zlokalizowany w przedsionku szkoly, w ramach gtéwne;j tablicy rozdzielcze;j.

W skrzynce nad zigczem kablowym, na $Scianie frontowej, przy wejéciu do budynku, nalezy zamontowaé
aparat wykonawczy przeciwpozarowego wylgcznika pradu.

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

3.1 Gniazda wtykowe.

W adaptowanych pomieszczeniach dydaktycznych projektuje sie zestawy gniazd wtykowych
podwaéjnych , pit.

Gniazda wtykowe zasili¢ nowymi obwodami wykonanymi przewodami YDYpzo 3x2,5 wyprowadzonymi z
istniejgcej tablicy pietrowej. Obwody zabezpieczy¢ w tablicy nowymi wytgcznikami nadpragdowymi S301B16i
wytgcznikiem réznicowopradowym Ir=30A.

Instalacje wykonac¢ jako podtynkowe.

3.2 Instalacje oSwietlenia ogdlnego.

W adaptowanych pomieszczeniach dydaktycznych i dobudowywanej klatce schodowej projektuje sie
o$wietlenie ogodlne.
Do tego celu projektuje sie zastosowanie opraw o$wietleniowych LED.

Sterowanie os$wietleniem zrealizowane jest poprzez zastosowanie wylgcznikdéw instalacyjnych w
pomieszczeniach. Szczegodty na planach instalacii.

Przyjete poziomy natezenia o$wietlenia ogélnego (PN-EN-12464-1):

- Sale dydaktyczne — 300 Ix
- Klatka schodowa - 100 Ix

3.3 Oswietlenie awaryjne / ewakuacyjne.

W ciggach komunikacyjnych budynku projektuje sie zastosowanie instalacji o$wietlenia awaryjnego /
ewakuacyjnego. Os$wietlenie to zrealizowane zostanie w oparciu o oprawy o$wietlenia awaryjnego
wyposazone w moduty awaryjnego, 3-godzinnego podtrzymania $wiecenia z chwilg zaniku napiecia
zasilania. W ciggach komunikacyjnych dodatkowo oprawy ewakuacyjne z piktogramami kierunkowymi
(zgodnie z PN-EN ISO 7010).

Sredni poziom natezenia o$wietlenia na $rodku drég ewakuacyjnych powinien by¢ nie mniejszy niz 1 Ix.
W rejonie hydrantdw przeciwpozarowych natezenie o$wietlenia awaryjnego nie powinno by¢



mniejsze niz 5 Ix.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego / ewakuacyjnego muszg posiada¢ atest CNBOP oraz powinny by¢
wyposazone w funkcje autotestu.

4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie samoczynne wylgczenie zasilania (w
przypadku pojawienia sie niebezpiecznego napiecia na przewodzacych obudowach lub ostonach) z
zastosowaniem:

- wylgcznikdw przeciwporazeniowych réznicowo-pradowych,
- wylgcznikdw nadmiarowo-pradowych.

Whytgczniki ochronne réznicowo-prgdowe na prad do 30mA spetniajg jednoczesnie role dodatkowego

$rodka ochrony przed dotykiem bezposrednim.

5. Podstawowe normy i przepisy.

Wszystkie instalacje muszg by¢é wykonane zgodnie z normami, przepisami i wytycznymi
obowigzujgcymi w Polsce. Uzyte zostang materiaty instalacyjne i urzadzenia pomiarowe, odpowiadajace
normom i wytycznym miedzynarodowym IEC. Sprzet opatrzony znakiem CE i przestrzegane bedg zasady
kompatybilnosci wyposazenia elektrycznego w celu unikniecia zakiécen oraz uwzglednione bedzie
przeznaczenie | wplywy zewnetrzne, na ktore instalacja elektryczna jest narazona.

W wypadku wprowadzenia nowych przepisow obowigzujgcych przed datg odbioru prac Wykonawca,
przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczacy
przystosowania instalacji do nowych przepiséw o ile to przystosowanie ma wplyw na cene wykonania
instalac;ji.

Nalezy przestrzegac¢ przepiséw w ich aktualnie ocbowigzujgcej wersiji:
e PN-IEC,

PN/EN,

PN/E,

Nadzoru budowlanego,

Ochrony ppoz.,

BHP,

Innych przepisow urzedowych.

6. Uwagi koricowe.

Uzyte do budowy materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ certyfikat dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie . Cato$¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obwigzujgcymi przepisami i normami.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ

Zakres robét: wewnetrzne instalacje elektryczne

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjng i ogloszenie zawierajgce dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy informowa¢ pracownikéw o etapach
prowadzenia robot i obszarze prowadzenia robét wymagajgcych zabezpieczenia w danym etapie.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robét.

Teren prowadzenia robét powinien by¢ wydzielony i oznakowany zgodnie z PN. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informacyjne dotyczgce rodzaju zagrozenia. oraz nalezy stosowac



inne srodki chronigce przed skutkami zagrozen.
Materiaty zwigzane z prowadzonymi pracami muszg by¢ skiadowane w wyznaczonym do tego celu

miejscu. Materiaty palne nalezy skladowa¢ oddzielnie w wydzielonym miejscu. W odleglosci 20 m od miejsca
sktadowania materiatéw palnych nie nalezy postugiwaé sie otwartym ogniem.

Na terenie powinien zosta¢ urzgdzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonych
pracownikow.

Nalezy zapewni¢ $rodki ochrony indywidualnej dla pracownikéw dostosowane do rodzaju
zagrozenia. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przy wykonywaniu prac na wysoko$ci nalezy zapewni¢ bezpieczeristwo dla pracownikéw poprzez
zastosowanie odpowiednich podestéw i barierek ochronnych, zamontowanych w spos6b uniemozliwiajgcy
wypadnigcie osob. Pracownicy pracujacy na wysokosci muszg byé zabezpieczeni za pomocg szelek BHP z
linkg przypietych do konstrukcji budynku lub innych urzadzen gwarantujgcych bezpieczeristwo.

W rejonie wykonywania robét na wysokosci nalezy zapewni¢ bezpieczefistwo 0sob przebywajacych
w poblizu poprzez:

- wygrodzenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej, zagrozonej spadaniem przedmiotéw

- w wypadku prowadzenia robét nad miejscami stanowigcymi przejécia nalezy wykonaé zadaszenia o

wys. minimalnej 2,4m i szerokosci 1,0 m wiekszej niz szeroko$¢ przejscia lub przejazdu

- uzgodni¢ przebieg robét — nie wykonywaé jednoczes$nie robét na réznych poziomach nad sobg.

Catos¢ prac powinna by¢ wykonywana przez osoby posiadajgce odpowiednie przeszkolenie i powinna
by¢ nadzorowana przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami.

W widocznych miejscach nalezy umiesci¢ tablice informujgce o prowadzonych robotach i wystepujgcym
zagrozeniu.

W razie wystgpienia wypadku, nalezy powiadomié natychmiast kierownictwo robét oraz stuzby
ratownicze. Udzieli¢ pierwszej pomocy.

upr. nr 617/94/ WL



