ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

Dostawa i wyładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni 

w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy
Olej opałowy lekki do kotłowni olejowej w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy, ul. Szkolna 2, 28-230 Połaniec (4km od Połańca w stronę Krakowa) w kolejnych dostawach.
Olej opałowy musi spełniać następujące normy jakościowe określone Polską Normą PN-C-96024:

1. gęstość w temp. plus 15 °C - max. 860 kg/m³ 

2. wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg,

3. temperatura zapłonu nie niższa niż plus 56 °C 

4. lepkość kinematyczna w temperaturze plus 20°C nie wyższa niż 6,00 mm²/s

5. temperatura płynięcia nie wyższa niż – (- 20 ºC) 

6. zawartość siarki - max. 0,10% (m/m) 

7. zawartość wody - max. 200 mg/kg 

8. zawartość zanieczyszczeń stałych – max. 24 mg/kg

9. barwa – czerwona

WAŻNE!

1. Z uwagi na zmieniające się warunki atmosferyczne, zmienne dla poszczególnych sezonów grzewczych i trudnych do przewidzenia, terminy oraz ilości dostaw oleju opałowego będą każdorazowo uzgadniane osobiście drogą telefoniczną lub e-mailem na minimum dwa dni przed dostawą.

2. Jednorazowo tankowane będzie maksymalnie od 6 do 9 tysięcy litrów oleju opałowego, zamawiający posiada 5 zbiorników o pojemności po 2 tysiące litrów każdy (łącznie 10 tysięcy litrów). Tankowanie musi odbywać się za pomocą pompy z autocysterny. 

3. Lokalizacja kotłowni gdzie będzie tankowany olej opałowy nie utrudnia dostaw autocysternami np. o wymiarach 9,2/2,8/3,4 oraz większymi np. 14,6/2,8/3,6m (długość/szerokość/wysokość).

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie ilość oleju opałowego wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego z kompensacją do 15°C przy autocysternie.
5. Wykonawca dostarczy zamówiony lekki olej opałowy do Zespołu Placówek Oświatowych
 w Ruszczy we wskazane miejsce na własny koszt i ryzyko, własnym środkiem transportu do tego przystosowanym tj. w autocysternach samochodowych oznaczonych odpowiednimi tablicami informacyjnymi z numerami identyfikacyjnymi niebezpieczeństwa i materiały niebezpieczne, wyposażonych w pompę lub dystrybutor z zalegalizowanym licznikiem przepływu i możliwością odczytu ilości dostarczanego paliwa oraz w wąż spustowy z końcówką podłączeniową do instalacji napełniania zbiorników o długości umożliwiającej swobodne przepompowanie paliwa do zbiornika.

6. Dostawa oleju odbywać się będzie w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 15.00, po telefonicznym, za pośrednictwem e-maila zleceniu przez Zamawiającego, który określi termin, miejsce oraz wielkość dostawy. 

7. Termin dostawy nie może przekroczyć 2 dni od zlecenia: telefonicznego lub za pośrednictwem e-maila.

8. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość dostarczonego oleju. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego dostarczania kopii odpisu ze świadectwa jakości dostarczonego oleju. 

10. W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego oleju opałowego – Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności przedstawiciela Wykonawcy, próbki rozjemczej oleju opałowego i skierowanie jej do badania do akredytowanego, wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy. Próbka będzie pobierana w ilości nie większej niż 2 litry do pojemnika dostarczonego przez Wykonawcę. Pojemnik z próbką oleju zostanie zabezpieczony plombami z odciskami upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół pobrania próbki w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Wyniki badań są dla stron wiążące i nie podlegają reklamacji. W razie stwierdzenia przez akredytowane laboratorium, że olej opałowy nie spełnia wymaganych norm jakościowych wykonawca musi odebrać wadliwy olej i dostarczyć spełniający parametry jakościowe w terminie 24 godzin od dnia otrzymania wyników z laboratorium. Wykonawca pokryje także wszelkie koszty jakie poniesie Zamawiający związane z nabyciem, zwrotem oraz wszelkimi następstwami użycia wadliwego oleju opałowego.

11. Każda dostawa zostanie poświadczona przez przedstawiciela Zamawiającego.

12. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawiania faktur po każdorazowym dostarczeniu oleju opałowego do ZPO w Ruszczy.

13. Podstawą do wypłacenia przez Zamawiającego należności będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura.

14. Należności Wykonawcy będą regulowane w formie polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury.

15. Do każdej faktury, o której mowa w pkt. 3.10 Wykonawca dołączy:

a. dowody wydania – WZ zawierające następujące informacje:

b. miejsce i datę zakupu

c. rodzaj i ilość pobranego paliwa

d. nazwę pojazdu

e. nazwisko i podpis pobierającego paliwo.

16.  Wykonawca zobowiązany będzie przy każdym tankowaniu wydawać WZ (wydanie kredytowe) pobranego paliwa i potwierdzał pieczęcią oraz własnoręcznym podpisem. 

17. Wykonawca zobowiązany będzie do wydania paliwa tylko osobom upoważnionym ze strony Zamawiającego do pobierania paliwa.

