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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy Sciezki rowerowej w ulicy Dobrej w Gorzowie
WIkp. Inwestycja obejmuje odcinek ul. Dobrej o dtugosci ca 469 m, od skrzyzowania z ul.
Folwarczng do skrzyzowania z ul. Mysliborska.

Inwestorem zadania jest Miasto Gorzéw WIkp.

2. Opis obiektéw istniejgcych

2.1. Podstawowe parametry ulic objetych inwestycja

Parametry ulicy Dobrej

— typ — droga publiczna nr P-2507F,

— kategoria drogi — droga powiatowa,

— klasa techniczna — gtéwna (G),

— szerokos¢ pasa ruchu —-6,2—-7,0 m,

— predkos¢ projektowa — 40km/h,

— elementy uspokojenia ruchu — brak,

— przekroj — droga jednojezdniowa,

— wysokos¢ skrajni — 4,60 m,

— rodzaj nawierzchni jezdni — asfaltowa,

— odwodnienie —powierzchniowe oraz za pomocg kanalizacji deszczowej,
— urzadzenia techniczne drogi — znaki drogowe.

2.2. Trasa w planie
Ulica w granicach opracowania w zasadzie na catej diugosci wystepuje jako odcinek prosty.
Odgiecia trasy wystepuja tylko lokalnie przy rondzie na skrzyzowaniu z ul. Mysliborska.

2.3. Trasa w profilu podtuznym

Trasa jest ptaska — jej pochylenia podtuzne wynoszg maksymailnie do 1,1 % na catym odcinku
objetym opracowaniem.

2.4. Nawierzchnia
Jezdnia ulicy Dobrej wykonana jest w technologii asfaltowej, natomiast chodniki wykonane sg w
technologii kostki betonowe;j.

2.5. Wyposazenie techniczne

Na projektowanym odcinku drogi wystepuje nastepujgce wyposazenie techniczne:
— odwodnienie — kanalizacja deszczowa,

— oSwietlenie drogowe — lampy uliczne,

— przejscia dla pieszych w poziomie jezdni.



3. Opis projektowanych roboét

3.1. Lokalizacja

Inwestycja obejmuje odcinek ul. Dobrej o dtugosci ca 469 m, od skrzyzowania z ul. Folwarczng
do skrzyzowania z ul. Mysliborska.

3.2. Zakres planowanych rob6t budowlanych

Planuje sie przebudowe ulicy Dobrej w nastepujgcym zakresie:
o budowy Sciezki rowerowej od km 0+017 do km 0+401,6 i od km 0+458,6 do km 0+486,
e remont nawierzchni chodnika polegajgcy na wymianie nawierzchni z kostki betonowe;j
na asfaltowg na odcinku od km 0+401,6 do km 0+458,6;
e budowie odcinka chodnika w km 0+280,
e wykonanie odwodnienia w postaci dwoch wpustow deszczowych, przykanalikow i
studni rewizyjnych,
¢ wykonanie odwodnienia w postaci dwoch drenazy francuskich z ujsciem do
projektowanych studni rewizyjnych,
przestawienia dwoéch stupow oswietleniowych,
montazu dodatkowej oprawy oswietleniowej na istn. stupie,
wycinki dwoch drzew kolidujgcych z inwestycja,
regulacji wysokosciowej urzgdzeh obcych zlokalizowanych w $ciezce rowerowej (dwie
studnie kanalizacji sanitarnej),
e rozbiorki nieczynnej napowietrznej sieci teletechnicznej w postaci pieciu stupow
drewnianych wraz z odciggami i okoto 195 m kabla,
e wykonanie nasadzen 6 szt. drzew z gatunku lipa drobnolisthna wraz z trzyletnig

pielegnacja.

3.3. Charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne
projektowanych elementéw zagospodarowania terenu

e jezdnia
Od km 0+238 do km 0+290 planuje sie wykonanie obramowania jezdni z kraweznika betonowego
15x30 i 15x22.

e Sciezka rowerowa

Planuje sie budowe Sciezki rowerowej o szerokosci zmiennej, od 2,0 do 2,5 m. Nawierzchnia
Sciezki rowerowej asfaltowa. Znajdujgce sie w Sciezce rowerowej studzienki nalezy wyregulowac
wysokosciowo do rzednych sciezki rowerowej, z tolerancjg 0 + +0,5 cm (studzienki majg byc¢ albo
na rowno z nawierzchnig, albo wystawa¢ na wysokos¢ nie wiekszg niz 0,5 cm). OS Sciezki i
wyokraglenia krawedzi Sciezki wytyczy¢é zgodnie z dokumentacijg projektowg — wersjg dwg planu
sytuacyjnego.

Pochylenie poprzeczne Sciezki wynosi 2 i 3% w kierunku od jezdni. Jedynie na odcinku
remontu nawierzchni (km 0+403 — 0+447) przyjg¢ pochylenie poprzeczne jak w stanie istniejgcym
(do jezdni).

e pobocza

Pobocze pomiedzy jezdnig, a Sciezkg rowerowg nalezy wykonac¢ z humusu ze spadkiem 8% w
kierunku od jezdni.

Pobocze zewnetrzne sciezki rowerowej o szerokosci 50 cm wykonac z kruszywa naturalnego
CNR 0/31,5 grubosci 10 cm ze spadkiem 8% w kierunku terenu zielonego. Pobocze z kruszywa
zagescic¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 0,97.



Przekréj poprzeczny

Nad projektowang drogg i $ciezkg rowerowg nalezy zachowac skrajnie drogowg. W obrebie
skrajni nie powinny sie znajdowac zadne elementy budowli, stupy latarni, znaki drogowe, drzewa
itp. Wysokos¢ skrajni nad chodnikami i Sciezkg rowerowg wynosi 2,50 m. Przestrzen skrajni przy
chodniku konczy sie na jego zewnetrznej krawedzi. Na Sciezce rowerowej siega 0,50 m od
krawedzi Sciezki rowerowej. W przypadku kolizji z drzewami dopuszcza sie ograniczenie skrajni
do 20 cm.

Przekréj podtuzny

Niwelete sciezki rowerowej od km 0+017 do km 0+288 prowadzi¢ rownolegle do niwelety jezdni.
Wyokragli¢ tukiem pionowym o promieniu 300m kazdy zatom o rdznicy pochylen i>1%. Przy
przejsciu przez zjazd nalezy dowigzac sie do niego. Na rampach przy obnizeniach kraweznika —
przy przejsciu dla pieszych oraz przy dowigzaniach sie do zjazdéw i w pozostatych miejscach
obnizen i zataman - niweleta $ciezki rowerowej nie moze mie¢ pochylenia wiekszego niz 3%
ponad pochylenie Sciezki na odcinkach przylegajgcych.

Obramowanie nawierzchni

Obramowanie jezdni na odcinku od km 0+239 do km 0+288 stanowi kraweznik betonowy 15x30
wyst. 12 cm. Obramowanie Sciezki stanowi obrzeze betonowe 8x30cm oraz lokalnie palisada
betonowa.

Przebudowa ogrodzenia

Planuje sie przebudowe ogrodzenia na odcinku okoto 80 m — od km 0+150 do km 0+230.
Przebudowa polega na:

- rozbiorce istn. paneli (do powtdrnego wykorzystania),

- rozbiorce stupkow (w miare mozliwosci do powtérnego wykorzystania),

- oczyszczeniu terenu z drobnych krzewéw i zarosli,

- podwyzszeniu poziomu cokotu betonowego poprzez wylanie dodatkowej warstwy betonowej na
istniejgcy cokot — wysokos¢ podniesienia zmienna wg przekrojow normalnych,

- wbudowanie z dowigzaniem do nowego, wyzszego poziomu, stupkéw betonowych (nowych lub
z demontazu),

- montaz istniejgcych paneli ogrodzeniowych z siatki stalowe;j.

Do podwyzszenia cokotu uzyé betonu klasy min. C16/20. Potgczenie wzmocni¢ poprzez
wykonanie w ist. cokole pionowych odwiertébw na gtebokos¢ 20 cm i montaz pretow
zbrojeniowych stalowych o grubosci min. 14 mm o wysokosci min. 40 cm w rozstawie co 50 cm.
Otwory w istn. cokole przed wiozeniem pretow wypetni¢ zaczynem cementowym lub rzadkim
betonem.

Stupki osadza¢ w nadlewanym cokole. Stosowaé stupki stalowe cynkowane systemowe
60x40mm.

3.4. Konstrukcja

3.4.1. Warunki i sposéb posadowienia

Posadowienie nawierzchni zaprojektowano na warstwie odsgczajgcej z pospotki o grubosci
zmiennej.

W podtozu wystepujg grunty spoiste i nasypy niekontrolowane w stanie sredniozageszczonym i
twardoplastycznym. Grunty te w duzej mierze sg gruntami bardzo wysadzinowymi (piaski
gliniaste, glina piaszczysta, glina). Do gtebokosci 1,2 m nie stwierdzono wystepowania wod
gruntowych. Przyjeto grupe nosnosci podioza G4 dla catego odcinka opracowania. Stwierdzono
przecietne warunki gruntowo - wodne. Obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej.



3.4.2. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej jest nastepujaca:

4 cm - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S
12 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
16 cm Grubos¢ konstrukcji
20 cm - Warstwa odsgczajgca z pospofki
Warstwa odcinajgca z geowtdkniny

Konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowej w miejscach przeciecia zjazdow jest
nastepujaca:

4 cm - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S
7 cm - Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
20 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
31cm Grubos¢ konstrukcji
20 cm - Warstwa odsgczajgca z pospofki

Warstwa odcinajgca z geowtdkniny

Konstrukcja nawierzchni chodnika jest nastepujaca:

8 cm - Warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej
3cm  Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
10 cm - Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5
21 cm  Grubosé konstrukcji
20 cm - Warstwa odsgczajgca z pospotki
Warstwa odcinajgca z geowtdkniny

3.5. Odwodnienie drogi

Odwodnienie

Studzienki wykona¢ poprzez wpusty uliczne przykraweznikowe posadowione na studniach
betonowych @500 z osadnikiem min. 0,5m. Zaprojektowano zeliwne wpusty uliczne klasy D400 o
wym. 400x600 z zawiasem i ryglem, bez koszy (zamykane na zatrzaski sg niedopuszczaine).
Potaczenie przykanalikow do studzienki wpustu nalezy realizowac¢ za pomoca przejsS¢ szczelnych.

Wpusty lokalizowa¢ bezposrednio przy projektowanym krawezniku.

Do regulacji wysokosciowej wpustéw nalezy zastosowac:

. Piercienie dystansowe z tworzyw sztucznych bezposrednio pod rusztem wpustu,
o Pierscienie dystansowe z el. betonowych,
o Pierscienie odcigzajgce przenoszgce ciezar pokrywy ptyty.

Catkowita wysoko$¢ regulacji studni nie powinna przekracza¢ 25 cm, w przeciwnym wypadku
nalezy wstawi¢ dodatkowy krag.

Wykonanie przykanalikéw

Przykanaliki (odcinek od wpustu do studni) kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC-U
klasy SN8 @200mm o litych $cianach. Rurociggi fgczone na wcisk. Minimalny spadek
przykanalika wynosi 2%.



Projektowane studnie rewizyjne

Zaprojektowano studnie z wilazami zeliwnymi z wypetnieniem betonowym Iub zeliwne
ryglowane zgodnie z normg PN-EN 124:2000 o nosnoéci 40 ton. W czesci zeliwnej
projektowanych wtazéw nalezy umiescié napis: ,KANALIZACJA DESZCZOWA-GORZOW”.

Drenaz francuski

Zaprojektowano dren francuski o szerokosci 30 i gtebokosci 40 cm, z kruszywem owinigtym
geowldkning iglowang nietkang. Wypetnienie drenu z kruszywa ptukanego o frakcji 8-16mm.
Pochylenie drenu ze spadkiem min. 0,5% zgodnie z kierunkiem wskazanym na planie
sytuacyjnym. Wylot drenu do studni wykona¢ za pomocg przejscia szczelnego.

Rys. 1 Sposdb potgczenia geowtdkniny (na zak’ra-dke i zszycie reczng maszyng do szycia)

3.6. Oswietlenie drogi

Planuje sie:

- przestawienie dwéch stupow oswietleniowych,

- wymiane na jednym z nich oprawy,

- doposazenie jednego stupa w dodatkowg oprawe doswietlajgca.
Szczegotowy projekt branzy elektrycznej znajduje sie w osobnym opracowaniu.

3.7. Wykonanie palisady

W km 0+133 — 0+151 wykonaC palisade betonowg o wysokosci w Swietle zmiennej,
maksymalnie 45 cm. Zaprojektowano palisadne betonowa prefabrykowang o grubosci min. 12
cm.

Palisady wbudowa¢ w fundament betonowy, ktéry powinien wynosi¢ 1/3 wysokosci zabudowy
palisad plus 10-20 cm. Wykop powinien zosta¢ zageszczony warstwg zwiru lub Klinca.
» Palisady nalezy ustawia¢ na wilgotnym betonie o grubosci 10-20 cm, a nastepnie klinowa¢ z
obu stron.
» Kazda palisada powinna by¢ oddzielnie wypionowana i osadzona.

Palisada stanowi¢ bedzie obramowanie nawierzchni $ciezki rowerowej. Goére palisady zlicowac
z nawierzchnig Sciezki umozliwiajgc sptyw wody z nawierzchni asfaltowe;.

3.8. Urzadzenia obstugi uczestnikéw ruchu

Planuje sie wyznaczenie przejscia dla pieszych przez ul Dobrg przy skrzyzowaniu z ul.
Matyszynska.



3.9 Wyposazenie i detale wykonawcze drogi rowerowej

Potgczenie bezkraweznikowe

Na skrzyzowaniach drogi rowerowej i jezdni lub zjazdu, na styku ich nawierzchni
zaprojektowano potaczenie bezkraweznikowe (szew technologiczny).

3.10. Bezpieczenstwo uzytkowania

Dostosowanie do potrzeb os6b niepetnosprawnych
W celu zapewnienia dogodnych warunkéw do korzystania z drogi publicznej przez osoby
niepetnosprawne na przejsciach dla pieszych zastosowano kraweznik obnizony do 2 cm na catej
szerokosci przejscia. Ponadto przy przejsciu dla pieszych nalezy wykona¢ pas z piyt z
wypustkami wg zdjecia ponizej:

Y O R W - o B e

Pas ten nalezy wykona¢ réwnolegle do kraweznika. Pomiedzy rzedem ptyt, a kraweznikiem
nalezy wykonac rzad z kostki betonowej o szerokosci 30 cm.



Widocznosé
Dla projektowanego zagospodarowania zapewniono spetnienie wymaganych warunkow
widoczno$ci.

Organizacja ruchu
Szczego6towg organizacje ruchu zawiera opracowany projekt organizacji ruchu, ktéry jest
integralng czescig projektu.

3.11. Wplyw na srodowisko

Realizacja projektowanej inwestycji ma za zadanie zachecenie mieszkancow do wyboru
bezemisyjnych Srodkéw transportu (transport rowerowy i pieszy). W zwigzku z tym planuje sie
niewielki spadek natezenia ruchu samochodowego na przedmiotowym odcinku, a tym samym
spadek emisji zanieczyszczen emitowanych przez ruch samochodowy. Inwestycja bedzie mie¢
zatem korzystny wptyw na srodowisko.

3.12 Projektowana zielen

Zaprojektowano zieleh w postaci obsadzenia skarpy roslinnoscig okrywowag oraz

Planuje sie umocnienie istniejgcej skarpy pomiedzy jezdnig, a drogg rowerowg poprzez lokalne
obtozenie matg (siatkg) polimerowg ptaskg i obsadzenie roslinnoscig okrywowa.

Rosliny nasadzi¢ w jednym rzedzie w odstepach co 100 cm.

Przed sadzeniem wyznaczy¢ miejsca sadzenia krzewow i w tych miejscach recznie wymienié
grunt na zyzny humus. W tym celu nalezy wykopac¢ dotki o srednicy 50 cm i gtebokosci 40 cm,
ziemie z wykopu zutylizowac, a dotki zaprawi¢ humusem.

Nastepnie catg powierzchnie nasadzen (33 x 1,0 m) pokry¢ geomatg przepuszczalng. Geomate
przymocowywa¢ do podioza za pomocg dedykowanych szpilek stalowych lub z tworzywa
sztucznego, o gtéwce o srednicy wiekszej od srednicy oczka w siatce (uniemozliwiajgce wyjecie
siatki). Paliki o dlugo$ci min 50 cm, o $rednicy min. 5 mm, wbija¢ po obwodzie maty w odlegtosci
od siebie co 60 cm.

Celem nasadzenia roslin okrywowych w miejscach zaprawionych dotéw nalezy wycig¢ w
utozonej macie otwory o $rednicy maks. 20 cm i nasadzic rosliny.

3.13 Rozbidrka sieci teletechnicznej

Nalezy wykonacC rozbidrke napowietrznej linii teletechnicznej zbudowanej z pieciu stupow
drewnianych wraz z odciggami o betonowymi fundamentami. Miejsca po rozbiérce zasypac
ziemig, zagescic i obsiac¢ trawa.

Dodatkowo nalezy zdemontowaé kabel na odcinku miedzy rozbieranymi stupami, az do
pierwszego stupa linii zlokalizowanego przy ul. Matyszynskiej, gdzie uciety kabel nalezy
przytwierdzi¢ do stupa.

4. Ochrona konserwatorska
Teren, na ktérym prowadzone bedg roboty budowlane nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.
5. Wpltyw eksploatacji gorniczej

Nie wystepuje. Inwestycja nie lezy w granicach terenu gérniczego.



6. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z  dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujagcych sie w zasiegu
znaczacego oddziatywania przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarze Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000 oraz na innych obszarach podlegajgcych ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Blisko planowanego przedsiewziecia zlokalizowany jest obszar Natura 2000 oznaczony
kodem PLH080058 o nazwie ,Murawy Gorzowskie”- dyrektywa siedliskowa, ktérego najblizsza
granica znajduje sie w odlegto$ci ok. 0,4 km na potudnie.

7. Uwagi koncowe

Na wejscie z robotami w pas drogowy Wykonawca uzyska decyzje odpowiednich zarzadcéw
drég.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powiadomi réwniez odpowiednich zarzgdcow sieci
uzbrojenia terenu i konserwatora zabytkdw, jesli takie powiadomienia sg wymagane. W
przypadku ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku, osoby prowadzgce prace
zobowigzane sg do natychmiastowego wstrzymania robét moggcych spowodowac zniszczenie
badz uszkodzenie znalezionego przedmiotu, zabezpieczenia terenu znaleziska oraz
niezwtocznego powiadomienia Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow Ilub
Prezydenta Gorzowa WIkp.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestyciji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac¢ sie do
obowigzujgcego prawa, przepisow BHP, SST, zasad sztuki budowlanej oraz innych
obowigzujgcych przepisow, regulacji i zaleceh, w szczegoélnosci okreslonych w uzgodnieniach,
ktorych kopie zatgczono do projektu.
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Plan orientacyjny

Nazwa: Budowa Sciezki rowerowej przy ul. Dobre;j
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Obiekt:

Inwestor:

Jednostka

projektowa:

Opracowat:

Budowa sciezki rowerowej przy ulicy Dobrej
w Gorzowie WIkp.
wojewodztwo lubuskie, m. Gorzéw WIkp.

Miasto Gorzéw WIkp.
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzow Wikp.

Siedem Wzgo6rz Krzysztof Lesnicki
ul. Poznanska 2
66-400 Gorzéw WIkp.

mgr inz. Krzysztof Lesnicki ...

GORZOW WLKP. — Listopad 2021 r.




Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Istniejgce obiekty:
e Drogi publiczne
e Sieci:
- teletechniczna,
- energetyczna,
- kanalizacji deszczowej,
- kanalizacji sanitarnej,
- wodociggowa,
- gazowa.

Obiekty do rozbidrki:

o chodniki z kostki brukowej,

e Sciezki rowerowe o nawierzchni asfaltowej,
e lampy oswietlenia drogowego.

Montaz/budowa:
e Sciezki rowerowej, chodnika.

UWAGA:
nie wyklucza sie istnienia sieci lub elementow infrastruktury podziemnej nie naniesionych
na mapie zasadniczej.

1. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenie mogg stwarzaé nastepujgce elementy zagospodarowania:
o drogi w przypadku prowadzenia robot pod ruchem,

energetyczna i oswietlenie drogowe (porazenie prgdem),

gazowa (rozszczelnienie, wybuch),

drzewa podczas ich wycinki.

Teren placu budowy nalezy odpowiednio oznakowac, zabezpieczy¢ przed wejsciem oséb
niepowotanych, a w razie potrzeby ogrodzi¢; wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié, co
najmniej 1,50 m.

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac odpowiednie znaki drogowe, tablice
ostrzegawcze i urzgdzenia ostrzegawczo-zabezpieczajgce. W szczegolnosci dotyczy to
nie zamknietego lub ograniczonego ruchu drogowego.

W przypadku zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy powinny by¢
oznakowane przenosnymi zaporami.

pracy.

2. Przewidywane zagrozenia
Przewiduje sie wystepowanie typowych zagrozen zwigzanych z robotami instalacyjnymi:
¢ skaleczenie / upadek ( podczas wszystkich prac),
potrgcenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i maszyny,
osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robot ziemnych,
wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,
zagrozenie porazeniem prgdem w trakcie robot w poblizu linii energetycznych
-*-zagrozenia zwigzane z przygnieceniem zwigzane z montazem tablic i konstrukcji
drogowskazowych,
e natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaty).



3. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie
niebezpiecznych
Osoby kierownictwa i nadzoru obowigzane sg kontrolowa¢ kazde stanowisko pracy i
instruowac¢ pracownikéw o zasadach bezpiecznego wykonywania robot, w szczegdlno$ci
zawartych w dokumentac;ji techniczno-ruchowej, instrukcjach obstugi oraz w
stanowiskowych instrukcjach bezpieczenhstwa i higieny pracy.
Maszyny robocze mogg by¢ obstugiwane wytgcznie przez osoby, ktére ukonczyly
odpowiednie szkolenia i legitymujg sie stosownymi dokumentami.

4. Roboty budowlane w strefach szczegoélnego zagrozenia

Strefy szczegdlnego zagrozenia
Dla stanowisk pracy zlokalizowanych w strefach szczegdlnego zagrozenia, wykonawca
powinien opracowac¢ szczegotowe instrukcje techniczno-ruchowe, okreslajgce wymagania
bezpieczehstwa i higieny pracy oraz przestrzegac stosowania tych instrukciji.

Szczegoblne zagrozenia bezpieczenstwa
Szczegolne zagrozenia mogag wystapi¢ przy nastepujgcych robotach:
e roboty ziemne w poblizu instalacji podziemnych,
e roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
e roboty budowlane, przy prowadzeniu ktoérych wystepujg dziatania czynnikow
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
e roboty budowlane, prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych — droga,
e montaz tablic drogowskazowych.

Kazdy pracownik obowigzany jest zaalarmowac przetozonego o grozgcym
niebezpieczenstwie. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia
nalezy niezwtocznie wstrzymac roboty i podjg¢ niezbedne kroki w celu usuniecia
zagrozenia.

5. Srodki organizacyjno-techniczne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym
z wykonywania prac w strefach szczegdélnego zagrozenia.

Maszyny i urzagdzenia

o Kazda maszyna i urzgdzenie musi posiadaé¢ DTR,

e maszyny i urzgdzenia, ktoére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na
budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji,
maszyny poruszajgce sie po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

o wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

e kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy nalezy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu
oraz czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

¢ do pracy na budowie moze byé dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.

Prowadzenie robét

e W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych instalacji j.w,
nalezy niezwtocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalaciji i
okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robot,

e W razie ujawnienia podczas prac niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji,
prace nalezy przerwac, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami
ostrzegawczymi,

e przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczna,



uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzymac, wytaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i
zgtosic ten fakt przetozonemu,

maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedgce w naprawie powinny byé
wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i
zabezpieczone w sposob uniemozliwiajgcy ich uruchomienie,

maszyn bedgcych w ruchu nie wolno naprawia¢, czyscic¢ i smarowac,

wznowienie pracy maszyny lub urzgdzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie
zabronione,

szczegolng ostroznos¢ zachowac podczas roztadunku masy betonu cementowego.

Oznakowanie robot

Budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu,

nalezy utrzymywacC w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktorymi oznakowana jest
budowa,

w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do
kierowania i wstrzymania ruchu pojazdow.

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

w razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,

powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy poda¢ nastepujgce informacje:

- swoje imie i nazwisko,

- nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

- miejsce wypadku (nazwe ulicy, wskazowki dot. lokalizaciji),

- liczbe poszkodowanych,

- Co sie wydarzyto,

- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza si¢, ma widoczne obrazenia,
itd.),

nalezy poczekadé, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe =zatogi, ktora pomoze dotrze¢ stuzbom

ratowniczym na miejsce wypadku,

powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym

odcinku, na ktérym zdarzyt sie wypadek,

w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub smiertelnego, kierownictwo budowy

obowigzane jest powiadomic pip i prokurature.

6. Uwagi koncowe
W czasie wykonywania robot nalezy Scisle stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw
BHP, a w szczegdlnosci:

Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy,



Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych,

Rozporzadzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe;j i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych,

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.



