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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy Sciezki rowerowej w ulicy Dobrej w Gorzowie
WIkp. Inwestycja obejmuje odcinek ul. Dobrej o dtugosci ca 469 m, od skrzyzowania z ul.
Folwarczng do skrzyzowania z ul. Mysliborska.

Inwestorem zadania jest Miasto Gorzéw WIkp.

2. Opis obiektéw istniejgcych

2.1. Podstawowe parametry ulic objetych inwestycja

Parametry ulicy Dobrej

— typ — droga publiczna nr P-2507F,

— kategoria drogi — droga powiatowa,

— klasa techniczna — gtéwna (G),

— szerokos¢ pasa ruchu —-6,2—-7,0 m,

— predkos¢ projektowa — 40km/h,

— elementy uspokojenia ruchu — brak,

— przekroj — droga jednojezdniowa,

— wysokos¢ skrajni — 4,60 m,

— rodzaj nawierzchni jezdni — asfaltowa,

— odwodnienie —powierzchniowe oraz za pomocg kanalizacji deszczowej,
— urzadzenia techniczne drogi — znaki drogowe.

2.2. Trasa w planie
Ulica w granicach opracowania w zasadzie na catej diugosci wystepuje jako odcinek prosty.
Odgiecia trasy wystepuja tylko lokalnie przy rondzie na skrzyzowaniu z ul. Mysliborska.

2.3. Trasa w profilu podtuznym

Trasa jest ptaska — jej pochylenia podtuzne wynoszg maksymailnie do 1,1 % na catym odcinku
objetym opracowaniem.

2.4. Nawierzchnia
Jezdnia ulicy Dobrej wykonana jest w technologii asfaltowej, natomiast chodniki wykonane sg w
technologii kostki betonowe;j.

2.5. Wyposazenie techniczne

Na projektowanym odcinku drogi wystepuje nastepujgce wyposazenie techniczne:
— odwodnienie — kanalizacja deszczowa,

— oSwietlenie drogowe — lampy uliczne,

— przejscia dla pieszych w poziomie jezdni.



3. Opis projektowanych roboét

3.1. Lokalizacja

Inwestycja obejmuje odcinek ul. Dobrej o dtugosci ca 469 m, od skrzyzowania z ul. Folwarczng
do skrzyzowania z ul. Mysliborska.

3.2. Zakres planowanych rob6t budowlanych

Planuje sie przebudowe ulicy Dobrej w nastepujgcym zakresie:
o budowy Sciezki rowerowej od km 0+017 do km 0+401,6 i od km 0+458,6 do km 0+486,
e remont nawierzchni chodnika polegajgcy na wymianie nawierzchni z kostki betonowe;j
na asfaltowg na odcinku od km 0+401,6 do km 0+458,6;
e budowie odcinka chodnika w km 0+280,
e wykonanie odwodnienia w postaci dwoch wpustow deszczowych, przykanalikow i
studni rewizyjnych,
¢ wykonanie odwodnienia w postaci dwoch drenazy francuskich z ujsciem do
projektowanych studni rewizyjnych,
przestawienia dwoéch stupow oswietleniowych,
montazu dodatkowej oprawy oswietleniowej na istn. stupie,
wycinki dwoch drzew kolidujgcych z inwestycja,
regulacji wysokosciowej urzgdzeh obcych zlokalizowanych w $ciezce rowerowej (dwie
studnie kanalizacji sanitarnej),
e rozbiorki nieczynnej napowietrznej sieci teletechnicznej w postaci pieciu stupow
drewnianych wraz z odciggami i okoto 195 m kabla,
e wykonanie nasadzen 6 szt. drzew z gatunku lipa drobnolisthna wraz z trzyletnig

pielegnacja.

3.3. Charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne
projektowanych elementéw zagospodarowania terenu

e jezdnia
Od km 0+238 do km 0+290 planuje sie wykonanie obramowania jezdni z kraweznika betonowego
15x30 i 15x22.

e Sciezka rowerowa

Planuje sie budowe Sciezki rowerowej o szerokosci zmiennej, od 2,0 do 2,5 m. Nawierzchnia
Sciezki rowerowej asfaltowa. Znajdujgce sie w Sciezce rowerowej studzienki nalezy wyregulowac
wysokosciowo do rzednych sciezki rowerowej, z tolerancjg 0 + +0,5 cm (studzienki majg byc¢ albo
na rowno z nawierzchnig, albo wystawa¢ na wysokos¢ nie wiekszg niz 0,5 cm). OS Sciezki i
wyokraglenia krawedzi Sciezki wytyczy¢é zgodnie z dokumentacijg projektowg — wersjg dwg planu
sytuacyjnego.

Pochylenie poprzeczne Sciezki wynosi 2 i 3% w kierunku od jezdni. Jedynie na odcinku
remontu nawierzchni (km 0+403 — 0+447) przyjg¢ pochylenie poprzeczne jak w stanie istniejgcym
(do jezdni).

e pobocza

Pobocze pomiedzy jezdnig, a Sciezkg rowerowg nalezy wykonac¢ z humusu ze spadkiem 8% w
kierunku od jezdni.

Pobocze zewnetrzne sciezki rowerowej o szerokosci 50 cm wykonac z kruszywa naturalnego
CNR 0/31,5 grubosci 10 cm ze spadkiem 8% w kierunku terenu zielonego. Pobocze z kruszywa
zagescic¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 0,97.



Przekréj poprzeczny

Nad projektowang drogg i $ciezkg rowerowg nalezy zachowac skrajnie drogowg. W obrebie
skrajni nie powinny sie znajdowac zadne elementy budowli, stupy latarni, znaki drogowe, drzewa
itp. Wysokos¢ skrajni nad chodnikami i Sciezkg rowerowg wynosi 2,50 m. Przestrzen skrajni przy
chodniku konczy sie na jego zewnetrznej krawedzi. Na Sciezce rowerowej siega 0,50 m od
krawedzi Sciezki rowerowej. W przypadku kolizji z drzewami dopuszcza sie ograniczenie skrajni
do 20 cm.

Przekréj podtuzny

Niwelete sciezki rowerowej od km 0+017 do km 0+288 prowadzi¢ rownolegle do niwelety jezdni.
Wyokragli¢ tukiem pionowym o promieniu 300m kazdy zatom o rdznicy pochylen i>1%. Przy
przejsciu przez zjazd nalezy dowigzac sie do niego. Na rampach przy obnizeniach kraweznika —
przy przejsciu dla pieszych oraz przy dowigzaniach sie do zjazdéw i w pozostatych miejscach
obnizen i zataman - niweleta $ciezki rowerowej nie moze mie¢ pochylenia wiekszego niz 3%
ponad pochylenie Sciezki na odcinkach przylegajgcych.

Obramowanie nawierzchni

Obramowanie jezdni na odcinku od km 0+239 do km 0+288 stanowi kraweznik betonowy 15x30
wyst. 12 cm. Obramowanie Sciezki stanowi obrzeze betonowe 8x30cm oraz lokalnie palisada
betonowa.

Przebudowa ogrodzenia

Planuje sie przebudowe ogrodzenia na odcinku okoto 80 m — od km 0+150 do km 0+230.
Przebudowa polega na:

- rozbiorce istn. paneli (do powtdrnego wykorzystania),

- rozbiorce stupkow (w miare mozliwosci do powtérnego wykorzystania),

- oczyszczeniu terenu z drobnych krzewéw i zarosli,

- podwyzszeniu poziomu cokotu betonowego poprzez wylanie dodatkowej warstwy betonowej na
istniejgcy cokot — wysokos¢ podniesienia zmienna wg przekrojow normalnych,

- wbudowanie z dowigzaniem do nowego, wyzszego poziomu, stupkéw betonowych (nowych lub
z demontazu),

- montaz istniejgcych paneli ogrodzeniowych z siatki stalowe;j.

Do podwyzszenia cokotu uzyé betonu klasy min. C16/20. Potgczenie wzmocni¢ poprzez
wykonanie w ist. cokole pionowych odwiertébw na gtebokos¢ 20 cm i montaz pretow
zbrojeniowych stalowych o grubosci min. 14 mm o wysokosci min. 40 cm w rozstawie co 50 cm.
Otwory w istn. cokole przed wiozeniem pretow wypetni¢ zaczynem cementowym lub rzadkim
betonem.

Stupki osadza¢ w nadlewanym cokole. Stosowaé stupki stalowe cynkowane systemowe
60x40mm.

3.4. Konstrukcja

3.4.1. Warunki i sposéb posadowienia

Posadowienie nawierzchni zaprojektowano na warstwie odsgczajgcej z pospotki o grubosci
zmiennej.

W podtozu wystepujg grunty spoiste i nasypy niekontrolowane w stanie sredniozageszczonym i
twardoplastycznym. Grunty te w duzej mierze sg gruntami bardzo wysadzinowymi (piaski
gliniaste, glina piaszczysta, glina). Do gtebokosci 1,2 m nie stwierdzono wystepowania wod
gruntowych. Przyjeto grupe nosnosci podioza G4 dla catego odcinka opracowania. Stwierdzono
przecietne warunki gruntowo - wodne. Obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej.



3.4.2. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej jest nastepujaca:

4 cm - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S
12 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
16 cm Grubos¢ konstrukcji
20 cm - Warstwa odsgczajgca z pospofki
Warstwa odcinajgca z geowtdkniny

Konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowej w miejscach przeciecia zjazdow jest
nastepujaca:

4 cm - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S
7 cm - Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
20 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
31cm Grubos¢ konstrukcji
20 cm - Warstwa odsgczajgca z pospofki

Warstwa odcinajgca z geowtdkniny

Konstrukcja nawierzchni chodnika jest nastepujaca:

8 cm - Warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej
3cm  Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
10 cm - Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5
21 cm  Grubosé konstrukcji
20 cm - Warstwa odsgczajgca z pospotki
Warstwa odcinajgca z geowtdkniny

3.5. Odwodnienie drogi

Odwodnienie

Studzienki wykona¢ poprzez wpusty uliczne przykraweznikowe posadowione na studniach
betonowych @500 z osadnikiem min. 0,5m. Zaprojektowano zeliwne wpusty uliczne klasy D400 o
wym. 400x600 z zawiasem i ryglem, bez koszy (zamykane na zatrzaski sg niedopuszczaine).
Potaczenie przykanalikow do studzienki wpustu nalezy realizowac¢ za pomoca przejsS¢ szczelnych.

Wpusty lokalizowa¢ bezposrednio przy projektowanym krawezniku.

Do regulacji wysokosciowej wpustéw nalezy zastosowac:

. Piercienie dystansowe z tworzyw sztucznych bezposrednio pod rusztem wpustu,
o Pierscienie dystansowe z el. betonowych,
o Pierscienie odcigzajgce przenoszgce ciezar pokrywy ptyty.

Catkowita wysoko$¢ regulacji studni nie powinna przekracza¢ 25 cm, w przeciwnym wypadku
nalezy wstawi¢ dodatkowy krag.

Wykonanie przykanalikéw

Przykanaliki (odcinek od wpustu do studni) kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC-U
klasy SN8 @200mm o litych $cianach. Rurociggi fgczone na wcisk. Minimalny spadek
przykanalika wynosi 2%.



Projektowane studnie rewizyjne

Zaprojektowano studnie z wilazami zeliwnymi z wypetnieniem betonowym Iub zeliwne
ryglowane zgodnie z normg PN-EN 124:2000 o nosnoéci 40 ton. W czesci zeliwnej
projektowanych wtazéw nalezy umiescié napis: ,KANALIZACJA DESZCZOWA-GORZOW”.

Drenaz francuski

Zaprojektowano dren francuski o szerokosci 30 i gtebokosci 40 cm, z kruszywem owinigtym
geowldkning iglowang nietkang. Wypetnienie drenu z kruszywa ptukanego o frakcji 8-16mm.
Pochylenie drenu ze spadkiem min. 0,5% zgodnie z kierunkiem wskazanym na planie
sytuacyjnym. Wylot drenu do studni wykona¢ za pomocg przejscia szczelnego.

Rys. 1 Sposdb potgczenia geowtdkniny (na zak’ra-dke i zszycie reczng maszyng do szycia)

3.6. Oswietlenie drogi

Planuje sie:

- przestawienie dwéch stupow oswietleniowych,

- wymiane na jednym z nich oprawy,

- doposazenie jednego stupa w dodatkowg oprawe doswietlajgca.
Szczegotowy projekt branzy elektrycznej znajduje sie w osobnym opracowaniu.

3.7. Wykonanie palisady

W km 0+133 — 0+151 wykonaC palisade betonowg o wysokosci w Swietle zmiennej,
maksymalnie 45 cm. Zaprojektowano palisadne betonowa prefabrykowang o grubosci min. 12
cm.

Palisady wbudowa¢ w fundament betonowy, ktéry powinien wynosi¢ 1/3 wysokosci zabudowy
palisad plus 10-20 cm. Wykop powinien zosta¢ zageszczony warstwg zwiru lub Klinca.
» Palisady nalezy ustawia¢ na wilgotnym betonie o grubosci 10-20 cm, a nastepnie klinowa¢ z
obu stron.
» Kazda palisada powinna by¢ oddzielnie wypionowana i osadzona.

Palisada stanowi¢ bedzie obramowanie nawierzchni $ciezki rowerowej. Goére palisady zlicowac
z nawierzchnig Sciezki umozliwiajgc sptyw wody z nawierzchni asfaltowe;.

3.8. Urzadzenia obstugi uczestnikéw ruchu

Planuje sie wyznaczenie przejscia dla pieszych przez ul Dobrg przy skrzyzowaniu z ul.
Matyszynska.



3.9 Wyposazenie i detale wykonawcze drogi rowerowej

Potgczenie bezkraweznikowe

Na skrzyzowaniach drogi rowerowej i jezdni lub zjazdu, na styku ich nawierzchni
zaprojektowano potaczenie bezkraweznikowe (szew technologiczny).

3.10. Bezpieczenstwo uzytkowania

Dostosowanie do potrzeb os6b niepetnosprawnych
W celu zapewnienia dogodnych warunkéw do korzystania z drogi publicznej przez osoby
niepetnosprawne na przejsciach dla pieszych zastosowano kraweznik obnizony do 2 cm na catej
szerokosci przejscia. Ponadto przy przejsciu dla pieszych nalezy wykona¢ pas z piyt z
wypustkami wg zdjecia ponizej:

Y O R W - o B e

Pas ten nalezy wykona¢ réwnolegle do kraweznika. Pomiedzy rzedem ptyt, a kraweznikiem
nalezy wykonac rzad z kostki betonowej o szerokosci 30 cm.



Widocznosé
Dla projektowanego zagospodarowania zapewniono spetnienie wymaganych warunkow
widoczno$ci.

Organizacja ruchu
Szczego6towg organizacje ruchu zawiera opracowany projekt organizacji ruchu, ktéry jest
integralng czescig projektu.

3.11. Wplyw na srodowisko

Realizacja projektowanej inwestycji ma za zadanie zachecenie mieszkancow do wyboru
bezemisyjnych Srodkéw transportu (transport rowerowy i pieszy). W zwigzku z tym planuje sie
niewielki spadek natezenia ruchu samochodowego na przedmiotowym odcinku, a tym samym
spadek emisji zanieczyszczen emitowanych przez ruch samochodowy. Inwestycja bedzie mie¢
zatem korzystny wptyw na srodowisko.

3.12 Projektowana zielen

Zaprojektowano zieleh w postaci obsadzenia skarpy roslinnoscig okrywowag oraz

Planuje sie umocnienie istniejgcej skarpy pomiedzy jezdnig, a drogg rowerowg poprzez lokalne
obtozenie matg (siatkg) polimerowg ptaskg i obsadzenie roslinnoscig okrywowa.

Rosliny nasadzi¢ w jednym rzedzie w odstepach co 100 cm.

Przed sadzeniem wyznaczy¢ miejsca sadzenia krzewow i w tych miejscach recznie wymienié
grunt na zyzny humus. W tym celu nalezy wykopac¢ dotki o srednicy 50 cm i gtebokosci 40 cm,
ziemie z wykopu zutylizowac, a dotki zaprawi¢ humusem.

Nastepnie catg powierzchnie nasadzen (33 x 1,0 m) pokry¢ geomatg przepuszczalng. Geomate
przymocowywa¢ do podioza za pomocg dedykowanych szpilek stalowych lub z tworzywa
sztucznego, o gtéwce o srednicy wiekszej od srednicy oczka w siatce (uniemozliwiajgce wyjecie
siatki). Paliki o dlugo$ci min 50 cm, o $rednicy min. 5 mm, wbija¢ po obwodzie maty w odlegtosci
od siebie co 60 cm.

Celem nasadzenia roslin okrywowych w miejscach zaprawionych dotéw nalezy wycig¢ w
utozonej macie otwory o $rednicy maks. 20 cm i nasadzic rosliny.

3.13 Rozbidrka sieci teletechnicznej

Nalezy wykonacC rozbidrke napowietrznej linii teletechnicznej zbudowanej z pieciu stupow
drewnianych wraz z odciggami o betonowymi fundamentami. Miejsca po rozbiérce zasypac
ziemig, zagescic i obsiac¢ trawa.

Dodatkowo nalezy zdemontowaé kabel na odcinku miedzy rozbieranymi stupami, az do
pierwszego stupa linii zlokalizowanego przy ul. Matyszynskiej, gdzie uciety kabel nalezy
przytwierdzi¢ do stupa.

4. Ochrona konserwatorska
Teren, na ktérym prowadzone bedg roboty budowlane nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.
5. Wpltyw eksploatacji gorniczej

Nie wystepuje. Inwestycja nie lezy w granicach terenu gérniczego.



6. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z  dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujagcych sie w zasiegu
znaczacego oddziatywania przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarze Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000 oraz na innych obszarach podlegajgcych ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Blisko planowanego przedsiewziecia zlokalizowany jest obszar Natura 2000 oznaczony
kodem PLH080058 o nazwie ,Murawy Gorzowskie”- dyrektywa siedliskowa, ktérego najblizsza
granica znajduje sie w odlegto$ci ok. 0,4 km na potudnie.

7. Uwagi koncowe

Na wejscie z robotami w pas drogowy Wykonawca uzyska decyzje odpowiednich zarzadcéw
drég.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powiadomi réwniez odpowiednich zarzgdcow sieci
uzbrojenia terenu i konserwatora zabytkdw, jesli takie powiadomienia sg wymagane. W
przypadku ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku, osoby prowadzgce prace
zobowigzane sg do natychmiastowego wstrzymania robét moggcych spowodowac zniszczenie
badz uszkodzenie znalezionego przedmiotu, zabezpieczenia terenu znaleziska oraz
niezwtocznego powiadomienia Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow Ilub
Prezydenta Gorzowa WIkp.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestyciji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac¢ sie do
obowigzujgcego prawa, przepisow BHP, SST, zasad sztuki budowlanej oraz innych
obowigzujgcych przepisow, regulacji i zaleceh, w szczegoélnosci okreslonych w uzgodnieniach,
ktorych kopie zatgczono do projektu.
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Gorzéw Wielkopolski, 19.08.2021
Wasz znak: b/n
S Nasz znak: PSGGO.ZMSM.763.830.21

Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu
w zakresie obcych branz

Dot.: Uzgodnienia budowy sciezki rowerowej.
Lokalizacja przedsiewziecia:

woj. lubuskie, m. Gorzéw Wielkopolski, ul. Dobra, dz. 190/1, 190/2, obr Chréscik .

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie uzgodnienia dokumentacji w ww.
lokalizacji informujemy, ze w zakresie przedtozonego opracowania utozona jest sie¢
gazowa, tj.:

« czynna sie¢ gazowa Sredniego ci$nienia (wybudowana po roku 2001).

R Powyzsza sie¢ gazowa utozona zostata na normatywnej gtebokosci a po

wybudowaniu wniesiona na geodezyjne mapy sytuacyjno-wysokosciowe terenu, na
ktorych sporzadzony zostat projekt zagospodarowania terenu przedmiotowego
zadania. Ponadto nadmienia sie, ze w wyniku réznych robét nawierzchniowych,
tj. regulacja szerokosci jezdni, chodnikow itp. nalezy liczy¢ sie z odchyleniami na
planie, dlatego przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ przekopy
probne w celu okreslenia rzeczywistego przebiegu uzbrojenia gazowego.

Czynna sie¢ gazowa S$redniego ci$nienia oznaczona kolorem zielonym na
Zatgczniku do niniejszego pisma. Opisana powyzej czynna sie¢ gazowa jest
w dobrym stanie technicznym i nie znajduje sie w obowigzujgcym Planie
Inwestycyjnym PSG sp. z 0.0. do wymiany/przebudowy/modernizacji.
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W odniesieniu do ww. czynnych sieci gazowych obowiazuje rozporzgdzenie
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz.
640). Zgodnie z tym rozporzadzeniem, dia opisanych powyzej sieci gazowych
wyznaczone zostaly strefy kontrolowane, tj. obszar po obu stronach osi gazociagu,
ktérego linia érodkowa pokrywa sig z osig gazociggu. W strefach kontrolowanych
o szerokosci 1,0 m PSG sp. z o.0. kontroluje wszelkie dziatania mogace
spowodowaé uszkodzenie sieci gazowej lub mieé inny negatywny wptyw na jej
funkcjonowanie i uzytkowanie. Prace w obrebie stref kontrolowanych o szer. 1,0 m
moga by¢ prowadzone tylko po wczesniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich
wykonania z operatorem sieci gazowej — Oddziatem Zaktadem Gazowniczym
w Gorzowie Wielkopolskim — Gazownig w Gorzowie Wielkopolskim.

Ponadto zgodnie z normg ZN-G-7001:2015 Urzadzenia przesylowe — Pasy
eksploatacyjne — Wymagania ogélne dotyczace wyznaczania pasa eksploatacyjnego

dla sieci gazowych wyznaczone zostaty pasy eksploatacyjne o szerokoéci 1,0 m.

Przedtozony plan sytuacyjny dotyczacy ww. zadania opiniujemy pozytywnie.

Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ ponizsze uwagi:
1. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w spos6b gwarantujgcy zachowanie w stanie

nienaruszonym warstwy stabilizacyjno-ochronnej przewodow gazowych (podsypka
i nadsypka) wraz z oznakowaniem lokalizacyjnym i ostrzegawczym zgodnie ze
Standardem Technicznym (ST-IGG-1001:2015 Gazociagi. Oznakowanie trasy
gazociggéw. Wymagania ogéine. oraz ST-IGG-1002:2015 Gazociggi. Oznakowanie
ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania.) Gazociggi odkryte w trakcie
prowadzenia robét po ich zakorczeniu nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci
20 cm z zachowaniem istniejgcej podsypki piaskowej oraz odtworzy¢ oznakowanie
tasma lokalizacyjng i tasmg ostrzegawcza.

2. W miejscach, w ktorych zlokalizowana jest czynna/wytaczona z eksploatacii siec
gazowa oraz przytacza nie nalezy zmniejsza¢ warstw jej przykrycia i obniza¢
rzednych terenu. Warstwy konstrukcyjne powinny znalez¢ sie 0,5 m ponad utozong
siecig gazowa.

3. W miejscach istniejacej, wybudowanej na sieci i przytaczach armaturze zaporowe;
i zaporowo — upustowej, poziom istniejacych skrzynek ulicznych nalezy dostosowac

do poziomu projektowanej nawierzchni.
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4. W miejscach robét bezwykopowych, tj. przeciskow i przewiertdw projektowane
elementy lokalizowac ponizej istniejgcej sieci gazowej po ustaleniu jej faktycznej
gtebokosci i potozenia.

5. Przy zblizeniach gazociggébw do podziemnej infrastruktury (elementoéw
uzbrojenia terenu) odlegtos¢ miedzy powierzchnig zewnetrzng $cianki gazociggu
i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,4 m, a przy
skrzyzowaniach nie mniej niz 0,2 m.

6. Prace w strefach kontrolowanych o szerokosci nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci, a roboty ziemne wykonywac¢ recznie. Ponadto w strefach
tych nie nalezy wznosi¢ nawet tymczasowych obiektéw budowlanych, sktadowac
ziemi pochodzacej z wykopéw, materiatbw budowlanych, sadzi¢ drzew oraz
podejmowac dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenie przewodu gazowego.
Wszystkie roboty prowadzone w miejscach wystepowania sieci gazowej wytgczonej
z eksploatacji prowadzi¢ nalezy przy zachowaniu zasad bezpieczenstwa jak dla sieci
gazowych czynnych z powodu mozliwosci wystepowania gazu w przewodach
gazociggdw nieczynnych.

7. W opisie technicznym projektu budowlanego nalezy umiesci¢ informacje dla
Inwestora i Wykonawcy robét o nastepujacej tresci: ,Inwestor i Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ prawna i materialng za spowodowanie uszkodzen i strat
w systemie sieci gazowej w wyniku wykonywanych robét oraz za uszkodzenia
i szkody, ktére w przysziosci mogg powsta¢ na skutek przeprowadzonych prac.
W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas realizacji ww. zadan, oprocz
kosztow usunigcia uszkodzenia i pokrycia strat gazu, moga by¢ obcigzeni
dodatkowymi kosztami z tytutu przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu
gazu wg taryfy Operatora Systemu Przesytlowego Gaz-System S.A. oraz kosztami
odszkodowan dla odbiorcéw z tytutu przerw w dostawie gazu, a takze kosztami
naprawy urzadzen pomiarowych, jesli ulegng uszkodzeniu w wyniku zaistniatego
zdarzenia.”

8. W przypadku koniecznosci przebudowy Ilub przemieszczenia urzadzen
gazowych Inwestor zwraca sie do OZG w Gorzowie Wlkp. o wydanie warunkéw
przebudowy, opracowuje dokumentacje techniczng, uzyska jej uzgodnienie
w Zaktadzie Gazowniczym oraz wykona roboty na wtasny koszt.

9. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen gazowych, ktére z przyczyn
od nas niezaleznych nie zostaty zainwentaryzowane na mapie, jak réwniez nie
wyklucza sie rozbieznosci pomiedzy trasg sieci gazowej zainwentaryzowanej na
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W celu ustalenia Zgodnosci Przebiegu sjeci gazowej naniesionej na Mmapie ze stanem
faktycznym.
11. Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robgt nalezy Powiadomi¢

W przypadky Wprowadzenia zmian projektowanej inwestycji w stosunku do
Oopracowania objetego niniejszym uzgodnieniem |yp stwierdzenia kolizji

Z powazaniem

KIER QWi k
Bziaj 75 qdzania
Majatkiem ieciowym

(N

Zalacznik: Adam Bernat

1.) Plan Sytuacyjny - 1 szt.
Otrzymujg:

& Adresat

2) Gazownia/PJacOwka
3.) ala

66-400 Gorzow Wielkopolski NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat Zakladowy: 10 488 917 050 z{

Www.psgaz.pl
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66-400 Gorzow Wikp Gorzow Wikp. 28.10.2021 r.
WDR-II1.7012.1.41.2021. PN

Siedem Wzgorz
Krzysztof Lesnicki
ul. Poznanska 2
66-400 Gorzow WIikp.

Dotyczy: ,Budowa sciezki rowerowej przy ul. Dobrej w Gorzowie WIkp."

Wydziat Drog uzgadnia projekt budowy Sciezki rowerowej w ul. Dobrej w Gorzowie

WIkp. — bez uwag.

Zarzadca drogi wyraza zgode na czasowe dysponowanie dziatkami nr 190/1, 190/2
obreb 0007 — ,Chréscik” stanowigcymi pas drogowy ulicy Dobrej oraz dziatkami nr 251/129,
255/7 obreb 0007 — ,Chroscik” stanowigcymi pas drogowy ulicy Matyszynskiej do czasu

przyjecia zgtoszenia robot lub uzyskania pozwolenia na budowe.

Kontakt: tel: 95 7355842, e-mail: pawel.najdora@um.gorzow.pl

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca — 1 szt.
2. ala-1szt.
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Plan orientacyjny

Nazwa: Budowa Sciezki rowerowej przy ul. Dobre;j
w Gorzowie WIkp.

Skala: 1: 10 000 Rys. nr 1
Gorzow Wikp. Lipiec 2021 r.
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Przekroj normalny A-A

#25

obrzeze betonowe 8x30 na
tfawie z bet. C 12/15 z

oporem

droga rowerowa

220

gronicd pasa
drogowego

humus 10 cm

)

pa
szer. min. 12
cm, wys. 80 cm

4 c¢cm — beton asfaltowy AC 85

12 cm — podbudowa z kruszywa famanego stab. mech 0/31,5

16 ¢cm — GRUBOSC KONSTRUKCJI
20 cm — warstwa odsqczajgea z pospotki

geowfoknina separacyjna

isada bet. istn.

istn. teren
ogrodzenie

detal wykonawczy
8

| ——

Jednostka Siedem Wzgdrz Krzysztof Lesnicki
projektowa: ul. Poznanhska 2

. 66-400 Gorzow WIkp.
Obiekt Budowa drogi rowerowej przy ul. Dobrej w Gorzowie Wikp.
budowlany:

Miasto Gorzow WIkp. - Urzad Miasta
Inwestor: ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzéw Wikp.
Przekroj normalny A-A

Projektant: mgr inz. Krzysztof Le$nicki
Numer rysunku: 3.1
Skala: 1:50
Data: 20.08.2021r.
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obrzeze betonowe 8x30 na

tfawie z bet. C 12/15 z
oporem

obrzeze betonowe 8x350 na

fawie z bet. C 12/15 z
oporem

4 c¢cm — beton asfaltowy AC 85

16 ¢cm — GRUBOSC KONSTRUKCJI
20 cm — warstwa odsqczajgea z pospotki

geowfoknina separacyjna

pofgczenie wzmocni¢
poprzez zastosowanie

pretdow zbrojeniowych fi 16

w ilosci 5 szt./1m*

12 cm — podbudowa z kruszywa famanego stab. mech 0/31,5

Jednostka Siedem Wzgdrz Krzysztof Lesnicki
projektowa: ul. Poznanhska 2

. 66-400 Gorzow WIkp.
Obiekt Budowa drogi rowerowej przy ul. Dobrej w Gorzowie Wikp.
budowlany:

Miasto Gorzow WIkp. - Urzad Miasta
Inwestor: ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzéw Wikp.
Przekr6j normalny B-B

Projektant: mgr inz. Krzysztof Le$nicki
Numer rysunku: 3.2
Skala: 1:50
Data: 20.08.2021r.




podwyzszenie ogrodzenia —

_U_..NQ—A_..O._ DOWBN_DV\ Ouo | _montaz nowych stupkow z
\5_6358363 istn. przeset
droga rowerowa pobocze m o
/ 200 R
e 3
i dren francuski
J_f_f_?/ podwyzszenie cokofu
| 4% _ mn N ogrodzenia
kraweznik betonowy 15x30 : g
na fawie betonowe] z pofgezenie wzmocnic
bet. C 12/15 z oporem poprzez zastosowanie
obrzeze betonowe 8x30 ng  Pretow zbrojeniowych M_ 16
fawie 7 bet. C 12/15 z w llosci 5 szt./Im
oporem

4 c¢m — beton asfaltowy AC 85

12 cm — podbudowa z kruszywa famanego stab. mech 0/31,5
16 cm — GRUBOSC KONSTRUKCJ

20 cm — warstwa odsqczajgea z pospotki Jednostka Siedem <<N@_0HN _Aﬂ.NWmMNﬁQ, Lesnicki
geowfdknina separacyjna projektowa: mo“oonm“m_wﬂ,\_%.

Obiekt Budowa drogi rowerowej przy ul. Dobrej w Gorzowie Wikp.

budowlany:

. Miasto Gorzow WIkp. - Urzgd Miasta
Inwestor: ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzéw Wikp.
Przekrdj normainy B-B

Projektant; mgr inz. Krzysztof Le$nicki

Numer rysunku: 3.2

Skala: 1:50

Data: 20.08.2021r.




Przekroj normalny D-D

istn. jezdnia
obsadzenie skarpy
roslinnosciq pfozqeg droga rowerowa pobocze
100 200 50 —o
_r LU humus 10cm obrzeze betonowe 8x30 na
- BN R fawie z bet. C 12/15 z -
| oporem =
obrzeze betonowe 8x30 na_¢#4 humus 10em M W
fawie z bet. C 12/15 2 <5
oporem M =
w odlegfosci < dm od istn. drzew 2|8

skarpowanie wykonywat recznie, 4%
zabrania sie ucinania korzeni o
Srednicy > 2 cm

4 cm — beton asfaltowy AC 85 Jednostka Siedem Wzgérz Krzysztof Lesnicki
12 cm — podbudowa z kruszywa famanego stab. mech 0/31,5 projektowa: ul. Poznariska 2
£ < 66-400 Gorzéw Wikp.
16 cm — GRUBOSC KONSTRUKCJI
nasyp z gruntu niewysadzinowego Obiekt Budowa drogi rowerowej przy ul. Dobrej w Gorzowie Wikp.
budowlany:
Miasto Gorzow WIkp. - Urzad Miasta
Inwestor: ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzow Wikp.
Przekréj normalny D-D
Projektant: mgr inz. Krzysztof Le$nicki
Numer rysunku: 3.4
Skala: 1:50
Data: 20.08.2021r.




Przekro] normalny E-E

droga rowerowa

B 200

T

— 4 cm -

beton asfaltowy AC 8S

— 12 c¢m — podbudowa z kruszywa famanego stab. mech 0/31,5
— 16 cm — GRUBOSC KONSTRUKCJ
—— nasyp z gruntu niewysadzinowego

Jednostka Siedem Wzgdrz Krzysztof Lesnicki
projektowa: ul. Poznanhska 2

. 66-400 Gorzow WIkp.
Obiekt Budowa drogi rowerowej przy ul. Dobrej w Gorzowie Wikp.
budowlany:

Miasto Gorzow WIkp. - Urzad Miasta
Inwestor: ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzéw Wikp.
Przekroj normalny E-E

Projektant: mgr inz. Krzysztof Le$nicki
Numer rysunku: 3.5
Skala: 1:50
Data: 20.08.2021r.




