Przedmiar robot

Nazwa zamoéwienia: Naprawa odcinkowa drog lesnych w Nadlesnictwie Drygaty

Adres obiektu budowlanego - lokalizacja Nadlesnictwo Drygaty, Lesnictwo Wierzbiny
Nazwa zamawiajgcego PGL LP Nadlesnictwo Drygaty
Adres Zamawiajacego Drygaty, ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biata Piska
Imie i nazwisko osoby sporzgdzajacej przedmiar Damian Mielnik
Nazwa podmiotu opracowujgcego przedmiar NPI Damian Mielnik
Adres podmiotu opracowujgcego przedmiar ul. Teatralana 4/1, 11-600 Wegorzewo
Data opracowania 23.08.2024r.

Rodzaje robo6t wedtug Wspoétnego Stownika Zamoéwien

Nazwy i kody okreslone w rozporzgdzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002
r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 2 16.12.2002, str. 1, z p6zn. zm.2) — Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z p6zn. zm.)

grupa robot:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie

inzvnierii ladowei i wodnei
klasa robét:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

kategoria robot

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45233140-2 Roboty drogowe

Ogolna charakterystyka robét:

Przedmiotowe drogi lesne spetniaja role drég zbiorczych i dojazdowych do poszczegdlnych oddziatéw lesnych. Po
wykonaniu naprawy odcinkowej ich funkcja nie ulegnie zmianie, natomiast poprawie ulegng warunki ruchu po
drogach. Szerokos¢ korony drég wynosi od 3 do 5m. Drogi posiadajg nawierzchnie gruntowa lub zwirowa.
Nawierzchnia drog zlokalizowana jest przewaznie ponizej przylegtych terendéw i z tego powodu w miejscach o
najnizszych rzednych, tworzg sie zastoiska wody i koleiny. W wyniku ruchu pojazdéw drobne frakcje kruszywa sg
wychlapywane co powoduje powstawanie ubytkéw w korpusach drég, utrudniajgc ich uzytkowanie. Ponadto na
niektérych odcinkach drég powstaty zawyzone pobocza, ktére utrudniaja odptyw wody z nawierzchni, potegujac jej
degradacje.

Zakres robdét obejmuje:

Usuniecie warstwy humusu blokujacej odptyw wody, ewentualne wykonanie dotéw odwadniajacych, wyréwnanie
drogi, zasypanie kolein, wyprofinowanie i zageszczenie podtoza, wykonanie warstwy podbudowy.

Spis dziatéw gtéwnych przedmiaru robét

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45111200-0
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV: 45111200-0
D.04.00.00 PODBUDOWY CPV: 45233140-2

Kod pozycji przedmiaru, okreslony zgodnie z ustalong indywidualnie systematyka roboét.



Nazwa zadania:

Tabela przedmiaru robot

6 - Naprawa odcinkowa drég lesnych w Nadlesnictwie Drygaty - Lesnictwo Wierzbiny

Oddziaty lesne: 117
Kod poz. Numer - Lo ) . I
Lp. przedmiaru | SSTWIORB Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot jedn. ilos¢
1 2 3 4 5
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. D.01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu
1.1.1.|BCD D- Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos¢ warstwy do m2 882.00
01.02.02.12 15cm wraz z rozplantowaniem materiatu w poblizu terenu prac !
360mb x 2,45m2/mb = 882m2 (przyjeto 70% powierzchni)
2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1. D.02.01.01 Wykonanie wykopéw
2.1.1.|BCD D- Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gruntach
02.01.01.11 kat. I-1l m3 12,00
- Wykonanie dotéw odwadniajacych przy drodze
6sztx2,0m3=12m3
2.2, D.02.03.01 Wykonanie nasypoéw
2.2.1.|BCD D- Wykonanie nasypdéw z materiatu dowiezionego
02.03.01.17 - Zasypanie kolein, wyréwnanie drogi m3 60,00
6szt x 10m3 = 60m3
45233140-2 Roboty drogowe
3. D.04.00.00 PODBUDOWY
3.1. D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
3.1.1.|BCD D- Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
04.01.01.31 m2 | 126000
360mb x 3,5m = 1260m2
3.2. D.04.04.01 |Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
3.2.1.|BCD D- Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o m2 1260.00
04.04.01.23 uziarnieniu 0/31,5 gr. 12cm !

360mb x 3,5m = 1260m2




