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1. ZAKRES ROBOT

Realizacja zadania obejmuje budowe ogrodzenia boiska sportowego na terenie Gieczno,
102009 _2 obre¢b Gieczno 0012; dz. nr 53/3, 54. Prace dodatkowe zwigzane sg z wycieciem
kilku kolidujacych z projektowanymi pitko chwytami drzew.

Zakres robét przedstawia si¢ nastepujaco:

- Wycinka kolidujgcych drzew i krzakow;

- Prace ziemne: wykonanie wykopow pod stupki;

- Roboty fundamentowe;

- Roboty montazowe (konstrukcje stalowe ogrodzen i pitkochwytow);

Czg$¢ z wymienionych robét bedzie prowadzona na wysokosci, a cze$¢ w wykopach.
Dla czgsci robot konieczne bedzie wykonanie rusztowan lub podestow lub uzycie dzwigu.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Nieruchomo$¢, na ktorej prowadzona bedzie inwestycja, ma prostokgtny ksztatt.
Przedmiotowa dziatka pokryta jest praktycznie w calosci trawg. Roznice w rzednych
wysokosci sg niewielkie (nie przekraczajg 35cm).

Od strony poludniowej dzialka graniczy z terenem le$nym, od wschodu z dziatka
zabudowang (znajdujg si¢ na niej budynki zwigzane z publiczng opieka zdrowotng), od
polnocy z dziatka w duzej czgsci zadrzewiong oraz od zachodu z dziatkg o przewaznie niskiej
roslinnosci.

Wejscie na teren nieruchomosci znajduja si¢ w granicy wschodniej. Od zachodniej (od
strony lasu znajdujg si¢ przenosne trybuny).

Teren nieruchomosci nie jest objety strefa ochrony konserwatorskiej i nie lezy na
obszarze szkéd gorniczych.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BIOZ

- Potencjalne zagrozenia zwigzane sa bezposrednio z prowadzeniem robot budowlanych
przy uzytkowanym boisku.

- Teren nie jest wydzielony ogrodzeniem, zabezpieczajacym przed wtargnieciem
zwierzat i 0sob postronnych.

- Nalezy wydzieli¢ ogrodzeniem plac skladowy materiatow budowlanych i plac
magazynowania odpadow.
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Podczas trwania robot na terenie dziatki pojawia¢ si¢ beda wykopy pod wykonanie
fundamentow.

Nad boiskiem przebiegaja linie niskiego napiecia,

Roboty =ziemne nalezy prowadzic ze szczegélng ostroznoscia ze wzgledu
na mozliwos¢ wystgpienia niezinwentaryzowanych elementéw uzbrojenia.

Nie przewiduje si¢ robot, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dzialania substancji
chemicznych lub biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Nie przewiduje si¢ prowadzenia rob6t budowlanych w temperaturze

ponizej —10 stopni C.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.
Budowa ogrodzenia boiska wymaga podjecia prac budowlanych, ktérych charakter,

organizacja 1 miejsce prowadzenia mogg stwarza¢ ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi i zdrowia ludzi. Do tych prac nalezg w szczegdlnosci:

Wykonywanie wykopéw o scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej
niz 1,0m — podczas wykonywania robdt ziemnych i fundamentowych.

Roboty przy uzyciu dZzwigéw oraz roboty przy montazu elementéw prefabrykowanych
o cigzarze nie przekraczajacym It podczas wykonywania robot montazowych
elementéw wyposazenia sportowego.

Prace na wysokosci

Czas trwania potencjalnych zagrozen przewiduje si¢ tylko w okresie prowadzenia robét.

W zwiazku z przewidywanym zakresem robot moga wynikna¢ nastepujace zagrozenia:

praca urzadzen dzwigowych do 10 000 kg;

praca z wykorzystaniem maszyn i urzadzen budowlanych, ziemnych;
praca na wysokosci (rusztowanie, podnosnik);

roboty ziemne-wykopy do glebokosci 1m jak rowniez wykopy glebsze;
upadek przedmiotoéw z wysokosci;

ruchome czgsci maszyn oraz ostre lub wystajgce elementy;
transportowane pionowo materialy i elementy;

porazenie pragdem elektrycznym:;

oparzenie termiczne;

praca zwigzana z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem cigzarow;
praca w poblizu drzew.

Oproécz zagrozen zwigzanych bezposrednio z rodzajem wykonywanych robot mogg wystgpié
zagrozenia wynikajace z powodow jak nizej:

niewlasciwe o$wietlenie stanowiska pracy;

drgania mechaniczne — wibracja;

praca w wymuszonej pozycji ciala;

potknigcie si¢, poslizgniecie, upadek na plaszczyznie;
praca w warunkach nadmiernego obcigzenia psychicznego.

Oprocz zagrozen zwigzanych z wykonywaniem rob6t moga wystapi¢ zagrozenia zwiazane
z sytuacjami awaryjno-wypadkowymi:
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pozar;

awaria maszyn lub urzadzen;

wyciek oleju lub paliwa;

awarie sieci energetycznej;

zerwanie przewodow sieci trakcyjnej, nie uwidocznionych na planach, w wyniku
prowadzonych robét ziemnych;

e awarie sieci niezalezne od Inwestora;

e wypadek, katastrofa drogowa.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogélnych przepisow BHP. Procz tego
pracownicy musza by¢ przeszkoleni stanowiskowo przed przystgpieniem do pracy
na poszczegolnych stanowiskach przez kierownika budowy i kierownikow robot, ktorzy
sg odpowiedzialni za bezpieczenstwo i przestrzeganie przepisow BHP na terenie budowy.
Szkolenie powinno obejmowac zakres Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz innych, adekwatnych do rodzaju stanowiska
i robot, przepiséw 1 norm, okreslajacych zasady bezpieczenstwa i realizacji robot
budowlanych.

Szkolenia pracownikéw muszg by¢ ewidencjonowane.

Pracownicy prowadzacy roboty powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia i aktualne
badania lekarskie dopuszczajace ich do pracy na poszczegdlnych stanowiskach.

Robotami moga kierowac¢ tylko osoby do tego uprawnione oraz odpowiednio przeszkolone.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY WYKONYWANIU ROBOT W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem os6b uprawnionych.

Nalezy stosowac rozwigzania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwigzan
uzgadnia¢ z projektantami.

Teren budowy zabezpieczy¢ przed wejsciem oséb nieupowaznionych.

Plac budowy oznakowac tablica informacyjna gléwna dla zapewnienia bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia pracownikéw budowlanych, dostawcéw budowy i innych oséb
upowaznionych do wejscia na teren prowadzenia prac.

Plac budowy nalezy o$wietli¢ w porach niewystarczajacej ilosci $wiatla dziennego;

Na terenie budowy we skazanym miejscu przechowywaé apteczke. Przynajmniej jeden
z pracownikéw powinien by¢ przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

Na terenie budowy we skazanym miejscu nalezy przechowywac aparat telefoniczny;
Wyraznie oznakowa¢ i oznaczy¢ wszystkie wykopy, bez wzgledu na ich glebokosé,
Wykopy glebsze niz 1m dodatkowo zabezpieczy¢;

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi, wskazaniami, instrukcjami
obshugi maszyn i urzadzen;
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Pracownikom nalezy zapewni¢ wiasciwe zaplecze socjalno-sanitarne;
Zapewni¢ wlasciwe skladowanie i gospodarke¢ materialami i odpadami powstajgcymi
na budowie, a po zakonczeniu robot teren budowy uprzatnaé i doprowadzié do stanu
projektowanego lub przywrdci¢ do stanu poczatkowego.
e Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob zgodny z postanowieniami
przepisow z zakresu Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, a w szczeg6lnosci:
- Stanowiska pracy rozmiesci¢ uwzglgdniajac odpowiedni do nich dostep
- Odpowiednio rozplanowa¢ przebieg drég wewnetrznych, stref pracy
i przemieszczenia si¢ maszyn
- Przestrzega¢ warunkéw uzytkowania materialow budowlanych oraz dostepu
do nich podczas wykonywania rob6t budowlanych
- Utrzymywa¢ we wlasciwym stanie technicznym instalacje i elementy
wyposazenia placu budowy
- Usuwane odpady i gruz przechowywaé w wyznaczonych do tego miejscach
- Utrzymywac¢ teren budowy w nalezytym stanie czystosci i porzadku
- Przed rozpoczgciem robo6t budowlanych przygotowaé i uzgodnié¢ plan organizacji
pracy na budowie
- Zapewni¢ srodki do informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przy wykonywaniu rob6t wszyscy pracownicy musza przestrzegaé:

e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 11 czerwca 2002 roku
w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 91, poz. 811)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)

e Rozporzagdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

e innych nie wymienionych tu przepiséw okreslajacych zasady bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu poszczegoélnych rodzajéw robot.

Opracowanie:
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