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1. DANE OGOLNE.

1.1 Inwestor:
Gmina Zgierz, 95-100 Zgierz, ul. Leczycka 4

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy pitkochwytéw, minimalizujacych ryzyko
wypadania pitki poza obr¢b przedmiotowej dziatki.

1.3. Lokalizacja:
Gieczno, 102009 2 obreb Gieczno 0012; dz. nr 53/3, 54

1.4. Stadium:
Projekt Architektoniczno-Budowlany

2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU

Projektowany obiekt budowlany, tzn. konstrukcja pitkochwytéw zaliczono do VIII kategorii
obiektéw budowlanych — inne budowle. Konstrukcja pitkochwytéw sktada sie z:

- stalowych stupkéw w rozstawie 4m o przekroju z rur kwadratowych RK 80x80x3mm o wysokosci
6 m powyzej istniejgcego terenu,

- betonowych stép o wymiarach 70cm na 70cm i glebokosci 110cm,

- siatek pitkochwytow.

3. CELIPARAMETY OBIEKTU.

Projektowana konstrukcja pitkochwytow ma spelni¢ role przede wszystkim uniemozliwiajaca
przelatywanie pitki na sasiednie dziatki. Projektuje sie:

- od strony pdinocnej 128,0 m konstrukcji na 6 m wysoko$ci mierzac od poziomu istniejacego
terenu,

- od strony wschodniej 52,0 m konstrukcji na 6 m wysokosci mierzac od poziomu istniejacego
terenu;

Zestawienie parametrow obiektu :

PARAMETR OBIEKTU BUDOWLANEGO DLUGOSC
Konstrukcja pitkochwytu od strony péinocne;j: 128,00 m
Konstrukcja pitkochwytu od strony wschodniej: 52,00 m
Calos¢ 180,00m

Wysokos¢ projektowanego ogrodzenia wynosi 6,00m nad poziom terenu i przechodzi ono
pod linig sredniego napigcia, ktérego najnizej potozony przewod, w obrebie projektowanego
ogrodzenia, znajduje si¢ na wysokosci ok. 11,30m nad poziomem terenu. Minimalna zmierzona
odlegtos¢ pomigdzy ogrodzeniem, a przewodem $redniego napigcia wynosi wiec okolo 5,30m
(11,30m — 6,00m), natomiast minimalna wymagana odleglo$¢ przewodu od ogrodzenia wynosi
5m, tak wiec warunek ten jest spelniony.
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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nieruchomos¢, na ktérej prowadzona bedzie inwestycja znajduje si¢ na dziatkach 53/3 oraz
czgéciowo na dzialce 54 co zostalo zobrazowane na ponizszym rysunku. Gléwny dojazd oraz
wejécie na teren nieruchomosci znajduje si¢ w granicy wschodniej, poprzez dziatke nr 56/9. Od
zachodniej (od strony lasu znajdujg si¢ przenosne trybuny Dziatka nr 53/3 pokryta jest praktycznie
w calosci trawg, znajduje si¢ na niej uzytkowane boisko, ktére we wschodniej czesci nachodzi
rowniez na zachodnig czes¢ dziatki nr 54. Roznice w rzednych wysokosci sg stosunkowo niewielkie
(nie przekraczajg 35cm).

Od strony poludniowej dziatka graniczy z terenem lesnym, od wschodu z dzialka
zabudowang (znajdujg si¢ na niej budynki zwigzane z publiczng opieka zdrowotng), od péinocy z
dziatkg w duzej czesci zadrzewiona oraz od zachodu z dziatka o przewaznie niskiej roslinnosci.

Teren nieruchomosci nie jest objety strefa ochrony konserwatorskiej i nie lezy na obszarze
szkod gorniczych.

532

56/11 | se/13

Sportowg

53/3
56/9

OSIEDLE ZRO)

56/10

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie pitkochwytéow od strony
péinocnej (od strony dziatki nr 53/2) oraz od strony wschodniej (na dzialce nr 54). Laczna dtugosé
projektowanych pitkochwytéw wynosi 180m (128m od strony péinocnej oraz 52m od strony
wschodniej). Zestawienie powierzchni poszczegolnych dzialek zebrano w ponizszej tabelce:

NR DZIALKI POWIERZCHNIA [m?]
5373 5745,00
54 7893,00
Caloéé¢ 13638,00
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Dhugosé projektowanego ogrodzenia:

CZESC OGRODZENIA: DLUGOSC [m]
Ogrodzenie od strony péinocne;j: 128,00 m
Ogrodzenie_od strony wschodniej: 52,00 m
Catos¢: 180,00m

Ogrodzenie projektuje sie:

- ogrodzenie od strony pétnocnej: w odleglosci 1,0 m od granicy dzialki 53/3 z dziatka 53/2

w strong Srodka dziatki 53/3,

- ogrodzenie od strony wschodniej: w odlegtosci 1,0 m od istniejacego ogrodzenia na dziatce nr 54
w strong srodka dziatki 53/3.

5. WPLYW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

| Projektowane pitkochwyty nie beda miaty negatywnego wplywu na srodowisko.

6. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Fundamenty:
Stopy fundamentowe o wymiarach 70cm na 70c¢m oraz o wysokosci 110cm, betonowane
na budowie z betonu klasy C20/25

Stupki:
Stupki nosne wykonane ze stalowych rur kwadratowych o przekroju RK80x80x3mm ze
stali 235, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez zastosowanie odpowiedniej powloki
malarskiej
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Siatki:

Siatki systemowe polipropylenowe o oczkach 10cm na 10cm i grubo$ci Smm, odporne na
promieniowanie UV.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.
8. WYTYCZNE REALIZACJI 1 ZALECENIA TECHNICZNE:

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy

- zgodnie z niniejszym projektem i projektami technicznymi

- zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych”

- zgodnie przepisami BHP.

Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan rownowaznych zapewniajgcych parametry nie gorsze niz
przyjeto w projekcie.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, za ktére uwaza si¢ wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa deklaracj¢ zgodnosci lub aprobate techniczna, atesty czy opinie zgodne z
wymaganiem Polskich Norm.

Watpliwosci ewentualne, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zglosi¢ Projektantowi
sprawujacemu nadzor autorski.

Opracowanie:
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