Zalacznik 11, kosztorys ofertowy lesnictwo Marksewo

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

KOSZTORYS OFERTOWY

,2Utrzymanie drég lesnych w Nadle$nictwie Korpele w roku 2024 —
Lesnictwo Marksewo”

Dziatka nr ew. 281706_2.0012.3118/3 na terenie Lesnictwa Marksewo w
Nadlesnictwie Korpele, powiat szczycienski, wojewédztwo warmirisko-
mazurskie.

Nadlesnictwo Korpele

Korpele 14, 12-100 Szczytno

BRANZE: Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA:

NARZUTY

VAT [V] 23%(R+M+S+U)

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: e zt
PODATEK VAT: (23%) oo zt.
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: e zt

StOWNIE:

szesnascie tysiecy szescset piec zt

WYKONACA:

Data




,<Utrzymanie drég lesnych w nadlesnictwie Korpele w roku 2024 - Lesnictwo Marksewo"
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: ,Utrzymanie drég lesnych w nadlesnictwie Korpele w roku 2024 - Lesnictwo Marksewo"
1 Droga lesna w Lesnictwie Marksewo dlugosci 0,3km
1 KNNR 6 0103 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2
d1 -03SST1 mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni - wykonanie koryta gt. 20cm
{ km:0+000 - 150} 150 * 3 m2 450,000
RAZEM 450,000
2 KNNR 6 0202 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gorna gr. po zageszczeniu 20 m2
d.1 -08SST3 cmzkruszywa rozscielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje
wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni réwniarkg i
zageszczenie walcem gladkim i ogumionym samojezdnym.
{ km:0+000-150} 150 * 3 m2 450,000
RAZEM 450,000




+Utrzymanie drog lesnych w nadlesnictwie Korpele w roku 2024 - Lesnictwo Marksewo"
Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im.] los¢ | Cena | Wartosé
KOSZTORYS: .Utrzymanie drog lesnych w nadiesnictwie Korpele w roku 2024 - L e$nictwo Marksewo”
1 Droga lesna w Lesnictwie Marksewo diugosci 0,3km
1 [KNNR 6 0103 | Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane m2 450,000

d.1| -03SST1 | mechanicznie w gruncie kat. li-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni - wykonanie koryta gt. 20cm

2 |KNNR 6 0202 | Nawierzchnie zwirowe, warstwa gorna gr. po m2 450,000
d.1] -08SST3 |zageszczeniu 20 cm z kruszywa rozscielanego
mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz

profilowanie nawierzchni rowniarkg i zageszczenie
walcem gladkim i ogumionym samojezdnym.

Razem dzial: Droga lesna w Lesnictwie Marksewo diugosci 0,3km

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto






