Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY BRUKARSKIE ODTWORZENIOWE ORAZ TOWARZYSZACE
1/KNR4-01 |Zerwanie nawierzchni z kostki plus krawezniki m2
d.1/0101-02
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
2|KNR-W 4- |Reczna rozbiérka elementéw konstrukciji betonowych niezbrojonych o gru- m3
d.1/01 0212-03 |bosci ponad 15 cm
6.34 m3 6.340
RAZEM 6.340
3[KNR 2-31 _|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce ce- m2
d.1|0511-03 mentowo-piaskowej analogia dla schody terenowe
11.6 m?2 11.600
RAZEM 11.600
4|[KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.1|0804-01
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
5IKNR 2-31 _|Reczne rozebranie nawierzchni 2 tilucznia kamiennego - kazdy dalszy 1 cm m2
d.1/0804-02 grubosci
45 m2 45.000
RAZEM 45.000
6/KNR 2-31 |Podbudowa pod kostke gr.25 cm m2
d.1/0511-01 :
45 m2 45.000
RAZEM 45.000
7 Podsypka cementowo piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 3 cm grubosé|m?
d.1|kalk. wiasna |warstwy po zaggszczeniu
45 m2 45.000
RAZEM 45.000
8 Podsypka cementowo piaskowa Z zageszczeniem recznym - za kazdy dal- |m?2
d.1|kalk. wiasna |szy 1 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu
Krotno$é = 2
45 m2 45.000
RAZEM 45.000
9/KNR 2-31 _ |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej cm na podsypce piaskowej m2
d.1/0511-01
45 m2 45.000
RAZEM 45.000
10/[KNR 2-01 |Wykopy linjowe o §cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto- |m3
d.1/0317-0201 |ry w gruntach suchych kat.ll-IV z wydobyciem urobku lopata lub wycig-
giem recznym; gigbokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
2.9 m3 2.900
RAZEM 2.900
11|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykla m3
d.1{0402-03
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
12/KNR 2-31 |Odwodnienie liniowe ze skrzynka odplywowg i koszem osadniczym m
d.1/0606-01
analogia
17 m 17.000
RAZEM 17.000
13 Obrzeza betonowe m
d.1|kalk. wlasna
31 m 31.000
RAZEM 31.000
14/KNR-W 2- |Utylizacja materiatow z rozbiorki. kpl
d.1|01 0202-02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 OKLADZINY ZEWNETRZNE
15/NNRNKB  |(z.IV) Oktadziny z piyt graninitowych plomieniowanych ch wraz przygoto- |m?2
d.2!202 2147-01 |waniem podioza
41 m2 41,000
RAZEM 41.000
16|NNRNKB | (z.V) Cokoliki o wys do 20 cm z ptyt granitowych m
d.2|202 2146-04
9.5 9.500
RAZEM 9.500
| 3 ROBOTY DEKARSKIE
17|KNR 4-03 |Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z ptaskownika lub m
d.3/1140-05 preta mocowanych na dachu ptaskim




; N

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28 m 28.000
RAZEM 28.000
18/KNR-W 2- |Rynny dachowe pétokragte o §r. 15 cm - z blachy stalowej kolor
d.3|02 0519-04
3 3.000
RAZEM 3.000
19/KNR-W 2- |Rury spustowe ckragle o $r. 10cm -z blachy stalowej kolor m
d.3|02 0526-02
2.2 2.200
RAZEM 2.200
20/KSNR 5 Montaz zwodow instalacji odgromowej - przewody nienaprgzane poziome |m
d.3/0601-02 mocowane na wspornikach klejonych
47 47.000
RAZEM 47.000
21/KNNR & Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.3|1304-03
] 1 szt. . 1.000
RAZEM 1.000
22/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastgpny pomiar) szt
d.3|1304-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000




