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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsza Opinie wykonano na zlecenie firmy ,Ramiko” Kinga Ostrass&a ul.
Gronowa 3, 66-450 Jenin na wykonanie liageotechnicznych.

Podstaw prawry opracowania @ art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozpagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddfkrskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania gemteznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENT  ACJI

[1] Wizja lokalna terenu

[2] Wyniki wiercen badawczych wykonanych w sierpniu 2016 r.

[3] Mapa w skali 1:1000 i 1:10000

[4] Wpyniki badax makroskopowych

[5] PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podziakwg symbole i okrdenia

[6] PN-B-04452:1981. Grunty budowlane. Badaniaopa

[7] N-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania gidgruntu

[8] PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanietgehniczne - G&¢ 1: Zasady
0golne

[9] PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie tgebniczne -- G&¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podégruntowego

[10] Kondracki J. Geografia Polski. Mezoregiorgytizno-geograficzne. Warszawa 1998

[11] Dz.U.2012.463 Rozpogdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uatah geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych

[12] Trela W., Sochan A., Szczegétowa Mapa Poabslskali 1:50 000 arkusz Jesionowo,
Petczyce (http://baza.pgi.gov.pl) M&awowy Instytut Geologiczny - Ratwowy
Instytut Badawczy

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
3.1. Cel Opracowania

Celem opracowania jest okltenie budowy geologicznej podia, ocena warunkéw
gruntowo - wodnych dla projektu ,Koncepcja budowsogl dla roweréw z Barlinka do
Petczyc (odcinek od ul. Dworcowej do granicy gmimyaz z centrum przesiadkowym na ul.
Dworcowej”

3.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuije:
— wykonanie wiercé badawczych,
- wykonanie bada terenowych w zakresie nieginym do ustalenia

podstawowych parametrow fizyko - mechanicznych grwn budujcych
dokumentowane podie,

- analiz wytrzymatagciowg podtaza, wnioski i zalecenia.
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4. OPIS TERENU

Obszar ohjty opracowaniem znajdujegstarowno w miejscowdei Barlinek jak i poza
nig. Projektowana droga rowerowacéziowo ma przebiegapo nieczynnej linii kolejowej
Barlinek — Pelczyce a eg&iowo wzdhe drogi wojewodzkiej DW 151. Tereny przy ulicy
Dworcowej w Barlinku przeznaczong god centrum przesiadkowe.
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Zgodnie z podzialem fizyczno - geograficznym Polgkondracki 1998] potéenie
obszaru badaprzedstawia ginastpujaco:
- 31 prowincja Nt Srodkowoeuropejski
— 314-316 podprowincja Pojezierza Potudniowobaltyckie
— 314.4 makroregion Pojezierze Zachodniopomorskie
— 314.42 Pojezierze Choszcaskie

5. BADANIA PODLO ZA GRUNTOWEGO
5.1. Badania terenowe

Prace terenowe prowadzone byly w dniu 23 sierpfis62r. Na dokumentowanym
terenie wykonano 11 otworéw matednicowych, podize rozpoznano do gbokasci 1 - 2 m
pod poziomem terenu/nawierzchni. Lokalizacptworow przedstawiono na mapach
dokumentacyjnych. Do opracowania gitdono karty dokumentacyjne otworow badawczych.
Dwa otwory badawcze mialy na celu rozpoznanie egfoej konstrukcji nawierzchni DW
155.

5.2. Badania probek gruntu

Ze wzgkdu na cel badabadania prébki gruntu poddano analizie makroskegpow
ktOre obgty:
— okreslenie rodzaju gruntu,
— okreslenie wilgotngci naturalnej gruntow,
— okreslenie zagszczenia metadpaosrednp na podstawie oporiwidra,



Opiniageotechniczna do zadafancepcja budowy drogi dla roweréw z Barlinka detezyc (odcinek od ul.
Dworcowej do granicy gminy) wraz z centrum przesimdym na ul. Dworcowej”

— okreslenie rzdnej zwierciadta wody gruntowe.
Pozostate parametry fizyko - mechaniczne gruntédupeych dokumentowane podie, z
zaleznosci korelacyjnych.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA | GEOTECHNICZNA PODL  OZA
6.1. Budowa geologiczna i hydrogeologia

Teren bada zostat uksztattowany przez ostanie zlodowaceniegofopolskie. Teren
badan ley na granicy stadialu pomorskiego, ktéry wyznagzegty moren czotowych na linii
Cedynia Mylibérz — Barlinek Petczyce. Na dokumentowanym obmzaitwory lodowcowe
reprezentowaneagsgtéwnie przez piaski twiry. Na potudnie od watu wzgérz morenowych
rozcigga st rozlegty sandr — Rownina Gorzowska.giizas¢ utworéw czwartorgdowych w
okolicach Barlinka dochodzi do 140 m. Jezioro Badkie potaone jest na przedpolu
moreny czotowej, w obmeniu rynnowym jezior Uklejno i Stycko wygtuja grunty
akumulacji organicznej o umiarkowanejaiszaci. Piaski izwiry lodowcowe wysipuja W
stanie $redniozagszczonym i zagszczonym. Grunty spoiste wygpuja na poétnoc od
Barlinka.
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6.2. Warunki wodne

Podczas prowadzenia badaerenowych (sierpie 2016) wody gruntowej do
gtebokasci 1 (2) m p.p.n. nie ujawniono.

6.3. Charakterystyka geotechniczna podia
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Na podstawie przeprowadzonych b&ada podiazu remontowanej drogi wydzielono
warstwy geotechniczne. Wydzielono rgstjgce warstwy:
— warstwa nr la piaski drobne humusowe w staniaym
— warstwa | piaski drobne i pylaste w stagiednim,
— warstwa Il piaskkrednie i grube w stanigedniozageszczonym,
— warstwa lll pospotki ewiry,
— warstwa IVa piaski gliniaste w stanie plastycznym,
— warstwa IVb piaski gliniaste w stanie twardoplagtygm.

Na odcinkach wykorzystagge torowisko kolejowe, grulié ttucznia wynosi od 10 do
20cm pontej wystpuje warstwa odcingga z pospotki. W przypadku otworu nr 1 pod
ttuczniem nawiercono warstw piasku gliniastego Ida 0,8m p.p.t. Piaski gliniaste
nawiercono rownie w otworze nr 3 pod warstwvodcinagca. Generalnie na powstatym
odcinku stwierdzono wysgpowanie gruntdw niespoistych reprezentowanych phzieski
drobne, pylaste, piaskrednie oraz piaski drobne humusowe. W przypadkwiw nr 61 7
w nasypie DW 151 stwierdzono wypbwanie linych i sredniozagszczonych ¢=0,4)
gruntéw niespoistych.

Na podstawie wykonanych badterenowych i prac kameralnych najestwierdzé, iz
podiaze naley zaliczy do prostych warunkow gruntowych. Uwegdhiajgc typ obiektu
budowlanego ustalono pierwgskategoré geotechniczpdla projektowanej drogi.

7. WNIOSKI | ZALECENIA

Na podstawie wykonanych badterenowych i opracowiakameralnych stwierdzono,

ze:

- projektowana droga rowerowa ¢sziowo przebiega po nieczynnej linii kolejowej w
zwigzku z tym w podtau wystpuje warstwa ttucznia kolejowego i warstwa odcinaj

—  Cczes¢ drogi rowerowej projektowana jest po kralzi nasypu DW 152, nasypy te
przypowierzchniowo g w stanie lanym, poprowadzenie drogi wymagaedzie
nadbudow nasypu — zmniejszenia pochylenia skarpy; wymdgdxdzie zastosowania
np. geometeracy lub wgdinego wzmocnienia podta pod poszerzenie, dlatego
sugeruje s rozwaenia opcji poprowadzenia drogi rowerowej po tordwigak aby
oming¢ problematyczne miejsce.

- w trakcie wykonywania wierde(sierpigr 2016 r.) wog gruntowej do gibokasci 1 m
p.p.Nn. nie nawiercono,

- podiaze pod wzgidem wysadzinowiei nalery zaliczyt do niewysadzinowych (z
wyjatkiem rejonu otworu nr 1) ustalono gkupasnosci na G1.
Powyzsze wnioski naley rozpatrywa tacznie z zaleceniami normy PN-B-03020:1981

oraz PN-S-02205:1998 oraz WT drogowych.

Sporzdzit:

dr inz. Stanistafv-MA JER
prawnienia bufGwlane

do profektowania i kie 62 ograniczen
W specjalnosci ¢fogowej
nr ewid. ZAP/Q19G/PWOD/09
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