
90

.

205

90

.

205

9
0

.

2
0
5

9
0

.

2
0
5

9
0

.

2
0
5

9
0

.

2
0
5

9
0

.

2
0
5

8
0

.

2
0
5

80

.

200

80

.

200

80

.

200

80

.

200

90+90

.

205

9
0
+
9
0

.

2
0
5

9
0
+
9
0

.

2
0
5

9
0

D

2
0
5

9
0

D

2
0
5

9
0

D

2
0
5

9
0

D

2
0
5

9
0

D21

2
0
5

9
0

D21

2
0
5

9
0

D21

2
0
5

9
0

D21

2
0
5

9
0

D20

2
0
5

9
0

D

2
0
5

90+90

D

205

90+90

.

205

90+90

D29

205

9
0
+
3
0

.

2
0
5

80

.

205

90

.

205

80

.

205

90

.

205

90

.

205

90

.

205

9
0

.

2
0
5

9
0

.

2
0
5

USUNIĘCIE TYMCZASOWEJ ŚCIANY

ETAPU 1

USUNIĘCIE TYMCZASOWEJ ŚCIANY

ETAPU 1

USUNIĘCIE TYMCZASOWEJ ŚCIANY

ETAPU 1

USUNIĘCIE TYMCZASOWEJ ŚCIANY

ETAPU 1

m

2

WYKŁADZINA PCV

27,42

POKÓJ SAMORZĄDU

UCZNIOWSKIEGO

2.26

m

2

WYKŁADZINA PCV

75,57

SALA LEKCYJNA

2.14

m

2

WYKŁADZINA PCV

74,92

SALA LEKCYJNA

2.15

m

2

WYKŁADZINA PCV

75,22

SALA LEKCYJNA

2.16

m

2

WYKŁADZINA PCV

71,03

SALA LEKCYJNA

2.17

m

2

WYKŁADZINA PCV

77,60

SALA LEKCYJNA

2.18

m

2

PŁYTKI CERAMICZNE

23,25

WC DAMSKIE

2.08

m

2

PŁYTKI CERAMICZNE

28,30

WC MĘSKIE

2.09

m

2

PŁYTKI CERAMICZNE

4,55

WC DLA 

NAUCZYCIELI

2.10

m

2

PŁYTKI CERAMICZNE

5,27

WC DLA 

NIEPEŁNOSPR.

2.11

m

2

GRES

3,51

POM. PORZĄDKOWE

2.12

m

2

PŁYTKI CERAMICZNE

WYKŁADZINA PCV/

16,74

GARDEROBA+ WC

2.02

m

2

PŁYTKI CERAMICZNE

WYKŁADZINA PCV

16,77

GARDEROBA+ WC

2.03

m

2

WYKŁADZINA PCV

22,57

MAGAZYN

2.04

m

2

WYKŁADZINA PCV

365,76

AULA

2.01

m

2

WYKŁADZINA PCV

12,12

MAGAZYN

2.05

m

2

WYKŁADZINA PCV

23,73

MAGAZYN

2.06

m

2

GRES

201,3

HOL+

KOMUNIKACJA

2.13

m

2

WYKŁADZINA PCV

54,78

PRACOWNIA 

JĘZYKOWA

2.19

m

2

WYKŁADZINA PCV

54,67

PRACOWNIA 

JĘZYKOWA

2.20

m

2

WYKŁADZINA PCV

54,93

PRACOWNIA 

JĘZYKOWA

2.21

m

2

PŁYTKI CERAMICZNE

13,68

WC MĘSKIE

2.25

m

2

PŁYTKI CERAMICZNE

16,57

WC DAMSKIE

2.24

m

2

GRES

32,37

KLATKA SCHODOWA

2.23

m

2

GRES

7,43

MAGAZYN

2.22

m

2

GRES

183,91

KOMUNIKACJA

2.27

m

2

GRES

64,44

KLATKA SCHODOWA

2.07

8
0

.

2
0
0

8
0

.

2
0
0

8
0

.

2
0
0

2
0
0

S

2
8
0

2
0
0

S23

2
8
0
(
0
0
)

2
0
0

S23

2
8
0
(
0
0
)

2
0
0

S23

2
8
0
(
0
0
)

2
0
0

S23

2
8
0
(
0
0
)

233

S25

280(00)

9
0

D

2
0
5

2
0
0

S

2
8
0

6
8
0

S

2
8
0

680

S

280

+7,95= 106,75m n.p.m.

+7,95= 106,75m n.p.m.

+7,95= 106,75m n.p.m.

90+90

D

205

427

S22

280(00)

PROJEKTOWANE

PRZEKUCIE W ŚCIANIE

90+90

D

205

2

3

2

,

5

F
2
6

3

0

0

(

0

0

)

2

3

2

,

5

F
2
6

3

0

0

(

0

0

)

3

4

9

F
2
4

3

0

0

(

0

0

)

1

1

6

,

5

F
2
5

3

0

0

(

0

0

)

1

1

6

,

5

F
3
1

3

0

0

(

0

0

)

3

4

9

F
3
0

3

0

0

(

0

0

)

2

3

2

,

5

F
3
2

3

0

0

(

0

0

)

2

3

2

,

5

F
3
2

3

0

0

(

0

0

)

2

3

2

,

5

F
3
2

3

0

0

(

0

0

)

2

3

2

,

5

F
3
2

3

0

0

(

0

0

)

2
8
0

F34

1
7
7
(
9
0
)

2
1
0

O2

8
0
(
1
8
7
)

2
1
0

O2

8
0
(
1
8
7
)

3
3
5

F35

1
7
7
(
9
0
)

9
5
,
5

F37

1
7
7
(
9
0
)

9
5
,
5

F37

1
7
7
(
9
0
)

9
5
,
5

F37

1
7
7
(
9
0
)

9
5
,
5

F27

1
7
7
(
9
0
)

9
5
,
5

F27

1
7
7
(
9
0
)

9
5
,
5

F27

1
7
7
(
9
0
)

A

A C E F H I J K

L

M N O P R TB

K

B

2

3

1'

5

7

9

10

6

8

4

1

S

C L

1'

3'

2'

2'

3'

2

3

5

7

6

8

4

1

9

10

D

D E F H I J M N O P R TS

G

G

4'

4'

180

F28

347(00)

H

H

9
0

D

2
0
5

1
8
3
.
5

S24

2
8
0
(
0
0
)

9
0

D

2
0
5

2
0
0

S23

2
8
0
(
0
0
)

LEGENDA

ŚCIANY NOŚNE ZEW. I WEW. - bloczki silikatowe, gr. 24 cm

ŚCIANY DZIAŁOWE - bloczki silikatowe, gr. 8, 12 i 15 cm

TERMOIZOLACJA - wełna mineralna gr. 15 cm

FASADA WENTYLOWANA

ŻELBETOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

SZAFKA HYDRANTOWA wnękowa (740x840x270 mm podtynkowa), hydrant Ø 25,  długość węża=

30m, z miejscem na gaśnicę (pod spodem)

H

SZAFKA UBRANIOWA 30x50cm/ PODWÓJNA SZAFKA UBRANIOWA 30x50cm

2

SZAFKA HYDRANTOWA wnękowa (740x840x270 mm podtynkowa), hydrant Ø 33,  długość węża=

30m, z miejscem na gaśnicę (pod spodem)

H

DN 33

H

7
x
1
7
,
1
4

2
7

7
x
1
7
,
1
4

2
7

8x17,14

27

1
1
x
1
7
,
1
4

2
7

ETAP I ETAP II

1
1
x
1
7
,
1
4

2
7

ISTNIEJĄCY BUDYNEK

MIESZKALNY WIELORODZINNY

ISTNIEJĄCY BUDYNEK

MIESZKALNY

ISTNIEJĄCY

GARAŻ

ISTNIEJĄCY

GARAŻ

ISTNIEJĄCY BUDYNEK MIESZKALNY

ISTNIEJĄCY BUDYNEK SALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZAMI

EIS 60

EIS 60

PAS NIEPALNY EI 60 PAS NIEPALNY EI 60

PAS NIEPALNY EI 60

R
E

I
 
1

2
0

E
I
 
6

0

R
E

I
 
1

2
0

R
E

I
 
1

2
0

R
E

I
 
1

2
0

R
E

I
 
1

2
0

R
E

I
 
1

2
0

E
I
 
6

0

E
I
 
6

0

E
I
 
6

0

E
I
 
6

0

E
I
 
6

0

REI 120

REI 120

REI 120

REI 120

EI 60

EI 60

EI 60

EIS 30

E
I
S

 
3

0

E
I
S

 
3

0

E
I
 
6

0

E
I
 
6

0

REI 120

R
E

I
 
1

2
0

R
E

I
 
1

2
0

PAS NIEPALNY EI 60

E
I
 
6

0

R
E

I
 
1

2
0

R
E

I
 
1

2
0

REI 120

EIS 30

REI 120

R
E

I
 
1

2
0

R
E

I
 
1

2
0

1
0
1
,
5

F23

3
0
0
(
0
0
)

1
0
1
,
5

F23

3
0
0
(
0
0
)

1
0
1
,
5

F23

3
0
0
(
0
0
)

1
0
1
,
5

F23

3
0
0
(
0
0
)

1
0
1
,
5

F23

3
0
0
(
0
0
)

EI 60

690

F22

177(90)

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

1
0
1
,
5

F33

3
0
0
(
0
0
)

1
0
1
,
5

F33

3
0
0
(
0
0
)

1
0
1
,
5

F33

3
0
0
(
0
0
)

1
0
1
,
5

F33

3
0
0
(
0
0
)

1
0
1
,
5

F33

3
0
0
(
0
0
)

1
0
1
,
5

F33

3
0
0
(
0
0
)

1
0
1
,
5

F33

3
0
0
(
0
0
)

1
0
1
,
5

F33

3
0
0
(
0
0
)

1
0
1
,
5

F33

3
0
0
(
0
0
)

9
5
,
5

F36

1
7
7
(
9
0
)

9
5
,
5

F36

1
7
7
(
9
0
)

9
5
,
5

F36

1
7
7
(
9
0
)

9
5
,
5

F36

1
7
7
(
9
0
)

9
5
,
5

F36

1
7
7
(
9
0
)

9
5
,
5

F36

1
7
7
(
9
0
)

9
5
,
5

F36

1
7
7
(
9
0
)

8
0

D

2
0
0

80

D

200

80

D

200

8
0

D

2
0
0

8
0

D

2
0
0

90

D20

205

180

F28

347(00)

180

F28

347(00)

180

F28

347(00)

180

F28

347(00)

180

F28

347(00)

180

F28

347(00)

180

F28

347(00)

1

8

0

F28

347(00)

EI 60

AULA SZKOLNA-

245 MIEJSC SIEDZĄCYCH

KRZESŁA MOBILNE SZTYWNO ŁĄCZONE W RZĘDY

ORAZ MIĘDZY RZĘDAMI

RZUT 2 PIĘTRA

SKALA 1:100

TABLICA INTERAKTYWNA

TABLICA SZKOLNA

TABLICA INTERAKTYWNA

TABLICA SZKOLNA

TABLICA INTERAKTYWNA

TABLICA SZKOLNA

TABLICA INTERAKTYWNA

TABLICA SZKOLNA

TABLICA INTERAKTYWNA

TABLICA SZKOLNA

TABLICA INTERAKTYWNA

TABLICA SZKOLNA

TABLICA INTERAKTYWNA

TABLICA SZKOLNA

TABLICA INTERAKTYWNA

TABLICA SZKOLNA

AA

BB

C

C

D

D

istniejące okno strychowe

2°-3,5%

rynna PCV 75mm, kolor szary

rura spustowa Ø63, kolor szary

N

1:100

WK-04

RZUT 2 PIĘTRO CZĘŚCI SPORTOWEJ - ETAP II

- INSTALACJA WOD-KAN

Obiekt:

Inwestor:

Temat rys.:

Podpis

Skala:

Adres

inwestycji:

Branża:

SANITARNA

Stadium

dokumentacji:

Data:

POWIAT PRUSZKOWSKI

REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU

UL. DRZYMAŁY 30, 05-800 PRUSZKÓW

mgr inż. arch.  Grzegorz Pełczyński

ul. Wojskowa 3L/6

60-792 Poznań

tel. +48 609 654 987

mens pracownia projektowa

Nr rys.

Nr str.

03.2019

PROJEKT

WYKONAWCZY

Podpis

Projektant:  mgr inż. Artur Marcin Szkop

upr. nr WKP/0146/POOS/09

PRZEBUDOWA L.O. IM. T. KOŚCIUSZKI W PRUSZKOWIE

UL. KOŚCIUSZKI 38, 05-800 PRUSZKÓW

DZ. NR EWID.: 90/1; 90/2; OBRĘB 21

Opracowanie:
mgr inż. Tomasz Woźny

mgr inż. Mikołaj Stelmach

Sprawdzający:  mgr inż. Paweł Kwiatkowski

 upr. nr WKP/0153/POOS/13

Instalacja cwu

Instalacja Cyrkulacyjna

Kanalizacja sanitarnaKS

Kanalizacja deszczowa

Instalacja pożarowa

Pion kanalizacyjny

Instalacja zw

H

KD

Przejścia pożarowe

KS3'

Instalacja wody zmieszanej

LEGENDA:

Wywiewka kanalizacji sanitarnej pod

stropem

KS11KS13

KS12

KS14

KS15

KS16

KS13'

W7

H2

KD2

KD2-A

32 x 3,0

20 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

32 x 3,0

20 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0 16 x 2,0

32 x 3,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

32 x 3,0

32 x 3,0

16 x 2,0

26 x 3,0

26 x 3,0

20 x 2,0

20 x 2,0

26 x 3,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

20 x 2,0

16 x 2,0

32 x 3,0

DN 32

KS25
KS26

KS27

KS28

KS29

KS17

Piony kanalizacji wyprowadzić

ponad dach zakończyć wywiewką

Instalację wykonać z rur odpornych

na promiennie UV

KS28

Piony kanalizacji wyprowadzić

ponad dach zakończyć wywiewką

Instalację wykonać z rur odpornych

na promiennie UV

KS27

Piony kanalizacji wyprowadzić

ponad dach zakończyć wywiewką

Instalację wykonać z rur odpornych

na promiennie UV

KS25
KS26

Piony kanalizacji wyprowadzić

ponad dach zakończyć wywiewką

Instalację wykonać z rur odpornych

na promiennie UV

AutoCAD SHX Text
scena 

AutoCAD SHX Text
4x18x25


	Sheets and Views
	Pruszków_PW_Instalacja WOD-KAN_5-WK-04-ETAP II_420x1200


