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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Rodzaj i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukciji dia przebudowy i rozbudowy
budynku warsztatowo-garazowego na wielofunkcyjny budynek aktywizacji zawodowe;j
zlokalizowanego na dzialce nr 257 w obrebie Nawojowa 0004, gmina Nawojowa.

1.2 Podstawa opracowania

* projekt architektoniczno-budowlany opracowany przez biuro projektéw , ETA ,
e uzgodnienia robocze w zakresie rozwigzar konstrukeyjno-materiatowych
e wizja lokalna

1.3 Charakterystyka konstrukcyjna obiektu

Uktad nosny projektowanej rozbudowy budynku stanowig zewnetrzne i wewnetrzne $ciany
murowane wraz z uktadem stupéw i podciggéw zelbetowych. Nad parterem budynku projektuje
sig stropy monolityczny zelbetowy o konstrukcji ptytowej. Catogé budynku przekryta bedzie
dachem dwuspadowym o tradycyjnej drewniane; konstrukgji ptatwiowo- krkwiowej z pokryciem
dachu z blachy.

1.4 Posadowienie budynku.

Przyjeto posadowienie bezposrednie budynku za posrednictwem faw i stép fundamentowych
zelbetowych. Posadowienie przyjeto na zmiennym poziomie.

Ustalenie kategorii geotechnicznej budynku:

Analiza konstrukcji obiektu, miejsca posadowienia / sposobu fundamentowania w podtozu
gruntowym, proste warunki gruntowe pozwala na zakwalifikowanie projektowanego budynku
do pierwszej kategorii geotechnicznej - zgodnie z rozporzgdzeniem wydanym przez
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ Z dania 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

1.5 Rozwiazania konstrukcyjno-materiatlowe

1.6.1 Fundamenty

Budynek posadowiony jest w sposéb bezposredni na tawach i stopach Zelbetowych
wylewanych z betonu C 20/25 (B25), zbrojone stalg A-llIN o wymiarach i rozmieszczeniu
podanym w wyciggu z obliczen.

Otulina zbrojenia fundamentéw 5cm. Rzedne spodu i wymiary fundamentéw podano na
rzucie. Przed betonowaniem fundamentéw osadzi¢ dolhe zbrojenie stupéw i trzpieni. Nalezy
unika¢ przekopania wykopy, ostatnig warstwe gruntu usunaé rgcznie. Po osiggnigciu warstwy
nosnej odebraniu wykopu przez geologa natychmiast wyla¢ podktad z chudego beton w celu
unikniecia zalania dna wykopu wodami opadowymi.

Pod wszystkimi fundamentami wyla¢ warstwe betonu C 12/15 (B15) grubosci minimum 10 cm.
1.6.2 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako zelbetowe gr 30 i 25cm wylewane z betonu C
20/25. Sciany fundamentowe zakonczy¢ wieficem zelbetowym W-2 o wymiarach 30x25cm lub

25x25cm. Elementy Zelbetowe ulegajace zasypaniu nalezy zabezpieczy¢ w catosci izolacjg
przeciwwodng ( smarowanie masami dyspersyjnymi lub abizolem bez wypetniaczy, rodzaj
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izolacji dobraé¢ do panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych). Izolacje nalezy sprowadzi¢ do
poziomu fundamentow.

1.6.3 Sciany wewnetrzne i zewnetrzne kondygnacji nadziemnych

Sciany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych wykonaé z ceramicznych pustakéow
szczelinowych klasy 15 o grubosci $ciany 30 i 25cm wraz z usztywnieniem trzpieniami i
wiericami zelbetowymi. Pustaki murowaé na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5.

1.5.4 Belki, stupy i podciagi zelbetowe

Belki Zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25). Wymiary wg. rysunkéw .
Zbrojenie stal A-llIN wg. odpowiedniej pozycji obliczeniowe;.

1.5.5 Wierice i nadproza

Wience i nadproza zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na budowie z betonu C
20/25 (B25) o wymiarach i rozmieszczeniu podanym na rysunkach i zbrojeniu podanym w
wyciggu z obliczen

1.5.6 Strop nad parterem

Zastosowano strop monolityczny zelbetowy krzyzowo i jednokierunkowo zbrojone,
wylewane z betonu C 20/25 (B25). O grubosciach piyt podanych na rysunkach i zbrojeniu
podanym w wyciagu z obliczen wedtug odpowiedniej pozycji obliczeniowej.

1.5.7 Dach

Na budynku projektuje sie dach dwuspadowy o tradycyjnej konstrukcji drewnianej z pokryciem
Z blachy.

Zaprojektowano dach w formie tradycyjnej wiezby drewnianej o konstrukcji ptatwiowo-
krokwiowej z ptatwig kalenicowa opartg za pomocy stupkéw drewnianych z mieczami na
ptycie nad pigtrem lub ptatwig kalenicowa spetniajacy funkcje usztywnienia podiuznego. Pod
ptatwig kalenicowg zaprojektowano grzede.

Do wykonania konstrukcji drewnianej dachu przyjeto drewno iglaste klasy C-24 o wilgotnosci
15 %. Montaz elementoéw wedtug klasycznych potaczen ciesielskich uzupetniony naktadkami z
desek taczonymi na gwozdzie bgadz tacznikami z blach stalowych ocynkowanych. Jako
preparat impregnujacy drewno zaleca sie zastosowanie $rodkéw solnych posiadajgcych
swiadectwo ITB dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Drewno stykajace sie z zelbetem lub murem ostonié folig lub papa.

Czota elementéw drewnianych narazonych na dziatanie warunkow atmosferycznych nalezy
zabezpieczy¢ wykonujac obrébke blacharska, Impregnacje powierzchni bocznych elementéw,
nieostonigtych obrébkami, nalezy odnawiaé co roku.

1.6.8 Zabezpieczenie p. poz.

Zabezpieczenie p.poz elementéw konstrukcyjnych budynku wykona¢ $cisle wedtug
wytycznych z projektu architektury.

Opracowat:  mgr inz. Mariusz Salamon
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CZESC OPISOWA

I. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),
zaloZenia przyjete do obliczer konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki tych
obliczen.

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE ZE SCHEMATAMI STATYCZNYMI
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTU

obiekt: Przebudowa i rozbudowa budynku warsztatowo-garaZowego na wislofunkeyjny budynek aktywizaciji
zawodowej
lokalizacja: dzialka numer 257 w obrebie Nawojowa 0004, gmina Nawojowa

ZatoZenia materialowe przyjete do projektu:

Zalozono odpor gruntu gpg,= 0,2 MPa

Przyjete warunki projektowe potwierdzié wpisem do Dziennika Budowy.

Materialy konstrukcyjne:

BETON C20/25 (B25 ) - elementy Zelbetowe: fawy i §ciany fundamentowe

BETON C20/25 (B25 ) - elementy zelbetowe: plyty, stupy, belki, wierice, nadproza,
STAL AllIN ( RB 500W,B 500SP) - zbrojenie glowne: #12,#16

STAL Al (35t3S) — Zbrojenie pomocnicze: #6,48,

STAL St3s — stal ksztaltowa (przekroje walcowane)

DREWNO : igiaste konstrukcyjne kiasy:

c-24 o wilgotnosci 15% - wigzba dachowa

Montaz elementéw wediug klasycznych polaczer ciesielskich, uzupeiniony nakiadkami z desek faczonymi na gwozdzie badz za
pomoca lacznikow z blach stalowych acynkowanych. Do impregnacji drewna zastosowé preparaty solne posiadajgce $wiadectwo
ITB o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

drobnowymiarowe elementy konstrukeyjne - przyjeto szczelinowe pustaki ceramiczne gr. 30 | 25¢m klasy 15

1.0 ObcigZenie dzialajace na pola¢ dachowa.
1.1 ObcigZzenie stale

20° - kat pochylenia polaci dachowej fstopnie]
0,58 kN/m? - obcigzenie stale na pola¢ dachows - blacha, konstrukcja dachu
0,30 kN/m? obcigzenie stale na polaé¢ dachows - wiata stalowa

1.2 Obciazenie zmienne polaci dachowej
1.2.1 Obcigzenie Sniegiem - przyjeto STREFE 3

1,548 kN/m? - obcigzenie charakterystyczne §niegiem

0,80 - wspélczynnik ksztaltu dachu

1,5 - wsp6tczynnik -,
1,86 kN/m? - obcigZenie obliczeniowe na m2 rzutu polaci dachowej
1.2.2 Obcigzenie wiatrem - STREFA Ill- teren A

0,10 kN/m? - obcigzenie obliczeniowe na m2 polaci dachowej - parcie
-0,94 kN/m? - obcigzenie obliczeniowe na m2 potaci dachowej - ssanie

0,73 kN/m? - strona nawietrzna parcie na &ciang

-0,42 kN/m? - strona zawietrzna ssanie na §cianie

-0,73 kN/m? - strona prostopadta do kierunku wiatru ssanie na &cianie
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2. WYMIAROWANIE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWE.J | KONSTRUKCJI STALOWEJ DACHU.

2,1 Wymiarowanie krokwi. Krokwie wykonat jako ciggls.

8 -szerokosé 16 -wysokosé [cm]
1,96 kN/m -catkowite abcigzenie krokwi prostopadie
0,71 KkN/m -catkowite obcigzenie krokwi réwnolegle
3,78 m -rozpigto§¢ krokwi
3,49 kNm -warto$¢ momentu w krokwi
1,35 kN -warto$¢i sily Sciskajacej w krokwi
0,24 MPa -naprezenia $ciskajgce w kierunku réwnoleglym
10,23 MPa -naprezenia zginajace
71,1% -nosnosé (SGN)
1,45 cm -ugiecie koricowe
1,89 cm -ugiecie dopuszczalne
2,2 Wymiarowanie krokwi koszowej.
12 -szeroko$éé 22 -wysokosé [em]
4,98 kN/m -catkowite obcigzenie krokwii poprzeczne
1,28 kN/m -catkowite obcigzenie krokwii normalne
4,67 m -rozpietos¢ krokwiwi pomiezdy punktami oparcia
14,43 ° -kat pachylenia krokwii koszowej
9,05 kNm -wartos¢ momentu zginajgcego My
2,99 KNm -wartos¢ sily $ciskajacej
0,21 MPa -naprezenia Sciskajace w kierunku réwnoleglym
9,35 MPa -naprezenia zginajgce
65,0% -no$noé&é (SGN)
1,43 cm -ugiecie koricowe
2,34 cm -ugiecie dopuszczalne
2,3 Wymiarowanie platwi kalenicowej opartych na stupkach drewnianych z mieczami dt. min 100cm
16 -szerokos$é 20 -wysokosé [cm]
10,4 kN/m -catkowite obcigzenie platwi pionowe
0,15 kN/m -catkowite obcigzenie platwi poziome
2,95 m -rozpigto$¢ platwi pomiedzy punktami podparcia
11,35 kNm -wartosé momentu M,
0,13 kNm -warto§¢ momentu M,
10,64 MPa -naprezenia zginajace o, (zginanie plonowe)
0,15 MPa -naprezenia zginajace o, (zginanie poziome)
83,1% -no$nosé (SGN)
0,75 cm -ugiecie koricowe
2,10 cm -ugiecie dopuszczalne

2,4 Przyjeto slupki drewniane 16x16.
2,5 Przyjeto miecze drewniane 14x14.

WYMIAROWANIE ELEMENTOW WYLEWANYCH

3. PLYTY:
3,01 Poz. P-1 gr. 15cm - Plyta krzyzowo zbrojona utwierdzona na jednum boku.
15 cm grubosé 535 -rozpigtogé [cm]
8,31 kN/m* calkowite obcigzenie abliczeniowe plyty
1,50 kN/m? w tym obcigZenie zmienne technologiczne
podpora przgsto
29,72 kNm 16,72 kNm __ |momenty podporowy i przestowy
6,62 cm? 3,60 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1

Zastosowano zbrojenie przgstowe:

#12co14cm - przyjeto zbrojenie przeslowe w kierunku krétszego boku w drugim kierunku zbrojenie #12co22cm.

Zastosowano zbrojenie podporowe:

#12co14cm - nad podporg $rodkowg - co drugi pret odgiaé z przesta plyty P-1 #12c028 cm plus dodatkowe prety w ksztalcie
litery C #12c028 cm o dlugosci 300 cm.

#12co28cm - nad podporami skrajnymi w kierunku krotszego boku co drugi pret odgiety z przesta piyty.

#12c025cm - nad podporami skrajnymi w drugim kierunkach - prety w ksztaicie litery C diugoéci 120cm.

Zbrojenie rozdzielcze #12co25cm.
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4. BELKI:
4 Poz. B-1 30x50cm belka jednoprzestowa nad parterem.
630 -rozpietosé
33,65 kN/m obcigzenie catkowite state i zmienne
11,00 kN obciazenie punktowe obc. od obudowy komina
184,26 kNm moment zginajacy przestowy
11,63 em? wymagana powierzchnia zbrojenia As1w prze$le
111,49 kN sita poprzeczna
89,62 kN Vret- NOSno§E min przekroju betonowego (krzyzulec rozciggany)
378,21 kN Vkaz - No§no§¢ max przekroju betonowego (krzyzulec §ciskany)
Zastosowano zbrojenie giéwne:
ilogé prot [mm] A [om?]
7 # 16 14,07 zbrojenie dolne w przesle od podpory do podpory
3 # 16 6,03 zbrojenie gérne nad podporami

Przyjgto zbrojenie dolne 7#16 od podpory do podpory. Zbrojenie gérne belki 3#16 przez catg diugo§¢ belki.

Zastosowano zbrojenie poprzeczne:
Zastosowano strzemiona dwuciete #8co12cm na odcinku 96cm od podpor, na pozostalej czesci belki strzemiona dwuciete

#8c025¢cm

4,01 Poz. B-2 30x54cm belka jednoprzesiowa jako nadproze nad brama garazowa.
425 -rozpigtosé

34,76 kN/m obcigzenie catkowite state i zmienne
78,47 kNm moment zginajacy przesiowy
3,74 em? wymagana powierzchnia zbrojenia As1w przesle
73,85 kN sita poprzeczna
77.54 kN Vkat- Nognos¢ min przekroju betonowego (krzyzulec rozciggany)
411,51 kN Vkaz - No$no§é max przekroju betonowego (krzyzulec $ciskany)
Zastosowano zbrojenie gléwne:
ilosé pret [mm) A, [om?

4 # 12 4,52 zbrojenie dolne w przesie od podpory do podpory
3 # 12 3,39 zbrojenie gérne nad podporami

Przyjeto zbrojenie dolne 4#12 od podpory do podpory. Zbrojenie gérne belki 3#12 przez cata dlugo$¢ belki. Zbrojenie gome
kotwi¢ w wiericu na dlugo$¢ min 60cm za krawedz podpory.

Zastosowano zbrojenie poprzeczne:
Zastosowano strzemiona dwucigte #6co12cm na odcinku 60cm od podpér, na pozostalej czesci belki strzemiona dwuciete

#6co20cm
5. NADPROZA | WIENCE:

5,1 Poz. N-1 25x25¢m nadproza nad oknami i drzwiami na parterze o rozpietosci do 150cm.
160 -rozpigtosé

30,17 kN/m obcigzenie catkowite state i zmienne
9,65 ANm moment zginajacy przestowy
1,16 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1w przesle
24,14 kN sita poprzeczna
39,48 kN Vrat- Nosnos¢ min przekroju betonowego (krzyzulec rozciggany)
151,31 kN Vraz ~ Nonosé max przekroju betonowego (krzyzulec Sciskany)
Zastosowano zbrojenie giéwne:
ilosé pret [mm) A, [cm
3 # 12 3,39 zbrojenie doine w przesle od podpory do podpory
2 # 12 2,26 zbrojenie gérne nad podporami

Przyjeto zbrojenie dolne 3#12 od podpory do podpory. Zbrojenie gérne belki 2#12 przez catg dhugosé belki.

Zastosowano zbrojenie poprzeczne:
Zastosowano strzemiona dwucigte # 6coBcm na odcinku 24cm od podpér, na pozostatej czesci belki strzemiona dwuciete #

6co20cm.
Mozna zastosowaé nadproza systemowe Leier STRONG lub POROTHERM dobierajac do dlugosci przekrywanego otworu i

wykonujac zgodnie w zaleceniami producenta.

5,2 Poz. W-1 Wieniec o wymiarach 25x30cm i 20x30 na $cianach murowanych wew, i zew.
Zastosowano zbrojenie 2#12 dolem i 2#12 géra, strzemiona 46 co 30cm na calej diugosci elementu.

§,3 Poz. W-2 Wieniec o wymiarach 30x25cm i 25x25¢m na $cianach fundamentowych
Zastosowano zbrojenie 2#12 dolem i 2#12géra, strzemiona ©6 co 30cm na catej diugosci elementu.
Uwagal Z wiefica w miejscu wylewania trzpieni zelbetowych wypuscié startery
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8. SLUPY:
8,1 Poz. 5-1 30x30cm trzpienie 2elbetowe w $cianach.
124,2 kN sita Sciskajgca
18,6 kN'm moment zginajgcy

Zastosowano zbrojenie po 2x3#12 roztozonych na bokach prostopadlych do belek (razem 6#12), strzemiona dwucigte ¢6 co
20cm w miejscu fgczenia pretdw strzemiona zagescié ¢6 co 10cm.

7. SCIANY FUNDAMENTOWE:

7,1 Poz. Scb-1 $ciana Zelbetowa grubosci 30 i 25cm.
Sciany fundamentowe wykonat¢ jako monolityczne wylewane lub z pustakéw szalunkowych gr. 30cm lub 25cm wykonanych z
betonu wibroprasowanego. Przyjeto zbrojenie pionowe #8 co 20cm, zbrojenie poziome #8 co 25cm z obu strony $ciany,
dodatkowo w narozach zastosowa¢ prety w ksztatcie litery L #8 co 25cm. Zbrojenia pionowe zakotwié w fundamencie i wiericu,
zbrojenie poziome poprowadzi¢ po wewnetrznej stronie zbrojenia stupéw. Calosé wypeié betonem C20/25 (B-25).

8. FUNDAMENTY:
8,1 Poz. L1 40x40cm jawy pod Scianami konstrukcyjnymi zewnetrznymi

40 -szerokosé 40 -wysoko$é [em]
67,81 kN/m obcigzenie catkowite fundamentu
0,17 MPa naprezenia pod lawg

Zastosowano zbrojenie 2#12 dotem i 2#12 gora, strzemiona ¢6 co 30cm na calej diugosci elementu.

8,2 Poz. L2 40x40cm fawy fundamentowe pod $cianami érodkowymi.

40 -szeroko$é 40 -wysokos$¢ [cm]
49,48 kN/m obcigzenie catkowite fundamentu
0,12 MPa naprezenia pod lawg

Zastosowano zbrojenie 2#12 dofem i 2#12 gora, strzemiona ¢6 co 30cm na calej dlugosci elementu.

8,3 Poz. St-1 - stopa fundamentowa pod stup S-1.

120 x 80 40 - wymiary: diugo&¢ x szeroko§é x wysokosé [cm]
154,3 kN obcigzenie catkowite fundamentu
18,6 kN/m moment zginajacy dzialajgcy na fundament
012 m mimosréd obliczeniowy
0,16 MPa §rednie naprezenia pod stopa
0,26 MFa maksymalne napregzenia krawedziowe pod stopg

Zastosowanie zbrojenie #12 co 15cm w obu kigrunkach.
Ze stopy nalezy wypuscic startery do zbrojenia stupow.

UWAGI :
1. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na warstwe gruntu sfabonosnego lub nasypowego nalezy jg wybra¢ do
poziomu gruntu rodzimego i wypelni¢ chudym betonem

2. Ostatnig warstwe gruntu pod fundamenty usunaé recznie (unikajac przekopu) i po odbiorze wykopu przez geologa
niezwlocznie wykonac podkiad z chudego betonu gr. min 10cm.

3. Roboty ziemne wykona¢ w okresie suchym, chronigc wykopy przed zalaniem wodami opadowymi

4. Wszystkie zastosowane materiaty winny posiada¢ odpowiednia atesty.

5. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy, wedlug sztuki budowlanej i przepiséw BHP.

6. Wszelkie zmiany w rozwiazaniu konstrukcyjno- materiatowym wymagajg pisemnej akceptacji projektanta.

7. Dotyczace wykonania taw i $cian fundamentowych

tawy fundamentowe wykonaé z zachowaniem odpowiedniej gigbokosci posadowienia (ponizej gtebokosci przemarzania gruntu).
Zbrojenie taczy¢ na zaktad min 50cm. lzolacja pionowa &cian wykonaé z papy termozgrzewalnej starannie lgczac z
fundamentami alternatywne rozwigzanie smarowanie Abizolem R+P (w przypadku zastosowania styropianu jako ocieplenia
stosowa¢ Abizol bez wypetniaczy) lub masy dyspersyjne. Ocieplenie $cian fundamentowych wykonaé w formie piyt STYRODUR
C gr. 8cm od strony zewnetrznej $ciany na glebokosé minimum 100cm ponizej poziomu gruntu. Dodatkowo w miejscu
polaczenia law wewnetrznych z zewnetrznymi oraz w narozach law zastosowaé zbrojenie w formie litery L o diugoéci ramienia
min 70 cm

8. Dotyczgce zbrojenia piyt

W odlegtosci 1/5 od podpory, 50% zbrojenia odgig¢ i doprowadzi¢ do podpory géra. Zbrojenie dolne prostopadie w tej strefie
mozna zmniejszyé o 50%. W narozach wolnopedpartych nalezy zastosowaé zbrojenie géme réwnolegle do krawedzi, na
szerokosci réwnej 1/5 wigkszej rozpigtosci w ilosci #12 co 15 (siatka gora i dotem), ewentuainie dotozy¢ pretéw do istniejacego
zbrojenia).

Zbrojenie ulozyé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

9. UWAGA: Pod $cianki dzialowe na parterze w podtodze na gruncie, chudy beton dozbroié siatka #6 o oczku 20cm i
szer. min 1m
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ll. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badan
podioia gruntowego i projektu geotechnicznego

OPINIA GEOTECHNICZNA
USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA

Na podstawie analizy makroskopowej stwierdzono iz posadowienie projektowanych fundamentéw nastapi w warstwie Zwiréw
gliniastych z otoczakami w stanie twardoplastycznym, stanowigcych wystarczajaco nosne podioze gruntowe. Z uwagi na
wystepowanie gruntow jednoradnych genetycznie i litologicznie oraz braku niekorzystnych zjawisk i proceséw w poziomie
posadowienia fundamentow panuja proste warunki gruntowe. Analiza konstrukeji obiektu, miejsca posadowienia oraz
wystepowanie w poziomie posadowienia prostych warunkéw gruntowych, pozwala na zakwalifikowanie projektowanego budynku
do pierwszej kategorii geotechnicznej - zgodnie z Rozp.MT,BiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

opracowat:
mgr inz. Mariusz Salamon

nugr g bigriuse Salomon
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1.8 Oswiadczenie projektantow

Nowy Sacz, pazdziernik 2021 r.
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U.z 2013, poz.
1409 z pbZniejszymi zmianami) oéwiadczamy, ze:

Projekt techniczny przebudowy i rozbudowy budynku warsztatowo-garazowego na
wielofunkeyjny budynek aktywizacji zawodowej mieszkaficéw gminy Nawojowa w branzy
konstrukcja dla inwestyciji: ,Przebudowa z rozbudowa budynku warsztatowo-garazowego na
wielofunkeyjny budynek aktywizacji zawodowej mieszkaficéw gminy Nawojowa z instalacjami i
przylgczem wody” zlokalizowanego na dziatce nr 257 w obrebie Nawojowa, gmina Nawojowa
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi prze-pisami i zasadami wiedzy technicznej.
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1 A

EKSPERTYZA TECHNICZNA

z uwzglednieniem stanu podioza gruntowego

OBIEKT:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
BUDYNKU GARAZOWEGO NA WIELOFUNKCYJNY
BUDYNEK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
MIESZKANCOW GMINY NAWOJOWA

LOKALIZACJA:

dziatki nr 257 obreb Nawojowa,
gm. Nawojowa

) Gmina Nawojowa
INWESTOR: 33-335 Nawojowa 313
‘[' ZLLECENIODAWCA: Biuro Projektow ,,ETA” Sp. z o.0.

BRANZA:

KONSTRUKCJA

OPRACOWAL.:

/
Z —
mgr inz. Mariusz Salamon
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. MAP/0371/PWOK/09

pazdziernik 2021
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KONSTRUKCJE BUDOWLANE mgr inz. Mariusz Salamon
33-300 Nowy Sgcz, Al. Stefana Batorego 69/8, tel. 500-285-550

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI OBIEKTU ISTNIEJACEGO

1.0. PRZEDMIOT | CEL WYKONANIA OPINII

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania
istniejgcego budynku garazowego zlokalizowanej na dziaice nr 257 w obrebie Nawojowa, gmina

Nawojowa.
Ekspertyza ma na celu wypetnienie obowigzku jaki nakiada Ustawa Prawo Budowlane w

przypadku rozbudowy i przebudowy budynku oraz ma stwierdzi¢ techniczne mozliwosci
wykonania przebudowy i rozbudowy istniejacego budynku garazowego na wielofunkcyjny
budynek aktywizacji zawodowe;j.

WSTEP

Opini¢ wydano na podstawie:

a) wizji lokalne;j,

b) informacji od inwestora

c) projektu architektoniczno-budowlanego opracowanego przez
biuro projektéw ETA Sp. z 0.0.

d) polskich norm budowlanych,
e) literatury technicznej.

2.0. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Istniejacy budynek garazowy jest budynkiem parterowym nie podpiwniczonym, przekrytym
dachem dwuspadowym z przesunietg kalenica oraz pokryciem z blachy. Budynek wykonano
w technologii tradycyjnej. Giéwna konstrukcje nosna stanowig wewnetrzne i zewnetrzne
sciany murowane na ktdrych opiera sie strop ptaski o konstrukgji zelbetowe;.

3.0. OCENA STANU PODLOZA GRUNTOWEGO
Na podstawie wizji w terenie stwierdza sie, ze w poziomie posadowienia wystepujg zwiry
gliniaste w stanie twardoplastycznym. Grunty te stanowig stabilne i wystarczajgco nosne
podioze dia projektowanej przebudowy i rozbudowy budynku.

4.0. OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKOW- STAN ISTNIEJACY

4.1. FUNDAMENTY W BUDYNKU
tawy fundamentowe w budynku wykonano jako betonowe.

4.2. SCIANY KONSTRUKCYJNE W BUDYNKU
Sciany fundamentowe wykonano jako betonowe wylewane z betonu Zwirowego.
Sciany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych wykonano z drobnowymiarowych

elementdw murowych. Grubo$é scian zewngtrznych wynosi okoto 40cm, natomiast grubosé
scian konstrukcyjnych wewnetrznych wynosi okoto 27cm.

4.3. STROP

Nad parterem wykonano strop monolityczny zelbetowy wylewany na budowie o konstrukcii
ptytowej.

4.4. DACH

Dach dwuspadowy niesymetryczny wykonany jest jako tradycyjna wiezba drewniana o
konstrukcji ptatwiowo-krokwiowej z platwig kalenicows. Pokrycie dachu stanowi blacha.

/4
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E 'B KONSTRUKCJE BUDOWLANE mgr inz. Mariusz Salamon

4.5.

46.

5.0.

51.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.0.

KOMINY
Trzony kominowe w budynku wykonano jako murowane z cegly peine;.
ELEWACJE

Wykonczenie zewnetrzne $cian stanowi tynk cementowo-wapienny malowany farbami
elewacyjnymi.

OPIS STANU TECHNICZNEGO POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKOW
LAWY FUNDAMENTOWE

tawy fundamentowe znajdujg sie w zadowalajgcym stanie technicznym.

SCIANY KONSTRUKCYJNE W BUDYNKU

Zaréwno $ciany fundamentowe jak i $ciany kondygnacji nadziemnych znajdujg sie w
zadowalajagcym stanie technicznym. Zaréwno na écianach fundamentowych jak i na
scianach konstrukcyjnych kondygnacji nadziemnej nie stwierdzono nadmiernych zarysowar
ani peknig¢ co $wiadczy o dobrej pracy $cian w stosunku do panujgcych obcigzen. Na
Scianach zewnetrznych brak jest odpowiedniej izolacji termicznej, aby ich izolacyjnosé
termiczna byta zgodna z obowigzujgcymi normami.

STROPY

Generalnie strop w budynku znajduje sie w dobrym stanie technicznym. Strop nie wykazuje
nadmiernych ugiec ani zarysowan. Powyzsze spostrzezenia wskazujg na prawidiowg prace
elementow konstrukeyjnych stropu nad parterem w stosunku do panujacych obcigzen.

DACH

Zaréwno wigzba jak i pokrycie znajdujg sie w zadowalajgcym stanie technicznym.

W projekcie przewidziano przebudowe dachu i wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z
pokryciem. Konstrukcje dachu zaprojektowano w taki sposéb aby obcigzenia od
nowoprojektowanej konstrukeji dachu byly przekazane na $ciany nosne kondygnacii parteru.

KOMINY

Kominy w budynku znajdujg sie w zadowalajgcym stanie technicznym. Przed
wykorzystaniem kominéw po rozbudowie i przebudowie sprawdzié ich drozno$é.

ELEWACJE
Elewacje znajdujg sie¢ w zadowalajgcym stanie technicznym.
PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU

Projektowana przebudowa budynku polega na zmianie ukiadu funkcjonalnego, a co za tym
idzie wykonaniu nowych écian dziatowych. Dodatkowo przebudowie podlega konstrukcja
dachu nad istniejgcym budynkiem garazowym. Istniejgcy dach bedzie rozebrany a w jego
miejsce projektuje sie nowy dach dwuspadowy o konstrukgji ptatwiowo-krokwiowej z ptatwig
kalenicowg i pokryciem z blachy.

Projektowana rozbudowa polega na dobudowaniu do istniejacego budynku garazowego
dwoch konstrukcyjnie niezaleznych budynkéw. Projektowana rozbudowa to dwa
niepodpiwniczone parterowe budynki z nieuzytkowym poddaszem. Giéwng konstrukcje
nosna projektowanej rozbudowy stanowig wewnetrzne i zewnetrzne §ciany murowane z
ukladem stupéw i podciggéw zelbetowych. Nad parterem projektuje sie stropy monolityczne
zelbetowe o konstrukcji plytowej krzyzowo zbrojonej. Nad czesciami rozbudowywanymi
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projektuje sig tradycyjng wigzbe dachowg dwuspadowa z pokryciem z blachy o konstrukcji
krokwiowej z usztywnieniem kalenicowym w postaci ptatwi. Dach nad czescig
przebudowywang i rozbudowywang bedzie stanowit jedng catosé.

W czesci przebudowywanej nie przewiduje sie przyrostu naprezefi pod fundamentami. Byla
wigzba dachowa drewniana z pokryciem z blachy i taka tez pozostanie zmieni sie tylko
spadek dachu i jego konstrukcja. Konstrukcje dachu nad czescig rozbudowywang
zaprojektowano w taki sposéb aby obcigzenia z dachu byly przekazane na Sciany nos$ne
kondygnacii parteru w spos6b réwnomierny.

7.0. WNIOSKI | ZALECENIA KONCOWE

W wyniku powyzszej analizy zaleca sie:

a.

Zachowanie szczeg6lnej ostroznoéci podczas prowadzenia prac zwigzanych w
demontazem istniejacej konstrukcji dachu.

Ze wzgledu na izolacyjno$¢ termiczng $cian i stropu nad parterem nalezy wykonaé
izolacje termiczng $cian i stropu nad parterem w czesci przebudowywane;.

Ppoziom posadowienia nowoprojektowanych fundamentéw w poblizu fundamentéw
istniejgcych dostosowaé do poziomu fundamentow istniejacych lecz nie plycej niz -
1,2m od poziomu terenu. W miejscach gdzie posadowienie istniejgcego budynku
jest plycej wykona¢ podbicie istniejgcych fundamentéw do poziomu -1,2 m ponizej
terenu istniejacego.

W celu zminimalizowania przyrostu obcigzen na istniejgce fundamenty nalezy
wykona¢ pokrycie dachu jako lekkie np. z blachy a §ciany szczytowe murowane na
istniejacych $cianach zewngtrznych jako murowanych z betonu komérkowego PGS
500

W posadzce na gruncie wykonaé izolacje przeciwwilgociowg i polaczyé z izolacjg
poziomag Scian.

nowoprojektowane stupki wigzby dachowej w czesci przebudowywanej lokalizowaé
na $cianach nosnych kondygnacji parteru (projektowana wiezba dachowa).

Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowiang pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z zasadami BHP

W razie jakichkolwiek watpliwosci powstalych podczas prowadzenia prac nalezy sie
kontaktowa¢ z autorem ekspertyzy.

W wyniku powyzszej analizy stwierdzam mozliwosé przebudowa i rozbudowa

budynku garazowego na wielofunkcyjny budynek aktywizacji zawodowej mieszkancow
Gminy Nawojowa pod warunkiem wykonania powyzszych zalecert zgodnie z projektem
budowlanym opracowanym przez biuro projektéw ETA Sp. zo.0.

opracowat:
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