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Krajowy Rejestr Sgdowy nr.

| egz.nr3

0000 193545 w Sadzie Rejonowym

dla Krakowa —Srédmiescia Xil Wydziat Gospodarczy

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ADRES:

INWESTOR:

Przebudowa z rozbudowa budynku
warsztatowo-garazowego na wielofunkcyjny
budynek aktywizacji zawodowej mieszkarncow
gminy Nawojowa, na dz nr 257 w Nawojowej

z instalacjami i przylaczem wody

dziatka. nr 257

obregb: Nawojowa (0004)
jedn. ewid: Nawojowa

Gmina Nawojowa 3“2%2?_"192;%3827 2024

ul. Ogrodowa 2 2

33-335 Nawojowa _../-_,;,,..—',ﬁ/,

//
KATEGORIA OBIEKTU X} e
BUDOWLANEGO:
1
PROJEKTANT DATA | PODPIS |SPRAWDZAJACY DATA | PODPIS
/

Architektura

mgr inz. arch.

Jacek Najbar

upr. nr GAS-834/A-28/85

do wykonywania samodzielnei
funkcji projektanta w specjalnosci
architektonicznej

tech. budow.
Piotr Jarosz

Architektura |
mgr inz. arch. L 5
Janusz Wysocki W’ %
upr.UAN.I-8340/A-54/90

do wykonywania samodzielnej )

funkgji projektanta w
——— specjalnosci architektonicznegj

Instalacje sanitarne
mgr inz.
Woijciech Jan

Potoczek
upr. MAP/0468/PO0OS/11

do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w
zakresie instalacji i urzgdzeri

cieplnychﬁ wenéylagcyjnych,h ) wodociagowych i
gazowych, wodociggowych i o Kanalaecyineh o
| kanalizacyjnych Pazdziernik 2021r, | <@nawzacyinye | Pazdziernik 2021r.

P#zdziernik 2021r. ] Pazdziernik 2021r.
/ Instalacje sanitarne
mgr inz.

7 Marcin Dlugosz
/’ upr.MAP/0046/PWOS/13
17 do projektowania bez
v ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych,




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Projekt zagospedarowania terenu
Spis zawartosci projektu budowlanego

- Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Kopia zaswiadczen potwierdzajgcych wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzgdu
zawodowego

Jacek Najbar - architektura

Janusz Wysocki-architektura

Wojciech Potoczek- inst. sanitarne

Marcin Dlugosz -inst. sanitarne

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

2. Stan istniejacy

a) Obiekty przeznaczony do rozbidérki

b) Lokalizacja dziatki

c) nr ewidencyjny dziatki

d) zagospodarowanie terenu

e)infrastruktura techniczna

3. Stan projektowany

a)urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

b)Sposoéb odprowadzania $ciekow

¢)Ukiad komunikacyjny

d)Sposéb dostepu do drogi publicznej

e)Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
f)Uksztattowanie terenu

4, Zestawienia

5. Informacje i dane

a)Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
b)Ochrona konserwatorska’

c)Wplyw eksploatacji gérniczej

d)Wplyw zagrozen dia Srodowiska i higieny i zdrowia uzytkownikow oraz ich otoczenia
6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciw pozarowej

7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu budowlanego

Czes$¢ graficzna
rys.nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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Oswiadczam:

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oswiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania dziatki zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa z rozbudowa budynku

warsztatowo-garazowego na wielofunkcyjny budynek aktywizacji zawodowej
mieszkancéw gminy Nawojowa, na dz nr 257 w Nawojowej
z instalacjami i przytaczem wody

Lokalizacja inwestyciji:
dziatka. nr 257

obreb: Nawojowa (0004)

jedn. ewid: Nawojowa
Inwestor:
Gmina Nawojowa

ul. Ogrodowa 2
33-335 Nawojowa

PROJEKTANT

DATA | PODPIS

SPRAWDZAJACY

DATA | PODPIS

Architektura

mgr inz. arch.

Jacek Najbar

upr. nr GAS-834/A-28/85

do wykonywania samodzielne]
funkcji projektanta w specjalnosci
architektonicznej

tech. budow.
Piotr Jarosz

.-'/:

Pag&’ziernik 2021r.

Architektura

mgr inz. arch.

Janusz Wysocki
upr.UAN.I-8340/A-54/90
do wykonywania samodzielnej

funkcji projektanta w
specjalnosci architektonicznej

Pazdziernik 2021r.

Instalacje sanitarne
mgr inz.
Wojciech Jan

Potoczek
upr. MAP/0468/POOS/11

do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w
zakresie instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

/

Pazdziernik 2021r.

Instalacje sanitarne
mgr inz,

Marcin Diugosz
upr.MAP/0046/PWOS/13
do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
instalacji i urzadzen cieplnych
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych

0
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1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przebudowa z rozbudowg budynku warsztatowo-garazowego na
wielofunkcyjny budynek aktywizacji zawodowej mieszkarcéw

gminy Nawojowa, na dz nr 257 w Nawojowej z instalacjami i przytgczem wody
Przebudowa budynku polega na: wydzielenia z pomieszczenia socjalnego
dwodch pomieszczen, oraz zmianie funkcji pomieszczenia socjalnego na -
pomieszczenie oznaczone nr 15 — magazyn i 16- kottownia, zamurowaniu
otworu okiennego fuksferami EI60. zmiana funkcji pomieszczenia nr 17 z
warsztatu na magazyn sprzetu. Natomiast pom. garazowe oznaczone nr
13,14 stuzyty do parkowania samochodow uzytkownikéw budynku
warsztatowego a obecnie bedg to garaze dla uzytkowniku aktywizacji
zawodowej.

2. Stan istniejacy.

a). Obiekty przeznaczone do rozbiorki

- przytacz wody, drewutnia, studnia, odcinka sieci wodociggowe;j
-drewutnia o konstrukcji murowanej szer, 1,3mx1,1m wys 2,4m

-rozbiorka wigZby dachowej na istniejacym budynku warsztatowym

Roboty rozbiérkowe

Przy wykonywaniu rozbiérki obiektu nalezy prowadzi¢ roboty w nastepujacy
sposob i kolejnosci (zakres robét zalezny od rodzaju obiektu):

- Rozbiérka pokrycia i konstrukcji wiezby dachowe;j:

konstrukcje drewniang rozbiera sie kolejno poczawszy od zdjecia fat a w
nastepnej kolejnosci krokwie, murtaty,

- Rozbiorka scian parteru: rozbiérke $cian murowanych wykonaé recznie za
pomocg kiloféw, wzglednie przy uzyciu recznych urzgdzer mechanicznych,
sciany nalezy rozbiera¢ od poziomu stropu, zdejmujgc warstwa po warstwie,
fundamenty: nie sg w kolizji i nie podlegajg rozbidérece

b). Lokalizacja dziatki.

obreb: Nawojowa (0004) jedn. ewid: Nawojowa
c). nr ewidencyjny dziatek.

Dziatka o0 numerze ewid.: 257

d). Zagospodarowanie terenu.

Dziatka nr 257 jest zagospodarowana- na dziatce znajduje sie budynek
warsztatowy

e). Infrastruktura techniczna.

- instalacja wod- kan i elektryczna

3. Stan projektowany.

a). Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Dojscie i dojazd do budynku , utwardzony plac pod pojemniki na odpady state

b). Sposdéb odprowadzenia lub oczyszczania $ciekéw
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Odprowadzenie $ciekow z projektowanego budynku mieszkalnego odbywac
sie bedzie po przez Wewnetrzna kanalizacje wykonang z PVCi dalej po przez
projektowany przytacz objety odrebnym opracowaniem o $rednicy 160mm z
PVC do kanalizacji sanitarnej

c). Uktad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny wykonany z kostki betonowej wg. rysunku projektu
zagospodarowania rys. nr 1

Oswietlenie budynku zewnatrz przy miejscach postojowych zaprojektowano w PT
Bilans miejsc postojowych:

pow. uzytkowa budynku- 303,6m?

pow. uzytkowa z wytgczeniem pow. pomocniczej (socjalnej ,techniczne;j,
magazynowej)- 252,2m?

wymogi planu jedno miejsce postojowe na 100m?2

252,2:100=2,52 =3 — zaprojektowano 3 miejsca postojowe

d). Sposéb dostepu do drogi publicznej
Dziatka nr 257 posiada bezposredni dostep do drogi gminnej publicznej 2 KDD
dz. nr 256 po przez istniejacy zjazd publiczny

e). Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Zasilane w energie elektryczna:
Zasilanie w energie elektryczng z istniejagcego przytgcza elektrycznego.

Zaopatrzenie w wode budynku mieszkalnego: zrédtem wody dla budynku bedzie
sie¢ wodociggowa , Doptyw wody poprzez instalacje wodociagowa z rur PE o

Srednicy 40mm.
Odprowadzenie $ciekdéw z budynku mieszkalnego : po przez wewnetrzng kanalizacje

wykonang z rur PVC o $rednicy 160mm? po przez projektowany przytacz objety
odrebnym opracowaniem o $rednicy 160mm z PVC do kanalizacji sanitarnej

f). Uksztaltowani terenu i ukiad zieleni

Projekt nie przewiduje istotnych zmian w uksztattowaniu terenu dziatki. Masy ziemne
pozyskane z wykopéw fundamentowych pod projektowany budynek zostang
czesciowo wywiezione z placu budowy, czesciowo zagospodarowane dla potrzeb
uksztattowania terenu. Wierzchnia warstwa humusu zostanie spryzmowana i
wykorzystana w pdzniejszym etapie do wyréwnania terenu wokéﬂm
mieszkalnego, W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie elementy zieleni

" niskiej zgodnie z rys nr1.

4. Zestawienia

Zestawienia powierzchni poszczegdlnych czeéci zagospodarowania

Bilans terenu:

dla czesci (dz. nr 257) m’ %
Powierzchnia objeta opracowaniem: 2155m?

Bilans dla terenu budowlanego (2UP 2): _ 2155m2 100,00%
Powierzchnia zabudowy czesci rozbudowywanej proj. budynku: 272.25m? 12.63%
Powierzchnia dojsé,dojazdow : 289,00m? 13.41%
Powierzchnia istniejgcej zabudowy (ist. 2 budynkdw) 148.00m? 6.87%
Powierzchnia biologicznie czynna (zielen drzewiasto-krzewiasta ;445 75 67.09%
Wskaznik intensywnos¢i zabudowy 0,20




1

5. Informacje i dane

a). Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
Parametry zabudowy budynku ustug publicznych

Dachy dwuspadowe [ub wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych pofaci
dachowych od 12-45 stopni

Wysokos¢ budynkéw dla ustug publicznych nie moze przekracza¢ 13m

melioracja — teren niezmeliorowany

b). ochrona konserwatorska

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie.

c). wplyw eksploatacji gorniczej

omawiany teren nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej i nie znajduje sie w
granicach obszaru gérniczego

d). wplyw zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich
otoczenia

Projektowany budynek nie wprowadza swoim odziatywaniem oraz funkcjg zagrozenia
dla srodowiska oraz dla bezpieczenstwa, higieny i zdrowia uzytkownikéw

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Dla projektowanego budynku (budynek niski, ZLIll o pow. ponizej 1000m2) droga
pozarowa nie jest wymagana.

llo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi
10 dcm®s. Zapewniona ona bedzie z istniejgcego hydrantu o $rednicy DN 80
usytuowanego w odlegtosci ponizej 12,40 m od ciany budynku.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Brak

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu budowlanego

Podstawa formalno-prawna wigczenia
nr ewid. dziatki do obszaru objetego oddziatywaniem uwaai:

Usytuowanie
budynkéw z uwagi na
bezpieczenstwo

257, 260/3 . 260/2 WT §271 pozarowe




1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przebudowa z rozbudowag budynku warsztatowo-garazowego na
wielofunkcyjny budynek aktywizacji zawodowej mieszkancow

gminy Nawojowa, na dz nr 257 w Nawojowej z instalacjami i przytgczem wody
Przebudowa budynku polega na: wydzielenia z pomieszczenia socjalnego
dwoch pomieszczen, oraz zmianie funkcji pomieszczenia socjalnego na -
pomieszczenie oznaczone nr 15 — magazyn i 16- kottownia, zamurowaniu
otworu okiennego luksferami EI60. zmiana funkcji pomieszczenia nr 17 z
warsztatu na magazyn sprzetu. Natomiast pom. garazowe oznaczone nr
13,14 stuzyly do parkowania samochoddéw uzytkownikéw budynku
warsztatowego a obecnie beda to garaze dla uzytkowniku aktywizacji
zawodowej.

2. Stan istniejacy.

a). Obiekty przeznaczone do rozbiorki

- przytgcz wody, drewutnia, studnia, odcinka sieci wodociggowej
-drewutnia o konstrukcji murowanej szer, 1,3mx1,1m wys 2,4m

-rozbidrka wigzby dachowej na istniejacym budynku warsztatowym

Roboty rozbiorkowe

Przy wykonywaniu rozbiérki obiektu nalezy prowadzi¢ roboty w nastepujacy
sposob i kolejnosci (zakres robot zalezny od rodzaju obiektu):

- Rozbibrka pokrycia i konstrukcji wiezby dachowej:

konstrukcje drewniang rozbiera sie kolejno poczawszy od zdjecia tat a w
nastepnej kolejnosci krokwie, murtaty,

- Rozbidrka cian parteru: rozbiérke $cian murowanych wykonaé recznie za
pomocg kilofow, wzglednie przy uzyciu recznych urzadzenn mechanicznych,
$ciany nalezy rozbiera¢ od poziomu stropu, zdejmujac warstwa po warstwie,
fundamenty: nie sa w kolizji i nie podlegajg rozbiérce

b). Lokalizacja dziatki.

obreb: Nawojowa (0004) jedn. ewid: Nawojowa
c). nr ewidencyjny dzialek.

Dziatka o numerze ewid.: 257

d). Zagospodarowanie terenu.

Dziatka nr 257 jest zagospodarowana- na dziatce znajduje sie budynek
warsztatowy

e). Infrastruktura techniczna.
- instalacja wod- kan i elektryczna

3. Stan projektowany.

a). Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi
Dojscie i dojazd do budynku , utwardzony plac pod pojemniki na odpady state

b). Sposdéb odprowadzenia lub oczyszczania $ciekow



12

Odprowadzenie sciekéw z projektowanego budynku mieszkalnego odbywaé
sie bedzie po przez wewnetrzng kanalizacje wykonang z PVC i dalej po przez
projektowany przytacz objety odrebnym opracowaniem o $rednicy 160mm z
PVC do kanalizacji sanitarnej

c¢). Uktad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny wykonany z kostki betonowej wg. rysunku projektu
zagospodarowania rys. nr 1

Oswietlenie budynku zewnatrz przy miejscach postojowych zaprojektowano w PT
Bilans miejsc postojowych:

pow. uzytkowa budynku- 303,6m?

pow. uzytkowa z wytgczeniem pow. pomocniczej (socjalnej ,technicznej,
magazynowej)- 252,2m?

wymogi planu jedno miejsce postojowe na 100m?

252,2:100=2,52 = 3 - zaprojektowano 3 miejsca postojowe

d). Sposdb dostepu do drogi publicznej
Dziatka nr 257 posiada bezpo$redni dostep do drogi gminnej publicznej 2 KDD
dz. nr 256 po przez istniejacy zjazd publiczny

e). Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Zasilane w energie elektryczna:
Zasilanie w energie elektryczng z istniejgcego przytgcza elektrycznego.

Zaopatrzenie w wode budynku mieszkalnego: zroédtlem wody dla budynku bedzie
sie€ wodociggowa , Doptyw wody poprzez instalacje wodociggows z rur PE o
Srednicy 40mm.

Odprowadzenie $ciekdw z budynku mieszkalnego : po przez wewnetrzng kanalizacje
wykonanag z rur PVC o $rednicy 160mm? po przez projektowany przytacz objety
odrebnym opracowaniem o $rednicy 160mm z PVC do kanalizacji sanitarnej

f). Uksztaltowani terenu i ukiad zieleni

Projekt nie przewiduje istotnych zmian w uksztattowaniu terenu dziatki. Masy ziemne
pozyskane z wykopow fundamentowych pod projektowany budynek zostang
czesciowo wywiezione z placu budowy, czesciowo zagospodarowane dla potrzeb
uksztattowania terenu. Wierzchnia warstwa humusu zostanie spryzmowana i
wykorzystana w pdzZniejszym etapie do wyréwnania terenu wokot budynku
mieszkalnego, W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie elementy zieleni
wysokiej i niskiej zgodnie z rys nr1.

4. Zestawienia

Zestawienia powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania

Bilans terenu:

dla czesci (dz. nr 257) m’ %
Powierzchnia objeta opracowaniem: 2155m2

Bilans dla terenu budowlanego (2UP 2): 2155m2 100,00%
Powierzchnia zabudowy czesci rozbudowywanej proj. budynku: 272,25m? 12,63%
Powierzchnia dojsé,dojazdow : 289.00m? 13.41%
Powierzchnia istniejacej zabudowy (ist. 2 budynkéw) 148,00m? 6.87%
Powierzchnia biologicznie czynna (zieleri drzewiasto-krzewiasta 1,45 75y 67,09%
Wskaznik intensywno$éi zabudowy 0.20




5. Informacje i dane

a). Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Parametry zabudowy budynku ustug publicznych

Dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci
dachowych od 12-45 stopni

Wysokos¢ budynkéw dla ustug publicznych nie moze przekraczaé 13m

melioracja — teren niezmeliorowany

b). ochrona konserwatorska

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie.

c). wplyw eksploatacji gorniczej

omawiany teren nie podlega wplywom eksploatacji goérniczej i nie znajduje sie w
granicach obszaru goérniczego

d). wplyw zagrozen dla $srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich
otoczenia

Projektowany budynek nie wprowadza swoim odziatywaniem oraz funkcja zagrozenia
dla srodowiska oraz dla bezpieczenstwa, higieny i zdrowia uzytkownikow

6. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej

Dla_projektowanego budynku (budynek niski, ZLIll o pow. ponizej 1000m2) droga
pozarowa nie jest wymagana.

llo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi
10 dem®s. Zapewniona ona bedzie z istniejgcego hydrantu o Srednicy DN 80
usytuowanego w odlegtoéci ponizej 12,40 m od $ciany budynku.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Brak

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu budowlanego

Podstawa formalno-prawna wigczenia
nr ewid. dziatki do obszaru objetego oddziatywaniem uwagi:

Usytuowanie
budynkéw z uwagi na
bezpieczenstwo

257; 260/3 : 260/2 WT §271 pozarowe 7
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