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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Roboty remontowo-budowlane
1 Element ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE
1.1 KNR 401/535/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej nie nadajgcej si¢ do uzytku
Wyliczenie ilosci robst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 110,2016,00+1,10,50 " 164,850
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 164,850\ m2 164,850
1.2 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymsoéw itp. z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku
RAZEM 17,760/m2 17,760
1.3 KNR 401/535/4 [Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Wyliczenie ilosci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 16002 32,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 32,000|m 32,000
1.4
RAZEM:; 14,000/m 14,000
1.5 KNR 401/430/5 [Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, otacenie dachu, odstep tat ponad 24°cm
Wyliczenie ilosci robot:
S esgs 164,850
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 164,850 m2 164,850
1.6 KNR 401/430/6 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wiezby dachowe proste m2 164,850
1.7 KNR 401/430/10 |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych, deski okapowe, gzymsowe wiatrowe
Wyliczenie ilosci robst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 16,00°2+8,202 48400
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 48,400|m 48,400
1.8 KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 - okna szt 3,000
1.9 KNR 401/354/9 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2'm2 - drzwi  |szt 4,000
110 |KNR 401/354/10 Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych stalowych, ponad 2’m2 -bramy
R B0* 50%2 7 500
17,500|m2 17,500
1.11
m3 0,212
1.12  |KNR 401/350/4 |Rozebranie $cianek przewodéw na kgtownikach, $cianki grubosci 1/2 cegly, 3 kanaty
m 3,000
1.13  |KNR 401/349/2 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej
m3 6,575
1.14
m2 5,400
1.15 |KNR401/212/3 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojonre
, m3 0,612
1.16 |KNR 401/819/15 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2 3,600
1.17 |KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
Wyliczenie ilosci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2404175 41500
RAZEM 41,500|m2 41,500
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1.18 |KNNR 3/601/1 |Odbicie tynkdw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na
ilo$¢, na scianach, filarach, pilastrach
-istn. pomieszcz. gosp.-garaz. (tynki 5,42+8,82+7,95)*3,70-(3,45*2,50*2+0,60*1,50*
zewn. pod ocieplenie it. wewnetrzne):  13) o 99,153
.......................................................................................................................................................... 223,730
322,883|m2 322,883
1.19 |KNNR 3/601/2 |Odbicie tynkdw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na
ilos¢, na stropach pfaskich, belkach i schodach
istn. pomieszez. gosp-garaz: (2 8,60+28,60+24,00417,15 " % 98,350
RAZEM:: 98,350/ m2 98,350
1.20 |KNR 401/212/1 [Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15°cm
Wyiiczenie ilocirobot S
Ptyta na gruncie - pom. gosp. w czesci
istn, dobudowka: o E
m3 6,308
1.21 |Kalkulacja Koszt utylizacji drewna z demontazu
wtasna m3 11,000
1.22 |KNR 404/1107/1 |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos$é do 1°km, z
M zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéddo 5t
Wyliczenie loSCi ODOt: | e
......................................................................... 050,00M1000 1,050
RAZEM 1,050|t 1,050
1.23 |KNR 404/1107/4 |Wywdz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1°km,
(1) naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1°km odlegtosci ponad 1°km, samochdd
do 5t
Krotno$¢=9 t 1,110
1.24 |KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3
samochodow nazmiane
22,087
22,087 |m3 22,087
1.25 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km m3 22,087
1.26 |KNR 404/1103/5|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
nakiady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'km transportu
Krotno$¢=9 m3 22,087
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2 Element ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
21 KNR 201/218/8 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
2,50'm3, grunt kategorii Il
- pod nowe fundamenty:
- odstonigcie istniejgcych fundamentow
- w czesci projekt. pod ptyte:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 436,443|m3 436,443
22
RAZEM:; 2,944|m3 2,944
2.3 KNR 201/326/8 |Umocnienie scian wykopow pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbidrka,
umocnienie palami szalunkowymi stalowymi, gteboko$¢ wykopu do 3.0'm, kategoria gruntu
-1V
Wyliczenie flosci robdt:
§(1 17,20*1,65+80,00%1,35)+(16,20+7,95+7,25)*1,
...................................................................... 25 ... 340630
RAZEM:: 340,630|m2 340,630
24 KNR 201/218/8 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
2,50°'m3, grunt kategorii lll - zasypanie fundamentow
...................................................................... (337,54242,944)14115 L 199,336
RAZEM:: 199,336/m3 199,336
2.5 KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegtosé do 10'm,
............................. Kategoria gruNtU [l
Wyliczenie l0SCi 00Ot | e
Wykopypodpiyte . O S
- w czesci istniejacej (magaz., (24,00+17,15)"0,25
KOUOWNIA): e oo i 10288
RAZEM:: 10,288/ m3 10,288
2.6 KNR 201/212/7 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,60'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55°kW, samochdd 5-10°t
RAZEM:: 240,051|m3 240,051
27 KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii llI-IV, samochdéd 5-10°t
Krotno$¢=18 m3 240,051
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3 Element ROBOTY FUNDAMENTOWE, IZOLACYJNE
3.1 KNR 202/1101/1 |Podkfady, betonowe na poditozu gruntowym, beton podawany pompg
4)
Wyliczenie flosci robSt:
174,80%0,10 S 7,480
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 7,480|m3 7,480
3.2 KNR 202/202/1 |Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6 'm, beton podawany pompa
2)
Wyllczenie flodci rob6ic
41+ £2 + pod komin kott.: [(24,30*2+15,30*2+5,90*5+5,85*2)*(0,40*0,40)+( :
§O,88*0,46*0,40+0,78*0,41*0,40) 19,554
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:”  19,554/m3 19,554
3.3 KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 0.5°'m3, beton podawany
@) P D e
Wyliczenie 108G rOD0t: e
SE [(1,200,8070,40)6 : 2,304
RAZEM:: 2,304/m3 2,304
34 |KNR226/303/8 |Wypetnienia dylatacji styropianem gr. 2cm, pionowe
Wyliczenie flosci robot
...................................................................... (7.95+660)187 19,934
RAZEM:: 19,934|m2 19,934
3.5 KNR 202/206/1 |Sciany betonowe, grubosé 20°cm, proste, wysoko$é do 3'm, beton podawany pompa
98,405
3.6 KNR 202/206/5 |Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci $ciany, beton podawany pompa
Krotnos¢=5
15,300
3.7 KNR 202/206/5 |Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci $ciany, beton podawany pompa
@ KOO8 C=10
Wyliczenie lloseirobSt: .
wgr.30em: (23,20°2+6,00°2)°0,95+(15,25"2+6,0'2)'0,65 83,105
RAZEM:: 83,105/m2 83,105
3.8 KNR 202/258/9 |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwdd/przekrdj: 13.5-16.5'm/m2, wariant’ll
2)
Wyliczenie flosci robSt:
-S-1 {(1,25*4+0,95*2)*(0,30*0,30) S 0,621
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 0,621|m3 0,621
3.9 KNR 202/210/3 |Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 12m/m2, beton podawany pompag
10,431
3.10 |KNR23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokrg, oczyszczenie
............................. MECNANICZNG I ZMYCIE | e
Wyliczenie 108G rOD0t: e
-istniejace fundamenty: (1545+7,95+1646+7,95)"125 1 58,500
RAZEM:: 58,500/ m2 58,500
3.11  |KNR 401/203/3 |Uzupehienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone $ciany o
grubosci ponad 20°cm m3 4,200
3.12 |KNR401/724/6 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii | (Sciany, loggie, balkony), podtoze:
@ betony Zwirowe, bloczki; do 5'm2 (w 1 miejscu)
Wyliczenie l0SCi ODOt: | e
- istniejgce fundamenty - wyréwn. pow. §(15,45+7,95+1 5,45+7,95)*1,25
podizolacje: ... S, i 58500
RAZEM:: 58,500/ m2 58,500
3.13 |KNR 202/603/3 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty
............................. emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1'warstwa
165,328
3.14 |KNR 202/603/4 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty
emulsyjne asfaltowe rzadkie, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 165,328
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3.15 |KNR 29/642/2 |Docieplenie Scian piwnic ptytami polistyrenowymi, catopowierzchniowo, gr.12 cm
m2 118,346
3.16 |KNR 202/607/2 |Izolacje ochronna z foli kubetkowej, izolacje obiektéw ziemnych - Analogia
113,120
148,595/ m2 148,595
3.17 |KNR 23/2612/9 |lzolacje ochronne z folii kubetkowej, zamocowanie profilu wykofnczeniowego do gornej
krawedzi folii - Analogia
.............................. ODOt
i(15,45+7,95+8,85)+(23,20+6,60*2+15,25+15,25"
...................................................................... 12+6,60)-(4,00+345%2) i 110,100
RAZEM:: 110,100/mb 110,100
3.18 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegto$¢ do 10°'m,
............................. kategoria gruntulll
Wyliczenie ilocirobot:
- w czesci istniejgcej (magaz., §(24,00+1 7,15)*0,25
KOUOWNIA): e oo 10,288
RAZEM:: 10,288/m3 10,288
3.19 |KNR 202/1101/7 |Podktady zwirowo-piaskowe, z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym,
G) OO DO e
Wyliczenie loSci DOt | e
- cze$¢ projektowana: {(10,4076,00)*0,30+(3,98+4,00+13,63+4,48)6,00 :
02 57,855
- cze$¢ istniejgca: :(24,00+17,15)*0,25 : 10,288
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 68,143|m3 68,143
3.20 |KNR201/236/1 |Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 68,143
3.21  |KNR 202/607/2_|Izolacja z foli polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - Analogia
Wyliczenie iloscirobot:
-pod ptyte w garazach: 110,40*6,00 : 62,400
RAZEM:: 62,400|m2 62,400
3.22 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton (B25) podawany pompg - ptyta na
@) gruncie + zbrojenie rozproszone (widkna syntetyczne)
Wyliczenie 108G rOD0t: e
-phytawgarazach: (10406000020 1 12,480
RAZEM:: 12,480/m3 12,480
3.23 |KNR 202/1101/1 |Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton (B20) podawany pompg - ptyta na
@ B0l e
Wyliczenie loSCi DOt | e
TWCZ IO
- w czesci istniejgcej (magaz.,
kottownia):
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 6,724
3.24 |KNR 15/527/1 |Izolacja papg termozgrzewalng, na podktadzie betonowym, 1 warstwa papy z
zagruntowaniem podfoza emulsjg asfaltowa - Analogia
-pod ciany konstrukeyjne: (6,00°3)0,25+(23,20°2+15,252+6,0*4)'0,30 34,770
RAZEM:: 34,770/ m2 34,770
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4 Element ROBOTY MUROWE | KONSTRUKCYJNE
41 KNR 202/109/2 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych, wysoko$é do 4.5'm,
............................. pustak Max/220, grubosc 29°cm
Wyliczenie loSci robOt: | e
1(3,04+0,25)*(15,23*2+23,20*2+6,0*4)-(1,00*2,48 :
i+1,20%1,75*10+1,10*2,48*2+0,90%1,15*2+4,0*2,8'
...................................................................... 0+1507248) . 285903
RAZEM:: 285,903/ m2 285,903
4.2 KNR 202/109/1 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych, wysokoéé do 4.5'm,
pustak Max/220, grubo$¢ 19°cm
RAZEM:: 49,760\ m2 49,760
43 |KNR226/303/8 |Wypeinienia dylatacji styropianem gr. 2cm, pionowe
Wliczenie 108G rOD0t e
...................................................................... (r95+6600335 1 48743
RAZEM:: 48,743\m2 48,743
44 |KNR904/111/8 [Scianki dzialowe, grubosci 12,0°'cm (1/2 cegly) z cegiet kratowek K3
Wyliczenie ilosci robét:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' [(4,02+1,60+8,43+4,48*4+2,94+2,94+0,41+1,50* |
§4+2,94)*3,18+(2,87*3,05)-(1,0*10+0,90*2)*2,30 131,710
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  131,710/m2 131,710
4.5 KNR 27/162/1  |Scianki dziatowe budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych P+W (pi6ro i
wpust), Scianki do 4,5'm, grubos¢ 8,0'cm
17,669
4.6
15,000
4.7 KNR 202/126/2 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkow i
pustakéw, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota szt 7,000
4.8 KNR 202/126/1 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1°cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkow i
pustakéw, otwory (bez nadprozy) na okna szt 13,000
4.9 KNR 202/258/9 |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwdd/przekrdj: 13.5-16.5'm/m2, wariant’ll
1(3,34*6)*0,30*0,30
2,592
410 |DC 4/110/4 Mocowanie elementéw za pomoca szpilek stalowych, ocynkowanych do podtoza
............................. zelbetowego, kotwy taczace, srednica otworu 12 mm - Analogia
Wyliczenie l0SCi DOt | e
- montaz wienca beton. do istn. ptyty na §154
bud. istniejacym za pomoca szpilek : :
stalowyoh fi 12mm, L=40: e . 154000
RAZEM:: 154,000 szt 154,000
411 |KNR 202/210/3 |Belkii podciagi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 12m/m2, beton podawany pompa
- W-1:
- Wieniec pod murtaty (nad bud.
S Y M ) e
m3 13,080
412 |KNR 202/210/2 |Belkii podciaggi zelbetowe, obwdd/przekréj belki: do 10m/m2, beton podawany pompa
m3 3,683
413 |KNR 202/210/4 |Belkii podciggi zelbetowe, obwdd/przekréj belki: do 14m/m2, beton podawany pompa
2)
Wyliczenie flosci robSt:
-N1a 1(1,302)*0,20*0,25 S 0,130
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 0,130|m3 0,130
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414 |KNR 202/216/1 |Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubo$é 8'cm, beton podawany pompa
2)
Wyliczenie floseirobOt:
-P-1: {(22,60+14,63600 223,380
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 223,380|m2 223,380
4.15 |KNR 202/216/5 |Plyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompg
(2) Krotno$¢=7 m2 223,380
416 |KNRW Scianki dziatowe, z ksztattek szklanych: luksferéw, wymiar 19x19cm, kl. p.poz. EI 60
202 2T e
Wyliczenie 108G OOt e
...................................................................... 0807140 0,840
RAZEM:: 0,840|m2 0,840




Bud. Aktywizacji Zawodowej w Nawojowe - ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

rob. budow. (lic. 000584CE)
strona nr: 9
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
5 Element ZBROJENIE KONSTRUKCJI
5.1 KNR 202/290/3 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fido 7"mm
0,678
5.2
0,063
5.3
(2) 8-14'mm
7,412
5.4 KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowili, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 16'mm i
(3) wieksze
0,338
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6 Element WENTYLACJE-KOMINY
6.1 KNR 202/122/7 |Kanaty z pustakdw wentylacyjne, betonowe, systemowe - 2-kanatowe - Analogia
29,200
29,200|m 29,200
6.2
19,350|m 19,350
6.3  |KNR202/122/6 |Kanaty z pustakow spalinowe i dymowe, betonowe, systemowe - Analogia
-Komin spalinowy - rozwigzanie 6,80 s
systemowe (pustaki betonowe, rura
ceramiczna kwasoodporna ocieplona,
daszek ze stali nierdzewnej): 6,800
RAZEM 6,800|m 6,800
6.4 KNR 217/101/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%,
(1) obwdd przewodu do 600'mm, ocynkowane
R=0955 M=1,000 S=1,000 e
850
3,850|m2 3,850
6.5 KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1/2
szt 5,000
6.6 KNR 401/310/3 |Przewody kominowe - wykucie otworéw dla drzwiczek rewizyjnych szt 1,000
6.7 KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, drzwiczki rewizyjne szt 1,000
6.8 KNR 401/310/3 |Przewody kominowe - wykucie otworéw dla kratek wentylacyjnych szt 21,000
6.9 KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiel, kratki wentylacyjne - wewnatrz szt 14,000
6.10 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne - zewnatrz szt 34,000
6.11 |KNR 401/602/3 _|lIzolacje poziome murow, z papy na sucho, asfaltowej, 1-warstwowe; - pod czapy kominowe
Wyliczenie loSci DOt | e
{(0,46*0,57*4+0,46*0,77+0,830,77+0,560,81+0, !
...................................................................... 79°0A49) 2,883
RAZEM:: 2,883/m2 2,883
6.12 |KNR 202/219/5 |Nakrywy attyk Scian ogniowych i kominéw o Sredniej gruboscipiyty 7'ecm
Wyliczenie losci robOt: e
10,36%0,47*4+0,36*0,67+0,67*0,73+0,71*0,46+0,6:
190,39 f 2,003
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,003|m2 2,003
6.13 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
(1) zebrowane, Fi do 7'mm (nakrywy kominowe)
0,008
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7 Element KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU
7.1 KNR 202/1218/1 |Montaz kotew do mocowania murfat - Analogia szt 80,000
7.2 KNR 202/406/2 |Murtaty, przekroj poprzeczny drewna ponad 180°cm2
Wyliczenie floseirobSt:
,05*2+15,40*2+6,16*2+9,00+21,75)*0,14*0,1
...................................................................... 4 2,351
RAZEM:: 2,351/m3 2,351
7.3 KNR 202/406/6 |Ramy gorne i ptatwie o dtugosci ponad 3'm, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°cm2
1,302
74
0,289
7.5
0,176
7.6
0,819
7.7
{((1,4+2,45+3,5+4,5+0,8+1,85+2,9+3,95+0,4+0,6 :
141,6+2,743,7+1,3+2,45+3 5+4,5+1,2+2,25+3 3+ |
4,35+0,8+1,85+2,9+3,95+0,4+0,6+1,6+2,7+3,7+
12,35+3,4+4,4+4 5+4,45)+(4,05+3,2+2,15+1,05+4'
|, 35+3,3+3,25+1,2)*4)*0,08*0,16 2,317
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  2317|m3 2,317
7.8 |KNR 202/408/5 |Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4,5'm, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2
Wyliczenie loSci DOt | e
{(5,4+5,6+5,65+5,35+5,8"22+4,75+4,75+5,0+5,35!
...................................................................... +5,0°58)°0,08016 i 5881
RAZEM: 5,881/m3 5,881
7.9 |KNR202/409/4 |Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewnado 180°cm2
Wyliczenie 108G rOD0t e
...................................................................... (1752008016 o 0,045
RAZEM:: 0,045/m3 0,045
7.10
RAZEM: 1,122|m3 1,122
7.11 |KNR 15/517/2  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkag ceramiczng z otworami z przykreceniem
wkretami do fat, impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat m2 575,000
712 |KNR 202/409/6 | Deski czotowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2 - Analogia
Wyliczenie iloscirobot: .
[(6,95+23,95+15,25*2+425,10*2+8,50*2)*0,200,0 |
'3 0,772
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:”  0,772/m3 0,772
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8 Element OBUDOWA P.POZAROWA DACHU
8.1 KNR 909/101/2 |Obudowa poddasza z ptyt ogniochronnych GKF na konstrukcji drewnianej z wypetnieniem
N weing mineralng, odpornos¢ ogniowa zabudowy E'60. T
Wyliczenie iloscirobot:
- zabezpieczenie wydzielonej czedi §25,50
dachu p.pozarowo dokl. EI60: e 25,500
RAZEM 25,500|m2 25,500
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9 Element ROBOTY POKRYWCZE
9.1 KNR 15/517/1  |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii paroprzepuszczalnej m2 575,000
9.2 KNR 15/519/1  |Pokrycie dachéw blachodachéwkg powlekang w arkuszach, blacha gr. 0,5mm pokryta
(1) poliestrem m2 579,000
9.3  |KNR15/521/2  |Utozenie gasiorow z blachy toczonej powlekanej na dachach krytych blachodachdwka
Wyliczenie loSci DOt | e
:0,72+4,50+8,95+14,10+15,25+6,50*4+7,50*2+1, !
....................................................................... 65 85,570
RAZEM:: 85,570|mb 85,570
9.4 KNR 202/506/2 |Ro6zne obroébki z blachy powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm
- pasy podrynnowe, kosze, komin
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' {((0,77*2+0,65*3+1,03+0,76+1,0)*2+(0,70+0,80*2:
i+1,0+1,0+1,05+0,7+5,00)*2)*0,30+(0,56*0,67*4+ !
10,87*0,56+0,87*0,93+0,9*0,6) 13,735
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  74,435m2 74,435
9.5  |KNR202/515/4 |Montaz barier Sniegowych -Analogia
Wyliczenie l0SCi ODOt: | e
- drabinka na wspornikach (5szt./2mb) - :22,40*2+14,40*2+5,80*2+8,00+21,30
wkolorze dachu: S, i 114,500
RAZEM:: 114,500/m 114,500
9.6 KNR 202/9901/2 |(WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaz z gotowych elementéw z blachy ocynkowane;j
............................. rynny pdtokragte o srednicy 15'cm z blachy stalowej powlekanej
Wyliczenie loSci DOt | e
i7,0+24,0+15,30*2+25,15*2+8,55*2 129,000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  129,000|m 129,000
9.7 KNR 202/9902/1 |(WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaz z gotowych elementéw rury spustowe okragte o
srednicy 10°cm z blachy ocynkowanej powlekanej
19,800
19,800|m 19,800
9.8 KNR 222/602/1 |Podsufitki drewniane, szkielet z fat
R=0,955 M=1,000 S=1,000
{(25,1"2+16,05*2+6,90*2+6,95+22,35)*2*0,03"0,0:
...................................................................... 4 0,301
RAZEM:: 0,301/m3 0,301
9.9 KNR 222/602/3 |Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubosci 25'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
RAZEM:: 100,320/ m2 100,320
9.10 |KNR 202/9910/3 |Malowanie obicia z desek drewnianych - podsufitki m2 100,320
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10 Element DOCIEPLENIE STROPU
10.1 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
............................. konstrukeji, na sucho, 1'warstwa - gr. 20 cmEPS 100
Wyliczenie iloSci robOt: | e
- EPS 100 (wsp. 0,036 W/mk): {(22,6076,0)*2+9,54*7,35-(0,25"0,36*4+0,25%0,56 :
...................................................................... 1+0,62"0,56+0,3670,61+0,96"0,39+0,70"1,20)  { 339,038
RAZEM:: 339,038|m2 339,038
10.2 |KNR 202/607/2 |lzolacja z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - Analogia m2 339,038
10.3 |KNR 202/1106/2 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci 25'mm m2 339,038
10.4 |KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1°cm ponad
25'mm
Krotno$¢=3,5 m2 339,038
10.5 |KNR 202/1106/7 |Wylewki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 339,038
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11

Element STOLARKA ZEWNETRZNA

1.1

KNR 19/1023/9 |Okna z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do
(1) 2,0'm2, osadzanie na kotwach - okno 1,20x1,50m

Okna szklone zestawami trzyszybowym
(pakiety szybowe dwukomorowe), profil
7K, kolor jednostronny, wsp. przenik.
min.= 0,9 W/m2K

RAZEM:: 19,800

m2

19,800

KNR 19/1023/5 |Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne,
(1) do 1,0'm2, osadzanie na kotwach - okno 0,60x1,50m

Okna szklone zestawami trzyszybowymi :
(pakiety szybowe dwukomorowe), profil
7K, kolor jednostronny, wsp. przenik.

min.=

m2

1,800

11.3

KNR 19/1023/5 |Okna z PCV z obrdbkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne,
) do 1,0'm2, osadzanie na kotwach - okno 0,90x0,90m

Okna szklone zestawami trzyszybowymi
(pakiety szybowe dwukomorowe), profil
7K, kolor jednostronny, wsp. przenik.
min.= 0,9 W/m2K

m2

1,620

KNR 19/1024/7 |Drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe petne, osadzanie na kotwach

Profile Al z tzw. ciepta ramka, (1,10"2,10)*2
wypetnienie paneli z wktadkg termiczna,
kolor dwustronny, wsp. przenik. min.= 1,3:

m2

4,620

KNR 19/1024/8 |Drzwi i $cianki aluminiowe oszklone, drzwi aluminiowe zewn., dwuskrzydfowe z
(1) samozamykaczem osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi

Wyliczenie ilosci robét:
Profile Al z tzw. ciepla ramka, pakiety ~ :1,50*2,10
szybowe dwukomorowe, kolor :

dwustronny, wsp. przenik. min.= 1,3
W/m2K, od zewn. szyba P4 +

samozamykacz: : 3,150

m2

3,150

KNRW Bramy jednoskrzydtowe, podnoszone garazowe

Bramy jednoskrzydtowe automatyczne, :(3,45%2,50)*2
podnoszone, stalowe
ocynkowane-powlekane z wktadka
termiczng, wbudowany zamek
patentowy: 17,250

m2

28,450
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12 Element MONTAZ PARAPETOW
12.1  |KNR 202/923/4 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - wewnetrzne
RAZEM:: 3,696|m2 3,696
12.2 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw typu postforming o dtugosci ponad 1'm -
wewn. - dt. 1,30m gr. 28mm szt 11,000
12.3 |KNR 202/129/1 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw typu postforming o dtugosci do 1'm - wewn.
- dt. 1,00m gr. 28mm szt 2,000
124 |KNR 202/129/1 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw typu postforming o dtugosci do 1'm - wewn.
- dt. 0,70m gr. 28mm szt 3,000
125 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - zewnetrzne
""""""""" 2,688
RAZEM:: 2,688/m2 2,688
12.6 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z blachy powlekanej o dtugosci ponad 1'm -
zewn. - 1,30 m szt 11,000
12.7 |KNR 202/129/1 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci do 1°'m - zewn. - dt. 1,00m szt 2,000
12.8 |KNR 202/129/1 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci do 1'm - zewn. - dt. 0,70m szt 3,000
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13 Element PODLOGI | POSADZKI
13.1 |KNR 15/527/1 |lzolacja papg termozgrzewalna, na podktadzie betonowym, 1 warstwa papy z
............................. zagruntowaniem podioza emulsjgasfatowa
Wyliczenie iloscirobot:
- izolacja na ptycie: ,00%(4,0+13,63+4,48)+(3,98*6,00) 156,540
e (A00HATAS) 41,150
RAZEM 197,690 m2 197,690
132 |KNR 202/607/2_|Izolacja z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - Analogia
Wyliczenie ilosci robét:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 126,90+12,20+5,20+4,20+5,20+7,30+5,20+7,30+ |
1 1,00+4,00+4,00+27,00+24,00+(10,60+5,80+24,
...................................................................... ) 183,900
RAZEM 183,900/ m2 183,900
13.3 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
............................. konstrukcji, na sucho, 1'warstwa - gr. 12 cm EPS 100 "
Wyliczenie iloscirobot:
- EPS 100 (wsp. 0,036 Wimk): 143,50+(10,60+5,80+24,00) 183,900
RAZEM 183,900/ m2 183,900
13.4 |KNR 202/607/2 |lzolacja z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - Analogia m2 183,900
13.5 |KNR 202/1106/2|Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci 25°'mm m2 183,900
13.6 |KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1°cm ponad
25'mm
Krotno$¢=3,5 m2 183,900
13.7 |KNR 202/1106/7 |Wylewki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowag m2 183,900
13.8 |KNR 39/115/1 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz
balkonéw i taraséw pod okfadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajgcg, powierzchnie
poziome, bez wktadki z widkniny
3,000
13.9
8,200
13.10 |KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda
............................. WK
Wyliczenie ilosci robét:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 126,90+12,20+5,20+4,20+5,20+7,30+5,20+7,30+ .
1 1,00+4,00+4,00+27,00+28,60+28,6+1 0,6+5,8+2§
...................................................................... 14,0+24,0+6250 303,600
RAZEM 303,600|m2 303,600
13.11 |KNR 12/1120/2 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30°cm,
............................. cokolik 10°em, metodazwykla
Wyliczenie loSci DOt | e
i258,70-(3,45*2+4,0+1,10*2+1,50+1,0*23)+(0,40*
...................................................................... B+024%6) 224,940
RAZEM 224,940|m 224,940
13.12 |KNNR 2/805/7 |Licowanie $cian i stupow ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy
............................. DB OO e
Wyliczenie l0SCi ODOt: | e
i224,94+0,10*68 231,740
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 231,740/m 231,740
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14 Element STOLARKA WEWNETRZNA
4.1 |KNNR 2/1104/2 |Oscieznice drewniane, regulowane .
""""""""" 37,720
RAZEM:: 37,720|m2 37,720
14.2 |KNR 202/1017/2|Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,
1-dzielne petne, ponad 1,6'm2
10,800|m2 10,800
14.3 |KNR 202/1017/5|Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,
1-dzielne szklone, z nawiewnikiem, ponad 1,6 'm2
22,200
14.4 |KNR 202/1204/3 [Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, petne jednoskrzydlowe, El 60
1,800
14.5 |KNNR 2/1105/2 [Montaz schodéw ruchomyeh, strychowych - EI 30 -Analogia . . . . . .
Wyliczenie loSCi ODOt: | e
-wyjscie do przestrzeni strychowej:  : 2 e 2,000
RAZEM:: 2,000|szt 2,000
14.6 |Kalkulacja Dostawa i montaz szafy porzgdkowej z wbudowanym zlewem
YU [ e
Wyliczenie iloscirobot: .
-Szafa porzadkowa z blachy stalowej A
nierdzewnej z wbudowanym zlewem - :
wym. 100x50x200cm S, i 1,000
RAZEM: 1,000 szt 1,000
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15 Element ROBOTY OKLADZINOWE, TYNKI WEWNETRZNE
151 |KNR202/803/6 |Tynki zwykle wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria'll
Wyliczenie ilosci robét:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 126,90+12,20+5,20+4,20+5,20+7,30+5,20+7,30+ |
................................................................... 11,00+4,00+4,00+27,00+24,00+62,50 . 206,000
:28,60+28,60+10,60+5,80+24,00 97,600
RAZEM:: 303,600|m2 303,600
152 |KNR 202/803/3 |Tynki zwykle wykonywane recznie, sciany i stupy, kategoria’lll
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' J8,07+3,00+35,85°%, 1841005 80+1 50'5,10) " Fislava
:88,06*3,0 246,930
965,414|m2 965,414
15.3 |KNR 202/810/6 |Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20°cm i o powierzchni otworéw ponad 3'm2,
wykonywane recznie, tynki kategoria Ill-IV, na osciezach 20°cm
ob
""""""""""""""""""""""""""""""""""" {(4,00+2,80*2+1,50+2,10°2)*0,22+(2,50*4+3,502.
1*0,40 10,166
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  10,166)m2 10,166
15.4 |KNR401/711/2 |Uzupehienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 1, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z
(2) cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1
miejscu) m2 10,000
15.5 Gfadz gipsowa na sufitach, 1-warstwowa
i26,90+12,20+5,20+4,20+5,20+7,30+5,20+7,30+
1 1,00+4,00+4,00+27,00+28,60+28,60+1 0,60+5,8§
...................................................................... [0+24,00+24,00+6250 i 303600
RAZEM:: 303,600|m2 303,600
15.6 |KNR 202/815/3 |Gtadz gipsowa na $cianach, 1-warstwowa m2 755,853
15.7 |KNR 39/115/3 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz
balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajgcg, powierzchnie
pionowe, bez wkiadki z widkniny
17,220
15.8 |KNR 12/829/4 _Licowanie Scian plytkami 15x15 na klej, metodazwykla
Wyliczenie iloscirobot:
- $ciany w sanit. + fartuchy przy {(70,282,10)-(0,90*12+1,0*5)*2,05+(1,50+2,0+0, :
Zlewozm. iumywalkach: 180%2)" 180 ; 123,358
RAZEM:: 123,358/ m2 123,358
15.9 |KNNR 2/805/7 |Licowanie $cian i stupow ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy
naroznikowe
i70,28+(2,05*34+0,90%12+1,0*5)+(1,50+2,0+0,80 :
...................................................................... "2+160%8) ... 173680
RAZEM:: 173,680/ m 173,680
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16 Element ROBOTY MALARSKIE
16.1  |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami lateksowymii wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem,
............................. 2EKIOMNG = SURY e es s s s s s s e
Wyliczenie loscirobot:
i26,90+12,20+5,20+4,20+5,20+7,30+5,20+7,30+ !
i11,00+4,00+4,00+27,00+28,60+28,60+10,60+5,8:
...................................................................... 0+24,00+24,0046250 303,600
RAZEM:: 303,600|m2 303,600
16.2 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem,
............................. 2oKrOtNe - SCIANY e
Wyliczenie loSCi DOt |
§(70,28*0,90)+(225,85*3,00)+(32,86*3,18)-((3,45*
i2,80*2,50*2+4,00*2,80)+(1,50+1,10)*2,10+(1,20*:
...................................................................... 504 1)2+(1,0°2,024)2) o 746437
:(3,45*2+2,50*4+4,0+2,80*2+1 ,50+1,10*2+2,10%6 |
...................................................................... Y022 9,416
RAZEM:: 755,853|m2 755,853
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17 Element MONTAZ UCHWYTOW DLA O0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
17.1  |Kalkulacja Analiza Wiasna - dostarczenie i zamontowanie uchwytéw stalowych na drzwiach i $cianach
wiasna dla osob niepefnosprawnych
Wyliczenie iloscirobot:
Uchwyty ze stali nierdzewnej o
powierzchni chwytnejryflowaney: ©
-uchwyt prosty do drzwidt50om 4 1,000
-uchwyt kotpakowy - ostona syfonu 1 :
umywalki 1,000
RAZEM:: 6,000 szt 6,000
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18 Element RUSZTOWANIA
18.1 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm, naktady podstawowe
(1)
Wyliczenie flosci rob0t:
...................................................................... (6,50°2+24,002+15,00'2+7,60+22,00)'3,00 361,500
RAZEM 361,500|m2 361,500
18.2 |Kalkulacja Analiza wtasna - dzierzawa rusztowan
wlasna [
Wyliezenie ilosci robt:
...................................................................... 361,501100 3,615
RAZEM 3,615/100 m2 3,615
18.3 |KNR 202/925/1 |Ostony okien, folig polietylenowg
(1)
Wyliczenie flosci rob0t:
1 ,20*1,50*11+0,90*0,90*2+0,60*1,50*2+0,60*1,4
...................................................................... c 24,060
RAZEM 24,060|m2 24,060
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19 Element OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
19.1  |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg
............................. gruntujgea, 1-krotne
Wyliczenie iloscirobot:
- cokot (styropian): {(6,602+23,20%2+15,25*2+8,84+22,04-(1,50+1,1 !
...................................................................... [072+4,00+3,45"2)-(4,50"2))"060 i 58428
~cokof (weina): HAS0+AB0Y060 oo 5,400
- &ciany (styropian): :(6,60*2+23,20*2+15,25*2+8,84+22,04)*3,25-(3,4 :
55*2,20*2+4,00*2,50+1 ,50*1,70+1,10%1,70*2)-(1 2
................................................................... 10"1,50"11+0,90"0,902+0,6071,50"2) i 338495
- $ciany (wetna) 0+4,50)*3,25 29,250
kominy: [((0,47+0,36)*2*(1,60+2,95+2,0+1,40))+(0,71+0,4:
§6)*2*3,20+(0,39+0,69)*2*2,30+(0,67+0,73)*2*2,8
...................................................................... 5+067+0,36)285 o 36,569
RAZEM:: 468,142/m2 468,142
192 |KNR23/2612/9 |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokotowej
Wyliczenie ilosci robét
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" '6,60%2+23,20*2+15,25*2+8,84+22,04-(1,50+1,10;
...................................................................... 244004345'2) 106,380
RAZEM:: 106,380|mb 106,380
19.3 |KNR 33/23/4 (1) |Montaz tasmy uszczelniajgcej, zapraw klejowa - pod listwg cokotowg m 106,380
19.4 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi , ochrona naroznikéw wypuktych
kqtownlklem metalowym
(1,10*2+1,50+2,10*6+3,45*2+2,50*4+4,00+2,80* !
§2)+(1 ,20*11+1,50*22+0,90*6+0,60*2+1 ,50*4)+(0,§
...................................................................... 6041,40°2) ... 105000
(3,85*6)+(1,60+3,20+2,30+2,95+2,85*2+2,0+1,4
0)4 99,700
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 204,700/ mb 204,700
19.5
‘(1 10*2+1,50+2,10%6+3,45*2+2,50*4+4,00+2,80" |
:2)+(1,20*11+1,50*22+0,90*6+0,60*2+1,50*4)+ (0
....................................................................... 0041402) 105,000
RAZEM:: 105,000|m 105,000
19.6 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropianowych do
Scian - gr. 15cm
- cokot (styropian) :(6,6072+23,20*2+15,25*2+8,84+22,04-(1,50+1,1 :
...................................................................... [0"2+4,00+3,45"2)-(4,50"2)"060 i 58428
- $ciany (styropian): 1(6,60*2+23,20*2+15,25*2+8,84+22,04)*3,25-(3,4 :
15*2,20*2+4,00%2,50+1,50*1,70+1,10*1 ,70*2)-(1 2
:0*1,50*11+0,90*0,90*2+0,60*1 ,50*2) 338,495
396,923
19.7
: 15,400
19.8 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropianowych do
$cian - gr. 10 cm
-kominy: {((0,47+0,36)*2%(1,60+2,95+2,0+1,40))+(0,71+0, 4
6)*2*3 20+(0,39+0,69)*2*2,30+(0,67+0,73)*2*2, 8
....................................................................... 5+(0,67+036)'285 ... . 36569
RAZEM:: 36,569/ m2 36,569
19.9 |KNR 23/2612/4 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi, przymocowanie ptyt styropianowych
............................. dyblamidosciany zcegly
Wyliczenie l0SCi 00Ot | e
...................................................................... (396.923+365696 1 2600,952
RAZEM:: 2 600,952|szt 2 600,952
19.10 |KNR 23/2612/2 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropianowych do
osciezy - gr. 5 cm
styropian EPS 70 (wsp. 0,031 W/mk) :((1 10*2+1,50+2,10%6+3,45*2+2,50*4+4,00+2,80 :
*2)+(1,20*11+1,50*22+0,90*6+0,60*2+1,50*4 )+ (
O 60+1,40%2))*0,16 § 16,800
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 16,800/ m2 16,800
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19.11 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, Sciany
433,492
19.12
{((1,10*2+1,50+2,10*6+3,45*2+2,50*4+4,00+2,80 :
é*2)+(1 ,20*11+1,50*22+0,90*6+0,60*2+1,50*4)+(
...................................................................... 060+1A0POM6 16,800
RAZEM 16,800/ m2 16,800
19.13 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie ptyt do $cian - gr. 15
cm
Wyliczenie lodcirobt,
Sciany (ciana oddzielenia ' :
p.pozarowego):
34,650
19.14 |KNR 23/2613/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, przymocowanie ptyt tgcznikami
metalowymi, Sciany z cegty
"""""" 207,900
207,900|szt 207,900
19.15 |KNR 23/2613/6 [Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, $ciany
34,650
19.16
- Sciany (weina)
- 8ciany (styropian):
-kominy (ponad dachem): {((0,47+0,36)*2%(1,00+0,68+0,75*2))+(0,71+0,46)
i*2*1,56+(0,39+0,69)*2*0,98+(0,67+0,73)*2*0,70
i+(0,67+0,36)*0,70 f 13,727
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 398,272|m2 398,272
19.17 |KNR 33/26/2 (1) | Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie, uziarnienie 1.5 mm, baranek m2 398,272
19.18 |KNR 33/24/1 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recznie,
............................. wykonanie warstwy posredniej - gruntowanie
Wyliczenie llosci roD0t:
- cokot {(23,20%2+22,04)*0,60+(6,60*2-4,00)*0,55+(15,25'
i*2-1,50-1,10*2)*0,40+(8,84-3,45*2)*0,30 57,426
5,400
RAZEM:: 62,826 |/m2 62,826
19.19 |KNR 33/24/6 Tynk z r6znobarwnych kamieni (tynk zywiczny/mozaikowy) o walorach tynku zmywalnego,
uziarnienie 2,0 mm m2 62,826
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20 Element NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
20.1 |KNR231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii llI-IV
30,950
30,950/m 30,950
20.2
m3 1,238
20.3
, m 30,950
20.4 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 40x40°cm, grunt kategorii lll-1V m 5,700
20.5 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta
RAZE 0,342/m3 0,342
20.6 |KNR 231/403/1 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce piaskowej - najazdowy m 5,700
20.7 |KNR231/101/7 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii l11-VI,
na gtebokosci 20°'cm m2 289,000
20.8 |KNR231/101/8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii l11-VI,
dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Krotno$¢=6 m2 289,000
20.9 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie,
grunt kategorii lll-IV m2 289,000
20.10 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm  |m2 289,000
20.11 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
Krotno$¢=15 m2 289,000
20.12 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8’'cm m2 289,000
20.13 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Krotno$¢=2 m2 289,000
20.14 |KNR 33/23/4 (1) |Montaz tasmy uszczelniajgcej, zapraw klejowa - na styku ocieplenia sciany z nawierzchnig
"""""""" 52,840
52,840/m 52,840
20.15 |KNR 231/511/4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce piaskowej, kostka
(1) szara m2 289,000
20.16 |KNR 201/212/7 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,60°'m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55°kW, samochéd 5-10't
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 144,500
144,500/ m3 144,500
20.17 |KNR 201/214/4 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1'’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii llI-IV, samochéd 5-10°t
Krotno$¢=9 m3 144,500
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Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu
.|Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50°'mm

.| Ksztaltki ocynkowane wentylacyjne A/l prostokatne, obwdd 400-600°mm
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66.|Lakier do zaprawek w aerozolu (0,5l/opakow.) dm3 2,90

135.|Rozprezna tasma dylatacyjna illbruck illmod m 15,71
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Jm

llosé

136.|Rury spust.stal.powlek.plastizolem fi 100m

. Zbrojenié'rozproszone-w’rék’ha syntetyczne




