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OPIS TECHNICZNY

1. Instalacja wod-kan.

1.1. Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora,
° P.B. Architektura,
° Obowigzujace normy i przepisy.

1.2. Cel realizaciji.

Celem realizacji jest wbudowanie instalacji wod-kan w przebudowywanym i rozbudowy-
wanym budynku warsztatowo-garazowym na wielofunkcyjny budynek aktywizacji zawodowej zlo-
kalizowany na dz. ew. nr 257, obreb Nawojowa, gmina Nawojowa.

1.3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje instalacje:
wody zimnej,

o wody cieptej,

e wewnetrznej kanalizacji sanitarnej.

1.4. Rozwiazania projektowe.
Przeptyw obliczeniowy dla proj. budynku:
q=0,682x (£q,)°*° - 0,14 = 0,682 x 2,26°% - 0,14 = 0,99 Is

Woda do budynku zostanie doprowadzona z projektowanego przyfacza wodociagowego (wg od-
rebnego opracowania).

1.4.1 Instalacja wody zimnej.

Wymiarowanie przewodu wodociggowego dokonano metodg przeptywu obliczeniowego
wg PN-92/B1706. Ze wzgledu na charakter projektowanego budynku oraz przy zatozeniu, iz wy-
ptyw jednostkowy punktéw czerpalnych gn < 0,5 dm® 0,07 < Z qn < 20 dm?®, przeptyw q okre-
slono wg wzoru:

q = 0,682 x (Zqn)** — 0,14 [I/s]

szt. gn 2gn
- umywalka 10 0,07 0,70
- miska ustepowa 5 0,13 0,65
- Zlewozmywak 3 0,07 0,21



- natrysk 2 0,15 0,30

Zgn =1,86

Przeptyw obliczeniowy: q = 0,682 x (£q,)>*° -0,14 = 0,76 I/s

Przewody wody zimnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych do instalacji wody pitnej.
Gtéwne ciggi rozprowadzajgce prowadzi¢ w posadzce, w izolacji termicznej, natomiast podej$cia
do przyboréw w posadzkach i podtynkowo. Jako armature odcinajgcg przyjeto zawory kulowe
gwintowane. W obrebie kottowni prowadzi¢ wytgcznie ruraz stalowy. Przewody poziome prowa-
dzi¢ ze spadkiem 3 promili w kierunku Zrédta zasilania oraz mocowaé podporami przesuwnymi w

odleglosci co:

216, D20 — 1,00 m
D25 -1,50m
32040 —2,00m

Wykonanie izolacji cieptochronnej otulinami termoizolacyjnymi. Odciecie podejé¢ do armatury
stanowi¢ bedg zawory kulowe @15

1.4.2 Instalacja wody cieptej.

Zrodlem ciepla dla przygotowania c.w.u bedzie podgrzewacz wody o pojemnosci 200 |
wspétpracujacy z kottem C.O, zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu kottowni.
Wymiarowanie przewoddéw cieptej wody wyznaczono dla chwilowych sekundowych natezen

przeplywu.

szt. gn Zqgn

- umywalka 10 0,07 0,70
- zlewozmywak 3 0,07 0,21
- natrysk 2 0,15 0,30
Igqn=1,21

Przeptyw obliczeniowy: q = 0,682 x (£q,)>*° -0,14 = 0,60 I/s

Zapotrzebowanie c.w.u. wyznaczono wg PN-92/B-01706, wytycznych projektowania in-
stalacji cieptej wody uzytkowej. Zasilanie cieptej wody - z proj. kottowni.

Przewody wody cieptej zaprojektowano z rur wielowarstwowych do instalacji wody pitnej.
Podobnie jak w przypadku wody zimnej przewody rozprowadzone beds, w posadzkach i podtyn-
kowo. Potgczenie rur wielowarstwowych z rurazem kotlowni wykonaé za pomocg odpowiednich
ksztaltek przejsciowych.

Prowadzenie przewodow, armatura oraz ich mocowanie - analogicznie do pkt. 1.4.1.

Wykonanie izolacji cieptochronnej otulinami termoizolacyjnymi. Odciecie podej§é do armatury
stanowi¢ bedg zawory kulowe @15.

Sposéb rozprowadzenia rurazu przedstawiono na zatgczonych rysunkach. W obrebie kottowni
prowadzi¢ wytacznie ruraz stalowy.

UWAGA:



Po wykonaniu instalacji wediug obowigzujgcych norm nalezy przeprowadzi¢ prébe ci§nieniowa
instalacji (1,0MPa).

1.4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Przeptyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej proj. budynku okre$lono wg PN-92/B01707. Ze
wzgledu na charakter projektowanego budynku przeptyw g5 okre$lono wg wzoru:

qs = K x (ZDU)"® [dm®/s]

gdzie: K= 0,50 (odptyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia budynku)
DU - odptyw jednostkowy, zestawiony ponizej:

szt. DU >.DU
- umywalka 10 0,5 50
- miska ustepowa 5 2,5 12,5
- zlewozmywak 3 1,0 3.0
- natrysk 2 1,0 2,0
YDu= 225

Zatem: q. = K x (3DU)%® = 2,37 [dm®/s]

Poziomy i piony kanalizacji wewnetrznej zaprojektowano z rur PVC taczonych na uszczelki gu-
mowe. Piony kanalizacyjne (prowadzone w bruzdach) przed przejSciem w poziomy przewéd od-
plywowy, w dolnej czesci zaopatrzy¢ w czyszczaki, w gornej zakonczy¢ ,wywiewkami” lub zawo-
rami kanalizacyjnymi napowietrzajgcymi.

Srednice instalacji zostaty dobrane wg normy PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne- wyma-
gania projektowe”.

Scieki z budynku odprowadzane beda do projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej (wg
odrebnego opracowania).

1.5. Uwagi koricowe.

Catosé prac powinna zosta¢ wykonana przez uprawnionych monteréw, pod nadzorem
branzowym. Wykonawca powinien by¢ przeszkolony w zakresie montazu instalacji w pro-
jektowanych systemach,

W trakcie realizacji robot przestrzegaé przepisow bhp i p.poz.,

Wszystkie materiaty i urzgdzenia musza mie¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania,
Dla urzadzer pozostajgcych w kontakcie z wodg uzytkowa wymagana jest opinia higie-

niczna P.Z.H,
¢ Instalacja powinna spethia¢ wymogi zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych - tom Il - ,,Instalacje Sanitarne | Przemystowe”.

2. Instalacja centralnego ogrzewania



2.1. Podstawa opracowania.

o Zlecenie Inwestora,
P.B. Architektura,
o Obowigzujace normy i przepisy.

2.2, Cel realizacji.

Celem realizacji jest wbudowanie instalacji c.o. w przebudowywanym i rozbudowywanym
budynku warsztatowo-garazowym na wielofunkcyjny budynek aktywizacji zawodowe]j zlokalizo-
wany na dz. ew. nr 257, obreb Nawojowa, gmina Nawojowa.

2.3. Rozwiagzania projektowe.
Dane wyjsciowe

_Zapotrzebowanie mocy ciepinej dla celéw grzewczych, wg obliczen:

Qo =13.2kW.

Zapotrzebowanie na moc cieping do ogrzania poszczegoinych pomieszczen zostato obliczone
przy pomocy programu Instal OZC, zgodnie z normg PN EN 12831.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.w.u. :

Do bilansu ilosci c.w.u. (cele socjalne) przyjeto rozbiér maksymainy:

Zuzycie wody dla pracownikdéw biurowych: 15l/s*os

Zuzycie wody dla pracownikéw fizycznych: 501/s*os

6os x 15 dm® +8os x 50 dm® (woda o temp. 45°C)=490 dm%h, (zuzycie wody w godz.

7:00-15:00)

Okreslenie max. godzinowego zapotrzebowania c.w.u.:
Oh & = 490/8 = 61,3 dm¥h,
Gh max. = Qhsr X Nh

gdzie:

One - Srednie godzinowe zapotrzebowanie na cieptg wode; I/h,
das - Srednie dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode; I/h,

T — liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby; h.

N — wspbtczynnik nierébwnomiernosci godzinowej rozbioru wody.

Zatem:
Oh & = 61,3 dm¥/h,
Qh max. = Gn & X Ny = 61,3 I/h x 9,32 x 14°2* = 299 8 I/h (woda o temp. 45°C)
Gh max. = 200 I/h (woda o temp. 60°C)
Przyjeto zapotrzebowanie ilosci c.w.u. w godzinie o max. rozbiorze=200I/h,,.y.

Okreslenie zapotrzebowania mocy cieplnej na potrzeby c.w.u.:

Q.= 200 x 4,2 x (60-10) x 3600 = 11,8 kW




Parametry czynnika grzewczego: t/t, = 70/50°C,

2.4, Dobdr jednostki kottowe;j.

Dobierajgc jednostke kottowg wzigto pod uwage ilo§¢ mocy cieplnej niezbednej dla po-
krycia zapotrzebowania ciepta dla pomieszczen oraz do podgrzewu c.w.u. Dla ww danych do-
brano kociot gazowy z zamknigta komorg spalania o mocy max 25,5 kW. Instalacje kottowg nale-
zy wyposazyC w zabezpieczenia w postaci zawordw bezpieczeristwa c.o. oraz naczyh wzbior-

czych przeponowych.

Instalacje elektryczng automatyki kotta nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu, urucho-
mienia, diagnostyki i serwisu producenta.

Odprowadzenie spalin z kotta przewiduje sie koncentrycznym przewodem powietrzno-
spalinowym 60/100, kwasoodpornym. Przewo6d poziomy prowadzi¢ ze spadkiem min. 5%

w kierunku Kkotta.

Zapotrzebowanie gazu jednostki kottowej: V = 3,08 m®/h.

2.5. Dobér zasobnika c.w.u.;

Dla zapewnienia niezbednej ilosci cieptej wody uzytkowej zaprojektowano podgrzewacz z
wezownicg o0 poj. 300L. Zasobnik cieptej wody nalezy zabezpieczy¢ naczyniem wzbiorczym i
zaworem bezpieczenstwa.

Zapotrzebowanie c.w.u. wyznaczono wg PN-92/B-01706 oraz wytycznych projektowania
instalacji cieptej wody uzytkowe;.
2.6. Przeponowe naczynia wzbiorcze

- zabezpieczenie instalacji c.o.

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze typu NG 50, po=2,5bar

-zabezpieczenie zasobnika c.w.u.

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze typu DD 25, po=6,0bar

2.7. Zawory bezpieczefistwa
Zawor bezpieczenistwa ukiad c.o. — kociot o mocy 25,5 kW
Dobrano zawor bezpieczenstwa SYR typ 1915, Dn ¥,” — 1 szt.

Zawor bezpieczenstwa uklad c.w.u. — podgrzewacz 300 I.

Dobrano zawor bezpieczeristwa SYR typ 2115, Dn ¥," = 1 szt.



2.8. Pompy obiegowe

Obieq kociol- rozdzielacz;

Dia zatozonych parametréw pracy kotta objetoSciowy strumien wody grzewczej wynosi:
Gi= 25,5x0,86/(70-50) = 1,1 m*h x 1,10 = 1,21 m%h

Dla w/w danych oraz opordw instalacji dobrano pompe ~ 230/240 10- 85W, 0,09- 0,60A.

Obieg c.0.
Dla zatozonych parametrdéw pracy kotta objeto$ciowy strumieri wody grzewczej wynosi:

G, = 13,2 x 0,86 / (70-50) = 0,57 m*h x 1,10 = 0,63 m¥%h

Dla wiw danych oraz oporéw instalacji dobrano pompe ~ 230/240 10-140W, 0,10- 0,98A.

Pompa tadujaca zasobnik c.w.u.;

Q=118 = G;=0,51m%h
Dla w/w danych oraz oporéw instalacji dobrano pompe ~ 230/240 5- 45W, 0,05- 0,38A.

Pompa cyrkulacyjna c.w.u.;

G;= 300 x 0,2 =0,06 m*h x 1,5 = 0,09 m*h
Dobrano pompe ~230/240; 25W, 0,11A.

2.9. Zawor trojdrogowy

Zawor tréjdrogowy obiegu c.o 13,2 kW: dobrano zawor tréjdrogowy Dn 20 z napedem.

2.10. Ruraz i armatura kottowni

Usytuowanie urzadzen, armatury i sposob potgczer wykonaé zgodnie z dokumentacijg. Ru-
raz kottowni nalezy wykonaé z rur stalowych zgodnie z PN-80/H-74219. Po wykonaniu, cato$é
rurazu nalezy przeptuka¢ wodg a nastepnie wedtug obowiazujgcych norm przeprowadzi¢ probe
cisnieniowg instalacji. Ponowne uzupetnienie ztadu instalacji nalezy wykona¢ woda uzdatniona.
Po oczyszczeniu do 3°czystosci — caly ruraz nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwu-
krotne pomalowanie (1x farba podktadowa miniowa + 1x farba nawierzchniowa olejna lub kreo-
durowa czerwona). Nastgpnie nalezy zaizolowa¢ rurociggi izolacjg cieplng. Armatura wedtug
specyfikaciji. . .

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych stalowych (szczelne)
typu ZW wg BN-82/8976-50.
UWAGA:
Przewody instalacyjne przechodzace poprzez $ciany i przegrody pomieszczenia kottowni, z
uwagi na koniecznos$¢ spetnienia warunkéw p.poz. zabezpieczy¢, w sposob spetniajgcy warunek
klasy odpornoéci ogniowej El wymagany dia tych elementow.
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2.11. Pomieszczenie kotlowni

Kociot gazowy z zamknietg komorg spalania zlokalizowany bedzie w proj. pomieszczeniu
kottowni Fp = 5,98m?. Wysoko$é wyznaczona przez projektowany strop h = 3,0 m kubatura po-

mieszczenia wynosi 17,94 m®,
Wentylacja pomieszczenia kotlowni.

Wentylacja wywiewna pomieszczenia kottowni — poprzez projektowany architektonicznie
przewod grawitacyjny.

Odprowadzenie spalin.

Odprowadzenie spalin kotta realizowane bedzie systemem przewodéw powietrzno- spalinowych
2)60/100 z blachy kwasoodpornej, zaroodpornej.. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem
min. 5% w kierunku kottéw.

2.12. Wytyczne budowlane.

W pomieszczeniu kottowni Sciany do wys. 1,5m. zaleca sie wytozyé ptytkami ceramicznymi
natomiast na pozostalej cze$ci §cian wykonaé tynki klasy Il i dwukrotnie pobiatkowac.
Kottownie wyposazyé przed oddaniem w podstawowy sprzet gasniczy. Pomieszczenie kottowni
oraz wyjscie i kierunki ewakuacji oznakowaé zgodnie z Polskimi Normami.

2.13. Opis projektowanych instalacji grzewczych.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego wykonana bedzie z rur
wielowarstwowych. Instalacje prowadzone w warstwach posadzkowych.
Przewody c.o. prowadzone w posadzkach uktadane tagodnymi tukami w ksztatcie litery "S", mo-
cowane do podtoza w odleglosciach okreslonych przez wytyczne zastosowanej technologii, (nie
wiekszych niz co 2,0m). Skrzyzowania, z innymi instalacjami, prowadzonymi w posadzce, nalezy
ogranicza¢ do niezbednego minimum. Nad skrzyzowaniami wzmochi¢ posadzke przez zastoso-
wanie np. siatki Rabitza.
Temperature zasilania dla instalacji grzejnikowej przyjeto réwng 70°C.
Instalacje grzejnikowa nalezy wykona¢ w systemie rozdzielaczowym. ZatoZzono, ze sieci zasilaja-
ce grzejniki i rozdzielacze poprowadzone zostang w warstwie izolacji podtogi.

e ZRODLO CIEPLA

W budynku instalacja grzewcza bedzie zasilana z kottowni na paliwo gazowe.
Parametry obliczeniowe instalacji grzewczej 70/50 °C.

e GRZEJNIKI

do odrzewania pomieszczen zastosowag:

1. grzejniki z wbudowang wktadkg zaworu termostatycznego,
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Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w automatyczny zawér odpowietrzajacy. Miejscowg re-
gulacje temperatury w pomieszczeniu wykonuje sie przy pomocy zawordéw termostatycznych
z nastawg wstepna, wyposazonych w gtowice termostatyczne.

e MONTAZ GRZEJNIKOW

Grzejnik ustawiany przy Scianie nalezy montowaé albo w ptaszczyZznie pionowej albo
w ptaszczyZnie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.

Zastosowane grzejniki ptytowe nalezy mocowaé do $ciany zgodnie z instrukcja producenta
grzejnika.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowla-
nej w sposob trwaty. Grzejnik powinien opieraé sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub sto-

jakach.
Grzejniki nalezy zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu za-

konczenia robo6t wykonczeniowych.

Grzejnik nalezy taczyé z gatazkami grzejnikowymi w sposob umozliwiajgcy montaz i demontaz
bez uszkodzenia galazek i naruszenia wykoficzenia przegréd budowlanych, stosujgc tgczniki
podigczeniowe dostepne w systemie zastosowanych grzejnikow.

2.14 Wykonanie instalacji

ROZPROWADZENIE PRZEWODOW GRZEWCZYCH.

Przejscia przez stropy i §ciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych. W tulei
ochronnej nie moze znajdowaé si¢ zadne potaczenie a ich $rednica powinna by¢ wieksza od
Srednicy zewnetrznej rury przewodowej:

e CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionows,
e co najmniej o 1 cm, przy przej$ciu przez strop.

Przewody poziome bedg prowadzone ze spadkiem min. 0,3% tak, zeby w najnizszych
miejscach zatamarn przewodéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych
miejscach zataman przewodéw mozliwo$¢ odpowietrzania instalacii.

2.15 Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Odpowietrzenie instalacji C.O. przyjeto z zastosowaniem automatycznych odpowietrzni-
kéw montowanych w najwyzszych punktach instalacji (piony) oraz poprzez odpowietrzniki, wbu-
dowane w przyjetych grzejnikach.

Przed automatycznymi odpowietrznikami na pionach zastosowaé zawory odcinajace.
Instalacje rozprowadzajgcg C.O. odwadniaé przez zawory spustowe zlokalizowane pod

pionami (zespolone z armaturg regulacyjng).
W przypadku koniecznosci oprdznienia z wody instalacji rozprowadzajacej C.O. prowa-

dzonej w warstwach posadzkowych, nalezy zastosowac¢ sprezone powietrze do przedmuchania
przewodow. .

2.16 Regulacja cisnienia i temperatury

Dla prawidtowego dziatania przyjetej automatyki regulacyjnej niezbedne jest zastosowa-

nie pomp obiegowych.
Przed zamontowaniem zaworow termostatycznych instalacje nalezy wyptukac.
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Utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniach - automatyczne, poprzez ustawienie

wartodci temperatury na termostatach grzejnikowych.
Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy poddac¢ jg probie ci$nienia.

2.17 l1zolacja termiczna

Instalacie C.O. z rur wielowarstwowych, izolowa¢ termicznie stosujac gotowe otuliny
z pianki polietylenowej lub innego materiatu o wsp. przewodzenia ciepta A= 0,035 W/(mK). Mon-
taz izolacji ciepinej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem od-

bioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia powinna by€ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykony-
wania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.

2.18 Kompensacja wydtuzen termicznych.

Kompensacja wydtuzen termicznych wywotanych praca instalacji grzewczej zostanie zapewniona
przez zastosowanie kompensaciji naturalnej.

2.19. Uwagi kolicowe

e Prace prowadzi¢ przez uprawnionym monteréw i pod nadzorem branzowym,

e Montaz kotta oraz pomp wykonaé zgodnie z DTR dostarczanymi przez producentow,

¢ Instalacje elektryczng automatyki kottowni nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu,
uruchomienia, diagnostyki i serwisu producenta,

e Uruchomienia kotta powinien dokonaé specjalista dysponujacy aparaturg pomiarowg
sktadu i temperatury spalin,

o W trakcie realizacji robét przestrzegaé przepiséw bhp i p.poz.,

» Wszystkie materialy i urzagdzenia muszg mie¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania,

¢ Dla urzadzeni podlegajgcych Dozorowi Technicznemu niezbedne jest ,Upowaznienie”
Dozoru Technicznego,

o Dla urzadzen pozostajacych w kontakcie z woda uzytkowg wymagana jest opinia higie-
niczna P.Z.H,

3. Instalacja gazowa
3.1 Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- P.B. Architektura,

- Obowigzujace normy i przepisy,
3.2. Cel realizacji.

Celem realizacji jest wbudowanie instalacji wod-kan w przebudowywanym i rozbudowy-
wanym budynku warsztatowo-garazowym na wielofunkcyjny budynek aktywizacji zawodowej zlo-
kalizowany na dz. ew. nr 257, obreb Nawojowa, gmina Nawojowa.
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3.3. Zrédlo zasilania.

Projektuje sie wewnetrzng instalacje gazowg od projektowanej szafki gazowej z redukto-
rem, gazomierzem i kurkiem gtéwnym zlokalizowanej na $cianie zewnetrznej budynku do projek-
towanego kotta gazowego.

3.4. Przybory gazowe.

W projektowanym budynku przewidziano nw. odbiorniki gazu:

- Jednofunkcyjny kociot gazowy 25,5 kW — 1 szt. => Vg = 3,08 Nm?¥h,

Vg = 3,08 Nm’/h.

Wszelkie urzgdzenia i materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé odpowiednie cer-
tyfikaty i aprobaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

- Urzadzenia gazowe nalezy potgczy€ na stale ze stalowym przewodem instalaciji gazowej,

- zawor odcinajgcy dopltyw gazu do urzadzenia nalezy zamontowa¢ w miejscu tatwo do-
stepnym, tak aby zapewni¢ tatwo§é montazu i mozliwoé¢ sprawdzenia szczelnosci oraz
uniemozliwi¢ przypadkowe otwarcie zaworu przy dodatkowym obcigzeniu jego raczki,

- zawory nalezy montowac na odcinkach poziomych instalacji, dopuszczalny jest montaz
zaworoéw na odcinku pionowym pod warunkiem, ze 0§ zaworu bedzie sie znajdowaia w
pozycji réwnolegtej do $ciany.

3.5. Wewnetrzna instalacja gazowa.

Instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu (symbol R-35) wg PN-91-H/74219,
taczonych przez spawanie. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian (w odlegto$ci
3 cm od otynkowanej powierzchni), ze spadkiem 4% w kierunku przyboréw gazowych. Przejscia
przewodow przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych (patrz. rys.
rzutow). Miejsca wolne powinny byé uszczelnione szczeliwem nie powodujgcym korozji rur
i zabezpieczajgcym je przed zawilgoceniem. Srednice przewodéw opisano na rysunkach.
Mocowaé za pomoca hakdw lub uchwytéw w odlegtosciach:

e 1,5do 2,0 mb przy poziomej lokalizacji przewodu,
e 2,0 do 2,5 mb przy pionowej lokalizacji przewodu.
Przy prowadzeniu przewoddéw gazowych trzeba uwzgledniaé trasy pozostatych instalacji (c.o.,
wod., kanal., elektr., teletech., odgromowej itp.), tak by zapewnié¢ bezpieczenstwo uzytkownikow
i umozliwi¢ okresowe wykonywanie prac konserwacyjnych.
Zgodne z przepisami odlegtosci od przewodoéw innych instalacji wynoszg:
- 15 cm od poziomych przewodow wod.- kan. (gaz wyzej),
- 15 cm od poziomych przewodow ciepinych (gaz wyzej);
- 10 cm od pionowych przewodéw wymienionych instalacji i innych z wyjatkiem przewodéw
instalacji elektrycznych;
- 20 cm od przewodoéw telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle;
- 10 cm od uszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej (gaz
nad puszkami);
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- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzgcych (wytacznikéw, bezpiecznikow) jesli nie s
umieszczone we wnekach oddzielonych od siebie przegrodg z materiatu niepalnego.
Wszelkie urzadzenia i materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadaé¢ odpowiednie cer-
tyfikaty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Catos¢ robot instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa ,W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
instalacje gazowe” Dz.U. Nr 10 z dnia 08-02-1995 poz. 46,

3.5.1. Sprawdzenie szczelnosci instalacji gazowej.

Przed probg szczelnosci nalezy instalacje gazowa przedmuchaé sprezonym powietrzem wol-
nym od zanieczyszczen i oleju lub gazem obojetnym, w celu usuniecia ewentualnych zanie-
czyszczen i sprawdzenia czy przewod nie jest zatkany.

Prébe szczelnosci instalacji gazowej powinno sie wykonaé dwuetapowo:

¢ Na cisnienie 100 kPa bez przytaczenia urzgdzeri gazowych ze szczelnym zamknieciem kori-
cowek rur. ‘

* Na cisnienie 25 kPa po przylaczeniu urzadzeri gazowych (lecz bez podtgczenia gazomie-
rza).

Z proby szczelno$ci gazu nalezy sporzadzié protokét przez wykonawce w obecnoéci Inwestora.

3.5.2. Zabezpieczenie antykorozyjne rur.

Po pozytywnej prébie szczelnosci ruraz oczyécié z rdzy do 3° czystosci wg PN-EN-1SO 8502,
a nastepnie zabezpieczyé: '
e odcinek w przejsciu przez $ciane — tadmg (zélta), np. system ANTICOR ,B”,
e ruraz prowadzony po wierzchu $ciany pomalowaé farbg podktadows i jeden raz nawierzch-
niowg koloru zéttego wg PN-EN-ISO 12944.

3.5.3. Wentylacja pomieszczen z przyborami gazowymi.

pomieszczenie kottowni:
- kanat grawitacyjny wywiewny

3.6. Uwagi koricowe.

e Calos¢ prac instalacyjnych powinna zostaé wykonana zgodnie z niniejszym projektem oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — tom Il — ,Instalacje
Sanitarne i Przemystowe”, przez uprawnionych monteréw, pod nadzorem branzowym.

e Przed uruchomieniem instalacji gazu wykona¢ sprawdzenia droznosci i skutecznosci dziata-
nia przewoddw spalinowych i wentylacyjnych przez uprawnionego kominiarza; potwierdzone

protokotami.
Dla uzytkownika — zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane, instalacja gazu podlega okre-

sowej kontroli przez upowaznione osoby.
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4. Przylacze wodociagowe wraz z przebudow3 sieci wodociggowej

4.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przytacza wodociggowego do wielofunk-
cyjnego budynku aktywizacji zawodowej wraz z przebudowg sieci wodociggowej na dz. ew. nr
257, obr. 0004, m. Nawojowa.

4.2. Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora,

e Wymogi dotyczace stosowanych do projektowania i zabudowy materiatéw i urzadzen
na obszarze dziatalno$ci spétki "Sadeckie Wodociagi”,

e Warunki techniczne dostawy wody oraz przebudowy sieci wodociggowej wydane przez
Sadeckie Wodociagi sp. z o0.0.,

o Odpis protokotu z narady koordynacyjnej, znak sprawy: 6630/1316/2021,
Obowigzujgce normy i przepisy,
Uzgodnienia.

4.3. Analiza obszaru oddzialywania.

Obszar oddziatywania proj. przytacza wodociagowego wraz z przebudowg sieci wodocig-
gowej miesci si¢ w granicy dziatki: 257, obr. ew. 0004, jedn. ew. 121012_2, m. Nawojowa.

4.4. Przylacze wodociagowe.

Zgodnie z warunkami technicznymi oraz w oparciu o normy i przepisy - zaprojektowano
przytacze wodociggowe, z wigczeniem do istniejgcej sieci w90PE biegnacej ha dz. nr ew. 257.
Wiaczenie wykonaé w weZle W1a za pomoca opaski do nawiercania pod ci$nieniem DN80/1
1/4". Bezposrednio za wigczeniem zastosowaé zasuwe odcinajgcg 1 1/4” z teleskopowym prze-
dtuzeniem wrzeciona i skrzynkg uliczng zeliwna.

Przytgcze wykonac z przewodéw PE 100, SDR 11, PN16 o srednicy 40x3,7mm tgczonych
przez zgrzewanie elekirooporowe wg PN-EN12 2012-3: 2011. Przejscie przylacza pod tawg fun-
damentows i przez podtoge na gruncie prowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych Dn80.

Opomiarowanie projektowanego przylgcza zlokalizowane zostanie w budynku, na parte-
rze, zgodnie z normg: PN-B-10720 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w in-
stalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze. Montaz wodomierza wyko-
na¢ zgodnie z PN-EN 14154-1+A2:2011 oraz PN-EN 14154-2+A2:2011

4.4.1. Dobér wodomierza.

Prze obliczeniowy dla budynku :
q = 0,682 x (£qn)*>** - 0,14 [I/s] = 0,682 x (2,01)°% - 0,14 = 1,06 I/s = 3,82m3/h

Joblicz. < 0,8 * Qq
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gdzie:
Qosicz= 3,82 m*/h (wg powyzszych obliczen) ,
Q4= 5 m*h (wg karty katalogowej wodomierza).

zatem:
Qoblicz. < 0-8 N Q4
3,82<08*5
3,82 < 4 - warunek spetniony

Dla ww. przeptywu obliczeniowego dobrano zestaw wodomierzowy, sktadajacy sie z:
- 2 zawordw odcinajgcych: @32mm gwint. — (w tym jeden z kurkiem spustowym),
- wodomierza objetosciowego R160 Q; =4 m°/h, Q;=0,025 m*/h, Dn20
- zaworu zwrotnego antyskazeniowego EA1 1/4” gwint.,, PN16, zgodny z normg: PN-EN
1717: 2003,
- zaworu redukcyjnego.

Wodomierz zamontowaé na konsoli wodomierzowe;.

Wodomierz zgodny z dyrektywa nr 2004/22/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, z dnia
31.03.2014r. M/D — system oceny zgodno$ci.

UWAGA:
Wiaczenie przylgcza do sieci wodociggowej wykonaé w obecnosci pracownika Dziatu Sieci Spol-

ki ,,Sgdeckie Wodociggi” Sp. z o.0. ul. Wincentego Pola 22 w Nowym Sgczu.

4.5. Przebudowa sieci wodociagowe;.

Zgodnie z warunkami technicznymi oraz w oparciu o normy i przepisy - zaprojektowano
przebudowe sieci wodociggowej @90PE bedacej w kolizji z projektowanym budynkiem na dziatce
nr 257.

Proj. trase przebudowy sieci wodociagowej pokazano na mapie sytuacyjno wysokoscio-
wej. Wigczenie. wykonaé w weZle W1 za pomocag trojnika Kkothierzowego redukeyjnego
DN100/DN80 PN16. Bezposrednio za wigczeniem do sieci @110PE zastosowaé zasuwe odcina-
jaca DN80 PN16 z teleskopowym przedtuzeniem wrzeciona i skrzynkg uliczng zeliwna.

Whaczenie do istn. sieci w wezle W3 wykonaé¢ za pomoca kolana PE @90 SDR 11 przy-
stosowanego do zgrzewania elektrooporowego.

Przebudowe wykona¢ z przewodéw PE100-RC SDR 11 PN16 o $rednicy 90x8,2mm tg-
czonych przez zgrzewanie elektrooporowe wg PN-EN12 2012-3: 2011.

Istn. odcinek sieci wodociagowej oraz istn. przylacze wodociggowe bedace w kolizji z
proj. budynkiem nalezy odcigé i umartwic.

4.6. Roboty ziemne.

Prace ziemne wykonaé nalezy zgodnie z postanowieniami normy PN-B-10736 Roboty
ziemne. Wykopy otwarte do przewodéw wodociaggowych i kanalizacyjnych. Warunki tech-
niczne wykonania oraz zgodnie ze stanowiskiem uczestnikéw narady koordynacyjnej w
sprawie, znak: 6630/1316/2021

16



Sposo6b wykonania — wykopy o Scianach pionowych, deskowanych azurowo. Szeroko$é dna
wykopu dla wykopdw liniowych — 0,90 m; w miejscach fgczenia rur wykonaé poszerzenie wykopu
o dalsze 0,30 m na dtugosci 1,0 m.

Dno wykopow nalezy oczysci¢ z wszelkich kamieni oraz innych zanieczyszczefi mechanicz-
nych oraz podsypac¢ warstwg piasku o grubosci 0,20 m. Materiat do podsypki powinien spehiaé
nastepujace wymagania:
® nie powinny wystepowaé czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

e materiat nie moze byé zmrozony,
¢ nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Obsypka rurociggu musi by¢ wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakoriczonego posa-
dowienia rurociggu. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubos$ci warstwy przynajmniej 0,20
m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat do wykonania wypeinienia spetniajgcy te
same warunki co w przypadku podsypki (patrz. wyzej). Na gteboko$ci ok. 30cm nad wodocig-
giem nalezy umiesci¢ siatke znakujgcag z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z wtopio-
nym przewodem metalowym (przewéd Cu 1,5 mm?® w izolacji DY) pozwalajaca na zlokalizowanie
wodociggu przy pomocy wykrywaczy. W dalszej kolejnosci nalezy wykonacé zasyp wykopu do
powierzchni terenu, warstwami 30 cm, starannie ubijanymi.

UWAGA: Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgcz przeprowadzi¢ prébe cisnienio-
wg — hydrauliczng. Cisnienie probne przy badaniach przewodu na szczelno$¢ powinno wynosié
1,5 razy w stosunku do ci$nienia roboczego (nie mniej niz 1,0 MPa). Wykonanie wg PN-B-10725
z 1997 r. - p. 8. Wymagania i badania dotyczace szczelnos$ci przewodu.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb szczelno$ci wodocigg nalezy poddaé ptukaniu
wstepnemu majgcego na celu usunigcie zanieczyszczeri mechanicznych w rurociggu wykorzy-
stujac czystg wode wodociggowa. Nastepnie nowo wybudowany, oddawany do eksploatacji od-
cinek sieci wodociggowej nalezy poddac¢ dezynfekcji podchlorynem sodu w roztworze z wodg o
stezeniu chloru max 50mg/dm3 lub wg wytycznych "Sadeckich Wodociggow". Czas trwania de-
zynfekcji powinien trwaé min. 24h. Po dezynfekcji przeprowadzi¢ plukanie wtérne czystg woda

wodociggows.
Uwaga: _

Proby szczelnosci i dezynfekcje rurociggéw przeprowadzaé¢ w obecnosci pracownika
spotki "Sgdeckie Wodociagi".

Wszystkie wykopy prowadzone w rejonie skrzyzowar i zblizen nalezy wykonaé recznie i
pod nadzorem witascicieli poszczegéinych przewodéw, uwazajgc by nie zniszczy¢ ani nie naru-
szyc¢ istniejgcej podziemnej infrastruktury. Na trasie proj. przebudowy sieci wodociggowej wyste-
puje skrzyzowanie z siecig cieptowniczg. Nalezy zabezpieczy¢ skrzyzowanie nakiadajgc na sieé
wodociggowa rure ostonowsg o diugosci 2,5m. W miejscu skrzyzowania zachowa¢ odlegto$é min.

50cm sieci cieptowniczej od $cianki rury ostonowe;.
Po zasypaniu sieci wodociggowej teren nalezy przywrocié do stanu pierwotnego.

4.7. Uwagi kor’li:owe.

Szczegdty lokalizacji przytacza wodociggowego wraz z przebudowa sieci wodociggowej
pokazano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 oraz na profilach i rysunkach
szczegbtowych. Wszystkie prace budowlano — montazowe winny by¢ wykonane zgodnie z ,Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il. ,Instalacje sa-
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nitarne i przemystowe”. Roboty ziemne i szalunkowe wykona¢ zgodnie z normami PN/B-06583 i
PN/E-06050. Po wykonaniu podtgczenia wykonac¢ i dotgczy¢ do projektu inwentaryzacje powyko-
nawczg. Wszystkie materialy winny posiada¢ wymagane polskie atesty i certyfikaty. Wszystkie
rury, ksztattki, elementy potaczen itd. muszg stanowic¢ jeden system i pochodzi¢ od jednego pro-
ducenta. Catos¢ robot wykonaé przez uprawnionych robotnikéw, pod nadzorem branzowym.

Opracowat:
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Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie.

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: o$wiaty, szkolnictwa
) wyzszego, hauki _
dz. nr ewid: 257, w m. Nawojowa, gm. Nawojowa, obr. Nawojowa

C Projektowana charakterysiyka energetyczna budynku
 wygeherowana z programu BuildDesk Energy Cerlificate. 19



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Wielofunkcyjny budynek aktywizacji zawodowej miszakarcéw gminy Nawojowa

Rodzaj budynku: Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: oswiaty,

wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.

azlrnlnishara aanrosrana nanlid
Inwestor: | Gmina Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa
Adres budynku: | dz. nrewid: 257, w m. Nawojowa, gm. Nawojowa, obr. Nawojowa
Calo$¢/Czesé budynku: | catosé
Powierzchnia ogrzewana A, m2 | 303,60
Kubatura budynku m?
Obiiczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng
EP - budynek oceniany
! I 104 kWh/(m?rok)
rc_' Sl ] ] Budynek z systemem alternatywnym o=y J"l_
o 50 100 150 200 250 200 350 400
1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 —
Wg wymagan WT2021 2
i resi H . Syst Syst
Zapotrzebowanie na energie pierwotna: pmje)’é oe‘z!any =he ‘3{158 &“\;ny
Budynek oceniany: EP 104,64 113,02
[kWh/m? rok]
Budynek wg wymagan WT2021: EP 110,16 110,16
[kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania EUcow 45,67 45,67
i wentylacji: [kKWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania EUcwy 2,65 2,65
cieptej wody uzytkowej: [kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na calkowitg energie uzytkowa: EU 48,33 48,33
[kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie koricowsa; EK 85,45 54,59
[kWh/m? rok]
Wspélczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie Hi 387,97 387,97
przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [W/K]
Wspdtczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: WH/ve 148,66 148,66
(WIK]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qey 16911,01 19258,93
system grzewczy i wentylacyjny: [KWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwoing przez Qrw 2085,21 2281,20
system do podgrzania cieptej wody: [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qo 12771,56 12771,56
system oswietlenia wbudowanego: [kWh/rok]
Cm},' Projektowana charakterystyka energetyczna budynku o




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegrod budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. pleg'g:’:‘;y Opis sciany Wsp. U [Wim?K] AU [W/im?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 gpff]drf‘c’i%as”a Podioga na gruncie 3 0,266 0,000 208,50 / 208,50
2 fxf:;rzn = $ciana zwenetrzna-A 0,179 0,000 401,10/ 340,69
Sciana ' .
3 zwenetrzna-B- Sciana Zwenetrzna-B 0,178 0,000 71,10/71,10
4 Sciana wspéina Sciana wspéina 0,342 0,000 32,00/32,00
5 f;fdpygﬁg c‘j’;‘a‘”'ﬁ Strop nad ostatnia kondygnacia 0,148 0,000 330,39 / 330,39
Sciana -
6 wewnetrzna Sciana wewngtrzna 0,644 0,000 41,70/41,70
7 ;ﬁﬂggﬂ“a Podicga na gruncie 4 1,496 0,000 121,98/ 121,98
Stolarka otworowa
Lp. pl;‘:;mady Opis przegrody Wsp. U [Wim?K] Wsp. C Wsp. g Pomﬁnrz:i:hma
Okno, drzwi .
1 balkonowe Okno, drzwi balkonowe 0,900 0,70 0,75 18,00
1,2x1.,5
Qkno, drzwi
2 balkonowe Okno, drzwi balkonowe 0,900 0,70 0,75 1,62
0,9x0,9
3 | Drwizewnelizne | oy zewnetrzne 1,300 0,00 0,00 5.20
Okno, drzwi
4 balkonowe Okno, drzwi balkonowe 0,900 0,70 0,75 0.84
0,6x1,4
QOkno, drzwi
5 batkonowe Qkno, drzwi batkonowe 0,800 0,70 0,75 2,70
0,6x1,5
6 g’;‘(’%ew"etme Drzwi zewnetrzne 1,300 0,00 0,00 3,60
7 gfg‘ffg’amwe Drzwi garazowe 1,300 0,00 0,00 17.25
8 Egglga’amwe Drawi garazowe 1,300 0,00 0,00 11,20
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
Strefa biurowo-socjalna :
Lp. Symbol Opis [Wll;lrfl:’K] [\llitl:mm:k]
1 | Podiogana Podloga na gruncie 0.186 0.300
gruncie 3 9 9 . )
2 fv?/iea:;rzn 3-A Sciana zewnetrzna -poinocno-zachodnia 0.179 0.200
3 zsv?/fr?;rzn a-A Sciana zewnetrzna -poludniowo-wschodnia 0.179 0.200

c!
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

4 fxf:;mn a-B Sciana zewnetrzna -pohocno-zachodnia 0.179 0.200
5 Sciana Sciana zewnetrzna -potudniowo-wschodnia 0.17¢9 0.200
zwenetrzna-A & P - .
6 Sciana Sciana zewnetrzna -pdinocno-wschodnia 0.179 0.200
zwenetrzna-B @ P . .
7 zsvt\:/i::;rzn a-A Sciana zewngtrzna -péocno-wschodnia 0.179 0.200
8 Sciana Sciana zewnetrzna -poludniowo-zachodnia 0.179 0.200
zwengtrzna-B € D . .
9 gv?/i:r?t;rzna— A Sciana zewnetrzna -poludniowo-zachodnia 0.179 0.200
10 | Sciana wspéina Sciana wewnetrzna 0.342 0.700
Strop nad ostatnig,
| kondygnacia Strop 0.148 0.150
Strefa magazynowo-warsztatowa
= Symbol Opis W] (WimK]
Podicga na .
1 gruncie 3 Podtoga na gruncie 0.186 1.200
2 f\ﬁiear?gatrzn a-A Sciana zewngtrzna-potludniowo-zachodnia 0.179 0.450
3 zs\zi:r?:trzn aB Sciana zewngtrzna-potudniowo-zachodnia 0.179 0.450
4 Sv‘éig:;rzna_ A Sciana zewnetrzna -potudniowo-wschodnia 0.179 0.450
5 fxi:r?;rzna-B Sciana zewnetrzna -potudniowo-wschodnia 0.179 0.450
Sciana !
6 wewnetrzna Sciana wewnetrzna 0.644 1.000
Strop nad ostatnig,
7 kondygnacja Strop 0.148 0.300
8 fﬁi;?‘;rzn a-A Sciana zewnetrzna -pinocno-wschodnia 0.179 0.450
2] sti:::"zn a-B Sciana zewnetrzna -pinacno-wschodnia 0.179 0.450
Strefa garazy
Lp. Symbo! Opis [\N/Un'?zK] [Vl.\,]([:;“mlai]
1 Podloga na Podioga na gruncie- 0.474 1.500
gruncied - 9 g E .
Strop nad ostatnig,
2| kondygnacia Strop 0.148 0.700
3 fx?ﬁ;nn aB Sciana zewngtrzna -potudniowo-wschodnia 0.179 0.900
Sciana ) ) ) .
4 zwenetrzna-A Sciana zewnetrzna -poludniowec-wschodnia 0.178 0.900
5 zé\:’li:r?galrzn a-B Sciana zewngtrzna -poinocno-zachednia 0.179 0.900

c!
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

[ sti:"_r';'; rzna-A Sciana zewnetrzna -péinocno-zachodnia 0.179 0.900
7 f\:/fﬁ;rzn a-A Sciana zewnetrzna -potudniowo-zachodnia 0.17¢9 0.900
8 zsv?/i:r?eatrzna-B Sciana zewnetrzna -poludniowo-zachodnia 0.179 0.800
9 f\z’i::;rzn& A Sciana zewnetrzna -péinocno-wschodnia 0.17¢ 0.900
10 ?v?::gtlzn a-B Sciana zewnetrzna -pétnocno-wschadnia 0.179 0.900
Spelnienie Warunkow Technicznych dla okien i drzwi
Strefa biurowo-socjalna
Symbol . Uc Uc,max
Lp. przegrody Opis [Wim*K]) [Wim?K]
Qkno, drzwi )
1 ?alkcnowe Sciana zewnetrzna -péinocno-zachodnia 0.900 0.800
2x1,5
Okno, drzwi .
2 balkonowe Sciana zewnetrzna -poinocno-wschodnia 0.900 0.900
0,9x0,9
Okna, drzwi
3 balkonowe Sciana zewnetrzna -péinocno-wschodnia 0.900 0.900
1.2x1.5
4 ?'g)\(’g éewnqtrzne Sciana zewnetrzna -poiudniowo-zachodnia 1.300 1.300
Okno, drzwi .
& balkenowe Sciana zewnetrzna -poludniowo-zachodnia 0.900 0.900
1,2%x1,5
Strefa magazynowo-warsztatowa
Symbol : Uc Uc,max
Lp. przegrody Opis [Wim?K] [Wim2K]
Okno, drzwi .
1 balkonowe Sciana zewngtrzna-potudniowo-zachodnia 0.900 1.400
0,6x1,4
QOkno, drzwi )
2 balkonowe Sciana zewngtrzna-potudniowo-zachodnia 0.900 1.400
0,6x1,5
3 8'5,‘(’2 (z)ewnetrzne Sciana zewnetrzna -pinocno-wschodnia 1.300 1.300
Okno, drzwi i
4 balkonowe Sciana zewnetrzna -pinocno-wschodnia 0.900 1.400
1,2x1,5
Strefa garazy
Symbol . Uc Uc,max
Lp. przegrody Opis Wim#K} WimK}
1 glzzg/xizgl;graiowe Sciana zewnetrzna -péinocno-zachodnia 1.300 1.300
2 Ergg gar azowe Sciana zewnatrzna -poinocno-zachodnia 1.300 1.300
Okno, drzwi . . _ X
3 balkonawe Sciana zewnetrzna -pétnocno-wschodnia 0.900 1.400
1,2x1,5

c’
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

4 OD g)‘('g éewngtrzne Sciana zewnetrzna -pétnocno-wschadnia 1.300 1.300
Ogrzewanie

System projektowany Systemn alternatywny
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa QH,nd 13866,31 [kWh/rok]} 13866,31 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energig koricowq dla potrzeb grzewczych Quu 14888,26 [kWh/rok] 6242,04 [kWh/rok]

Dia budynku - instalacja 1

System projektowany

System aiternatywny

System ogrzewania Innovens MCA 16 /25/ 35

Pompy ciepla typu powietrze/woda,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie
55/45°C

Miejscowe wytwarzanie energii w

Nosnik energii korcowej budynku: gaz ziemny

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawnosé wytworzenia noénika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku rg 1,09 2,80
Srednia sezonowa sprawnosé akumulaci ciepla w elementach 1.00 1.00
pajemnosciowych systemu grzewczego budynku nus ' '
Srednia sezonowa sprawno$é transportu nosnika ciepta w obrebie

budynku np.a 0,96 0.96
Srednia sezonowa sprawnosé regulacji i wykorzystania ciepta w 089 0.89
obrebie budynku ne.e J »
Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego fuw 0,93 2,22

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylagja naturaing

Lokal/strefa - Strefa biurowo-socjalna

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skutecznosé gruntowego powietrznego wymiennika ciepta nevic

Strumien powietrza wentylacji naturainej kanatowej Vo

240,91 [mh]

Wspdlczynnik strat ciepta na wentylacje Hue

104,20 [WiK]

Lokal/strefa - Strefa magazynowo-warsztatowa

Skutecznost odzysku ciepla z powielrza wywiewanego noc

Skuteczno$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepia newc

Strumien powietrza wentyiacji naturalinej kanatowe] Vo

18,55 [m/h]

Wspodtczynnik strat ciepta na wentylacje Hwe

7.75 [WIK]

Lokal/strefa - Strefa garazy

Skutecznos¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skuteczno&¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumten powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

34,47 [m3/h]

C‘7 Projektowana charakierysivka energetyczna budynku
wygeherowana z programu BulldDesk Energy Certificate.
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Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hw

36,70 [WiK]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepla uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwe

806,05 [kWhirok]

806,05 [kWh/rok]

cieptej wody Quw

Zapotrzebowanie na energie koricowg dia potrzeb wytworzenia

1242,85 [kWh/rok]

521,04 [kWhirok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Innovens MCA 15/25/35

Pompa ciepta typu powietrze/woda,
sprezarkowa, napedzana elektrycznie

Mosnik energii koncowej

Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku: gaz ziemny

Sieé elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawnosé instalacji wytworzenia, dystrybugji i

elementach pojemnosciowych systemu cieplej wody nx.s

instalacji c.w.u. nwie 0.65 1,85
Srednia sezonowa sprawnosé wytworzenia nosnika ciepla z energii 109 260
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg ! :
Srednia sezonowa sprawnoéé transportu cieplej wody w obrebie 0.70 0.70
budynku nue : !
Srednia sezonowa sprawnoéé akumulacji cieptej wody w 0.85 0.85

Instalacje chtodzenia
Lokal - Strefa biurowo-socjalna

Brak instalacji chiodzenia

Lokal - Strefa magazynowo-warsztatowa

Brak instalacji chiodzenia

Lokal - Strefa garazy

Brak instalacji chiodzenia

Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [WimK] grubosé [em]
1 Sciana zwengtrzna-A Styropian Austrotherm EPS 038 Super Fasada 0.038 15
2 Sciana zwenetrzna-B Styropian EPS 038 0.038 15
3 Strop nad ostatnig kondygnacjg’' Styropian EPS 0,031 0.031 20
4 Podloga na gruncie 3 Styropian EPS 038 0.038 12
5 Sciana wspoina Styropian EPS 038 0.038 2

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp.

System

Opis urzadzenia Moc [kW]

Czas dzialania

Zapotrzebowanie
[kWh}

1

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Napgd pomocniczy i reguiacja kotta do ogrzewania w "
1 co budynku o powierzchni Af powyzej 250 [m?] Rl 3900 i77.61
Reguiacia wezia ciepinego obslugujacego system cgrzewczy
2 owu i systemlprzygotowania cieptej wody uzytkowej 0.027 8760 239.36
3 oswietlenie oswietienie elektryczne 1.793 2500 4257.19
4 oswietlenie oSwietlenie elektryczne 0.9686 2500 2284.25
5 oswietlenie o$wietienie elektryczne 1.197 2500 2842.88

Podsumowanie parametrow energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji Qxn

14889,26 [kWh/rok]

6242,04 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg przez system do
podgrzania ciepte] wody Qkw

1242,85 [kWhirok]

521,04 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koficowg przez system
chtodzenia Qk.c

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kK\Whirok]

Roczhe zapotrzebowanie na energig koricows przez system
o$wietlenia wbudowanego Qx.

9394,31 [(kWhi/rok]

9394,31 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku Qx

25943,39 [kWh/rok]

16574,36 [kWh/rak]

Wskaznik rocznego zapotrzebcwania na energie uzytkowa EU

48,33 [kWh/m? rok]

48,33 [kWh/m? rok]

budynku EP

Wskaznik trzeb i nergie kon
bu% y?-lzer‘Jl Er}c(:cznego zapotrzebowania na energig koricowg dla 85,45 [kWh/m?rok] 54,59 [kWh/m?3rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla 104,64 [KWh/m?rok] 113,02 [kWh/m?3rok]

Wskaznik rocznege zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2021

110,16 {KWh/m?Zrok]

110,16 [kWh/m?#rok}

Jedostkowa wartos¢ emisji CO-

0.021 [t CO2/m* rok]

0.025 [t CO2/m? rok}

Udziat odnawiafnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koficows

19.801 [%]

56.105 [%]

cm? Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BulldDesk Energy Certificate.
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Analiza poréwnawcza systemow zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System aiternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 4788.02 4667.03
EP [kWh/m?rok] 104.64 113.02
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Biorgc pod uwage powyzsze warianty i znacznie mniejszy naktad ekonomiczny
{szacowany) w przypadku kotta gazowego+ogniwa fotowoltaiczne sprawia ze
stytem alternatywny (pompa cieplae) staje sie obecnie zbyt kosztowng
inwestycja, a jego instalacja nie rekompensuje Inwestorowi korzysci
wynikajgcych z jego zastosowania. Analiza poréwnawcza obu systemow
wskazuje na zastosowanie kotta gazowego w potgczeniu z oghiwami
fotowoltaicznymi jako gldwnego systemu zaopatrzenia budynku w energie.

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

R —
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowq na potrzeby cgrzewania | wentylacji Qrsw

13866.31 [kWhirok]

Reczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotwania cieptej wody uytkowej Qewu

806.05 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na polrzeby chiodzenia chiodzenia Qc

0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby oswietlenia whudowanego Qu

9394.31 [kWhirok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

24066.68 [kWh/rok]

Dostepne nosniki energii

WK | osorosnka | Jodiostia | Kosztnetnika
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny 1.10 1686.774 m? 0.28
Siec¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 4674.152 kWh 0.85
Energia elektryczna system PV-ogniwa fotowoltaiczne Q.00 18493.65 kWh 0

Opis systemdw zaopatrzenia w energig¢ do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonainy:
System ogrzewania: innovens MCA 15/ 26/ 35
System cieptej wody: Innovens MCA 15/ 25/ 35

System alternatywny:

System ogrzewania: Pompy ciepia typu powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane elektrycznie 55/45°C

System cieplej wody: Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana elektrycznie

cm? Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygeherowana z programu BulldDesk Energy Certlificate.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

OBIEKT:

LOKALIZACJA:

INWESTOR :

OPRACOWAL. :

SPRAWDZIt. :

| OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa z rozbudowa budynku warsztatowo- garazowe-
go na wielofunkcyjny budynek aktywizacji zawodowej
mieszkaricow Gminy Nawojowa na dz. nr 257 w Nawojowe;.

» Instalacja wod-kan,

instalacja c.o.,

instalacja gazowa,

Przytacze wodociggowe wraz z przebudowa
sieci wodociggowej.

dz. ew. nr 257 obr. Nawojowa,
gm. Nawojowa

Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa2,
33-335 Nawojowa

)

&,

mgr inz. Wojciech Potoczek Pf.'-il?’i:/rzek
upr. bud. MAP/0468/POOS/11 5w
,-:ff,r"
164
mgr inz. Marcin Dlugosz 0450/BY
upr. bud. MAP/0460/PWOS/13 p

Data opracowania: pazdziemik 2021



. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZAC.JI

a. Sprawdzenie atesltéw na materialy i urzgdzenia,

b. Sprawdzenie jako$ci wykonania,

¢. Kontrola szczelnosci przewodow,

d. Sprawdzenie prawidlowosci funkcjonowania.

. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT INSTALACYJNYCH | OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

a. Podczas prac montazowych istnieje kontakt z wigczonymi maszynami, urzadze-
niami elektrycznymi, moZliwos¢ poraZenia prgdem, poSlizgnigcia.

. SPOSOB PRZEPROWADZANIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Przeprowadzenia szkolenia w zakresie BHP, P.POZ. oraz udzielenia pomocy
przed przyjazdem lekarza:

a. okreSlenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagroZenia,

b. konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony osobistej przed
skutkami zagroZenia (odziez ochronna i robocza, rekawice ochronne, okulary,
kaski, szelki bezpieczensiwa),

c. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby (kierownik budowy, kierownik robot).
SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIE-
CZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZYCIA, W TYM ZAPEWNIA-
JACYM BEZPIECZNA | SPRAWNA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,

AWARII | INNYCH ZAGROZEN.
a. WyposaZzenie pracownikéw w sprzet ochrony osob/stej (maski, itp.),
b. Prawidlowe przygotowanie stanowiska pracy:
- usuwanie zbednych materialéw i elementdw z przejsé,
- stosowanie atestowanych urzgdzen do transportu pionowego (drabiny),
BieZzgca kontrola sprawnosci sprzetu budowlanego,
Punkt przeciwpozarowy, podreczne Srodki przeciwpozZarowe, woda,
WyposaZenie w apteczke pierwszej pomocy,
Umieszczenie informacji o telefonach alarmowych oraz powiadomienie wiasci-
ciela sieci gazowej o zaistnialym wypadku.

The R

Projektant:

mgr i=* WioisiechPotetzek
T, instalacji

furz. - ,:/ ~tylacyjnych,
gazo:: mahzacyjnych
up // 0443/POOS/11
ugosz

=i budow
'nsralacyme

. o cxepln
B uuahzac



Nowy Sacz 28.10.2021r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U. z
2020r., poz 1333) oswiadczam ze zalaczony projekt dla zamierzenia inwestycyjnego pn:
.Przebudowa z rozbudowg budynku warsztatowo-garazowego na wielofunkcyjny budynek
aktywizacji zawodowej mieszkaricow gminy Nawojowa, na dz nr 257 w Nawojowej z instalacjami i
przytgczem wody” , jest zgodny z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.



