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~ OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam:

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
o$wiadczam, Ze niniejszy projekt techniczny zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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z instalacjami i przytaczem wody
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PROJEKT TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY

1. Przeznaczenie, program uzytkowy obiektu budowlanego. dane liczbowe.

Projektowany obiekt jest wolnostojgcym budynkiem parterowym przeznaczonym do
prowadzenia aktywizacji zawodowej mieszkancéw gminy Nawojowa, na dz. nr 257 w

Nawojowe;.

Dane liczbowe:

- powierzchnia zabudowy — 394,75 m2

- powierzchnia uzytkowa — 303,6 m2

- kubatura brutto —1366,0m3

- szeroko$¢ budynku — 22,34m

- dtugos¢ budynku — 23,50m

- wysokos$¢ (od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do gornej krawedzi stropu
nad najwyzszg kondygnacjg uzytkows) — 3,42m

- wysoko$¢ budynku od poziomu terenu przy wejsciu giéwnym do kalenicy — 6,05 m

2. Forma architektoniczna.

Projektowany budynek jest niepodpiwniczony o rzucie w ksztaicie litery ,C”. Dach
czterospadowy o konstrukeji drewnianej, blachodachéwka o kacie nachylenia potaci 30°.
Wejscie do budynku od strony pétnocno-wschodniej.

3. Konstrukcja, materiaty.

Realizacja w technologii tradycyjnej z wykorzystaniem podituznych i poprzecznych $cian
konstrukcyjnych oraz zastosowaniem uktadu konstrukcyjnego opartego na belkach
zelbetowych.

- tawy fundamentowe - zelbetowe wylewane,

- sciany fundamentowe — zelbetowe gr. 30cm, ocieplnoe ptytami z polistyrenu
ekstradowanego XPS30 gr. 12 cm, izolacja przeciwwilgociowa 2 x Dysperbit K,

- §ciany zewngtrzne - pustak Max 220 gr.29 cm,
ocieplone styropianem EPS 70 gr.15 cm,

- cokot - izolacja 2 x Dysperbit K, styropian EPS 70 styropianowych samogasngcych A 0.31
gr.15 cm, tynk zywiczny,

- wience, nadproza i stupy, monolityczne zelbetowe wylewane,

- przewody wentylacyjne systemowe z pustakéw betonowych

- komin spalinowy - systemowy z pustakéw betonowych z rurg ceramiczng kwasoodporna,

- kominy ocieplone styropianem gr. 5¢cm, powyzej potaci dachowej tynk cienkowarstwowy,

- strop nad parterem wylewany Zelbetowy, monolityczny,

- ocieplenie stropu nad parterem styropianem EPS 100 gr. 20cm,

- wigzba dachowa drewniana, impregnowana,

- pokrycie dachu - blachodachéwka powlekana,

- zabezpieczenie p.poz. czesci dachu z plyt gipsowo-widrowych do EI60,

- rynny irury spustowe prefabrykowane z blachy stalowe; powlekanej,

- tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne kat. 11l

- elewacja zewnetrzna- tynk silikatowy cienkowarstwowy,

- malowanie Scian wewnetrznych — emulsyjne,



- okna z pcw, szklone zestawami termoizolacyjnymi jednokomorowymi/ ramiak profil 7
komorowy,

- drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe z oscieznicg drewniang regulowana,

- parapety wewnetrzne typu postmorfing,

- parapety zewngtrzne i obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej,

- podfogi wg oznaczen na rysunkach,

- materialy przeciwwilgociowe — papa termozgrzewalna, Dysperbit K,

- materialy termoizolacyjne — wetna mineralna, styropian.

. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

i

a) Bilans mocy urzadzen elektrycznych
- energia elektryczna — Pg;c; — 14 kW

b) Wiasciwoéci cieplne przegrod zewnetrznych
Przegrody zewnetrzne spetniajg wymagania normy cieplnej:

- $ciany zewnetrzne U =0,20 W/im3K < Kmax
- $ciany fundamentowe U =0,25 W/m?K < Kmax
- stropodach nad ostatnig kondygnacjg U = 0,15 W/m2K < Kmax
- podtoga na gruncie U=0,20 W/ m?K < Kmax
- okna Uw < 0,9 W/m2K

- drzwi zewnetrzne Ug < 1,00 W/m2K

¢) Dane dotyczgce oszczednosci energii

- $ciany fundamentowe ocieplone polistyrenem ekstrudowanym XPS30 gr. 12 cm,

- Sciany zewnetrzne budynku ocieplone styropianem EPS70 gr. 15cm, 2.=0,031 W/ m2K,
- stropodach nad poddaszem ocieplony styropian EPS 100 gr 20 cm, A=0,040 W/ mK,
- podioga na gruncie — styropian EPS100 gr. 12cm,

- okna i drzwi balkonowe szklone zestawami termoizolacyjnymi.



