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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Projekt architektoniczno-budowlany

Spis zawartosci opracowania
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY.

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Budynek ustugowy- kategoria obiektu budowlanego: - XVII

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt jest wolnostojgcym budynkiem parterowym przeznaczonym do
prowadzenia aktywizacji zawodowej mieszkancéw gminy Nawojowa,

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Projektowany budynek jest niepodpiwniczony o rzucie w ksztatcie litery ,C”. Dach
czterospadowy o konstrukgji drewnianej, blachodachéwkg o kgcie nachylenia potaci 30°.
Wejscie do budynku od strony pétnocno-wschodniej

Kolorystyka elewaciji

Blachodachéwka- kolor ciemny braz
Tynk cienkowarstwowy - kolor piaskowy
Pasy ozdobne - kolor jasno-szary
Stolarka PCV -kolor jasny bragz

Kominy - tynk cienkowarstwowy

Rynny PCV -kolor ciemny braz

Cokét -tynk zywiczny kolor braz

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) Kubatura: -1366m?

b) powierzchnia uzytkowa:303,6m?
c) wysokosé budynku:6,05

- dtugosé budynku: 23,05m
-szerokos¢ budynku:22,34m

d) liczba kondygnacji: 1

€) inne dane: brak

5. OPINA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWNIENIA

Posadowienie budynku: tawy fundamentowe zelbetowe na gtebokosci 1,35m ppt.
Na podstawie &5 pkt 3.1 Rozp. MTBIGM z dnia 25.04.2012r. w rejonie przedmiotowe;j
zabudowy wystepuja proste warunki gruntowe- kategoria geotechniczna |



Zalecenia:

- pod tawy fundamentowe wykona¢ poduszki z chudego betonu gr. 10cm

- tawy fundamentowe wykonac jako zelbetowe z betonu min C20/25

- wykonac izolacje przeciwwilgociowa chronigcg Sciany fundamentowe przed zamakaniem.
Po wykona cato$ci wykopoéw w przypadku stwierdzenia niekorzystnych parametrow
geotechnicznych gruntéw, nalezy w porozumieniu z projektantem i kierownikiem budowy
przyjac i ustali¢ zmiane posadowienia lub konstrukcji fundamentéw.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

-1

7. DOSTEP DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BYDYNKU WIELORODZINNEGO

Nie dotyczy

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKALNICTWA WIELORDZINNEGO PRZEZ
OSOBY NIEPEtNOSPRAWNE

Dostep do budynku z poziomu terenu
Budynek posiada WC dla 0séb niepetnosprawnych

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) zapotrzebowanie i jako$ wody:

- dobowe zapotrzebowanie wody g=0,5 [dm®/s] woda zdatna do celéw

- odprowadzenie $ciekéw: po przez wewnetrzng kanalizacje wykonana rurami PVC o
Srednicy 160mm do kanalizacji sanitarnej

Wyliczone ilosci $ciekow:

- ilo$¢ uzytkownikow- 4o0soby

- normatywne zuzycie wody- 160dm?3/d

-wspétczynnik nieréwnomiernosci godzinowej — Nj-2.5
-wspétczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd-1.1
Srednia dobowa iloéé $ciekéw — 0,160x4= 0.64m?/d

Jakos¢ sciekdw- Scieki socjalno-bytowe z budynku powstajg w wyniku ludzkiego
metabolizmu lub funkcjonowania

-wody opadowe: ze wzgledu na brak mozliwosci przytagczenia do kanalizacji deszczowe;j
odprowadzenie wod opadowych na wilasny nieutwardzony teren. Projektowana inwestycja
oraz projektowane uksztattowanie terenu nie zmienia kierunku odplywu wody opadowej.
Wody opadowe nie spowodujg zalewania dziatek sgsiednich oraz nie naruszajg
zagospodarowania terenu tych dziatek.

Wyliczenie iloSci wéd opadowych:

g= Opad nominalny: 800mm

n=wspétczynnik sptywu — blacha , dachéwka=0,9

F= powierzchnia dachu w rzucie poziomym= 180,0m?

Uzysk wody deszczowej :Qm=F*n*q [l/rok]= 354960 dm>/rok



Wody opadowe niezanieczyszczone , hie wprowadzajg emisji zanieczyszczen na
Srodowisko

b) emisja zanieczyszczen :
-ekologia (emisja zanieczyszczen) : budynek przy zastosowaniu pieca na paliwo gazowe
posiadajgce atesty zgodne z norma, spetnia warunki ochrony atmosfery

-emisja hataséw: budynek wraz z projektowanym wyposazeniem przeznaczeniem
funkcjonalnym, nie wprowadzajg szczegdlnej emisji hatasu

c) rodzaj i ilosci wytwarzanych odpaddw:

zasad gospodarowania odpadami komunalnymi- obowigzuje segregacja i gromadzenie
odpadow statych komunalnych w wtasciwych pojemnikach. Kosze umiesci¢ na
utwardzonym placu (betonowym) o wymiarach 1x2,5m

ilo§¢ wytwarzanych odpadéw 800kg/ rok

d) wiasciwos$ci akustycznych oraz emisji drgan :
Budynek wraz z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem nie wprowadza
szczegdlnych emisji drgan

d) wptyw obiektu budowlanego na _istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne :

Projektowany budynek nie powoduje zacienienia otoczenia ze wzgledy na swojg
wysokos$é.

Nie wprowadza réwniez szczegdlnych zaktécen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Uzytkowanie pozwala
na zachowanie biologicznie czystego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowana.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH . SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH

ZAOPATRZENIA W CIEPLO:

a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie koficowa do ogrzewania i wentylacji QK,H

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia no$nika ciepta nH,g | 0,91
z energii dostarczonej do granicy bilansowej budynku
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji nosnika ciepta z energii dostarczonej nH,s |1

do granicy bilansowej budynku

Srednia sezonowa sprawnosé transportu (dystrybucji) nosnika ciepta w obrebie nH,d | 0,96

budynku
Srednia sezonowa sprawno$é regulacji wykorzystania cieptg w budynku nH,e | 0,88
Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego w budynku nH,tot | 0,77

-od wytwarzania (konwers;ji) ciepta do przekazania w pomieszczeniu

Zaopatrzenie na energie uzytkowg

[ QK,nd= | 3258,38 kWh/rok |

Zaopatrzenie na energie koncowg

[ QK,nd= [ 4192,37 kWh/rok |




b) dostepne nosniki energii
dziatka posiada mozliwo$¢ dostepu do sieci energetycznej
Nie wystepujg elektrocieptownie i wezly cieplne na terenie lokalizacji dziatki

c) wybor dwéch systemoéw zaopatrzenia w energie

System 1 /konwencjonalny/-
Ogrzewanie c.o. i c.w.u.-paliwem gazowym

System 2 /alternatywny/-
Ogrzewanie c.o. i c.w.u.- uklad mieszany na energie elektryczng i kolektory sioneczne

d) obliczenia optymalizacyjno- poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie

wyniki analizy poréwnawcze i wybdr systemu zaopatrzenia w energie:
Wariant 1 kociot na paliwo gazowe - koszty eksploatacyjne zi/rok: 3740z
Wariant 2 pompa ciepta - koszty eksploatacyjne zl/rok: 3980zt

Wybrano system: 1

d) wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

Na etapie opracowanego projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwo$ci
racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznymi i $rodowiskowym
odnawialnych Zrédet energii takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania
stonecznego , energia wiatru, a takze mozliwo$¢ zastosowania skojarzonej produkgii
energii elektrycznej i ciepinej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w
postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania. Z analizy tej wynika, ze na tym etapie
nie mozna zastosowac energii wiatru . Nie ma takze mozliwosci zastosowania skojarzone;j
produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w
energie w postaci bezposredniego lub biokowego ogrzewania. Wprowadzenie innych
zrédet nie jest uzasadnione ekonomicznie. Wybrano system objety opracowaniem czyli
/konwencjonalny/

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKEONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN , KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATUTE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

Analiza ekonomicznych mozliwo§ci wykonania urzadzen regulujacych temperature

Koszty w okresie 5 lat

Instalacja z urzadzeniami autematycznie Instalacja bez urzadzen automatycznie
regulujacych temperature pomieszczen regulujacych temperature pomieszczen
1). Poczatkowe koszty instalaciji 1). Poczatkowe koszty instalacji

2). Urzgdzenia automatycznie regulujgce temp. | 2). Zuzyta energia
3). Zuzyta energia
Razem : 38550zt Razem : 39855zt




Po przeprowadzonej analizie stwierdzono iz zasadnym jest zamontowanie urzadzen
automatycznie regulujacych temperature oddzielnie w poszczegéinych pomieszczeniach

12. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTLACYJNEGO

Budynek wyposazono w nastepujgce instalacje: wodno- kanalizacyjng, centralnego
ogrzewania, elektryczng, wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano w oparciu o0 postanowienia
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015, poz. 2117).

13.1. Charakterystyka ogdlna
Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii:

Podstawowe dane charakteryzujace projekt:
a) powierzchnia zabudowy — 394,75m2
b) powierzchnia uzytkowa - 303,6 m2
d) pow. wewnetrzna: 336,0 m?
f) kubatura brutto: 1366,00 m3
g) wysoko$¢: 3,42m - budynek niski (N),
h) liczba kondygnacji :
- nadziemnych: 1

13.2 Odlegtosci od sasiednich obiektow.

Zachowano wymagane odlegto$ci od granic dziatki budowlanych oraz sgsiednich obiektow.
Odlegtos¢ od najblizszego budynku znajdujgcego sie na sgsiedniej dziatce wynosi 2,0 m.
Sciana na dtugosci 4,5 m od odpornosci ogniowej REI 60 ,zabezpieczenie dachu

w pasie o szerokosci 2,8m i dtugo$ci 5,30m EI60 /2xGKF/ (klasa odporno$ci ogniowej
zgodnie z PN-EN 13501-2+A1:2010 - El 60/REI 60) /rys. nr 1/

13.3. Parametry pozarowe wystepujacych materiatéw palnych.

W budynku nie przewiduje sie uzytkowania wiekszych ilosci materiatéw palnych, za
wyjgtkiem elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz. Pod wzgledem palnosci, w
zdecydowanej wigkszosci reprezentowane bedg materialy state. Nie przewiduje sie
mozliwoéci magazynowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo jak np. gazy lub ciecze
tatwo zapalne, czy tez materialy pirotechniczne. W pomieszczeniach o charakterze
gospodarczym znajdowac sie bedg niewielkie ilosci statych materiatéow palnych,
zwigzanych z ich przeznaczeniem.

13.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondyanacii i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz

pomieszczen.

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL llI

W objetych opracowaniem projektowanym pomieszczeniach przewiduje sie przebywanie
oséb j.n.:

Parter — 4 os6b (personel) i do 15 oséb (nie bedacych statymi uzytkownikami)



13.5. Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.
Dla stref ZL gestosci cbcigzenia ogniowego nie wylicza sie.

13.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Nie wystepuje miejscowe zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.

13.7. Informacja o klasie odpornoéci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla budynku wymagana jest klasa D odpornosci pozarowej. Budynek winien by¢ wykonany
z materiatow nierozprzestrzeniajgcych ognia. Pokrycie dachu nalezy wykonac jako
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) - Broor/(t1). I1zolacja termiczna $cian zewnetrznych
posiadac¢ bedzie ceche nierozprzestrzenia sie ognia potwierdzong wtasciwym dokumentem
wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej.

Odpornos¢ ogniowa poszczegdlnych elementéw budynku winna wynosié.

e gtéwna konstrukcja nosna R 30,

e  stropy REI 30,

e  konstrukcja dachu ()

e przekrycie dachu (-)

e  Sciany wewnetrzne' (-)

e Sciany zewnetrzne El 300-i)

Poziome drogi ewakuacyjne (korytarz) posiadajg obudowe od strony przylegtych lokali
wykonang w klasie co najmniej ElI 15 odpornosci ogniowej. Wymaganie odpornosci
ogniowej nie dotyczy drzwi zastosowanych w tych $cianach.

Drewniane elementy budynku zabezpieczone zostang $rodkami ogniochronnymi do

stopnia co najmniej trudno zapalnosci.

13.8. Informacja o podziale na strefy poZzarowe oraz strefy dymowe.

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dla budynkéw niskich (N) zaliczonych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1ll, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi
wynosi 8 000 m2. Budynek w catosci stanowi odrebng strefe pozarowg o powierzchni
catkowitej wynoszgcej 394,75m2

13.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

W Swietle obowigzujgcych przepisow (Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw, Dz.U. 2010.109.719 z dn. 07.06.2010r., Rozdz. 4
Ewakuacja, §16, budynek objety opracowaniem spetnia wymagania w zakresie
dotyczgcym drég ewakuacyjnych.

Zachowane zostaly wymagane przepisami szerokosci i wysokosci drég
ewakuacyjnych oraz szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych. Szeroko$¢ poziomych drog
ewakuacyjnych nie bedzie mniejsza niz 1,2 m przy ewakuacji do 20 oséb oraz 1,4 m w
przypadku ewakuacji wiekszej ilosci oséb. Wysoko$¢ nie mniejsza niz 2,2 m.

Z poszczegblnych pomieszczen i zespotdw pomieszczenn zachowano mozliwosé
ewakuacji drzwiami o szerokosci nie mniejszej niz proporcjonalnie 0,6 m na kazde 100
os6b mogacych przebywaé wewnatrz. Minimalne wymiary (odpowiednio szeroko$é¢ i
wysoko$€) drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne wynosi¢ bedzie nie mniej niz 0,9 x 2,0

m.




UWAGA

1/ Drzwi, ktére poprzez swoje otwarcie powodujg zawezenie drég ewakuacyjnych nalezy
wyposazy¢ w samozamykacze.

2/ Drzwi dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej nalezy wyposazy¢ w
samozamykacz.

13.10. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a
w szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronne;.
1) Instalacje elektryczne
Instalacja elektroenergetyczna wykonana zgodnie z warunkami technicznymi normy PN-
IEC 60364 instalacja elektryczna w obiektach budowlanych.
W instalacjach elektrycznych beda zastosowane urzadzenia ochronne réznicowopradowe
uzupetniajgce podstawowg ochrone przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem
pozaru, powodujgce w warunkach uszkodzenia samoczynne wytgczenie zasilania.
Przepusty instalacyjne przechodzgce przez elementy oddzielen przeciwpozarowych
sg zabezpieczone do wartoSci odpornosci ogniowej tych oddzielen. Przej$cia przez
pozostate elementy sg uszczelnione materiatem niepalnym. Przepusty instalacyjne
przechodzgce przez zewnetrzne sciany budynku znajdujgce sie ponizej poziomu budynku
zabezpieczone sa przed mozliwoscig przedostawania sie gazu do budynku.
2) Instalacja odgromowa
Obiekt zostanie wyposazony w instalacje odgromowg zgodnie z PN-86/E-05003.01.
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine.
3) Wentylacja, ogrzewanie
W budynku begdzie wentylacja grawitacyjna. Kanaly wentylacyjne w budynku bedg
wykonane z materiatow niepalnych. Jako otuliny przewodéw wentylacji zastosowano
wytacznie materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).
Ogrzewanie budynku z kottowni gazowej
4) Instalacja gazowa.
Na obecnym etapie w budynku bedzie uzywany gaz ziemny.

13.11. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepiséw
dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowa charakterystyka tych urzgdzen w obiekcie budowlanym,

1) Instalacja o$wietlenia awaryjnego i oznakowanie ewakuacyjne.

W budynku, zastosowane bedzie o$wietlenie awaryjne — ewakuacyjne zgodne z PN-EN
1838 Zastosowanie os$wietlenia. Os$wietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Niezaleznie od powyzszego przewidziano
zastosowanie oznakowania ewakuacyjnego wyjs¢ i kierunkéw ewakuacji, odpowiadajgce
wymaganiom normowym Polskiej Normy PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa.
Ewakuacja, w zakresie szczegdtowych rodzajow i wymiaréw lub PN-EN ISO 7010:2012
Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa - Zarejestrowane
znaki bezpieczenstwa w zakresie szczegoétowych rodzajéw i wymiarow.

Szczegotowe rozwigzania okreélone zostang w projekcie technicznym.

2) Instalacja hydrantowa.
W zwigzku z faktem, iz strefa pozarowa zaliczona do ZL lil nie przekracza 1000 m?, nie

ma obowigzku wyposazenia budynku w hydranty wewnetrzne DN 25.

13.12. informacje o wyposazeniu w gasnice.
Budynek wyposazony zostanie w gasnice przenos$ne spefniajace wymagania

Polskich Norm bedgcych odpowiednikiem norm europejskich (EN) dotyczgcych gasnic.
Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach przypadaé bedzie




na kazde 100 m? strefy ZL. Oznakowanie sprzetu wykonane bedzie zgodnie z norma.
Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych.

13.13. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

Wymagana dla budynku (budynek niski o pow. wewn. ponizej 1000m2 i kubat.
ponizej 5000m3) ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 10 dem?s. Zapewniona ona bedzie z istniejgcego hydrantu o $rednicy DN
80 usytuowanego w odlegtosci 24,40 m od sciany budynku.

Miejsce lokalizacji hydrantu zewngtrznego pokazano w czesci graficzne;.

13.14. Droga pozarowa.
Dla projektowanego budynku (budynek niski, ZLIIl o pow. ponizej 1000m2) droga

pozarowa hie jest wymagana.

13.15. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

Obowigzek opracowania ,Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego” wynika
z § 6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
kwietnia 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Przed oddaniem obiektu do uzytkowania
opracowana zostanie ta instrukcja.

14. UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
okreslone ,Prawem budowlanym” uprawnienia. Nalezy je wykona¢ zgodnie z Polskimi
Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do
powszechnie stosowanych rozwigzan i $cisle przestrzegajac wytycznych technologicznych
zwigzanych z danymi systemami. -

Materiaty i wyroby budowlane winny byé odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie
dokumenty okreslone szczegtowymi przepisami dotyczacymi trybu dopuszczenia ich do
stosowania jak; certyfikat za znak bezpieczenstwa, aktuaing aprobate techniczng,
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowe;j
itp.

Projektowany obiekt nalezy uzytkowac¢ w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony $rodowiska oraz utrzymywac w nalezytym stanie technicznym i
estetycznym -~ zgodnie z zapisami ustawy ,Prawo Budowlane”. /)
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