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Projekt techniczny

NAZWA ELEMENTU

PROJEKTU Projekt techniczny
BUDOWLANEGO

NAZWA Przebudowa drogi powiatowej nr 1523G w zakresie

ZAMIERZENIA . o .
BUDOWLANEGO wykonania chodnika i kanatu technologicznego

w miejscowosci Lisewo.

ADRES OBIEKTU | Cze$é dzialki nr 74, 81/14, 81/10, 81/8, 80/2, 58/2, 57/12,
BUDOWLANEGO  157/10, 81/12, 57/13, 57/15, 54/2i 76/2
obreb nr 221106_2.0008 AR-2 Krokowa.

KATEGORIA

OBIEKTU XXV - drogi

BUDOWLANEGO

INWESTOR Inwestor: Gmina Krokowa, 84-110 Krokowa,

ul. Zarnowiecka 29

AUTOR PROJEKTU |inz. Stanistaw Sandomierski
(branze¢ drogowa) upr. bud. nr 2120/Gd/85

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno- inzynieryjnej, w zakresie drég i

lotniskowych drég startowych (podpis)
PROJEKTOWAL mgr inz. Piotr Karbowski
(branze elektryczng) upr. bud. nr 86/Gd/01

Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen elektrycznych oraz elektroenergetycznych w zakresie

projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen (podpis )
SPRAWDZIL inz. Michat Dtugonski
(branze elektryczna) upr. bud. nr POM/0015/POOE/08

Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen elektrycznych oraz elektroenergetycznych w zakresie
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen (podpis)
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Opis techniczny

do przebudowy drogi powiatowej nr 1523G w zakresie wykonania chodnika i kanatu technologicznego
w miejscowosci Lisewo.

1.Podstawa opracowania dokumentacji budowlanej:

- umowa z Gming Krokowa, 84-110 Krokowa, ul. Zarnowiecka 29

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- uzgodnienia z Zamawiajacym

- Normy, normatywy i wytyczne obowigzujace w tym zakresie

1.2.Nazwa jednostki projektowej

DROG Stanistaw Sandomierski 84-100 Puck ul. Kolejowa 1/6 tel. 501 666 048

2.Cel i zakres opracowania

Celem inwestycji jest poprawa stanu bezpieczenstwa pieszych poruszajacych si¢ w pasie powiatowej nr
1523G w m. Lisewo. Projektowany chodnik usprawni istniejacy uktad ciggu pieszego. Opracowanie
obejmuje wykonanie odcinka nawierzchni chodnika w dwoch odcinkach o szerokos$ci od 1,3 m do
1,8m i dtugosci odcinek I 292,9 m i odcinek IT 195,7 m . Laczna dlugos$¢ 488,6 m.

3. Stan istniejacy:

Teren inwestycji pod chodnik, potozony jest w miejscowosci m. Lisewo na terenie Gminy Krokowa.
Zabudowa istniejgca jednorodzinna. Nawierzchnia drogi bitumiczna szeroko$ci od 5,0 m do 5,3 m
o przekroju drogowym .

Istniejace uzbrojenie podziemne to kanalizacja sanitarna, wodociag, kable energetyczne
i teletechniczne.

4. Warunki gruntowe:

Rodzaj gruntu zalegajacego w podiozu przyjeto w oparciu o badania Z.U.G. GEODOM z Gdanska
ul.Bulonska 8c/11.

Pod warstwa nawierzchni nasypy mineralno-organiczny z domieszka piasku préchniczego o grubosci
w/wy 0,5-1m zalegaja grunty przepuszczalne w postaci piaskéw drobnych i grunty gliniaste. Woda
gruntowa powyzej 1,2-2m . Gleboko$¢ przemarzania 1,0m. Przyjeta grupa nosnosci G1/G4 dla
warunkéw wodnych przecietnych.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, uwzgledniajac charakterystyke
projektowanego obiektu budowlanego nawierzchni¢ drogowa zaliczono do I kategorii geotechniczne;j.
5.Rozwigzanie projektowe

5.1.Zalozenia techniczne

- klasa ulicy -droga powiatowa - L 172

- predkos¢ projektowa - 50km

- kategoria obcigzenia - KR 2

- Swiatlo kraweznika - 12cm

- szeroko$¢ chodnika - 1,3m-1,8 m
$wiatto kraweznika na zjazdach - 4cm

5.2.Plan sytuacyjny

Rozwiazanie projektowe przyjeto zgodnie z zaleceniami Inwestora.

Zaprojektowano nawierzchnie chodnika o szerokosci 1,3m z kostki betonowej kolorowej. Sytuacyjnie
dopasowano do linii granicznych oraz istniejacych ogrodzen .

5.3. Odwodnienie:

Odwodnienie powierzchniowe chodnika ze skierowaniem woéd opadowych przy pomocy spadkéw
podtuznych i poprzecznych na teren pasa drogowego drogi powiatowej. W celu sptywu wody odmulono
istniejace muldy na catej dlugosci skarpy. Projekt przewiduje remont istniejacych przepustéw pod
zjazdami wraz z wymiang przycz6tkéw na nowe. W km 0+201,0 na odcinku I projekt przewiduje
wymiang istniejacego przepustu na nowy z rur HDPE o D=600mm i 1=9,5m.

Odwodnienie pozostaje na catosci zadania w zakresie dotychczasowym. Bilans wdd pozostaje bez
zmian.



5.4. Roboty ziemne:

Roboty ziemne wiaza si¢ ze zdjeciem ziemi roslinnej, wykonaniem koryta w gruncie kat. IIl oraz
wykonaniu humusowania. W rejonie uzbrojenia prace prowadzi¢ recznie. Podtoze gruntowe pod
nawierzchnig chodnikowa winno by¢ zageszczone do wskaznika w,=0,97, a pod nawierzchnia zjazdu
na gleboko§¢ 0,5m od spodu konstrukcji do w,=1,0. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z norma
PN-S-02205.

5.5 Opinia geotechniczna

Celem badania geotechnicznego bylo rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-wodnych terenu
przeznaczonego pod budowe. Rodzaj gruntu zalegajacego w podlozu przyjeto w oparciu o badania
7.U.G. GEODOM z Gdanska ul. Bulonska 8c/11.

6. Konstrukcja:

a/ Zjazdy- nie podlegaja zgtoszeniu

Przyjeto nastgpujaca konstrukcje:

- 8cm - kostka betonowa wibroprasowana kolorowa niefazowa.

- 3cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4

- 15cm - podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 3/4 R> 6 Mpa

- 15cm - w/wa z mieszanki niezwigzanej Cnr

Ograniczenie nawierzchni krawegznikiem beton. 15x25cm utozonego na podsypce cementowo
piaskowe;j 1:4 grub. Scm i lawie betonowej 0 wym. 0,35x0,15m
1 oporem o wym. 0,15x0,20m. Beton C 12/15. Kraweznik wtopiony.

Na styku projektowanej nawierzchni zjazdéw z drogg powiatowg nalezy wykona¢ kraweznik wystajacy
o Swietle 4cm . Ubytki powstate podczas montazu kraweznika w istniejacej nawierzchni drogi
powiatowej wykona¢ z betonu asfaltowego z wytwdrni mas na goraco

b/ Chodnik.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje chodnikéw:

- kostka betonowa szara niefazowana - gr. 8cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 - gr. 3cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej C 50/30 - gr.12cm
- kruszywo o k10=8m/dobg (piasek gruby/pospéika) - gr.10cm

Ograniczenie nawierzchni obrzezem betonowym 8x30cm utozonego na podsypce lawie betonowej
z oporem z betonu C 12/15 o wymiarach 0,3x0,1+0,2x0,1.

¢/ Pobocza.
- nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego C90/3 - gr. 15cm
d/ Humusowanie skarp z obsianiem mieszankg traw - gr. 15cm

UWAGA: Jezeli w trakcie prowadzonych robdt wynikng kwestie watpliwe dotyczace podioza
gruntowego nalezy niezwlocznie poinformowa¢ o tym inspektora nadzoru. Jezeli grunt wykazuje
wlasciwosci pozwalajace wnioskowaé, ze nie spelnia wymogu no$nosci zaleca sig, przed
przystapieniem do wykonywania koryta przeprowadzenie badan no$no$ci podtoza za pomoca plyty
VSS. Jezeli w trakcie budowy okaze si¢, ze grunt pod konstrukcja zaprojektowana na grupe nosnosci
podtoza Gl nie spelnia tego wymogu, nalezy przeprowadzi¢ analize i wykona¢ odpowiednie
wzmocnienie na watpliwym odcinku. Podloze pod konstrukcje nawierzchni powinno spetnia¢
nastgpujace cechy: wskaznik zageszczenia 1,00.

7.0 Wnhioski ogélne:

7.1 Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami BN i PN oraz przepisami BHP.

7.2 W trakcie prowadzenia rob6t na biezaco prowadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanych
elementow robét .

7.3 Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie.

7.4 Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé przekopy prébne i powiadomic
odpowiednie stuzby nadzoru zgodnie z uzgodnieniami.

7.5 Odbidr elementéw roboét dokonaé zgodnie z opracowang specyfikacja.

Opracowal:

Stanistaw Sandomierski






