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Opis techniczny
Do projektu ,,Oznakowania drogi powiatowej nr 1523G w m. Lisewo”.

1.1 Podstawa opracowania:

* umowa z Gming Krokowa

*  mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

* uzgodnienia z Zamawiajacym

*  Normy, normatywy i wytyczne obowigzujace w tym zakresie

* Rozporzadzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z 1999 roku o znakach i sygnatach drogowych;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z
2003 r. nr 220, poz. 2181, wraz z zatagcznikami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie zarzgdzania

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003 r.
nr 177, poz. 1729)
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2.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu na odcinku drogi powiatowe;j
nr 1523G w miejscowosci Lisewo w gminie Krokowa.

2.2. Cel i zakres opracowania

Celem dziatania jest zmiana organizacji ruchu w rejonie drogi powiatowej nr 1523G
w miejscowosci Lisewo.

Zakres opracowania obejmuj¢ oznakowanie drogi powiatowej nr 1523@G, jak na rysunku statej
organizacji ruchu i planie orientacyjnym stanowigcy zatacznik do projektu statej organizacji
ruchu.

3. Charakterystyka drogi:

drogi gminnej nr 1523G — droga publiczna powiatowa

Ruch na drodze — szacuje si¢ srednio 100 pojazdéw na
dobe¢ Wzrost w okresie letnim o okoto
50%

Klasa drogi -D-172

Przekr6j drogi - drogowy

Predkos$¢ projektowa teren zabudowany - Vp=30km/h

Szerokos¢ jezdni -5m

Istniejgca nawierzchnia — nawierzchnie bitumiczna



4. Stan istniejacy.
Teren przedsigwzigcia polozony jest w miejscowosci LeSniewo. Rejon drogi powiatowej to
gtéwnie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa.

Istniejace oznakowania pionowe to znak D-15. Brak oznakowania poziomego.

5.1. Stan projektowany

Wprowadza si¢ oznakowanie, lokalizacja jak na rysunku projektu organizacji ruchu:

- znak A-30 wraz z tabliczkg T-3

- znak A-11a, T-1, B-33

- znak D-15

- prég zwalniajacy U-16b wraz z oznakowaniem poziomym P-25

5.2. Plan sytuacyjny — uzasadnienie zmian

Na planie sytuacyjnym pokazano rozwigzanie projektowe oznakowania zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa. Wprowadza si¢ przejscia sugerowane dla ruchu pieszego
ze wzgledu na niskie nat¢zenie ruchu pieszego i wprowadza si¢ znak ostrzegawczy A-30 wraz
z tabliczkg T-3. W celu spowolnienia ruchu pojazdéw w miejscowosci Lisewo wprowadza si¢
dwa progi zwalniajace U-16b wraz z oznakowaniem poziomym P-25 i pionowym znak A-11a,
T-1, B-33. Wyspowe progi zwalniajace poprawiajg bezpieczenstwo na drodze, nie utrudniajac
ruchu innym uczestnikom ruchu — sg przyjazne nie tylko dla autobuséw komunikacji miejskie;j,
ale idla rowerzystow. Spelniaja swoja rolg, poprawiajac bezpieczenstwo na drodze i
wymuszajac na kierowcach zwolnienie, nie utrudniajgc przy tym ruchu innym uczestnikom.
Wymagana jest zmiana lokalizacji znaku D-15 w celu dostosowania do projektu przebudowy
chodnika. Projektowana przebudowa chodnika uporzadkowala ruch pieszy przy drodze
powiatowej nr 1523G w miejscowosci Lisewo oraz poprawia bezpieczenstwo ruchu
pierwszego. Uporzadkowany zostal réwniez obszar przystankéw autobusowych. Korekta
geometrii chodnika wymaga przestawienia oznakowania D-15.

5.3. Oznakowanie.

Oznakowanie pionowe montowac na stupkach stalowych ocynkowanych.

Wymiary, ksztalt oraz tre§¢ znakéw drogowych pionowych uzytych do oznakowania przyjeto
zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 1.1. Wymiary znakéw drogowych pionowych
projektowanych przewiduje si¢ jako "Srednie" i ,,mini”. Znaki pionowe powinny by¢ wykonane
z folii odblaskowej typu 1. Dla przestawianych czy tez nowo projektowanych znakéw nalezy
zapewnic¢ stabilne zakotwienie uniemozliwiajace ich wywrdcenie. Dla umocowania znakow
drogowych pionowych nalezy zastosowac stupki stalowe @ 70 mm. Wszystkie znaki znajdujace
si¢ po stronie jezdni bez chodnika nalezy umiesci¢ na wysokosci 2,2 m nad poziomem terenu
(dolna krawedz dolnego znaku lub tabliczki). Odlegto$¢ skrajnej krawedzi znaku od krawedzi
jezdni powinna wynosi¢ minimum 0,5 m, maksymalnie 2 m. Wysokos¢ oraz odlegtos¢ od
pobocza umieszczania znakow drogowych pionowych przedstawiono na schemacie.
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6.0.Wnioski ogdlne
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami BN i PN oraz przepisami BHP.

7.0 Docelowa organizacja ruchu.
Organizacja ruchu bedzie obowigzywata od 15 grudnia 2024r.




