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PRZEDMIAR ROBOT
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa drogi powiatowej nr 1523G w zakresie wykonania chodnika i kanatu technologicznego w miejscowosci Lisewo.

1.Cel i zakres opracowania

Celem inwestycji jest poprawa stanu bezpieczenstwa pieszych poruszajgcych sie w pasie powiatowej nr 1523G w m. Lisewo. Projekto-
wany chodnik usprawni istniejacy uktad ciggu pieszego. Opracowanie obejmuje wykonanie odcinka nawierzchni chodnika w dwéch od-
cinkach o szerokosci od 1,3 m do 1,8m i dlugosci odcinek | 292,9 m i odcinek 11 195,7 m . £aczna dtugos¢ 488,6 m.

2.Rozwigzanie projektowe.

K6. Konstrukcja:

a/ Zjazdy- nie podlegajg zgtoszeniu

Przyjeto nastepujaca konstrukcje:

- 8cm - kostka betonowa wibroprasowana kolorowa niefazowa.

- 3cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4

- 15cm - podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 3/4 R> 6 Mpa

- 15cm - w/wa z mieszanki niezwigzanej CNR

Ograniczenie nawierzchni kraweznikiem beton. 15x25cm utozonego na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grub. 5cm i tawie betonowej
o wym. 0,35x0,15m

i oporem o wym. 0,15x0,20m. Beton C 12/15. Kraweznik wtopiony.

Na styku projektowanej nawierzchni zjazdéw z drogg powiatowg nalezy wykona¢ kraweznik wystajacy o Swietle 4cm . Ubytki powstate
podczas montazu kraweznika w istniejgcej nawierzchni drogi powiatowej wykona¢ z betonu asfaltowego z wytwérni mas na gorgco

b/ Chodnik.

Przyjeto nastepujacg konstrukcje chodnikéw:

- kostka betonowa szara niefazowana - gr. 8cm

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 - gr. 3cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej C 50/30 -gr.12cm

- kruszywo o k10=8m/dobe (piasek gruby/pospdtka) - gr.10cm

Ograniczenie nawierzchni obrzezem betonowym 8x30cm utozonego na podsypce tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15 o wy-
miarach 0,3x0,1+0,2x0,1.

¢/ Pobocza.

- nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego C90/3 -gr. 15cm

d/ Humusowanie skarp z obsianiem mieszankg traw - gr. 15cm

3. Powierzchnie:

- zjazdy z kostki betonowej kolorowej "8" = 255,6 m2
- chodnik z kostki betonowej szarej "8" = 607 m2
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Przedmiar

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Przebudowa drogi pow.1523G w zakresie wykonania chodnika i kanatu technologicznego w miejscowosci Lisewo.
1 Roboty Przygotowawcze
1/D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE km
d.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
rowninnym
0.44 km 0.44
RAZEM 0.44
2|/D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1 kowej i tawie betonowej wraz z transpotem materaiatu do utylizacji
35 m 35.00
RAZEM 35.00
3|D-01.02.04 Rozebranie korytek betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j i fawie be-|m
d.1 tonowej wraz z transpotem materaiatu do utylizacji
36 m 36.00
RAZEM 36.00
4/D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.1 grubosci 9 cm zwywozem materiatu z rozbiorki do utylizacji ( krawedz jezdni na
catej dtugosci)
208 m?2 208.00
RAZEM 208.00
5/k.w. Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustéw D=40cm z betonu zbrojone- |szt
d.1 go C 25/30 (scianki czotowe) .
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
6|D-02.00.01 Wymiana przepustu betonowero rurowego na nowy z rur HDPE SN12 L=9,5m. |kpl
d.1 Z utozeniem na tawie z kruszywa C NR grub 20cm i szerokosci Tm
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
7 k.w. Wykonanie $cianek czotowych wlotu i wylotu przepustéw D=60cm z betonu szt
d.1 zbrojonego C 25/30
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
8|k.w. Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu . Zakres obejmuje roboty ziemne, umoc- |m?2
d.1 nienie skarpy brukiem tamanym (kamien polny roztupany na potowe) na tawie
betonowej z betonu C 12/15
8 m2 8.00
RAZEM 8.00
9|D-08.01.01 Wykonanie cokotu z kraweznika betonowego na tawie betonowej C 12/15 m
d.1 wzddz bariery U-12a od strony skarpy wykopu.
20 m 20.00
RAZEM 20.00
10(k.w. Montaz stép fundamentowych zelbetowych do barier U-12a ( skarpa przy prze- |szt
d.1 puscie D=60cm)
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
11]k.w. Montaz barier U-12a. m
d.1
168 m 168.00
RAZEM 168.00
12|k.w. Rozbidrka iatniejacego ogrodzenie. Montaz ogrodzenia w nowej lokalizacj m
d.1 zgodnie z istniejacymi granicami Nowa podmurdwka podniesiona na $renig
wysoko$¢ 0,3m powyzej istniejace z wymiang stupkéw na nowe i wymiana siat-
ki ogrodzeniowej na nowg powlekang w km 0+61 - 0+78
17 m 17.00
RAZEM 17.00
13|k.w. Zakup i montaz tablicy informacyjnej zaigzanej z dofinansowaniem inwestycji  |szt
d.1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
14 |k.w. Reczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) z wywozem pni do utylizacji i zasypanie |szt.
d.1 dotéw po korzeniach
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
15/k.w. Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 Roboty ziemne
16/D-02.01.01 Tabela rob6t ziemnych i poszerzenia nawierzchni bitumicznej .Roboty ziemne |m3
d.2 wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w gruncie kat.I-Il z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odleg.do 2 km.
330.7 m3 330.70
RAZEM 330.70
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Przedmiar

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
17|/D-02.00.01 Wykonanie nasypu z gruntu dowiezionego z zwirowni. Kruszywo niezwiazane C |m3
d.2 NR
25.5 m3 25.50
RAZEM 25.50
18/D-10.03.01a |Umocnienie skarp ptytami "MEBA" z zamuleniem otworéw humusem i obsianie |m?2
d.2 mieszanka traw. Plyty wzmocni¢ kotkami drewnianymi o rozstawie co 1m.
14 m?2 14.00
RAZEM 14.00
19/D-02.00.01 Reczne plantowanie podtoza pod humusowanie skarp nasypoéw i wykopow m?2
d.2
598 m?2 598.00
RAZEM 598.00
20|D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm m2
d.2
598 m2 598.00
RAZEM 598.00
3 Podbudowy
21|/D-04.01.01 PODBUDOWY m?2
d.3 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV 255,6+607+163=1025,6
1930.80 m2 1930.80
RAZEM 1930.80
22|D-04.04.02a |Podbudowa z kruszywa niezwiazanego C NR - warstwa o grubosci po za- m?2
d.3 geszczeniu 15 cm - zjazdy
255.6 m?2 255.60
RAZEM 255.60
23|D-04.05.05a |Podbudowa z mieszanki zwigzanej C 3/4- grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15|mz2
d.3 cm - zjazdy
255.6 m?2 255.60
RAZEM 255.60
24|/D-04.04.02a |Podbudowa z kruszywa niezwiazanego C NR - warstwa o grubosci po zagesz- |m?2
d.3 czeniu 10 cm - chodniki
607 m?2 607.00
RAZEM 607.00
25/D-04.04.02a |Podbudowa z kruszywa niezwigzanego C 50/30 - warstwa gérna o grubosci po |m2
d.3 zageszczeniu 12 cm chodnik
607 m?2 607.00
RAZEM 607.00
4 Elementy ulic
26|D-08.01.01 Jezdnia i zjazdy. Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x25 cm na m
d.4 podsypce cementowo-piaskowej zjazdy 312m zjazdy jezdnia 12
324 m 324.00
RAZEM 324.00
27|D-08.01.01 Jezdnia. Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.4 cementowo-piaskowej
156 m 156.00
RAZEM 156.00
28|D-08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 480%0,0825 m3
d.4
39.6 m3 39.60
RAZEM 39.60
29|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4 niem spoin piaskiem
674 m 674.00
RAZEM 674.00
30|D-08.01.01 tawa pod obrzeza betonowe z oporem 674*0,05 m3
d.4
33.7 m3 33.70
RAZEM 33.70
5 Nawierzchnie
31|D-05.03.05b |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg z wbudo- |t
d.5 waniem recznym
22 t 22.00
RAZEM 22.00
32|D-05.03.05a |Odworzenie nawierzchni przy krawezniku na catosci zadania Nawierzchnia z m2
d.5 mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna as-
faltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
220 m?2 220.00
RAZEM 220.00
33|D-05.03.23a |Chodniki. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe szarej niefazowanej gru-  |m?2
d.5 bos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
607 m?2 607.00
RAZEM 607.00
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34|D-05.03.23a |Zjazdy - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej niefazowanej gru- |[m2
d.5 bos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
255.6 m?2 255.60
RAZEM 255.60
35|D-04.04.02a |Pobocza - nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego C 90/3 - warstwa gérnao |m2
d.5 grubosci po zageszczeniu 15cm
559 m2 559.00
RAZEM 559.00
6 Oznakowanie pionowe i poziome
36|D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.6
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
37|D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych U-12¢ szt.
d.6
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
38|D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.6 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 Znaki D-6 Il Generacji
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
39|D-07.01.01 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawgdziowych ciggtych na jezdni far- |mz2
d.6 ba chlorokauczukowa. Znaki P-25
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
40|D-05.03.23a |Wykonanie progéw U-16b -2szt Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ko- |m2
d.6 lorowej niefazowanej grubos¢ 8 cm na podbudowie z mieszanki C 90/3 grub
20cm
67.2 m?2 67.20
RAZEM 67.20
7 Budowa kanatu technologicznego
41/D-02.01.01 ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY m3
d.7 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$c
do 5 km
222 m3 222.00
RAZEM 222.00
42|D-02.00.01 Zasypanie wykopu z gruntu dowiezionego z zwirowni. Kruszywo niezwiazane C|m3
d.7 NR
178 m3 178.00
RAZEM 178.00
43|D-02.01.01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW |m?2
d.7 (75 KM) w gruncie kat. I-II
640 m?2 640.00
RAZEM 640.00
44| K.w. Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 dwuelemen- |stud.
d.7 towych w gruncie kat.Ill wraz wykonaniem robét ziemnych
10 stud. 10.00
RAZEM 10.00
45/ K.w. Budowa kanatu technologicznego z rur HDPE D=110/6,3 w gr.kat.lll, 1 m
d.7 warstw.w ciggu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan wraz z wykonaniem
rob6t ziemnych (zasypanie wykopu z zageszczeniem warstwami). W tym przy-
ja¢ 10m kanatu przepustowego pod droga powiatowa.
464 m 464.00
RAZEM 464.00
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