Przekroj konstrukcyjny
Przebudowa drogi powiatowej nr 1523G w zakresie
wykonania chodnika w m. Lisewo

Widok scianki czolowej
na wlocie

2,0m

Beton C-25/30 [B30]
_c; Zbrojony

0,6

Przekréj konstrukcyjny remontowanego przepustu
D= 60cm L=9,5m w km 0+201,7

Skarpy umocniane kostka betonowg 8" Projektowane porecze
na fawie betonowej z C 12/15 grub. 15cm -
bariera U-12a

Grania pasa drogoiego

05% 58,44

0,5

03

9,5

przepust rurowy d=60cm HDPE SN=12 L=9,5m

tawa z kruszywa C NR 0/31 grub. 20cm

Wylot i wlot umocniony brukiem na dt. 1m

Na podbudowi betonowej grub. 15cm
Beton C-12/15 [B15]

Uwaga:

1/ Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia prowadzi¢ rgcznie.
2/ Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205
3/ Swiatto kraweznika: normalne -12cm; na wjazdach - 3cm;

5,3 °

ranica posa dogoiego

Stadium: —— Stanistaw Sandomierski
|DROG 84-100 Puck ul.Kolejowa 1/6

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 1523G w zakresie
wykonania chodnika i kanatu technologicznego w m. Lisewo

Nr dziatek: | Cze$¢ dziatek 74, 81/14, 81/10, 81/8, 80/2, 58/2, 57/12, 57/10, 57/13,
81/12, 57/15, 54/2, 76/2, obreb 221106_2.0008 .AR_2 Lisewo

sk | Przekroj konstrukeyjny - remont przepustu

Inwestor: Gmina Krokowa, ul. Zarnowiecka 29, 84-110 Krokowa

mgr inz. Joanna Juriska

Projektowat:| inZz. Stanistaw Sandomierski Podpis:
nr upr. 2120/Gd/85 o o
Specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej

Opracowat: Podpis:
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