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1 OSWIADCZENIE.

Roszkow, czerwiec 2024

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam, ze
projekt zagospodarowania terenu:

»,BUDOWA OSWIETLENIA ULICY POWSTANCOW SLASKICH OD NUMERU
34 DO 34C W JASTRZEBIU-ZDROJU”.

44-268 Jastrzebie-Zdroj, ulica Powstancéw Slgskich

Identyfikator dziatek ewidencyjnych:

246701_1.0011.AR_5.1053/164
246701_1.0011.AR_5.1047/112
246701_1.0011.AR_5.792/120
246701_1.0011.AR_5.508/117

jednostka ewidencyjna: 246701_1 Jastrzebie-Zdroj, obreb: 0011 Szeroka

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Rafat KRAMARCZYK mgr inz. Daniel MAZUREK
nr upr.: SLK/4748/PWOE/13 nr upr.: SLK/6536/PWBE/16
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2 ZALOZENIA PROJEKTOWE.

UZYTE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH NAZWY
FIRM, WYROBOW BUDOWLANYCH CZY TECHNOLOGII NALEZY TRAKTOWAC W MYSL ART.
29 UST. 3 USTAWY "PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH" JAKO INFORMACJE NT.
OCZEKIWANEGO STANDARDU POZIOMU JAKOSCI, A NIE SCISLE JAKO WYROB KONIECZNY
DO UZYCIA. MOZLIWE JEST ZASTOSOWANIE INNYCH ROWNOWAZNYCH WYROBOW
BUDOWLANYCH | TECHNOLOGII, KTORYCH ZASTOSOWANIE ZAGWARANTUJE SPELNIENIE
WARUNKOW PODSTAWOWYCH (ART. 5 UST. PRAWO BUDOWLANE, USTAWA O WYROBACH
BUDOWLANYCH) ORAZ POZWOLI NA ZACHOWANIE STANDARDU | POZIOMU JAKOSCI
ROWNOWAZNEGO, LUB NIE GORSZEGO OD OKRESLONEGO W PROJEKCIE |
SPECYFIKACJACH. WPROWADZONE ROZWIAZANIA TECHNICZNE | MATERIALOWE NIE
MOGA POCIAGAC ZA SOBA ZWIEKSZENIA KOSZTOW INWESTYCJI ANI ZMIENIAC
ZASADNICZYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MUSZA UZYSKAC AKCEPTACJE
INWESTORA. JEZELI ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA WIAZA SIE Z KONIECZNOSCIA
WPROWADZENIA ZMIAN W DOKUMENTACJI, STRONA WNIOSKUJACA PONOSI PELNA
ODPOWIEDZIALNOSC FORMALNA | FINANSOWA ZA DOKONANIE TYCH ZMIAN W
PROJEKCIE, W TYM ZA KOORDYNACJE MIEDZYBRANZOWA ORAZ UZYSKANIE
NIEZBEDNYCH UZGODNIEN | POZWOLEN. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH.
WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZESTRZEGANIE OBOWIAZUJACYCH
PRZEPISOW ORAZ POWINIEN ZAPEWNIC OCHRONE WLASNOSCI PUBLICZNEJ |
PRYWATNEJ. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SZCZEGOLOWEGO OZNACZENIA
INSTALACJI | URZADZEN, ZABEZPIECZENIA ICH PRZED USZKODZENIEM.

21 Podstawa opracowania.
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na podstawie:

e Umowy zawartej z Inwestorem,
e Uzgodnien i wytycznych projektowych z przedstawicielem Inwestora,

e Inwentaryzacji w terenie;

e Map geodezyjnych;

e Uzgodnien branzowych;

e Obowigzujgcych przepiséw i norm;

Rozmieszczenie opraw oswietlenia ulicznego wykonano zgodnie z zleceniem i wytycznymi
Inwestora. Jako klase oswietleniowg wybrano klase MES.

2.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji, umozliwiajgce;
Zamawiajgcemu przystgpienie do budowy.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

o Budowa zelbetowych stupéw wirowanych

e Budowa linii napowietrznej nN typu AsXSn 2x25mm?,

e Podwieszenie proj. opraw ledowych na istniejgcych stupach
o Wigczenie proj. odwietlenia do istniejgcej sieci oswietleniowej
o Budowa instalacji uziomowej projektowanej sieci o$wietlenia.

2.3 Lokalizacja Inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Jastrzebie-Zdroj przy ulicy
Powstancéw Slgskich na dz. nr: 1053/164, 1047/112, 792/120, 508/117; jednostka ewidencyjna:
246701_1 Jastrzebie-Zdroj, 0011 Szeroka.
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2.4 Projekty powigzane.

Nieodtgczng czescig niniejszej dokumentacji sg dokumentacje, na ktére uzyskano zgtoszenie
rob6t w Starostwie Powiatowym w Wodzistawiu Slgskim. W zakres powyzszego zgtoszenia wchodzity
nastepujgce tomy dokumentacji: 1. Projekt zagospodarowania terenu, 2. Projekt architektoniczno-
budowlany, 3. Zatgczniki, w ktérych zawarto wszystkie uzgodnienia, opinie, itp.

3 OPIS TECHNICZNY — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1  Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy o$wietlenia ulicy Powstancéw
Slgskich od numeru 34 do 34C w Jastrzebiu-Zdroju.

3.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Dziatki na ktérych planowana jest przedmiotowa inwestycja, stanowig dziatki prywatne oraz pas
drogi gminnej — ul. Powstancéw Slaskich. Na dziatkach zlokalizowana jest droga asfaltowa oraz
pobocze i pas zieleni poros$niety trawa.

Na obszarze ww. dziatek zlokalizowane s3g sieci: teletechniczna, wodociggowa wraz z
kanalizacyjng oraz elektroenergetyczna. Nie wyklucza sie istnienia sieci i urzadzen, ktére nie zostaty
zgtoszone do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Wzdtuz ulicy Powstancéw Slgskich od numeru 34 do 34C sg posadowione stupy zelbetowe ZN,
na ktorych jest powieszona linia napowietrzna z przewodami Al., za pomocg ktérej jest wykonane
zasilanie elektroenergetyczne budynkoéw. Stupy oraz linia napowietrzna sg wiasnoscig Tauron
Dystrybucja.

W chwili obecnej odcinek ulicy Powstancéw Slgskich od numeru 34 do 34C nie posiada
oswietlenia ulicznego. W celu zapewnienia bezpieczehstwa, Miasto Jastrzebie-Zdrdj podjeto decyzje o
potrzebie budowy oswietlenia na powyzszym fragmencie.

3.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zgodnie z ustaleniami i wytycznymi projektowymi nr 1KI.7021.16.40.2024.UP z dnia 20.05.2024r.
uzyskanymi z Urzedu Miasta Jastrzebie-Zdrdj, stup i linia napowietrzna oswietleniowa z ktorej
wykonane ma zostac¢ zasilanie projektowanego oswietlenia od budynku nr 34 do 34C, jest wiasnoscig
Miasta Jastrzebie-Zdrg;.

Jako przewdd zasilajgcy oswietlenie projektuje sie zastosowanie napowietrznego przewodu
elektroenergetycznego typu AsXSn 2x25mm2 0,6/1kV, wyprowadzonego z istniejgcego stupa
elektroenergetycznego nr U.M. S.0. A62 W1120 1/6.

Powyzszy stup posadowiony na dziatce nr 1053/164 jest obecnie stupem zelbetowym ZN-10 nr
U.M. S.0. A62 W1120 1/6 i ze wzgledu na zty stan techniczny podlega on wymianie. Projektuje sie
zastosowanie stupa zelbetowego wirowanego typu E-10,5/4,3, ktéry bedzie spetiat funkcje stupa
rozgateznego przelotowo-krancowego RPK1-10,5/4,3 — wysokos$¢ stupa 10,5m, sita uzytkowa 4,3 kN.

Na stupie zabudowaé nowy wysiegnik, natomiast istniejgcg oprawe po sprawdzeniu jej dziatania
i wyczyszczeniu przetozy¢€ na powyzszy stup wirowany.

Przylaczenie projektowanego napowietrznego przewodu oswietleniowego AsXSn 2x25mm? do
istniejgcej linii napowietrznej oswietleniowej AsXSn 2x25mm? nalezy wykona¢ za pomocg zaciskow
dwustronnie przebijajgcych izolacje

W celu rozprowadzenia linii o$wietlenia ulicy Powstancéw Slgskich od nr 34 do 34C projektuje sie

wyprowadzi¢ z wymienionego stupa nr 1/proj. (posadowionego na dziatlce 1053/164) przewdd
napowietrzny typu AsXSn 2x25mm? i podwiesi¢ go na projektowanym stupie nr 2/proj. (typu E-
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10,5/4,3), posadowionym w granicy dziatki 792/120 i 508/117, a nastepnie na trzech istniejgcych
stupach ZN posadowionych na dziatce nr 50/117, na ktérych zabudowaé projektowane oprawy.

Stupy zelbetowe 1/proj, oraz 2/proj. nalezy posadowi¢ =z zastosowaniem ustojow
prefabrykowanych bgdz wierconych, nie przekraczajgc dopuszczalnej odchytki od osi pionowe;j.

Do zawieszenia przewodow na istniejgcych oraz projektowanych stupach elektroenergetycznych
nalezy zastosowa¢ dedykowany osprzet sieciowy dla linii napowietrznych niskiego napiecia sktadajgcy
sie z hakow wieszakowych oraz uchwytéw odciggowych.

Projektowane oprawy o$wietleniowe zostang zabudowane na istniejgcych stupach ZN-10.

Zasilanie opraw oswietleniowych odbywac sie bedzie poprzez zabudowanie na przewodzie
AsXSn 2x25mm? oprawy bezpiecznikowej oswietleniowej z zaciskiem dwustronnie przebijajgcym
izolacje. Jako przewdd zasilajgcy proj. oprawe oswietleniowg nalezy z oprawy bezpiecznikowej
oswietleniowej wyprowadzi¢ przewdd YDY 3x2,5mm2, zabezpieczenie oprawy oswietleniowej
wykonac przy zastosowaniu bezpiecznika topikowego BiWtz DIl 2A.

Poniewaz proj. oswietlenie bedzie wigczone do istn. sieci oswietleniowej, pomiar energii
elektrycznej realizowany bedzie zgodnie ze stanem istniejgcym tj. w szafie oswietlenia ulicznego.
Wydtuzenie istniejgcego obwodu os$wietleniowego ulicy nie spowoduje zwiekszenia mocy
przytaczeniowe;.

Miejsce posadowienia stupdw elektroenergetycznych oraz poprowadzenie linii napowietrznej
przedstawione zostato na rysunku Plan zagospodarowania terenu nr E.02.

UWAGA: Prace przytgczenia do istniejgcej sieci nalezy wykona¢ metodg prac pod napieciem
(PPN). Prace metodg PPN przy sieci wykonywac tylko osoby posiadajace stosowne upowaznienie do
wykonywania tego typu prac.

3.4 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Do wykonania projektu, w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz wytyczne projektowe, przyjeto
nastepujgce zatozenia:

e Strefa klimatyczna Wi, SI

¢ Rodzaj gruntu Staby

o Posadowienie stupéw ustoje ptytowe, ustoje wiercone

o Napiecie zasilania nN 0,4kV

e Poziom izolacji 0,6/1kV

e Rodzaj zerdzi strunobetonowe wirowane typu E

e System ochrony p.porazeniowej w linii NN samoczynne wylgczenie zasilania, uziemienie

ochronno-robocze
e Projektowane przewody, kable AsXSn 2x25mm?
e Projektowane przewody zasilajgce oprawy YDYzo 2x2,5mm?
e Ochrona przeciwprzepieciowa ograniczniki przepie¢
e Uziemienia Tasmowo-pretowe, bednarka Fe/Zn 30x4mm

Strunobetonowe zerdzie energetyczne typu E produkowane sg z betonu klasy C40/50,
oznaczane znakiem CE zgodnie z normg PN-EN 12843:2008.

Przewody elektroenergetyczne samonosne o zytach aluminiowych i izolacji z polietylenu
usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie ptomienia wykonane zgodnie z normg ZN-TF-
207:2007, PN-HD 626 S1:2002 /A2:2003.
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Elementow stalowych stupéw przed szkodliwymi wptywami atmosferycznymi wykonywac nalezy
zgodnie z normg PN-E-05100-1:1998 pkt. 7.6. Konstrukcje stalowe stupdw powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie na gorgco, zgodnie z normg PN-93/E-04500 z
powtokg Z/Zn70 dla konstrukgji i Z/Zn52 dla elementow Srubowych.

4 SLUPY | DOBOR OSPRZETU.

4.1 Slupy i konstrukcje.

W opracowaniu projektuje sie stupy elektroenergetyczne o$wietleniowe wykonane z Zerdzi
strunobetonowych wirowanych typu E o nastepujgcych rozwigzaniach funkcjonalnych :

e Stup rozgatezny przelotowo-krancowy RPK1-10,5/4,3 — wysokos$¢ stupa 10,5m, sita uzytkowa
4,3 kN
e  Stup narozny N2-10,5/4,3 — wysokos¢ stupa 10,5m, sita uzytkowa 4,3 kN

Dobor stupow elektroenergetycznych wykonano w oparciu o ,Katalog do projektowania linii nN z
przewodami izolowanymi samono$nymi na zerdziach wirowanych i Zn, 2008. ENSTO”.

Przy budowie linii nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na witasciwg jakos¢ zerdzi stupow. Nie
nalezy dopuszczaé do stosowania zerdzi posiadajgcych pekniecia i odpryski betonu.

Jako materiaty konstrukcyjne do zawieszania przewodow w tym sruby, haki, uchwyty, wsporniki
itp. oraz elementy do posadowienia stupéw stosowa¢ mozna w oparciu o ,Katalog do projektowania
linii NN z przewodami izolowanymi samono$nymi na zerdziach wirowanych i Zn, 2008. ENSTO”.

Wszystkie elementy linii winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na gorgco
oraz trwale oznaczone znakiem producenta i symbolami katalogowymi.

Szczegdly doboru poszczegdlnych rodzajow osprzetu podano w tabeli montazowej
dokumentacji techniczne;j.

4.2 Ustoje stupow.

Ustoje dla stupéw wirowanych nN przyjeto dla gruntu sredniego. Do posadowienia stanowisk
stupowych zaleca sie zastosowac ustoje kopane wykonane przy zastosowaniu prefabrykowanych ptyt
U-85, badz jako wiercone UB1 i UB2 obsypane betonem B15. Stupy nalezy posadowi¢ na ptycie
stopowej 0,3x0,3m.

Typy ustojéw dla poszczegdlnego rodzaju stupa oraz gtebokos¢ posadowienia podano w tabeli
montazowej dokumentacji techniczne;j.

Szczegdly wykonania ustojow wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w
albumach do budowy linii nN.

4.3 Posadowienie stupow.

Przed rozpoczeciem wykopéw pod posadowienie stupdédw geodeta w oparciu o plan
zagospodarowania terenu wytyczy miejsce posadowienia. W miejscu tym wykonac nalezy wykop, o
gtebokosci podanej w tabeli montazowej. Stupy nalezy posadowi¢ na ptycie stopowej 0,3x0,3m,
ustawiacC je nie przekraczajgc dopuszczalnej odchyiki od osi pionowej stupa, a fundamenty nalezy
wykonac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050:1999.

Zasypywanie wykopu wykonywaé warstwami o grubo$ci 20-30cm z zageszczeniem gruntu, np.
z zastosowaniem ubijaka wibracyjnego umozliwiajgcego osiggniecie maksymalnego stopnia
zageszczenia. Zaleca sie polewanie wodg zasypywanej ziemi przed ubijaniem.

Po posadowieniu stupa teren wokét stupa oraz na trasie dojazdu nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.
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4.4 Osprzet sieciowy.

Osprzet sieciowy do podwieszenia przewodow izolowanych samonosnych typu AsXSn na
istniejgcych i projektowanych stupach nalezy zabudowa¢é mozna w oparciu o ,Katalog do
projektowania linii NN z przewodami izolowanymi samono$nymi na zerdziach wirowanych i Zn, 2008.
ENSTO”.

4.5 Zawieszenie przewodow.
W projektowanej sieci elektroenergetycznej w zalezno$ci od przekroju przewodoéw roboczych,
dtugosci przesta przyjeto naprezenia wynoszgce odpowiednio:

e dla przewodu AsXSn 2x25mm?
o dla przesta do 35m — 32,5MPa — nacigg 163 daN
o dla przesta powyzej 35m do 50m — 42,5MPa — nacigg 213 daN

Dla linii napowietrznej nN maksymalny zwis wystapi w temperaturze +40°C. Zwis ten dla
dtugosci przesta 35m nie przekroczy 1,0m, natomiast dla dtugosci przesta do 50m nie przekroczy
zwisu 1,5m.

4.6 Oprawy oswietleniowe.
W celu o$wietlenia ulicznego dobrano oprawy ledowe ktore posiadajg m.in.
Parametry konstrukcyijne:

e Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany
kolor z ogéIinodostepnej palety

e Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtokg lakierniczg.

o Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkio

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IKO8

e Szczelnos¢ komory optycznej IP66

e Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66

o Wymagany jest raport z badan szczelno$ci pochodzgcy z akredytowanego laboratorium

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz
pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia
oprawy jest mozliwy w zakresie: od 0° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 15°
(montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci
zdejmowania oprawy.

e Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskow.
Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem.
Korpus oprawy musi posiada¢ dedykowany haczyk, ktory w krytycznych lokalizacjach
umozliwi potgczenie oprawy z stupem za pomocg stalowej linki.

e Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (sruby, podkiadki) oraz klamry zamykajace
muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

o Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskow.
Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

e Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

¢ Oprawy musza posiada¢ gwarancje min 5 lat od daty produkgiji.

Parametry elektryczne i funkcyjne:

e Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 38,5W
e Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania
220-240V/50-60 Hz, wspotczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.
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Oprawa musi posiada¢ mozliwo$¢ sterowania strumienia oswietlenia o - 30%

Beznarzedziowe podtgczenie oprawy do sieci zasilajgcej.

Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepigciami 10kV i diodg sygnalizujgca
prawidtowe dziatanie (przed zasilaczem)

Ukfad zasilajgcy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej
redukcji mocy i strumienia Swietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujacego, zgodnie z
ustalonym wczes$niej harmonogramem.

Parametry oswietleniowe i potwierdzenia :

Rodzaj Zzrodta Swiatta — LED

Minimalny strumien swietlny lampy LED — 6201Im, oprawy — 5254 Im.

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych
Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajgcy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Temperatura barwowa zrédet swiatta: 4000K £10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa swiattosci, a catkowity strumien oprawy
jest suma strumieni poszczegolnych soczewek

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych”

trwatos¢ strumienia Swiatta oprawy mierzona parametrem L90B10 min. 100 00Oh,
potwierdzona sprawozdaniem z badania Zrédet $wiatta LED LM-80-08 zastosowanych w
oprawie dla temp. Ts (Tc) = 55°C, 85°C oraz min. 105°C wraz z prognozg zgodng ze wzorem
Memorandum Technicznym TM 21

Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywag LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania,
klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢ swietlna, temperatura
barwowa, strumien swietlny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

Moce i strumienie Swietine podane w dokumentacji sg wartosciami brzegowymi i dopuszcza sie

stosowanie opraw o mocach nizszych niz podane pod warunkiem zachowania wszystkich parametréw
oswietleniowych zawartych w projekcie oraz w obliczeniach.

Oprawy oswietleniowe zabudowane zostang na wierzchotku stupéw nad przewodami linii

napowietrznej, poprzez zastosowanie odpowiednich wysiegnikéw rurowych i uchwytéw wysiegnika do
lamp os$wietlenia ulicznego.

4.7

Ochrona przeciwporazeniowa.
Dla zapewnienia bezpieczenstwa przy liniach elektroenergetycznych nN wykonanych w

ukfadzie TN-C, projektuje sie pozostawienie istniejacych oraz budowe nowych srodkow:
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e ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa);
e ochrone przy uszkodzeniu (ochrona dodatkowa);

Ochrona przed dotykiem bezposrednim:

e izolacja podstawowa przewoddw i urzgdzen elektroenergetycznych;
e uniemozliwienie dostepu osobom postronnym;

Ochrona przy uszkodzeniu:

e samoczynne wylgczenie zasilania realizowane poprzez bezpieczniki topikowe,
zainstalowane w rozdzielnicy nN stacji transformatorowej i przy oprawach
oswietleniowych;

e izolacja ochronna;

e zabezpieczenie urzadzen przed dostepem o0s6b postronnych (za wyjgtkiem
wykwalifikowanej obstugi);.

4.8 Ochrona przeciwprzepieciowa i instalacja uziomowa.

Projektuje sie zastosowanie ogranicznika przepie¢ na koncu projektowane;j linii tj. na ostatnim
stupie projektowane; linii o$wietleniowej, na stupie ZN-10 rozkraczny nr 3/proj. oprawa.

Jako ogranicznik przepie¢ zastosowac ogranicznik na napiecie 0,66kV, prad 5kA, z zaciskiem
jednostronnie przebijajgcym izolacje. Zabudowany ogranicznik przepie¢ nalezy uziemic, przytaczajac
go do wykonanej zgodnie z rysunkiem E.03 instalacji uziemiajgce;j.

Uziemienie wykona¢ nalezy jako uziemienie poziome stosujgc bednarke FeZn 30x4mm oraz
uziemienie pionowe przy zastosowaniu pretéw ocynkowanych ®16mm pograzanych w grunt na
gtebokosé 9m.

Warto$¢ uziemienia ochronnego ze wzgledu na zabudowang ochrone przeciwprzepieciowg nie
moze przekracza¢ wartosci 10Q. Uziemienie wykona¢ za pomocg bednarki FeZn 30x4mm oraz
ocynkowanych pogrgzanych pretéw uziomowych o $rednicy 18mm. Po wykonaniu uziemienia nalezy
sprawdzi¢ jego wartos$¢ rezystancji, w przypadku wystgpienia wartosci wiekszej niz 10Q, rozbudowac
uktad uziemienia poprzez utozenie bednarki FeZn 30x4mm i wbicie dodatkowych pretow
ocynkowanych, uziemienia pionowego.

5 OBLICZENIA TECHNICZNE.

5.1 Sprawdzenie przekroju dobranego przewodu napowietrznego.
Sprawdzenie doboru przekroju przewodu zasilajgcego oswietlenie uliczne zostato wykonane na
podstawie ponizszych wzoréw.
Prad obliczeniowy obcigzenia wynosi:
Puax
b=,
115
Ip =235 =054
Do przeniesienia wymaganej mocy projektuje sie przewod napowietrzny typu AsXSn 2x25mm?.
Sie¢ napowietrzna zasilona jest w szafie oSwietleniowej wktadkg bezpiecznikowg 25A.

Prad odcigzenia diugotrwatego przewodu wynosi;

Iz=112 A
Warunek 1: Dobér przewodu na obcigzalnos¢ diugotrwata;
Ig<Iy,
gdzie:
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Is — obliczony prad obcigzenia
Iz — obcigzalno$¢ prgdowa diugotrwata zabezpieczonych przewodow
25 <112

Warunek 2: zabezpieczenie kabla przed skutkami przecigzen:

I, <1451,
gdzie:
I — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego
Iz — obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata zabezpieczonych przewoddw
12 = 1,6 " INF
gdzie:
INe — pragd znamionowy bezpiecznika
1,6 Iy < 1,451
1,6-25<1,45-112
40 < 162,4

Warunek 3: Obliczenia spadku napiecia;
Dtugosc linii zasilajgcej — ok. 115m

U_ZOO'P'l
- y+s- U2
_200'57'115

AU_33-25-2302

=0,07%

Na podstawie przeprowadzonych obliczen stwierdzam, iz linia napowietrzna typu AsXSn
2x25mm? zostata dobrana prawidtowo.

5.2 Obliczenia projektowanego uziemienia.

Wymagana wartos¢ rezystancji uziemienia R £ 10Q.
Dane przyjete do obliczen :

e p—rezystywnosc¢ gruntu — 2000Qm
e uziom poziomy - bednarka Fe/Zn 30x4mm?— 20 mb,
e uziom pionowy - prety ocynkowane ogniowo o dtugosci 9,0m i Srednicy ®16mm - 2 kpl;

Obliczenia dla uziomu poziomego:

pg . 2L 200 2-20

Rpp = E. 2= = .
BBT L " d T314-20 10,015

= 25,30
gdzie:
L — dtugos¢ uziomu poziomego w [m];

d — $rednica uziomu wykonanego z liny lub potowa szerokosci uziomu wykonanego z taSmy
w [m];

p — rezystywnosc¢ gruntu w [Qm];
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Obliczenia dla uziomu pionowego 1=9,0m (dla jednego uziomu):
pe . AL 200
— . In—= .
2rL d 2-3,14-9

9
= 27,3Q

Rep = 0,016

l

gdzie:
L — dtugos¢ uziomu pionowego w [m]
d — Srednica uziomu w [m]
p — rezystywnosc¢ gruntu w [Qm]
Obliczona wypadkowa rezystancja uziemienia wynosi:

L +(2 : )—0113
RE REB EP ’

Projektowane uziemienie projektowanego stupa 2/proj. z zabudowanym ogranicznikiem
przepieé¢ bedzie wynosito :

R = 8,850

Na podstawie przeprowadzonych obliczen stwierdzono, ze zaprojektowany ukitad
uziomowy powoduje zapewnienie witasciwej ochrony przeciwporazeniowej w przypadku pracy
zakloceniowe;j.
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6 UWAGI DLA WYKONAWCY | INWESTORA.

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Wykonawce realizujgcego
budowe wg niniejszego opracowania obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP w
odniesieniu do wszystkich szczegdtéw, ktore nie mogty by¢é omowione w projekcie.

Do obowigzkéw Wykonawcy i Inwestora:

Zakres projektowanych robét przeprowadzi¢ zgodnie z projektem;

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacjg, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz zaleceniami wytworcy;

W trakcie wykonywania robét zleci¢ wymagane nadzory branzowe;

Uzgodniona dokumentacja projektowa na naradzie koordynacyjnej w Wodzistawiu
Slgskim, stanowi podstawe do realizacji elementéw projektowanych w terenie.
Zastosowac sie do uwag w niej zawartych;

Prace na urzadzeniach energetyki zawodowej wykonywaé po dopuszczeniu do
pracy przez Tauron Dystrybucja S.A;

Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia do oswietlenia witasnosci Tauron,
prace przytagczenia do istniejgcej sieci nalezy wykona¢ metoda prac pod
napieciem (PPN). Prace metodg PPN na sieci bedgcej wlasnoscig Tauron moga
wykonywac tylko osoby posiadajgce stosowne upowaznienie do wykonywania tego
typu prac wydane przez Tauron.

Miejsce wykonywania prac zabezpieczy¢ w celu ochrony wszystkich uzytkownikow;
Po zakonczeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego;

Po zakonczeniu robét wykonaé namiary geodezyjne;

W trakcie prowadzonych prac budowlanych, wszelkie pozostate uszkodzenia
istniejgcej infrastruktury zostang naprawione na koszt Inwestora;

Wszelkie urzadzenia i aparaty elektryczne muszg posiadac¢ atesty, Swiadectwa i
znaki bezpieczenstwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez
upowaznione instytucje krajowe zgodnie z prawem budowlanym;

Wszystkie roboty montazowe wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE
i PEUE, BHP i PN, warunkami technicznymi wykonania instalacji oraz prawem
budowlanym;

Wykonanie prac nalezy zgtosi¢ do odbioru kohcowego w przedsigbiorstwie
sieciowym. Do odbioru nalezy przediozy¢ standardowe dokumenty.

7 RYSUNKI TECHNICZNE.
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