ZALACZNIK NR 1

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE
| OCHRONIE ZDROWIA

temat:

BUDOWA OSWIETLENIA ULICY POWSTANCOW SLASKICH OD NUMERU 34
DO 34C W JASTRZEBIU - ZDROJU

inwestor:

MIASTO JAS TRZEBIE-ZDROJ ,
ALEJA JOZEFA PILSUDSKIEGO 60
44-335 JASTRZEBIE-ZDROJ

adres inwestyc;ji:
44-268 Jastrzebie-Zdroj, ul. Powstancéw Slaskich

DZ. NR : 1053/164, 1047/112, 792/120, 508/177

opracowat:

mgr inz. Rafat Kramarczyk
47-450 Roszkow

ul. Pomnikowa 6
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Zakres prac zwigzanych z budowag linii elektroenergetycznej nN:

zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym,

poinformowanie pracownikéw o zagrozeniach zwigzanych z planowanymi pracami,
przeprowadzenie szkolenia, przekazanie instrukcji dotyczgcych stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej oraz zbiorowej, sposoby prowadzenia prac oraz postepowania celem unikniecia
zagrozen,

przygotowanie miejsca sktadowania materiatu i postoju sprzetu budowlanego,

posadowienie stupéw nN

zawieszeni linii napowietrznej nN na projektowanych i istniejgcych stupach

zawieszenie opraw oswietleniowych na stupach elektroenergetycznych

podtgczenie linii oswietleniowej nN do istniejgcej sieci napowietrznej

Istniejace obiekty budowlane podlegajace adaptacji lub rozbiorce
Istniejgca sie¢ energetyczna

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

istniejgca linia energetyczna nN

istniejgce drogi przejazdowe

istniejgce sieci podziemne

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot:

zagrozenia wynikajgce z podtgczenia przewoddéw do istniejgcej linii nN

zagrozenia wynikajgce z wykonywania prac w poblizu istniejgcej linii nN

zagrozenia wynikajgce z obsuwania sie ziemi przy wykonywaniu wykopow pod stupy
zagrozenia wynikajgce z uzycia sprzetu zmechanizowanego

zagrozenia wynikajgce z posadowienia stupow elektroenergetycznych

Wydzielenie i oznakowanie miejsca robot.

miejsce prowadzenia robot budowlanych zostanie ogrodzone i oznakowane w miejscu
wykonywania wykopow odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi

zajecie pasa drogowego zostanie ogrodzone i oznakowane w miejscu wykonywania wykopdow
odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi

Instruktaz.
Instruktaz stanowiskowy w miejscu pracy zostanie przeprowadzony przez kierujgcego

zespotem pracownikéw kwalifikowanych.

w przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy o nim poinformowac kierownika robét, ktory
podejmie decyzje o likwidacji zagrozenia lub wykonania prac z dodatkowymi obostrzeniami.
pracownicy majg obowigzek stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen.

prace uznane przez szczegolnie niebezpieczne muszg by¢é wykonywane tylko pod nadzorem
kierownika budowy.

wypadek na budowie musi byé zgtoszony, poza formalnosciami regulowanymi przepisami, w
trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecno$¢ przedstawicielowi
generalnego wykonawcy.

punkt pierwszej pomocy sanitarnej winien znajdowac sie u majstra budowy.

telefony alarmowe: ogdiny telefon alarmowy: 112, pogotowie ratunkowe: 999, straz pozarna:
998, policja: 997

Powyzsze telefony i adresy winny by¢é wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane
kazdemu wykonawcy, podwykonawcy i pracownikowi hadzoru technicznego na budowie.



Sposob przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

sktadowiska materiatéw, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposob
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub  spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzadzen.

materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a
stosy materiatbw workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokoSci
nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢é mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub  Sciany obiektu
budowlanego jest zabronione.
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skltadowanych materiatow lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenistwom

brygada powinna mie¢ zapewniong tgcznos¢ telefoniczng, wiasny transport, a prace nie
wymagajg oznaczenia drog ewakuacyjnych,

brygada pracujgca przy posadowieniu stacji transformatorowej powinna posiada¢ wykaz
telefonow alarmowych, a wszelkie prace w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
wykonywaé nalezy zgodnie przepisami Dz. U. nr 80 z dnia 17.09.1999r,

prace prowadzi¢ w stanie beznapieciowym,

odfgczone od zasilania rozdzielnice, obwody, elementy sieci, urzadzeh nalezy skutecznie
zabezpieczy¢ przed ponownym zatgczeniem,

w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatanh w celu usuniecia tego zagrozenia,

pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce,
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkoéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi sSrodkami,
wszystkie prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscig tj. rozwaznie bez
narazania pracownikéw oraz oséb postronnych na niebezpieczenstwo. W szczegdlnosci nie
nalezy doprowadzaé do sytuacji, w ktérych narazone jest Zzycie lub zdrowie dowolnej osoby
znajdujgcej sie w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych czynno$ci,

wszystkie urzadzenia i aparaty elektryczne musza posiadac atesty i Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania wydane przez upowaznione instytucje krajowe zgodnie z prawem budowlanym.
wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, PN,
warunkami technicznymi wykonania instalacji, prawem budowalnym oraz wiedzg techniczna.
Takze w szczegdtach nieujetych w niniejszej dokumentacji,

nieprzestrzeganie przepisbw BHP na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozenh dla zycia lub zdrowia pracownikéw

Dokumentacja budowy przechowywana jest w:
na miejscu budowy



