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Obiekt: BUDOWA OSWIETLENIA ULICY POWSTANCOW SLASKICH OD NR 34 DO 34C W JASTRZEBIU-ZDROJU.
Inwestor:  MIASTO JASTRZEBIE-ZDROJ, ALEJA JOZEFA PILSUDSKIEGO 60, 44-335 JASTRZEBIE-ZDROJ

. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1 OSWIADCZENIE, UPRAWNIENIA | WPISY DO I1ZBY

Roszkow, czerwiec 2024

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam, ze
projekt zagospodarowania terenu:

~,BUDOWA OSWIETLENIA ULICY POWSTANCOW SLASKICH OD NUMERU
34 DO 34C W JASTRZEBIU-ZDROJU”.

44-268 Jastrzebie-Zdroj, ulica Powstancéw Slgskich

Identyfikator dziatek ewidencyjnych:

246701_1.0011.AR_5.1053/164
246701_1.0011.AR_5.1047/112
246701_1.0011.AR_5.792/120
246701_1.0011.AR_5.508/117

jednostka ewidencyjna: 246701_1 Jastrzebie-Zdroj, obreb: 0011 Szeroka

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Rafat KRAMARCZYK mgr inz. Daniel MAZUREK
nr upr.: SLK/4748/PWOE/13 nr upr.: SLK/6536/PWBE/16
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Obiekt: BUDOWA OSWIETLENIA ULICY POWSTANCOW SLASKICH OD NR 34 DO 34C W JASTRZEBIU-ZDROJU.
Inwestor:  MIASTO JASTRZEBIE-ZDROJ, ALEJA JOZEFA PILSUDSKIEGO 60, 44-335 JASTRZEBIE-ZDROJ

S LASKA A

OKREGOWA

| Z B A

T INZYNIERGW

[ BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/4748/13 Katowice, dnia 06 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4,art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.Ll. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2008 r. Nr .83, poz. 578 z pézn. zm.) craz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawecdowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Rafal Kramarczyk
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 11 listopada 1983 w Raciborzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4748/PWOE/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolgjbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementoéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektow zagospedarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozylywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz prakiycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione

Od ninigjszej decyzji sfuzy slronont prawe odwolernia do Krajowej Komisji Kwealifkecyinej Polskie) 12Dy InZynierow
Budownictwa w Warszawia, za posrednictwemn Olkregowef Konvsfi Kwahfikacyjnej St. OB w Katowicach w terminie
14 dni o dnia jgj doreczenia.

Otrzymujg Skiad orzekajgcy OKK

3 Pan Rafal Kramarczyk
Pomnikowa & 1,-—-—‘(’;’___ o e gt =
47-450 Roszkow mgr inz. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada lzby

3 Gilowny Inspektor
Nadzoru Budowlanegeo

4. ala

Za zgodnos¢ z oryginatem
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICY POWSTANCOW SLASKICH OD NR 34 DO 34C W JASTRZEBIU-ZDROJU.

Obiekt:
MIASTO JASTRZEBIE-ZDROJ, ALEJA JOZEFA PILSUDSKIEGO 60, 44-335 JASTRZEBIE-ZDROJ

Inwestor:

@ POLSKA
I 2 B A

INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-WBI-B5K-X9F *

Pan Rafat Kramarczyk o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8459/13

adres zamieszkania ul. Pomnikowa 6, 47-450 Roszkow

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-27 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie zart. 781 K.c.
1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oswiadczenie woli zZtozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.

Za zgodnosc¢ z oryginatem
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Obiekt: BUDOWA OSWIETLENIA ULICY POWSTANCOW SLASKICH OD NR 34 DO 34C W JASTRZEBIU-ZDROJU.
Inwestor:  MIASTO JASTRZEBIE-ZDROJ, ALEJA JOZEFA PILSUDSKIEGO 60, 44-335 JASTRZEBIE-ZDROJ
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= 4 F
INZYNIEROW

m\ 7/

—5

SL

BUDOWNICTWA
OKK/7131.7132/8536/16 Katowice, dnia 20 czerwca 2016 r.

&

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw oraz inzynierow budownictwa
(DzU. z 2014 r., poz. 1946 =z pobzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spefnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Daniel Mazurek

mgr inz. elektrotechniki

ur. dnia 02 wrzeénia 1986 w Raciborzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6536/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawniefi:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejpbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow;,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektdw zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz prakiycznego zastosowanla wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji sfuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby InzZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajgcy OKK

1. Pan Daniel Mazurek :
Raciborska 17 1‘.’—%1 B e e e
44-295 Bogunice mgr inz. Pioir Szatkowski

2 Okregowa Rada |zby

3. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala.

rr;gr inz. Zbigniew Dzierfewicz

Za zgodnos¢ z oryginatem
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICY POWSTANCOW SLASKICH OD NR 34 DO 34C W JASTRZEBIU-ZDROJU.

Obiekt:
MIASTO JASTRZEBIE-ZDROJ, ALEJA JOZEFA PILSUDSKIEGO 60, 44-335 JASTRZEBIE-ZDROJ

Inwestor:

INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-Y5D-PKK-P8X *

Pan Daniel Mazurek o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9672/16

adres zamieszkania Bogunice ul. Raciborska 17b, 44-295 Lyski

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-23 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie zart. 781 K.c.
1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. O$wiadczenie woli zZtozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.

Za zgodnos¢ z oryginatem
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Obiekt: BUDOWA OSWIETLENIA ULICY POWSTANCOW SLASKICH OD NR 34 DO 34C W JASTRZEBIU-ZDROJU.
Inwestor:  MIASTO JASTRZEBIE-ZDROJ, ALEJA JOZEFA PILSUDSKIEGO 60, 44-335 JASTRZEBIE-ZDROJ

Il. CZESC OPISOWA
1 ZALOZENIA PROJEKTOWE.

UZYTE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH NAZWY
FIRM, WYROBOW BUDOWLANYCH CZY TECHNOLOGII NALEZY TRAKTOWAC W MYSL ART.
29 UST. 3 USTAWY "PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH" JAKO INFORMACJE NT.
OCZEKIWANEGO STANDARDU POZIOMU JAKOSCI, A NIE SCISLE JAKO WYROB KONIECZNY
DO UZYCIA. MOZLIWE JEST ZASTOSOWANIE INNYCH ROWNOWAZNYCH WYROBOW
BUDOWLANYCH | TECHNOLOGII, KTORYCH ZASTOSOWANIE ZAGWARANTUJE SPELNIENIE
WARUNKOW PODSTAWOWYCH (ART. 5 UST. PRAWO BUDOWLANE, USTAWA O WYROBACH
BUDOWLANYCH) ORAZ POZWOLI NA ZACHOWANIE STANDARDU | POZIOMU JAKOSCI
ROWNOWAZNEGO, LUB NIE GORSZEGO OD OKRESLONEGO W PROJEKCIE |
SPECYFIKACJACH. WPROWADZONE ROZWIAZANIA TECHNICZNE | MATERIALOWE NIE
MOGA POCIAGAC ZA SOBA ZWIEKSZENIA KOSZTOW INWESTYCJI ANI ZMIENIAC
ZASADNICZYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MUSZA UZYSKAC AKCEPTACJE
INWESTORA. JEZELI ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA WIAZA SIE Z KONIECZNOSCIA
WPROWADZENIA ZMIAN W DOKUMENTACJI, STRONA WNIOSKUJACA PONOSI PELNA
ODPOWIEDZIALNOSC FORMALNA | FINANSOWA ZA DOKONANIE TYCH ZMIAN W
PROJEKCIE, W TYM ZA KOORDYNACJE MIEDZYBRANZOWA ORAZ UZYSKANIE
NIEZBEDNYCH UZGODNIEN | POZWOLEN. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH.
WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZESTRZEGANIE OBOWIAZUJACYCH
PRZEPISOW ORAZ POWINIEN ZAPEWNIC OCHRONE WLASNOSCI PUBLICZNEJ |
PRYWATNEJ. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SZCZEGOLOWEGO OZNACZENIA
INSTALACJI | URZADZEN, ZABEZPIECZENIA ICH PRZED USZKODZENIEM.

1.1 Podstawa opracowania.
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na podstawie:

e Umowy zawartej z Inwestorem,
e Uzgodnien i wytycznych projektowych z przedstawicielem Inwestora,

e Inwentaryzacji w terenie;

e Map geodezyjnych;

o Uzgodnien branzowych;

e Obowigzujgcych przepiséw i norm;

Rozmieszczenie opraw oswietlenia ulicznego wykonano zgodnie z zleceniem i wytycznymi
Inwestora. Jako klase oswietleniowg wybrano klase MES.

1.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji, umozliwiajgce;
Zamawiajgcemu pozyskanie decyzji zgodnej z =zapisem Prawa Budowlanego, a nastepnie
przystgpienie do budowy.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie:

e Budowa zelbetowych stupéw wirowanych

e Budowa linii napowietrznej nN typu AsXSn 2x25mm?,

o Podwieszenie proj. opraw ledowych na istniejgcych stupach
o Wigczenie proj. odwietlenia do istniejgcej sieci oswietleniowej
o Budowa instalacji uziomowej projektowanej sieci o$wietlenia.

1.3 Lokalizacja Inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Jastrzebie-Zdrdj przy ulicy
Powstancéw Slgskich na dz. nr: 1053/164, 1047/112, 792/120, 508/117; jednostka ewidencyjna:
246701_1 Jastrzebie-Zdroj, 0011 Szeroka.
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1.4 Obowiagzujgce normy i przepisy.
Projekt opracowano w oparciu o:
a) Normy obowigzujace:
e N-SEP-E003 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”;
b) Normy powotane w opracowaniu:
e PN-IEC 60038:1999 ,Napiecia znormalizowane IEC”;
e PN-E-04700:1998 ~Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych”;
e PN-E-08501: ,Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa”;
c) Przepisy, warunki:
e Prawo budowlane, Dz. U. 1994, Nr 89, poz 414 z p6Zniejszymi zmianami ;
e Prawo energetyczne, Dz. U. 1997, Nr 54, poz. 348 z pdzniejszymi zmianami;
e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r z p6Zniejszymi zmianami;
e Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, Dz. U. 2003, Nr 47, poz.
401;
o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych, Dz. U. 1999, Nr 80,
poz. 912;
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom V,
Instalacje elektryczne;
o Wskazéwki wykonawcze do PBUE rozdz. V — Ochrona sieci elektrycznych od
przepieé, Poznan 2005;
e Instrukcja — wytyczne doboru srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w urzgdzeniach
SN do stosowania przy projektowaniu sieci elektroenergetycznej na terenie Tauron
Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach;
d) Katalogi:
e Katalog do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi samonosnymi na
zerdziach wirowanych i Zn, 2008. ENSTO;
e Niezawodne systemy Ensto. Katalog osprzetu do linii energetycznych nN i SN;
e Katalog kabli i przewodow elektroenergetycznych. Tele-Fonika Kable Sp. z
0.0.S.K.A. edycja wrzesien 2009;

2 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy oswietlenia ulicy Powstancéw
Slgskich od numeru 34 do 34C w Jastrzebiu-Zdroju.

3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Dziatki na ktérych planowana jest przedmiotowa inwestycja, stanowig dziatki prywatne oraz pas
drogi gminnej — ul. Powstancéw Slgskich. Na dziatkach zlokalizowana jest droga asfaltowa oraz
pobocze i pas zieleni poros$niety trawg.

Na obszarze ww. dziatek zlokalizowane s3g sieci: teletechniczna, wodociggowa wraz z
kanalizacyjng oraz elektroenergetyczna. Nie wyklucza sie istnienia sieci i urzadzen, ktére nie zostaty
zgtoszone do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Wzdtuz ulicy Powstancow Slgskich od numeru 34 do 34C sg posadowione stupy zelbetowe ZN,
na ktorych jest powieszona linia napowietrzna z przewodami Al., za pomocg ktérej jest wykonane
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zasilanie elektroenergetyczne budynkéw. Stupy oraz linia napowietrzna sg wiasnoscig Tauron
Dystrybucja.

W chwili obecnej odcinek ulicy Powstancéw Slgskich od numeru 34 do 34C nie posiada
oswietlenia ulicznego. W celu zapewnienia bezpieczenhstwa, Miasto Jastrzebie-Zdrdj podjeto decyzje o
potrzebie budowy oswietlenia na powyzszym fragmencie.

4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Zgodnie =z ustaleniami i wytycznymi projektowymi nr [KI.7021.16.40.2024.UP z dnia
20.05.2024r. uzyskanymi z Urzedu Miasta Jastrzebie-Zdréj, stup i linia napowietrzna o$wietleniowa z
ktérej wykonane ma zosta¢ zasilanie projektowanego oswietlenia od budynku nr 34 do 34C, jest
wiasnos$cig Miasta Jastrzebie-Zdrg;.

Powyzszy stup posadowiony na dziatce nr 1053/164 jest obecnie stupem Zelbetowym ZN-10 nr
U.M. S.0. A62 W1120 1/6 i ze wzgledu na zty stan techniczny podlega on wymianie. Projektuje sie
zastosowanie stupa zelbetowego wirowanego typu E-10,5/4,3, ktéry bedzie spetiat funkcje stupa
rozgateznego przelotowo-krancowego RPK1-10,5/4,3 — wysokos¢ stupa 10,5m, sita uzytkowa 4,3 kN.
Na stupie zabudowaé nowy wysiegnik, natomiast istniejgcg oprawe po sprawdzeniu dziatania i
wyczyszczeniu przetozy¢ na powyzszy stup wirowany.

W celu rozprowadzenia linii o$wietlenia ulicy Powstaficéw Slgskich od nr 34 do 34C projektuje
sie wyprowadzi¢ z wymienionego stupa nr 1/proj. (posadowionego na dziatce 1053/164) przewdd
napowietrzny typu AsXSn 2x25mm? i podwiesi¢ go na projektowanym stupie nr 2/proj. (typu E-
10,5/4,3), posadowionym w granicy dziatki 792/120 i 508/117, a nastepnie na trzech istniejgcych
stupach ZN posadowionych na dziatce nr 50/117, na ktérych zabudowaé projektowane oprawy.

Stupy zelbetowe 1/proj, oraz 2/proj. nalezy posadowi¢ 2z zastosowaniem ustojow
prefabrykowanych bgdz wierconych, nie przekraczajgc dopuszczalnej odchytki od osi pionowe;j.

Poniewaz proj. oswietlenie bedzie witgczone do istn. sieci oswietleniowej, pomiar energii
elektrycznej realizowany bedzie zgodnie ze stanem istniejgcym tj. w szafie oswietlenia ulicznego.
Wydtuzenie istniejgcego obwodu os$wietleniowego ulicy nie spowoduje zwiekszenia mocy
przytaczeniowe;.

Do zawieszenia przewodow na istniejgcych oraz projektowanych stupach elektroenergetycznych
nalezy zastosowac dedykowany osprzet sieciowy dla linii napowietrznych niskiego napiecia sktadajgcy
sie z hakow wieszakowych oraz uchwytéw odciggowych.

Przylaczenie projektowanego napowietrznego przewodu oswietleniowego AsXSn 2x25mm? do
istniejgcej linii napowietrznej oswietleniowej AsXSn 2x25mm? nalezy wykona¢ za pomocg zaciskow
dwustronnie przebijajgcych izolacje.

Miejsce posadowienia stupow elektroenergetycznych oraz poprowadzenie linii napowietrznej
przedstawione zostato na rysunku Plan zagospodarowania terenu nr E.02.

UWAGA: Prace przytgczenia do istniejgcej sieci nalezy wykona¢ metoda prac pod napieciem
(PPN). Prace metodg PPN przy sieci wykonywac tylko osoby posiadajgce stosowne upowaznienie do
wykonywania tego typu prac.

41 Urzadzenia zwigzane z obiektem budowlanym.
a) Stupy zelbetowe.
Zaprojektowano dwa strunobetonowe zerdzie wirowane typu E o parametrach i funkcjach:

e Stup rozgatezny przelotowo-krancowy RPK1-10,5/4,3
e  Stup narozny N2-10,5/4,3

Powyzsze stupy posiadajg wysokos¢ 10,5m oraz site uzytkowag 4,3kN.

Linia napowietrzna oraz oprawy bedg zabudowane réwniez na istniejgcych stupach
zelbetowych typu ZN-10 (1 szt.) oraz ZN-10 rozkraczny ( 2 szt.).
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b) Napowietrzny przewoéd elektroenergetyczny
Zaprojektowano przewdd elektroenergetyczny samonosny o zytach aluminiowych i izolacji z

polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie ptomienia typu AsXSn 2x25mm? na
napiecie znamionowe: 0,6/1 kV.

c) Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:

e napowietrzna sie¢ elektroenergetyczng, o dtugosci pomiedzy przestami 116 metrow — dtugosé
przewodu os$wietleniowego typu AsXSn 2x25mm? z zapasem 130 metrow.
o stupy elektroenergetyczne Zelbetowe wirowane - 2 kpl.

e oprawa oswietleniowa ledowe — 3 szt.

4.2 Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow.
Nie dotyczy. Inwestycja liniowa — sieC elektroenergetyczna oswietleniowa.

4.3 Uklad komunikacyjny.

Nie dotyczy. Inwestycja liniowa — sieC elektroenergetyczna oswietleniowa.

4.4 Sposob dostepu do drogi publicznej.

Nie dotyczy. Inwestycja liniowa — sieC elektroenergetyczna oswietleniowa.

4.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Do wykonania projektu, w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz wytyczne projektowe, przyjeto
nastepujgce zatozenia:

e Strefa klimatyczna Wi, SI

¢ Rodzaj gruntu Sredni

e Posadowienie stupéw ustoje ptytowe, ustoje wiercone

o Napiecie zasilania nN 0,4kV

e Poziom izolacji 1kV

e Rodzaj zerdzi strunobetonowe wirowane typu E

e System ochrony p.porazeniowej w linii NN samoczynne wylgczenie zasilania, uziemienie

ochronno-robocze
e Projektowane przewody, kable AsXSn 2x25mm?
e Projektowane przewody zasilajgce oprawy YDYzo 2x2,5mm?
e Ochrona przeciwprzepieciowa ograniczniki przepie¢
e Uziemienia Tasmowo-pretowe, bednarka Fe/Zn 30x4mm

Strunobetonowe zerdzie energetyczne typu E produkowane sg z betonu klasy C40/50,
oznaczane znakiem CE zgodnie z normg PN-EN 12843:2008.

Przewody elektroenergetyczne samonosne o zytach aluminiowych i izolacji z polietylenu
usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie ptomienia wykonane zgodnie z normg ZN-TF-
207:2007, PN-HD 626 S1:2002 /A2:2003.

Elementow stalowych stupéw przed szkodliwymi wptywami atmosferycznymi wykonywac nalezy
zgodnie z normg PN-E-05100-1:1998 pkt. 7.6. Konstrukcje stalowe stupéw powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie na gorgco, zgodnie z normg PN-93/E-04500 z
powtokg Z/Zn70 dla konstrukcji i Z/Zn52 dla elementow Srubowych.
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4.6 Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni.
Inwestycja nie powoduje koniecznosci zmiany funkc;ji terenu.

Inwestycja nie powoduje koniecznosci zmiany istniejgcego uksztattowania terenu oraz sposobu
jego zagospodarowania.

Inwestycja nie wymaga wyciecia drzew i krzewow oraz nie wplywa ujemnie na $rodowisko.
Miejscowo przy wystgpieniu zblizenia do istniejgcych drzew, nalezy wykonac¢ przycinke gatezi tak, aby
odlegtos¢ pomiedzy gateziami a linig nN byfa nie mniejsza niz 0,5m.

5 ZESTAWIENIE PARAMETROW | POWIERZCHNI.
Zestawienie parametréw projektowanej sieci owietlenia ulicznego:
e napowietrzna sie¢ elektroenergetyczng, o dtugosci pomiedzy przestami 116 metrow — dtugosé
przewodu os$wietleniowego typu AsXSn 2x25mm? z zapasem 130 metrow.
e stupy elektroenergetyczne zelbetowe wirowane - 2 kpl.

e oprawa oswietleniowa ledowe — 3 szt.

5.1 Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych.
Nie dotyczy. Inwestycja liniowa — sieC elektroenergetyczna oswietleniowa.

5.2 Powierzchni drég, parkingéw, placow i chodnikow.
Nie dotyczy. Inwestycja liniowa — sieC elektroenergetyczna oswietleniowa.

5.3 Powierzchni biologicznie czynne.
Nie dotyczy. Inwestycja liniowa — sieC elektroenergetyczna oswietleniowa.

5.4 Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nie dotyczy. Inwestycja liniowa — sieC elektroenergetyczna oswietleniowa.

6 INFORMACJE | DANE.

6.1 rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane.

Dziatki nr 1053/164, 1047/112, 792/120, 508/117 zlokalizowane w Jastrzebiu-Zdroéj przy ulicy
Powstancow Slgskich sg ujete w obrebie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
fragmentu jednostki Borynia o symbolu roboczym Bo72 w Jastrzebiu Zdroju — Uchwata Nr
XI1/119/2007 z dnia 28.06.2007r.

Inwestycja bedzie zlokalizowana na terenach powyzszego planu, opisana nastepujgcym
symbolem:
1KDZ — tereny ulic i drég publicznych zbiorczych
24KDD - tereny ulic i drog publicznych dojazdowych
29MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Planowana inwestycja jest zgodna z warunkami i wymaganiami ujetymi w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego.
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6.2 czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Teren Inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictw kulturowego w rozumieniu
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

6.3 okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego -
jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Teren, na ktérym projektowana jest przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowany na terenie
gorniczym JSW SA KWK Borynia — Zofiowka — Bzie. W otrzymanym pismie nr SBO/MGMb-
ud/1701092 z dnia 04.07.2024r. uzyskano informacje o wplywach eksploatacji goérniczej, zgodnie z
ktorg eksploatacja gornicza do roku 2025 wywota ww. rejonie deformacije Il (trzeciej) kategorii.

Wstrzgsy pochodzenia goérniczego mogg spowodowaé drgania gruntu o przyspieszeniu
a=0,21m/s? (lata 2022-2024).

W przedmiotowym terenie JSW S.A. ubiega sie o nowg koncesje na wydobycie wegla
kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszgcej. W zwigzku z powyzszym po uzyskaniu nowej
koncesji eksploatacja gérnicza do roku 2042 moze wywota¢ ww. rejonie deformacje IV kategorii terenu
gorniczegdo.

6.4 o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

W oparciu o Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2010 w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010r. poz. 1397), planowana
budowa linii napowietrznej oswietleniowej nie jest zaliczana do inwestycji szkodliwych dla srodowiska i
zdrowia ludzi.

W niniejszym opracowaniu jest projektowana linia napowietrzna nN oswietleniowa, nie bedzie
ona emitowaé hatasu akustycznego, emisji drgan a takze promieniowania, pola elektromagnetycznego
i innych zaktécen.

7 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI
O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE,
WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI.

Nie dotyczy. Inwestycja liniowa — sie¢ elektroenergetyczna oswietleniowa.

8 INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

a. Roboty ziemne i montazowe.

Przed rozpoczeciem wykopéw pod posadowienie stupdédw geodeta w oparciu o plan
zagospodarowania terenu wytyczy miejsce posadowienia. W miejscu tym wykonac nalezy wykop, o
gtebokosci podanej w tabeli montazowej. Stupy nalezy posadowi¢ na ptycie stopowej 0,3x0,3m,
ustawiacC je nie przekraczajgc dopuszczalnej odchyiki od osi pionowej stupa, a fundamenty nalezy
wykonac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050:1999.

Zasypywanie wykopu wykonywaé warstwami o grubo$ci 20-30cm z zageszczeniem gruntu, np.
z zastosowaniem ubijaka wibracyjnego umozliwiajgcego osiggniecie maksymalnego stopnia
zageszczenia. Zaleca sie polewanie wodg zasypywanej ziemi przed ubijaniem.

Po posadowieniu stupa teren wokét stupa oraz na trasie dojazdu nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.
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Osprzet sieciowy do podwieszenia przewodow izolowanych samonosnych typu AsXSn na
istniejgcych i projektowanych stupach nalezy zabudowa¢é mozna w oparciu o ,Katalog do
projektowania linii NN z przewodami izolowanymi samonosnymi na zerdziach wirowanych i Zn, 2008.
ENSTO”.

Roboty w pasach drogowych winny by¢ oznakowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegoétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia — Dz. U. Nr 220 z
2003r., poz. 2181. Wykonawca powinien zapewni¢ bezpieczenstwo dla ruchu drogowegdo i pieszego w
obrebie i na czas prowadzonych robot.

b. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Instytucje uzgadniajgce projekt w ramach narady koordynacyjnej nr G.6630.80.2024 uzgodnity
lokalizacje swoich urzadzen nadziemnych i podziemnych wzgledem projektowanej sieci
o$wietleniowej. Bezwzglednie nalezy stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniu.

Zgodnie z uwagg Jastrzebskiego Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji roboty ziemne w obrebie
Zlokalizowanej infrastruktury kanalizacyjnej prowadzi¢ recznie, stup zabudowaé w odlegtosci min. 1,5
metra od sieci wodociggowej i kanalizacyjne;.

Uwagi z narady koordynacyjnej zostaty uwzglednione w niniejszej dokumentacji.
Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ o nadzory branzowe do jednostek wymienionych
w uzgodnieniach.

Ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie terenu, prace ziemne w jego poblizu nalezy wykonywac
recznie pod nadzorem pracownikdw przynaleznych instytucji.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zleci¢ jednostce uprawnionej do wykonania prac
geodezyjnych zabezpieczenia znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
podlegajgcych ochronie. W przypadku zniszczenia znakdéw geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych w trakcie realizacji uzgodnionej sieci uzbrojenia terenu, Inwestor zobowigzany jest do
ich wznowienia.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen nie naniesionych na mapach.

c. Odbiory robét.
Zakres czynnosci wykonawczych podczas odbioru jest okreslony w normie PN-E-04700:1998. W

warunkach technicznych wykonania i odbioru — tom V ,Instalacje elektryczne” i przepisach PBUE,
PEUE, BHP.

Montaz powinien by¢ wykonany prawidtowo przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wiasciwych materiatdw. Parametry techniczne wyposazenia nie powinny zosta¢ pogorszone podczas
montazu. Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PZ—90/E-05023. Instalacja powinna by¢
poddana pomiarom i sprawdzeniu przed oddaniem jej do eksploatacji, w celu potwierdzenia zgodnosci
wykonania z wymaganiami PN-E-04700.

Odbioér wykonanej instalacji stanowig nastepujgce czynnosci:

e Ogledziny
e Odbiory robot, frontu robot: czesciowy i koncowy
e Przekazanie do eksploatacji
Odbioru dokonuje komisja ztozona z przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora.
Ponadto do odbioru kohcowego nalezy przedstawic¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.
UWAGA:

e WSZYSTKIE URZADZENIA | APARATY ELEKTRYCZNE MUSZA POSIADAC
ATEST | SWIADECTWA DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA WYDANE PRZEZ
UPOWAZNIONE INSTYTUCJE KRAJOWE ZGODNIE Z PRAWEM
BUDOWLANYM;
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e Instalacje specjalistyczne powinny by¢ wykonane przez firmy posiadajgce wiedze
techniczng w zakresie tych instalacji;

o Wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE,
PEUE, BHP, polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji i
prawem budowlanym;

o Wszystkie roboty musi odebra¢ Inspektor robdt elektrycznych w zgodno$ci z
obowigzujgcymi przepisami i systemem jakosci wykonania robét elektrycznych.

d. Badania.

Po dobudowaniu oswietlenia ulicznego nalezy wykona¢ komplet badan zgodnie z normg PN-E-
04700:1998. Szczegotowe badania, ktdre nalezy wykonac to:

e Pomiar rezystancji uziemienia ochronnego linii oswietleniowe;.
e Sprawdzenie ciggtosci faz oraz ciagtosci zyt roboczych.

9 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGDO.

Zasieg obszaru oddziatywania projektowanej elektroenergetycznej sieci napowietrznej
osdwietleniowej nN miesci sie w cafosci na dziatkach, na ktérych zostata zaprojektowana, tj. dz. nr
1053/164, 1047/112, 792/120, 508/117.

Projektowana sie¢ napowietrzna nie powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania
lub zabudowy sasiednich nieruchomosci, nieruchomosci te nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania
projektowanego obiektu.

Uregulowania odnoszgce sie do odlegtosci obiektéw od granic nieruchomosci, stanowig
przepisy z zakresu Prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz na podstawie
normy N SEP-E 003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

10 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 8 pazdziernika 2010r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” (Dz.
U. nr 193, poz. 1287) przed przystgpieniem do realizacji inwestycji Inwestor zobowigzany jest zleci¢
do jednostki wykonawstwa geodezyjnego upowaznionej do wykonania robdét geodezyjnych
nastepujace prace:

o Wytyczenie w terenie elementow projektowanych urzadzen,

e Pomiary wykonawcze — inwentaryzacja w przypadku urzgdzenh podziemnych — przed
ich zasypaniem,

e Pomiary powykonawcze.

11 CERTYFIKACJA.

Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz zarzgdzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i
Certyfikacji z dnia 20.05.1994r. (M.P. nr 39 z 1994r.) przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych
nalezy stosowacé tylko wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

o Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg
techniczng dla wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.
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12 ZAGADNIENIA | PRZEPISY BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, a w
szczegolnosci:
e prace przylgczeniowe wykona¢ w stanie beznapieciowym bgdZz w metodg prac pod
napigciem (PPN).;
e zastosowany sprzet i narzedzia winny zagwarantowaé nalezyte wykonanie i wysoka
jakosc¢ robot;
e Srodki transportu muszg spetniaC wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego.
Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczehnstwa i higieny
pracy. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie zasad BHP w odniesieniu do szczegotow, ktére nie zostaty w projekcie oméwione.

13 KLAUZULA WYKONALNOSCI.

Niniejszy projekt jest wykonany zgodnie z wymaganiami i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé. Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i moze byc¢
skierowany do realizacji.

14 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA.

Podczas przekazywania linii uzytkownikowi Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
powykonawczg dokumentacje prawng i techniczng zawierajgcg w szczegolnosci:

o Dokumentacje techniczng z naniesionymi poprawkami;
e Protokoty przeprowadzonych préb, badan i pomiaréw;
o Dokumentacje fabryczng (atesty, karty gwarancyjne) wybudowanych urzgdzen i
materiatow;
o Instrukcje eksploataciji linii;
e Oswiadczenie pisemne wykonawcy, stwierdzajace:
o Wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami jakosci;
o Zastosowanie urzgdzen i materiatéw atestowanych;
Usunieci z linii ludzi, urzadzen i zbednych materiatow;
o Mozliwos¢ zatgczenia linii pod napiecie.

M. CZESC RYSUNKOWA.
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