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ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

 
 

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE 
 I OCHRONIE ZDROWIA 

 
 

 

 

 

 

 

temat: 

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH OD NUMERU 34 
DO 34C W JASTRZĘBIU – ZDROJU 

 

inwestor: 

MIASTO JASTRZĘBIE-ZDRÓJ ,  
ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 60 
44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

 

adres inwestycji: 

44-268 Jastrzębie-Zdrój, ul. Powstańców Śląskich 
 

DZ. NR : 1053/164, 1047/112, 792/120, 508/177 

 

 

opracował: 

mgr inż.  Rafał Kramarczyk 

47-450 Roszków 

ul. Pomnikowa 6 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Zakres prac związanych z budową linii elektroenergetycznej nN: 
 zapoznanie pracowników z projektem budowlanym, 

 poinformowanie pracowników o zagrożeniach związanych z planowanymi pracami, 

 przeprowadzenie szkolenia, przekazanie instrukcji dotyczących stosowania środków ochrony 
indywidualnej oraz zbiorowej, sposoby prowadzenia prac oraz postępowania celem uniknięcia 
zagrożeń, 

 przygotowanie miejsca składowania materiału i postoju sprzętu budowlanego, 

 posadowienie słupów nN 

 zawieszeni linii napowietrznej nN na projektowanych i istniejących słupach 

 zawieszenie opraw oświetleniowych na słupach elektroenergetycznych 

 podłączenie linii oświetleniowej nN do istniejącej sieci napowietrznej 
 
 

2. Istniejące obiekty budowlane podlegające adaptacji lub rozbiórce 
 Istniejąca sieć energetyczna 

 
 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stworzyć zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 istniejąca linia energetyczna nN 

 istniejące drogi przejazdowe 

 istniejące sieci podziemne 
 
 

4. Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót: 
 zagrożenia wynikające z podłączenia przewodów do istniejącej linii nN 

 zagrożenia wynikające z wykonywania prac w pobliżu istniejącej linii nN 

 zagrożenia wynikające z obsuwania się ziemi przy wykonywaniu wykopów pod słupy 

 zagrożenia wynikające z użycia sprzętu zmechanizowanego 

 zagrożenia wynikające z posadowienia słupów elektroenergetycznych 
 
 

5. Wydzielenie i oznakowanie miejsca robót. 
 miejsce prowadzenia robót budowlanych zostanie ogrodzone i oznakowane w miejscu 

wykonywania wykopów odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi 

 zajęcie pasa drogowego zostanie ogrodzone i oznakowane w miejscu wykonywania wykopów 
odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi 

 
 

6. Instruktaż. 
Instruktaż stanowiskowy w miejscu pracy zostanie przeprowadzony przez kierującego 

zespołem pracowników kwalifikowanych. 

 w przypadku wystąpienia zagrożenia należy o nim poinformować kierownika robót, który 
podejmie decyzję o likwidacji zagrożenia lub wykonania prac z dodatkowymi obostrzeniami. 

 pracownicy mają obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczających 
przed skutkami zagrożeń. 

 prace uznane przez szczególnie niebezpieczne muszą być wykonywane tylko pod nadzorem 
kierownika budowy. 

 wypadek na budowie musi być zgłoszony, poza formalnościami regulowanymi przepisami, w 
trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecność przedstawicielowi 
generalnego wykonawcy. 

 punkt pierwszej pomocy sanitarnej winien znajdować się u majstra budowy. 

 telefony alarmowe: ogólny telefon alarmowy: 112, pogotowie ratunkowe: 999, straż pożarna: 
998, policja: 997 

Powyższe telefony i adresy winny być wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane 
każdemu wykonawcy, podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego na budowie. 
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7. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 
 

 składowiska  materiałów,  wyrobów  i  urządzeń  technicznych  należy  wykonać  w  sposób 
wykluczający  możliwość  wywrócenia,  zsunięcia,  rozsunięcia  się  lub  spadnięcia  
składowanych wyrobów i urządzeń.  

 materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a 
stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości 
nieprzekraczającej 10 – warstw.  

 odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:  

   a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,  

   b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.  

 opieranie  składowanych  materiałów lub wyrobów  o  płoty,  słupy  napowietrznych  linii 
elektroenergetycznych,  konstrukcje wsporcze  sieci  trakcyjnej  lub  ściany  obiektu 
budowlanego jest zabronione. 

 wchodzenie  i  schodzenie  ze  stosu  utworzonego  ze  składowanych  materiałów  lub 
wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów 

 
8. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 

 

 brygada powinna mieć zapewnioną łączność telefoniczną, własny transport, a prace nie 
wymagają oznaczenia dróg ewakuacyjnych, 

 brygada pracująca przy posadowieniu stacji transformatorowej powinna posiadać wykaz 
telefonów alarmowych, a wszelkie prace w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych 
wykonywać należy zgodnie przepisami Dz. U. nr 80 z dnia 17.09.1999r, 

 prace prowadzić w stanie beznapięciowym, 

 odłączone od zasilania rozdzielnice, obwody, elementy sieci, urządzeń należy skutecznie 
zabezpieczyć przed ponownym załączeniem, 

 w  razie  stwierdzenia  bezpośredniego  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia  pracowników  
osoba kierująca,  pracownikami  obowiązana  jest do niezwłocznego  wstrzymania  prac  i  
podjęcia  działań  w celu usunięcia tego zagrożenia, 

 pracownicy  zatrudnieni  na budowie,  powinni  być  wyposażeni  w  środki ochrony  
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 
ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę, 

 środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. 
upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy 
obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami, 

 wszystkie prace instalacyjne należy prowadzić z należytą starannością tj. rozważnie bez 
narażania pracowników oraz osób postronnych na niebezpieczeństwo. W szczególności nie 
należy doprowadzać do sytuacji, w których narażone jest życie lub zdrowie dowolnej osoby 
znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych czynności, 

 wszystkie urządzenia i aparaty elektryczne muszą posiadać atesty i świadectwa dopuszczenia 
do stosowania wydane przez upoważnione instytucje krajowe zgodnie z prawem budowlanym. 

 wszystkie roboty montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, PN, 
warunkami technicznymi wykonania instalacji, prawem budowalnym oraz wiedzą techniczną. 
Także w szczegółach nieujętych w niniejszej dokumentacji, 

 nieprzestrzeganie  przepisów  BHP  na  placu  budowy  prowadzi  do  powstania  
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników 

 
 
 
 

9. Dokumentacja budowy przechowywana jest w: 
 na miejscu budowy 


