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. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1 OSWIADCZENIE

Roszkow, czerwiec 2024

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam, ze
projekt architektoniczno-budowlany :

»,BUDOWA OSWIETLENIA ULICY POWSTANCOW SLASKICH OD NUMERU
34 DO 34C W JASTRZEBIU-ZDROJU”.

44-268 Jastrzebie-Zdr¢j, ulica Powstancéw Slgskich
Identyfikator dziatek ewidencyjnych:
246701_1.0011.AR_5.1053/164
246701_1.0011.AR_5.1047/112
246701_1.0011.AR_5.792/120

246701_1.0011.AR_5.508/117

jednostka ewidencyjna: 246701_1 Jastrzebie-Zdroj, obreb: 0011 Szeroka

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Rafat KRAMARCZYK mgr inz. Daniel MAZUREK
nr upr.: SLK/4748/PWOE/13 nr upr.: SLK/6536/PWBE/16
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Il. CZESC OPISOWA

1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Rodzaj obiektu budowlanego: Linie i sieci elektroenergetyczne — obejmujgce: linie
elektroenergetyczng podziemng niskiego napiecia wraz z stupami oswietleniowymi.

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

2 SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Zaprojektowana linia napowietrzna nN stanowi element sieci elektroenergetycznej niezbednej do
dostarczenia energii elektroenergetycznej do stupéw na ktérych zabudowane bedg oprawy
o$wietleniowymi, ktére o$wietlaé bedg przedmiotowy fragment ulicy Powstancéw Slgskich
w Jastrzebiu-Zdroju.

Obstuga istniejgcych stupow na ktorych beda zabudowane oprawy oswietleniowe bedzie
sprowadza¢ sie do wykonywania okresowych przegladéw i pomiaréw. Elektroenergetyczna linia
napowietrzna niskiego napiecia typu YAKXS 4x35mm? wraz z oprawami o$wietleniowymi bedzie
eksploatowana przez inwestora badz Przedsiebiorstwo Energetyczne.

3 UKLAD PRZESTRZENNY OBIEKTU BUDOWALNEGO.

3.1 Linie elektroenergetyczne niskiego napiecia
Nie dotyczy. Inwestycja liniowa — budowa linii elektroenergetycznej niskiego napiecia.

3.2 Stupy zelbetowe i konstrukcje.

Projektowana elektroenergetyczna linia napowietrzna oswietleniowa oraz oprawy oswietleniowe
zabudowane zostang na istniejgcych stupach zelbetowych elektroenergetycznych nN.

Stup nr U.M. S.O. A62 W1120 1/6 z kitérego wyprowadzona bedzie linia napowietrzna
oswietleniowa zostanie wymieniony na stup zelbetowy wirowany E-10,5/4,3. Taki sam stup zostanie
rowniez zastosowany w celu podwieszenia linii napowietrznej ( stup nr 2/proj. typu E-10,5/4,3).

Powyzsze projektowane stupy majg wysokos¢ 10,5m i site uzytkowg 4,3kN.

Dobodr stupdw elektroenergetycznych wykonano w oparciu o ,Katalog do projektowania linii nN z
przewodami izolowanymi samono$nymi na zerdziach wirowanych i Zn, 2008. ENSTO”.

Przy budowie linii nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na witasciwg jakos¢ zerdzi stupow. Nie
nalezy dopuszczaé do stosowania zerdzi posiadajgcych pekniecia i odpryski betonu.

Ustoje dla stupow wirowanych nN przyjeto dla gruntu sredniego. Do posadowienia stanowisk
stupowych zaleca sie zastosowac ustoje kopane wykonane przy zastosowaniu prefabrykowanych ptyt
U-85, badz jako wiercone UB1 i UB2 obsypane betonem B15. Stupy nalezy posadowi¢ na plycie
stopowej 0,3x0,3m.

Jako materiaty konstrukcyjne do zawieszania przewoddw w tym sruby, haki, uchwyty, wsporniki
itp. oraz elementy do posadowienia stupdw stosowac w oparciu o ,Katalog do projektowania linii nN z
przewodami izolowanymi samono$nymi na zerdziach wirowanych i Zn, 2008. ENSTO”.

Na wierzchotku stupdéw ZN-10 ( 1/proj. oprawa, 2/proj. oprawa i 3/proj. oprawa), nalezy nad siecig
elektroenergetyczng zabudowac¢ jednoramienny wysiegnik oswietleniowy o kacie nachylenia 15°,
dtugos¢ wysiegnika 1,0m i Srednicy mocowania oprawy ®49mm. Wysiegnik przymocowac do stupa za
pomocg odpowiednich uchwytéw wysiegnika do lamp oswietlenia ulicznego. Na wysiegniku zostanie
zabudowana oprawa oswietleniowa ledowa.
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Wszystkie elementy linii winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na gorgco
oraz trwale oznaczone znakiem producenta i symbolami katalogowymi.

3.21 Osprzet sieciowy.

Osprzet sieciowy do podwieszenia przewodow izolowanych samonosnych typu AsXSn na
istniejgcych i projektowanych stupach nalezy zabudowa¢é mozna w oparciu o ,Katalog do
projektowania linii NN z przewodami izolowanymi samonosnymi na zerdziach wirowanych i Zn, 2008.
ENSTO”.

3.3 Zawieszenie przewodow.
W projektowanej sieci elektroenergetycznej w zaleznosci od przekroju przewoddw roboczych,
dtugosci przesta przyjeto naprezenia wynoszgce odpowiednio:
e dla przewodu AsXSn 2x25mm?
o dla przesta do 35m — 32,5MPa — nacigg 163 daN
o dla przesta powyzej 35m do 50m — 42,5MPa — nacigg 213 daN
Dla linii napowietrznej nN maksymalny zwis wystapi w temperaturze +40°C. Zwis ten dla dtugosci
przesta 35m nie przekroczy 1,0m, natomiast dla dtugosci przesta do 50m nie przekroczy zwisu 1,5m.
Do zawieszenia przewodow na istniejgcych oraz projektowanych stupach elektroenergetycznych
nalezy zastosowa¢ dedykowany osprzet sieciowy dla linii napowietrznych niskiego napiecia sktadajgcy
sie z hakow wieszakowych oraz uchwytéw odciggowych.

3.4 Zasilanie opraw oswietleniowych.

Przylaczenie projektowanego napowietrznego przewodu oswietleniowego AsXSn 2x25mm? do
istniejgcej linii napowietrznej oswietleniowej AsXSn 2x25mm? nalezy wykona¢ za pomocg zaciskow
dwustronnie przebijajgcych izolacje.

Projektowane oprawy o$wietleniowe zostang zabudowane na istniejgcych stupach ZN-10.

Zasilanie opraw oswietleniowych odbywac sie bedzie poprzez zabudowanie na przewodzie
AsXSn 2x25mm? oprawy bezpiecznikowej oswietleniowej z zaciskiem dwustronnie przebijajgcym
izolacje. Jako przewdd zasilajgcy proj. oprawe oswietleniowg nalezy z oprawy bezpiecznikowej
oswietleniowej wyprowadzi¢ przewod YDY 2x2,5mm?, zabezpieczenie oprawy o$wietleniowej
wykonac przy zastosowaniu bezpiecznika topikowego BiWtz DIl 2A.

3.5 Oprawa oswietleniowa.
W celu o$wietlenia ulicznego dobrano oprawy ledowe ktore posiadajg m.in.
Parametry konstrukcyjne:

e Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany
kolor z ogdéIinodostepnej palety

e Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtokg lakierniczg.

o Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkio

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IKO8

e Szczelnos¢ komory optycznej IP66

e Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66

o Wymagany jest raport z badan szczelno$ci pochodzgcy z akredytowanego laboratorium

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz
pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia
oprawy jest mozliwy w zakresie: od 0° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 15°
(montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci
zdejmowania oprawy.
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Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskéw.
Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem.
Korpus oprawy musi posiada¢ dedykowany haczyk, ktory w krytycznych lokalizacjach
umozliwi potgczenie oprawy z stupem za pomocg stalowej linki.

Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (sruby, podkiadki) oraz klamry zamykajace
muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskow.
Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Oprawy musza posiada¢ gwarancje min 5 lat od daty produkgiji.

Parametry elektryczne i funkcyjne:

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 38,5W

Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania
220-240V/50-60 Hz, wspoétczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.
Oprawa musi posiada¢ mozliwos¢ sterowania strumienia oswietlenia o - 30%

Beznarzedziowe podtgczenie oprawy do sieci zasilajgcej.

Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepigciami 10kV i diodg sygnalizujgca
prawidtowe dziatanie (przed zasilaczem)

Ukfad zasilajgcy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej
redukcji mocy i strumienia Swietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujacego, zgodnie z
ustalonym wczes$niej harmonogramem.

Parametry oswietleniowe i potwierdzenia :

Rodzaj Zzrodta Swiatta — LED

Minimalny strumien swietlny lampy LED — 6201Im, oprawy — 5254 Im.

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych
Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajgcy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Temperatura barwowa zrédet swiatta: 4000K £10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa swiattosci, a catkowity strumien oprawy
jest suma strumieni poszczegdlnych soczewek

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych”

trwato§¢ strumienia Swiatta oprawy mierzona parametrem L90B10 min. 100 000h,
potwierdzona sprawozdaniem z badania zrédet Swiatta LED LM-80-08 zastosowanych w
oprawie dla temp. Ts (Tc) = 55°C, 85°C oraz min. 105°C wraz z prognozg zgodng ze wzorem
Memorandum Technicznym TM 21

Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego os$rodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny
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e Oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego os$rodka badawczego
potwierdzajgcy wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania,
klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢ swietlna, temperatura
barwowa, strumien swietlny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

Moce i strumienie Swietlne podane w dokumentacji sg wartosciami brzegowymi i dopuszcza sie
stosowanie opraw o mocach nizszych niz podane pod warunkiem zachowania wszystkich parametréw
os$wietleniowych zawartych w projekcie oraz w obliczeniach.

Oprawy oswietleniowe zabudowane zostang na wierzchotku stupéw nad przewodami linii
napowietrznej, poprzez zastosowanie odpowiednich wysiegnikdw rurowych.

4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Zestawienie parametréw projektowanej sieci oswietlenia ulicznego:

e napowietrzna sie¢ elektroenergetyczng, o dtugosci pomiedzy przestami 116 metrow — dtugosé
przewodu os$wietleniowego typu AsXSn 2x25mm? z zapasem 130 metrow.

o stupy elektroenergetyczne Zelbetowe wirowane - 2 kpl.

e oprawa oswietleniowa ledowe — 3 szt.

5 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

5.1 Opinia geotechniczna.

Na terenie inwestycji wystepujg jednorodne genetycznie i litologicznie warstwy gruntéw,
zalegajgce poziomo, nieobejmujgce mineralnych gruntéw stabono$nych, gruntéw organicznych i
nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia
oraz brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. W zwigzku z powyzszym przyjeto, iz
na terenie inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
zostata okreslona pierwsza kategoria geotechniczna.

Niniejszy projekt zostat sporzgdzony na podstawie typowych rozwigzan zawartych w katalogach i
albumach projektowych z uwzglednieniem istniejgcych warunkéw gruntowych i geologicznych.

5.2 Sposob posadowienia stupow zelbetowych.

Przed rozpoczeciem wykopdw pod posadowienie stupdw geodeta w oparciu o plan
zagospodarowania terenu wytyczy miejsce posadowienia. W miejscu tym wykonac nalezy wykop, o
gtebokosci podanej w tabeli montazowej. Stupy nalezy posadowi¢ na ptycie stopowej 0,3x0,3m,
ustawiacC je nie przekraczajgc dopuszczalnej odchyiki od osi pionowej stupa, a fundamenty nalezy
wykonac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050:1999.

Zasypywanie wykopu wykonywa¢ warstwami o grubosci 20-30cm z zageszczeniem gruntu, np. z
zastosowaniem ubijaka wibracyjnego umozliwiajgcego osiggniecie maksymalnego stopnia
zageszczenia. Zaleca sie polewanie wodg zasypywanej ziemi przed ubijaniem.

Po posadowieniu stupa teren wokét stupa oraz na trasie dojazdu nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZERWIEC 2024



Obiekt: BUDOWA OSWIETLENIA ULICY POWSTANCOW SLASKICH OD NR 34 DO 34C W JASTRZEBIU-ZDROJU.
Inwestor:  MIASTO JASTRZEBIE-ZDROJ, ALEJA JOZEFA PILSUDSKIEGO 60, 44-335 JASTRZEBIE-ZDROJ

6 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE | OBIEKTY SASIEDNIE.

Nie dotyczy. Inwestycja liniowa — budowa linii oswietleniowej nN i latarni.

7 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Nie dotyczy. Inwestycja liniowa — budowa linii oswietleniowej nN i latarni.

8 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.
Nie dotyczy. Inwestycja liniowa — budowa linii odwietleniowej nN i latarni.

9 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.
Jako ochrone przeciwporazeniowg w sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia projektuje sie:

e ochrone podstawowg (przed dotykiem bezposrednim);
e ochrone przy uszkodzeniu (ochrona przed dotykiem posrednim);

Dla zapewnienia bezpieczenstwa przy liniach elektroenergetycznych niskiego napiecia oraz w
instalacjach odbiorczych zasilanych z tych linii zaprojektowano nastepujgce S$rodki ochrony
przeciwporazeniowe;j:

Ochrona podstawowa — przed dotykiem bezposrednim

e izolacja podstawowa przewodow i urzgdzen elektroenergetycznych;

e ostony co najmniej IP2X przed skutkami nieumysinego dotkniecia;

e uniemozliwienie dostepu osobom postronnym (za wyjgtkiem wykwalifikowane;j
obstugi);

Ochrona przy uszkodzeniu — przed dotykiem posrednim

e samoczynne wylgczenie zasilania realizowane poprzez bezpieczniki topikowe,
zainstalowane w rozdzielnicy nN stacji transformatorowej szafce oswietleniowej oraz
w ztgczach kablowych o$wietleniowych we wnece stupa;

10 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA | INSTALACJA UZIOMOWA.

Projektuje sie zastosowanie ogranicznika przepie¢ na koncu projektowane;j linii tj. na ostatnim
stupie projektowane; linii o$wietleniowej, na stupie ZN-10 rozkraczny nr 3/proj. oprawa.

Jako ogranicznik przepie¢ zastosowac ogranicznik na napiecie 0,66kV, prad 5kA, z zaciskiem
jednostronnie przebijajgcym izolacje. Zabudowany ogranicznik przepie¢ nalezy uziemic, przytaczajac
go do wykonanej zgodnie z rysunkiem E.03 instalacji uziemiajgce;j.

Uziemienie wykona¢ nalezy jako uziemienie poziome stosujgc bednarke FeZn 30x4mm oraz
uziemienie pionowe przy zastosowaniu pretéw ocynkowanych ®16mm pograzanych w grunt na
gtebokosé 9m.

Warto$¢ uziemienia ochronnego ze wzgledu na zabudowang ochrone przeciwprzepieciowg nie
moze przekracza¢ wartosci 10Q. Uziemienie wykona¢ za pomocg bednarki FeZn 30x4mm oraz
ocynkowanych pogrgzanych pretéw uziomowych o $rednicy 18mm. Po wykonaniu uziemienia nalezy
sprawdzi¢ jego wartos$¢ rezystancji, w przypadku wystgpienia wartosci wiekszej niz 10Q, rozbudowac
uktad uziemienia poprzez utozenie bednarki FeZn 30x4mm i wbicie dodatkowych pretow
ocynkowanych, uziemienia pionowego.
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M. CZESC RYSUNKOWA.
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