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1

1.1

Informacje ogdélne

Przedmiot opracowania

Przedmiotem zaméwienia jest przedmiar i kosztorys wymiany posadzki w
czesci laboratorium w budynku Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie
przy ul. Okulickiego 5E w Piasecznie.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

e Zlecenie od Inwestora,
e Dokumentacja archiwalna
o Obowigzujgce Normy i przepisy,

e Wizja lokalna

1.3 Przedmiot opracowania.

2

3

Niniejsze opracowanie stanowi zatgcznik do przedmiaru i kosztorysu
inwestorskiego, stanowigcy skrécony opis zabezpieczenia obiektu i
wytyczne do wykonania nowych posadzek w pomieszczeniach.

Stan techniczny podtoza posadzki

Istniejgca posadzka zywiczna nosi Slady zuzycia, w postaci zmatowienia,
miejscowych wytaré¢ oraz spekan az po miejscowe ubytki catkowitej warstwy
zywiczne;j.

Stan betonowej podtogi na gruncie nie budzi zastrzezen.

Zabezpieczenia laboratorium przed wykonaniem prac.

Zabezpieczenie scian na catej wysokosci scian grubg folig PE, mocowanie do
podtoza za pomocg tasm klejgcych.

Zabezpieczenia sufitbw na catej powierzchni folig PE, mocowanie do podioza za
pomocg tasm klejgcych

Wydzielenie stref tam gdzie nie wystepujg sciany, przy grubej folii PE rozciggnietej
na stelazu systemowym do $cian gipsowo-kartonowych. Stelaze mocowaé do
podiogi i sufitbw za pomocg tasm klejgcych dwustronnych z wktadkg piankowa.
Elementy stelaza skrecane miedzy soba.

Uwaga.

Szczegdlng starannos¢ nalezy zachowaé przy oklejaniu krat systemu
wentylacji i opraw oswietleniowych.
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4 Rozwigzania materialowo — budowlane

4.1 Przygotowania podtoza
a. Usunac recznie luzne kawalki istniejgcej posadzki zywiczne;.

b. Istniejacg posadzke zywiczng, zwigzang z poditozem usung¢ metodg mechaniczng
poprzez frezowanie maszyng z odsysaniem pytow.

c. W przypadku wykrycia ubytkow w podtozu betonowym, przeprowadzi¢ miejscowe
naprawy i wypetnianie zaobserwowanych pekniec.
4.2 Nowa posadzka - wymagania

Przewiduje sie zastosowanie posadzki zywicznej antyelektrostatycznej, wylewanej o
gtadkiej powierzchni z potyskiem, grubosci min. 2mm. Posadzke wykonac¢ jako warstwy
systemowe w postaci warstwy gruntujgcej, warstwy podkiadowej z tasmami
miedzianymi i warstwy zasadniczej. Zaktadana wiasciwosci posadzki:

a. Klasyfikacja ogniowa — Cs-s1 (norma PN-EN 13501-1)

b. Przeciwposlizgowos¢ — powyzej 40 (norma PN-EN 13036-4)

c. Odpornos¢ na Scieranie — min. RWA1 (norma PN-EN 13892-5)
d. Odpornos¢ na uderzenia — min. IR17 (norma PN-EN ISO 6272-1)
e. Wiasciwosci antystatyczne — min. Ru < 1x10%Q

f.  Przepuszczalnos¢ wody — zerowa

g. Kolor uzgodni¢ finalnie z zamawiajgcym, przewiduje sie wykonanie pasow
szeroko$ci ok. 15cm, wydzielajgce strefe ruchu w kolorze kontrastowym.

h. Odpornos¢ na substancje chemiczne:
o Kwas siarkowy
o Kwas solny
o Kwas fluorowodorowy
o Kwas azotowy
o Kwas octowy
o Kwas ortofosforowy
o Nadtlenek wodoru
o Fluorek amonu
o Wodorotlenek potasu
o Wodorotlenek amonu 25%
o Wodorotlenek sodu 45%
o Alkohol izopropylowy
o Alkohol etylowy
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o Aceton

o Gliceryna bezwodna

o Emulsje $wiattoczute

o Wywotywacze do emulsji

o Zmywacz do usuwania emuls;ji

o Rezyst E-beam

o Poliamidowa powioka prekursorowa HD3007
o Poliimid PI-2611

o Propylene glycol monomethyl ether acetat
o Triton X-100 eter polimeru glikolu

o Tetrahydrofuran

o Tiomocznik

o Jod krystaliczny

o Kwas cytrynowy
Uwaga.

Posadzke wykona¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta wybranego
sytemu posadzkowego.

Opracowat

arch. Artur Moniuszko
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