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D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM |
ZAGESZCZENIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania
»Przebudowa ul. Potudniowej w Lwéwku wraz z whczeniem do ul. Kamionki"

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji TechnicznejXSaI'wymagania dotycce wykonania i odbioru

robot zwhzanych z profilowaniem oraz zgggczeniem podia.

1.3.  Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyqgrowadzenia i odbioru rob6t zawianych z profilowaniem

oraz zagszczeniem podi@ przeznaczonego do uaemia konstrukcji nawierzchni jezdni gtownej,

zjazdoéw, chodnika zgodnie z dokumensgmjojektows.

1.4. Informacje ogdlne o terenie budowy

Informacje ogolne zwarto w DM-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9  Roboty budowlane w zaknegigoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich eZci oraz rob6t w zakresie dgnierii
ladowej i wodnej.

Klasa robdét: 45230000-8  Roboty budowlane w zakriesgowy rurocigow, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostdadg, lotnisk
i kolei, wyrGwnania terenu.

Kategoria robét: 45233000-9  Roboty w zakresie kaiostania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

1.6 Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (99M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 1.3.

2. MATERIALY

Nie wysepuja.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pudikt

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazéasie

mozliwos$cia korzystania z nagbujgcego spretu:

— roéwniarek lub spycharek uniwersalnych z fikie ustawianym lemieszem;zynier maze dopycic
wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.

Stosowany spgz nie mae spowodowéniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu
podiaza.

4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymaganidgj' punkt 4.

Wode mazna transportow@dowolnymisrodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdllne wymagania dotygeze wykonania robo6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagawgodlne

punkt 5.

”
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5.1. Przygotowanie robot
Wykonawca powinien przygpi¢c do profilowania i zagszczania podita bezpérednio przed
rozpoczciem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \Wariejsze przysipienie do
profilowania i zagszczenia podia jest maliwe za zgod Inzyniera w korzystnych warunkach
atmosferycznych.
Po wyprofilowanym i zagszczonym podtzau nie mae odbywa sie ruch budowlany, niezwrany
bezpdrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2. Profilowanie podiga
Przed przysipieniem do profilowania podke powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcae
Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdna terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanycldrych podiga. Zaleca si, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm vgze ni projektowane r@ne podtga.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia przewidzianym
do profilowania, wykonawca powinien spulcbnpodiaze na gtbokds¢é zaakceptowana przez
Inspektora nadzoru, dowie dodatkowy grunt spetniggy wymagania dowvgzujace dla gornej strefy
korpusu, w ildci koniecznej do uzyskania wymaganycledizych wysokéciowych i zagsci¢
warstwe do uzyskania wartci wskaznika zagszczenia podanego w tablicy 1.
Paliki lub szpilki naley ustawt w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmiesiecpalikdw lub szpilek powinno umlbiwiaé
nachgniccie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w aghstch nie wgkszych nk co 10 m.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powini®¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, w mi@amazliwosci powinien on by wbudowany w nasyp, teli jest
to nie maliwe nalery odwiez¢ odspojony grunt na odktad.
Bezpdarednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczenia.
5.3.  Zagszczanie podiaa
Zageszczenie podta naley kontynuow@ do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy 1. Wskiaik zag:szczenia naley okresli¢ w oparciu o normatlnprébe Proctora.
Wtorny modut odksztatcenia zgggczonego koryta powinna byie mniejszy od wartei podanych
w tablicy 1. Wymagania teagsobnizone w stosunku do normowych, poniemlaedzie wykonana
warstwa stabilizowana cementem (ST D-04.05.01).

Tablica 1. Minimalny wskanik zag:szczenia i nénos¢

Strefa korpusu Minimalng Wtorny modut odksztatcenia
wartas¢ Is | Grunty spoiste|  Grunty niespoiste

dla drogi gtownej

Gorna warstwy o grubici do 20 cm 1,00 120 120

Gorna warstwy o grulei od 20 do 120 cm 1,00 60 80
dla wysp, zjazdow

Gorna warstwy o grubici do 20 cm 1,00 100 100

Gorna warstwy o gruBei od 20 do 50 cm 0,97 60 80

Chodniki

Gorna warstwy o grulici do 20 cm | 095 | - | -
Powierzchnia skarp

Gorna powierzchnia o grubc do 20 cm | 095 | s | =
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiaze uniemdliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrgl zagszczenia naley oprz€ na metodzie obgken plytowych. W takim
przypadku stosunek modutu wtérnego do pierwotnemyaiien by nie wickszy od 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podiea podczas zaggzczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej z
tolerancy -2%, +1%.
Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podta
Podtaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno kiyutrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie praystnatychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpiecéypodtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad pragizenie
folii lub w inny sposob zaakceptowany przezyiniera.
Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy nioa przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeamezlgdnych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na
wiasny koszt.

5.4.

Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
punkt 6.
6.1. Badania w czasie do robot

6.1.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i
zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéopodaje tablica 2.

d

nie

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego wyprofilowanego pozio
Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czstotliwoi¢
bada bada i pomiaréw
i pomiaréw
1 | Szerokéc koryta 10 razy na 1l km
2 | Rownda¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rownda¢ poprzeczna | 10razy na 1l km
4 | Spadki poprzeczrie |10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokeciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kraziach dla
autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dl
pozostatych drég
6 Uksztattowanie osi w | co 25 m w osi jezdni i na jej krasdziach dla
planie” autostrad i drég ekspresowych, co 100an
pozostatych drég
7 Zaggszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
wilgotnaos¢ gruntu rzadziej nk raz na 600 h
poditaza
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksateénia osi w planie
nalezy wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.1.2. Szeroké¢ profilowanego podiaa
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Szerokéc¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o
wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.1.3. Rowndé¢ profilowanego podiaa

Nieréwndaci podtwne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovy tata zgodnie
Z normy BN-68/8931-04 [4].

Nierébwndaci poprzeczne naky mierzyt 4-metrovy tata.

Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.

6.1.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentagj
projektowg z tolerancj + 0,5%.

6.1.5. Rzdne wysokdciowe

R&znice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekrac¢zgl cm, -2 cm.

6.1.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by¢ przesungta w stosunku do osi projektowanej egj niz + 3 cm
dla autostrad i drég ekspresowych lulzeeij niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.1.7. Zagszczenie profilowanego podia

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokra&lony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zggzczenia stosujeesporéwnanie wartai modutdéw
odksztatcenia, to warté stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksatgdcekrélonych
zgodnie z norm PN-S-02205 [3] nie powinna byvieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé
gruntu podtaa powinna by rowna wilgotngci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.2. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.1 powinny bynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10
cm, wyréwnanie i powtdrne zaggczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyl@nanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygeze obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagagalne” punkt
7.

Jednostk obmiaru jest 1 m(jeden metr kwadratowy) wykonanego padtavraz z profilowaniem i
zag;szczeniem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagasgalne” punkt
8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd®8&T i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotygee podstawy ptatrsei podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
punkt 9.

Cena za 1 Awyprofilowanego i zagszczonego podia obejmuije:
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* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» zaladunek nadmiaru gruntu i odwiezienie go na atlkia nasyp,

« profilowanie,

e Zagszczenia,

e utrzymanie zagszczonego podia,

« przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w ST,

e inne niezldne czynnéci zwiagzane z wykonaniem koryta, profilowaniem i zsgczeniem

podiaza.
10. NORMY ZWI AZANE
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgrun
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci
3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wjania i
badania
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééenoawierzchni
planografem i tat
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu
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