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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach budowy sieci kanalizacji
deszczowej, zgodnie z projektem budowlanym opracowanymi przez Zaklad Ustug
Projektowych 1 Inwestycyjnych Maria i Waldemar Pigta ul. Targowa 2, 64-300 Nowy
Tomysl.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe, jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych w zakresie
wymienionym w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét jak nizej:
- roboty pomiarowe,
- roboty nawierzchniowe — rozebranie nawierzchni asfaltowej, podbudowy z kruszywa
kamiennego wraz z odtworzeniem (zgodnie z pozycjami kosztorysu),
- wykonanie wykopdéw,
- podsypka i obsypka rurociggdédw z gruntu piaszczystego z zageszczeniem,
- zasypka wykopdow gruntem piaszczystym dowiezionym z zageszczeniem,
- montaz rurociggéw kanalizacji deszczowej z rury dwusciennej korugowanej PP@300 - L =
220,5 m,
- montaz studni betonowych &1000 — 6 szt.
- montaz przkanalikow kanalizacji deszczowej z rury PVC-U @160x4,7 — L = 25,0 m, 10 szt.
- montaz studzienek $ciekowych betonowych @500 z osadnikiem 0,5 m — 10 szt.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop - budowla ziemna wykonana w postaci odpowiednio uksztattowanej
przestrzeni powstatej w wyniku usunigcia z niej gruntu.

1.4.2. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz
innych prac zwigzanych z trasg sieci.

1.4.3. Sie¢ kanalizacji deszczowej - przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem
1 urzadzeniami, ktérymi odprowadzane sg scieki.

1.4.4. Przykanalik - kanal przeznaczony do pofaczenia wpustu deszczowego z siecia
kanalizacji deszczowej.

1.4.5. Studzienka S$ciekowa — studzienka z osadnikiem, na ktérej obsadzony jest
bezposrednio lub przez ptyte posrednig zeliwny wpust ciekowy.

1.4.6. Wpust deszczowy ($ciekowy) - urzadzenie zeliwne do odbioru $ciekéw opadowych,
sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.7. Studnia kanalizacyjna - studnia rewizyjna, przelotowa - na ciggu kanalizacji,
przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanaléw oraz zmiany trasy,
spadku kanatu.

1.4.8. Separator $ciekdw - obiekt budowlany wyposazony w urzadzenie oczyszczajace,
osadnik cze$ci mineralnych przeznaczony do podczyszczania wod opadowych.



1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektows i ST

Dokumentacja projektowa, ST, przedmiar robot 1 wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czeS¢ umowy, a wymagania
okreslone w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly
w catej dokumentacji.
W  przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Umowa

2) Specyfikacja Techniczna, przedmiar robot

3) Projekt techniczny

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Jezeli zajdzie taka
potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.

1.7. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentacj¢ projektowa 1 ST oraz wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze
jest wiaczony w cen¢ umowng.

1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywatl pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Materialy i urzadzenie przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w specyfikacji technicznej oraz projekcie technicznym, winny by¢ wykonane wg
odpowiednich norm i posiada¢ wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty zgodnos$ci

4



z normami - znak CE. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki
przechowywania i skladowania urzadzen i materialéw zapewniajacych zachowanie ich
jakosci 1 przydatnosci do ich zabudowy. Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb
umozliwiajacy inspekcje materiatéw i urzadzen.

Miejsca czasowego skladowania urzadzen i materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw beda formowane w haldy
1 wykorzystywane przy zasypce 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktéorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie zaptaceniem.

2.2. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$s¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze tak szybko jak to mozliwe przed uzyciem materiatu,
albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3. Wymagania techniczne
2.3.1. Rury i ksztaltki

Rury 1 ksztattki z PP dwuscienne, kielichowe o sztywnosci obwodowej SN8 KN/m?
powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 13476-3:2018-05 ,, Systemy przewodow rurowych
Z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -
Systemy przewodow rurowych o Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego
poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Czes¢ 3:
Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni
zewnetrznej oraz systemu, typ B”, taczone na uszczelki gumowe, prod. np. Wavin,
Kaczmarek lub réwnoznaczne pod wzgledem technicznym.

Rury i ksztaltki kielichowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC klasy
»S 0 sztywnosci obwodowej SN KN/m? powinny spetnia¢ wg PN-EN 1401-1:2009
,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu”, taczone na uszczelki gumowe, prod. np. Wavin,
Kaczmarek lub réwnoznaczne pod wzgledem technicznym.

System kanalizacyjny (rury, ksztattki) od jednego producenta.

2.3.2. Studnie z kregéw betonowych

Studnie betonowe @1000 z prefabrykowanych elementéw betonowych, zintegrowanych
z uszczelka wg normy PN-EN 1917:2004 — ,,Studzienki kanalizacyjne betonowe, Zelbetowe i
zbrojone witéknem stalowym”. Studnie betonowe prefabrykowane powinny by¢ wykonane z
betonu wibroprasowanego o wytrzymatosci nie nizszej niz 40 MPa (klasy C35/45 dawnie;j
B45), wskazniku w/c nie wickszym od 0,45, nasigkliwos$ci nie wiekszej od 5%. Studzienki
powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne. Studnie z wtazami kanalowymi DN600
mm, klasy D400 z betonowym wypetnieniem.



2.2.3. Studzienki Sciekowe z osadnikiem

Nalezy stosowac¢ zeliwne wpusty deszczowe uliczne klasy C250 zgodne z normg PN-
EN 124-1:2015-07 — ,, Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig”.
Na studzienki $ciekowe z osadnikiem nalezy stosowa¢ prefabrykowane kregi betonowe
o Srednicy 50cm, z betonu klasy C35/45. Pozostale wymagania jak dla studni rewizyjnych.

2.3.4. Materialy na podsypke, obsypke i zasypke rurociagéw
Materialem stosowanym na podsypke, obsypke oraz zasypke jest grunt piaszczysty,
ktéry spetnia wymagania dla gruntow zageszczalnych.

3. SPRZET
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet (najety lub wiasny)
do wykonania:
- koparke podsigbierna lub koparko-tadowarke do 0,25 m’,
- sprzet do zageszczania gruntu np. ubijak, ptyta wibracyjna,
- wiertarki, szlifierki, wiertnice, pita do cigcia asfaltu,
- agregat z zestawem iglofiltrow odwadniajacych,
- szalunek systemowy do wykopu,
- samochdd dostawczy 1+3 t,
- samochdd samowytadowczy 5+10 t,
- szpadle, topaty,
- sprzet geodezyjny np. niwelator, dalmierz, tyczki, faty, taSmy stalowe.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Transport i roztadunek rur PVC, PP

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej 1 zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegal przepisow
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z plaskimi widtami lub
dzwigu z belka uniemozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesi z lin metalowych lub tancuchowych.

4.2. Transport elementow studni

Transport elementéw studni betonowych powinien odbywa¢ si¢ samochodami
w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow. Podnoszenie i opuszczanie transportowanych elementéw nalezy wykonywaé za
pomoca lin, fancuchéw zaczepianych za zawiesia rozmieszczone rownomiernie na obwodzie
prefabrykatu.



4.3. Transport kruszyw

Kruszywa powinny by¢ przewozone samochodami skrzyniowymi
samowytadowczymi, w sposéb zabezpieczajacy je przed zniszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw
i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych, w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

5.2. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych i sytuacyjnych sieci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, a w przypadkach
nieokreslonych w dokumentacji z zapisami norm PN-B-10736 — ,,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
W  gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych 1 piaszczysto-gliniastych
podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

5.4. Roboty montazowe
5.4.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami

Rurociggi kanalizacyjne uktada¢ ze spadkiem i na glgbokosciach podanych
w projekcie. Przewdd powinien by¢ utozony na podsypce tak, aby opierat si¢ na niej wzdluz
catej dlugosci, co najmniej 1/4 swego obwodu. Poszczegdlne odcinki powinny by¢
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugosci rury i mocno podbite tak, aby
rura nie zmienita potozenia do czasu zasypania.
Spos6éb montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw. Uktadanie
odcinka kanatu powinna odbywac si¢ na przygotowanym podtozu. Podloze profiluje si¢
w miar¢ uktadania przewodu. Nalezy pamigta¢ aby kierunek sptywu Sciekow kierowany byt
w kielich rury. Rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz
i z zewnatrz oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniom mechanicznym. Przed
przystagpieniem do wykonania obsypki piaskowej nalezy sprawdzi¢ czy rury calg dolng
powierzchnig przylegaja do dna wykopu oraz czy zastosowano spadki zgodne z warto$ciami
w dokumentacji projektowej w odpowiednim kierunku.



5.4.2. Montaz studni kanalizacyjnych

Przystepujac do montazu studni nalezy wyznaczy¢ miejsce ich posadowienia oraz
ustali¢ gleboko$¢ potozenia rury kanalizacyjnej. Studnie ustawia¢ w przygotowanym
i odwodnionym wykopie, na zageszczonej do Is > 0,95 podsypce z piasku, grubosci 10 cm.
Sciany obsypaé piaskiem, w promieniu co najmniej 50 cm wokét $cian na catej wysokosci
studzienki. Poziom gérnej powierzchni wlazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢
réwny z nawierzchnig, natomiast w terenach zielonych powinien by¢ usytuowany co najmnie;j
5,0 cm ponad powierzchnig terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$s¢ wykonanych Robét i uzytych
Materiatéw z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora.
Badanie materialéw uzytych do budowy sieci nastepuje poprzez poréwnanie cech
materiatbw z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST 1 odpowiednich norm
materiatowych podanych w niniejszej ST. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniajg tych
wymagan beda odrzucone.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie 1 z czgstotliwoscig okres§long w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- odwodnienie i zabezpieczenie wykopoéw przed zalaniem woda,
- umocnienie scian wykopow,
- wykonanie podsypki i obsypki z gruntu piaszczystego,
- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa lokalizacji rurociagéw i studzienek,
- sprawdzenie rz¢dnych utozenia przewodéw w nawigzaniu do projektu technicznego,
- montaz studni betonowych,
- montaz wpustéw ulicznych,
- zasypywanie wykopow wraz z zageszczeniem,
- kamerowanie sieci kanalizacji deszczowe;j.

6.3. Wideokamerowanie kanaléw kanalizacji deszczowej

Jako podstawowa technike sprawdzania jakosci wykonania robot, zgodnoS$ci
wykonanych prac z Dokumentacja Techniczng oraz wskazania miejsc gdzie wystepuja wady
wykonania nalezy stosowa¢ wideokamerowanie. Wideokamerowaniu podda¢ 100% dtugosci
sieci kanalizacji wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi.
Wideokamerowanie wykona¢ wg pkt.12 normy PN-EN 1610:2002 - ,,Budowa i badania
przewodow  kanalizacyjnych”, oraz normy PN-EN 13508-2 - , Warunki dotyczgce
zewnetrznych systemow kanalizacji - Czes¢ 2: System kodowania inspekcji wizualnej”.
Wyniki wideokamerowania nalezy zarchiwizowac¢ na ptycie DVD, kt6rg nalezy dotaczy¢ do
dokumentacji odbiorowej. Usterki wskazane w trakcie wideokamerowania nalezy usungc
natychmiast i1 kanat podda¢ ponownym badaniom za pomoca wideokamery.



7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar dotyczy robét wykonywanych na podstawie uméw z wynagrodzeniem
kosztorysowym.

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Diugosci i1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdluz linii osiowe;j.
Jednostka obmiarowa jest:[m] dla dlugo$ci rurociagéw, [m?] dla powierzchni, [m’] dla
objetosci, [szt.] dla obiektéw, [kpl] dla sprzetu i urzadzen.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nastgpujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi czgsciowemu,
b) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru czesciowego robét dokonuje si¢ wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.2. Odbiér koncowy robot

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr ostateczny rob6t nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa ponize;.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i1 pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W  przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub  robdt
uzupelniajacych, komisja ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonywanych rob6ét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,



- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
- protokoty odbioréw czesciowych,

- wymagane prawem o$wiadczenia kierownika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci dla robét rozliczanych kosztorysem powykonawczym jest cena
jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla robét rozliczanych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
wyceniona przez Wykonawce na podstawie przedmiaru robét i zapisana w umowie.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST
1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

- robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odno$niki do stosowanych
norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna
cze$¢ Specyfikacji Technicznej. Zaktada si¢, iz Wykonawca zaznajomi si¢ z ich zawartoscig
i wymaganiami. Zastosowanie b¢dg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedlug stanu
na 30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.
Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie obowigzujacymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Techniczne;j.

Opracowat:

mgr inz. Waldemar Pigta
WKP/0364/PWOS/09
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