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D-01.01.01a ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKO SCIOWYCH ORAZ SPORZ ADZENIE
INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ
DROGI

1. WSTEP

11 Nazwa zadania

.Przebudowa ul. Poludniowej w Lwoéwku wraz z whczeniem do ul. Kamionki".
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS§ wymagania dotycgece wykonania
i odbioru robo6t zwizanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktémysokasciowych oraz
sporzdzeniem inwentaryzacji powykonawczej rozbudowamegu
1.3.  Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t azéanych
Zz wszystkim czynnéciami mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trdioygowej oraz
potozenia obiektéw inynierskich, a take wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i kartografiej
drogi po jej wybudowaniu.

W zakres rob6t wechogz
— Wwyznaczenie sytuacyjne i wysalkaowe punktow gtdwnych osi trasy i punktow wységiowych

(reperow roboczych dowzanych do reperdw krajowych), z ich zastabilizoveam;

— zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly oraz odbania uszkodzonych punktéw,
— wyznaczenie roboczego pikietatrasy poza gramaobat,
— przeniesienie punktow istnigjej osnowy geodezyjnej poza graniobot ziemnych,
— Wwyznaczenie przekrojow poprzecznych,
— wyznaczenie zjazddw i uzgodnienie ich z $glaielami nieruchomgi,

— pomiar geodezyjny i dokumentacja Kkartograficzna dawentaryzacji powykonawczej
wybudowanej drogi.
1.4. Informacje ogdlne o terenie budowy

Informacje ogolne zwarto w DM-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45100000-8  Przygotowanie terenu patbiwl.

Klasa robét: 45110000-1  Roboty w zakresie burzeraabiorki obiektow budowlanych,
roboty ziemne.

Kategoria robo6t: 45111000-8  Roboty w zakresie miezeoboty ziemne.

1.6 Okreslenia podstawowe

1.6.1.0dtworzenie trasy i punktow wysalaowych — zalgenie poziomej i wysokeiowej geodezyjnej

osnowy realizacyjnej niezdnej przy budowie drogi, uwazglniajgcej ustalenia dokumentacji

projektowe;.

1.6.2.Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi tragpkpy kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy
punkt trasy.

1.6.3. Reper — zasadniczy element znaku wysokevego lub samodzielny znak wysgkimwy,
ktorego wysokét jest wyznaczona.
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1.6.4.Znak geodezyjny — znak z trwalego materiatu unsiemzy w punktach osnowy geodezyjnej.

1.6.5. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (poziomays$okdaciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementow projektu w terenaz geodezyjnej obstugi budowy.

1.6.6. Inwentaryzacja powykonawcza — pomiar powykonawczgpowdowanej drogi i spogdzenie
Zwigzanej z nim dokumentacji geodezyjnej i kartografejz

1.6.7.Pozostale okéenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.3.
2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padenST DM-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalestosowa pale drewniane z gwdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metaloweydici okoto 0,5 m.

Pale drewniane umieszczone poza gearbot ziemnych, wasiedztwie punktow zatamania
trasy powinny mié srednie 0,15 + 0,20 mi dhuga 1,5 + 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewniangrednicy 0,05 + 0,08 m
i diugasci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalonych w isiatj nawierzchni bolce staloweednicy
5 mm i dlugdci 0,04 = 0,05 m.

. Swiadki” powinny migt diugas¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

Do stabilizowania roboczego pikigtatrasy, poza granicpasa robot, naky stosowa pale
drewnianesrednicy 0,15 + 0,20 m i dtugoi 1,5 + 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodnicimy
Inzynierem.

Do utrwalenia punktdw osnowy geodezyjnej aglstosowa materiaty zgodne z instrukcjami
technicznymi G-1 [4] i G-2 [5].

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zahtesci od potrzeb, powinien wykazasie
mozliwoscia korzystania ze spgu dostosowanego do przigj metody robét, jak:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki, taty, tamy stalowe, szpilki,
— ew. odbiorniki GPS, zapewnigie uzyskanie wymaganych dokladoiopomiarow.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiw wysokdciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadiod pomiaru.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymaganiélrog
punkt 4.
Materiaty do prac geodezyjny i sptanog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogdllne wymagania dotygeze wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagan

0golne” punkt 5.
5.1. Zasady wykonywania robot

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmul
1. roboty przygotowawcze,
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2. odtworzenie trasy i punktéw wysaod@owych,
3. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
5.2. Prace przygotowawcze
Przed przyapieniem do robét Wykonawca robét geodezyjnych paamvin
— zapozné sie z zakresem opracowania,
— przeprowadz z Zamawiajgcym (Inzynierem) uzgodnienia dotygze sposobu wykonania prac,
— zapozné sie z dokumentagj projektova,
— zebrd informacje o rodzaju i stanie osnéw geodezyjnyatobszarze objym budow drogi,
— zapozné sie z przewidywanym sposobem realizacji budowy,
— przeprowadz wywiad szczegotowy w terenie.
5.3. Odtworzenie trasy drogi i punktéw wysokéciowych
5.3.1.Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &ywykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami i
wytycznymi GUGIK [2+9].

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien prgejod Zamawigcego dane
zawierajce lokalizac§ i wspotrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawéo, Wykonawca powinien
przeprowadd obliczenia i pomiary geodezyjne niedne do szczegdétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byykonane przez osoby posiaglag odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformamazyniera o wszelkich lgach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperémboczych. B¢dy te powinny by usunete na
koszt Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu oki&one w dokumentacji projektowej s
zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rxdne terenu
istotnie r@&nia sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomi o
tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie n@vpno by zmieniane przed pogiiem
odpowiedniej decyzji przez tgniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikezg z r@nic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowej iedrzych rzeczywistych, akceptowane przez
Inzyniera, zostam wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomieniazyniera
oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku atigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mpby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiarow przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gitébwne trasy i punkppsrednie osi trasy musgzhbyé
zaopatrzone w oznaczenia o{eggce w sposob wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie
tych punktéw. Forma i wzor tych oznaézgowinny by zaakceptowane przezzmiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczanigystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczé w czasie trwania robét. ddi znaki pomiarowe przekazane przez Zamagejo zostamn
zniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzéest konieczne
do dalszego prowadzenia robét, to zogtame odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczneprisvidtowej realizacji rob6t nate do
obowigzkéw Wykonawcy.
5.3.2.Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trgmynktéw wysokéciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pomy by zastabilizowane w sposéb
trwaty, przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azwmldowhzane do punktow
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pomocniczych, poteonych poza granicrobot ziemnych. Maksymalna odlegggpomiedzy punktami
gtébwnymi na odcinkach prostych nie pgoprzekraczéa 500 m.

Wykonawca powinien zaiy¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtuosi
trasy drogowej, a tade przy kadym obiekcie iaynierskim. Maksymalna odlegdé miedzy reperami
roboczymi wzdta trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyioSDO metrow, natomiast w
terenie falistym i gérskim powinna &pdpowiednio zmniejszona, zaige od jego konfiguracii.

Repery robocze nalg zalaowyé poza granicami robdt zwdanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzygeych. Jako repery robocze wma wykorzystéd punkty state na
stabilnych, istnigjcych budowlach wzdtutrasy drogowej. O ile brak jest takich punktéwpery
robocze nalgy zalazy¢é w postaci stupkéow betonowych lub grubych ksztatiddw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposdb wyklugzgjosiadanie, w sposob zaakceptowany przemiera.

Rzedne reperdw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stostijniwelacg podwdjra w nawbzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyrane i
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.3.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektows oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamay@fo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingavowej
albo innej osnowy geodezyjnej, oki@nej w dokumentacji projektowej.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachsrpdnich w
odlegtaici zaleenej od charakterystyki terenu i uksztattowania yydecz nie rzadziej nico 50
metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej toasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie mee by wieksze nk 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 can dl
pozostatych drdg. Relne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z dokladnéciag do 1 cm w
stosunku do radnych niwelety okrdonych w dokumentaciji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nataizy¢ materiatdw wymienionych w pkcie 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéveczaly Wykonawca robét zagi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebmpoza granicrobot.
5.3.4.Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopow
na powierzchni terenu (olkdlenie granicy robédt), zgodnie z dokumengagjrojektowy oraz w
miejscach wymagagych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenladtra w miejscach
zaakceptowanych przezzymiera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopdw naky stosowa dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy naley stosowa w przypadku nasypow o wysad@ przekraczajcej 1 metr oraz
wykopow gkbszych ik 1 metr. Odlegt& miedzy palikami lub wiechami natg dostosowa do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogoWeflegi@¢ ta co najmniej powinna odpowiata
odstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi uiwia¢ wykonanie nasypow i wykopdéw o
ksztatcie zgodnym z dokumentagjrojektows.

5.3.5. Wyznaczenie poteenia obiektow mostowych
Dla kazdego z obiektéw mostowych nalewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okiajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegébigrzyczotkow i
filarbw mostow i wiaduktow.
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W przypadku mostow i wiaduktow dokumentacja prtg@la powinna zawieta opis
odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczeniahtgbiektow.
Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécia okreslona w punkcie 5.3.3.

5.3.6.Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej

Dokumentagj geodezyjg nalezy skompletowé zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [3] z
podziatem na:
1) akta posipowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2) dokumentagj techniczi przeznaczandla Zamawiajcego,
3) dokumentagj techniczg przeznaczandla grodka dokumentaciji geodezyjnej i kartograficzne;.
Sposéb skompletowania dokumentacji, o ktérej mowappkcie 3 oraz forgh dokumentéw
nalezy uzgodnt z csrodkiem dokumentaciji. Zamawigly poda w ST, czy dokumentacfe naley
okaza& Zamawiagcemu do wgjdu.
5.4. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi
5.4.1.Zebranie materiatéw i informacji

Wykonawca powinien zapozéiasie z zakresem opracowania i uzy§kad Zamawigjcego
instrukcje dotyczce ewentualnych etapdéw wykonywania pomiaréw powgkasrych.

Pomiary powykonawcze powinny ®dyoprzedzone uzyskaniem Zradkéw dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej informaciji o rodzapgtazeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej
(poziomej i wysokéciowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralnej.

W przypadku stwierdzeniaze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykondrezgca
inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, nglpowiadomé o tym Zamawiajcego.

Przy analizie zebranych materiatéw i informaciieig ustalt:

— klasy i dokladnéci istniegcych osnéw geodezyjnych oraz #iwosci wykorzystania ich do
pomiaréw powykonawczych,

— rodzaje uktadow wspoteginych i poziomow odniesienia,

— zakres i spos6b aktualizacji dokumentéw bazowydlajdupcych sé w osrodku dokumentacji o
wyniku pomiaru powykonawczego.

5.4.2.Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nalg wykona: ogolne rozeznanie w terenie, odszukanie punktéw
istniejgcej osnowy geodezyjnej z ustaleniem stanu techagzntych punktéw oraz aktualizacj
opiséw topograficznych, zbadanie wizur peday punktami i ewentualne ich oczyszczenie epse
rozeznanie odrimie koniecznéci uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziotheglasy oraz
0showy pomiarowe.

Nastpnie naley pomierzy wznowiory lub zalazong osnowve, a nasgpnie wykona pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukciz-4 [7] GUGIK, mierac wszystkie elementy téei mapy
zasadniczej oraz té& dodatkovg obejmujca: granice ustalone wedtug stanu prawnego, kilometra
drog, znaki drogowe, punkty referencyjne, obiektystowe z rgdnymi wlotu i wylotu, swiattem i
skrajni, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i pikinprzyrody, wszystkie ogrodzenia z
furtkami i bramami oraz z podzialem na trwate itnigate, rowy, studnie z ickrednicami, przekroje
poprzeczne drég co 20+-50 m oraz inne elementy weaitmaga Zamawiagcego.

Prace obliczeniowe nal¢ wykona& przy pomocy sprtu komputerowego. Whniesienie
pomierzonej tré&ci na map zasadnicz oraz map katastralg nalezy wykona& metody klasyczm
(kartowaniem i kréeniem ecznym) lub przy pomocy plotera.
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Wtérnik mapy zasadniczej dla Zamavgiz@go naley uzupeint o elementy wymienione w
drugim akapicie niniejszego punktw, sany technily z jalkg zostala wykonana mapa (numerygzn
wzglednie analogow).

Dokumentagj geodezyjg i kartograficza nalezy skompletowa zgodnie z przepisami
instrukcji 0-3 [3], z podzialem na: akta pgstwania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumeatacj
techniczi przeznaczom dla Zamawiagjcego i dokumentagjtechniczn przeznaczan dla grodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Sposskmmpletowania i forgn dokumentacji dla
osrodka dokumentacji natg uzgodné z csrodkiem oraz ustaliczy £ dokumentagj nalezy okaza
Zamawiajcemu do wgjdu.

5.4.3.Dokumentacja dla Zamawigijego

Jeli Zamawiapcy nie ustalit inaczej, to natg skompletowa dla Zamawiajcego nasipujace
materiaty:
— sprawozdanie techniczne,
— wtérnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkdvescia, ktdrg wymieniono w punkcie 5.5.2,
— kopie wykazéw wspétrgdnych punktow osnowy oraz wykazy wspébtmych punktow
granicznych w postaci dysku i wydruku na papierze,
— kopie protokotow przekazania znakéw geodezyjnyath @chror,
— kopie opiséw topograficznych,
— kopie szkicéw polowych,
— nosnik elektroniczny (dysk) z mapnumeryczg oraz wydruk ploterem tych map,zfi mapa
realizowana jest numerycznie,
inne materialy zgodne z wymaganiami Zamagdago.
KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
0golne” punkt 6.
Kontrola jak@ci prac pomiarowych powinna obejmoéva
— wewretrzng  kontrok prowadzon przez Wykonawg robot geodezyjnych, ktéra powinna
zapewniga mazliwo$¢é Sledzenia przebiegu prac, oceniania ich fakooraz usuwania
nieprawidtowdci mogicych mi€ wptyw na kolejne etapy robat,
— kontrok prowadzon przez stibe nadzoru (layniera),
— przestrzeganie ogélnych zasad prac ékrgich w instrukcjach i wytycznych GUGIK [2+9],
zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5,
— sporadzenie przez Wykonawaobot geodezyjnych protokotu z wegtrenej kontroli rob6t.
Kontrole nalezy prowadzé wedtug ogoinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK [2+9], zgodnie z wymaganiami podanymi w puiek6.3.3.
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotygze obmiaru robo6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
0golne” punkt 7.
Jednostk obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Przy pomiarach powykonawczych wybudowanej drogyjonuje sé jednostki: km (kilometr)
i ha (hektar).
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotygeze odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
0golne” punkt 8.
Odbidr robét nagpuje na podstawie protokotu odbioru oraz dokumgntachnicznej przeznaczonej
dla Zamawiajcego.

o |
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogollne wymagania dotygee podstawy platrési podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
0golne” punkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuije:
— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych riaddey,
— koszt zapewnienia niegbinych czynnikow produkciji,
— zakup i dostarczenie materiatow,
— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi tramynktow wysokéciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych,
— wyznaczenie zjazdow i uzgodnienie ich z égfaielami nieruchomgzi,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
— wyznaczenie punktow roboczego pikiatdrasy,
— ustawienie tat z wyznaczeniem pochylenia skarp,
— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrooh przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,
— prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykazsm wybudowanej drogi wedtug
wymaga dokumentacji technicznej,
— koszty grodkéw geodezyjnych.
9.2. Sposobb rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robét olélenych niniejsz ST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale sje
przekazywane Zamawigiemu i § usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,
— prace towarzysge, ktére g niezlzdne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczameoth6t
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezykeetbgraficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z
pé&zniejszymi zmianami) [Instrukcje i wytyczne techmiezbylego Gtéwnego Uedu Geodezji i
Kartografii]:
Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowaniaudwdntacji geodezyjnej i kartograficznej
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodazyjn
Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe
Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne
. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne
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