D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie emulsjrstw konstrukcyjnych STREETWISE Tomasz Rykows

D-04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE EMULSJA
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
11 Nazwa zadania
»Przebudowa ul. Poludniowej w Lwéwku wraz z whczeniem do ul. Kamionki".

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej S5 wymagania dotycge wykonania i

odbioru robot zwjzanych z oczyszczeniem i skropieniem emudsifaltovs warstw nawierzchni.

1.3.  Zakres robot obgtych ST

Specyfikacje techniczne (ST) stangwiodstaw do oczyszczenia i wykonania skropienia emulsj

nastpujacych warstw nawierzchni:

e podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego,

e warstwa wjzaca z betonu asfaltowego.

1.4. Informacje ogdlne o terenie budowy

Informacje ogolne zwarto w DM-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9  Roboty budowlane w zaknegi@oszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich ¢Zci oraz rob6t w zakresie dgnierii
ladowej i wodnej.

Klasa robét: 45230000-8  Roboty budowlane w zakriesgiowy rurocigow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostoadg, lotnisk
i kolei, wyrGwnania terenu.

Kategoria robo6t:  45233000-9  Roboty w zakresie kmastania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

1.6 Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawowegszgodne z obovaizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (SDM-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” punkt

1.3.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygze materiatdbw podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrg/dpunkt 2.

Do wykonania skropienia stosuje siastpujace emulsje kationowe, zgodnie z ngr®N-EN 13808

JAsfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikadfationowych emulsji asfaltowych” oraz

wymaganiami technicznymi ,Kationowe emulsje asfaktona drogach publicznych. WT-3 Emulsje

asfaltowe™:

e emulsja C 60 BP3 ZM,

e emulsja C 60 B5 ZM.

Emulsje asfaltowe powinny speldizwymagania podane w tablicy nr 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kationowych emulsji afaych do zyczenia warstw konstrukcji

nawierzchni wg Zajcznika NA normy PN-EN 13808:2010

Oznaczenie C60BP3 ZM C60B5 ZM
Zalecane zastosowanie Daaenia dwbch warstw Do zlgczenia
asfaltowych wykonanych z | wszystkich rodzajow
asfaltow niemodyfikowanych luby warstw
modyfikowanych
Wiasciwos¢ Metoda Jednostka Wymagania (klasa)
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badania
Polarng¢ PN-EN - dodatnia dodatnia
1430
Indeks rozpadu (badanie PN-EN
na wypetniaczu 13075-1 g/100g 50 do 100 (3) 120 do 180 (5)
mineralnym Sikaispol)
Stabilng¢ podczas PN-EN g NPD (0) <2(2)
mieszania z cementem | 12848
Zawartd¢ lepiszcza PN-EN
(poprzez oznaczenie 1428 % m/m 58 do 62 (5) 58 do 62 (5)
wody)
Czas wyptywu @ 2mm | PN-EN S 15-45 (3) 15-45 (3)
przy 40°C 12486
Pozostaté¢ na sicie, sito| PN-EN % m/m <0,2(3) <0,2(3)
0,5 mm 1429
Pozostaté¢ na sicie po 7| PN-EN % m/m TBR (1) TBR (1)
dniach magazynowania, 1429
sito 0,5 mm
Sedymentacja po 7 PN-EN % m/m TBR (1) TBR (1)
dniach magazynowania| 12487
PN-EN % pokrycia TBR (1) TBR (1)
Adhezja (badanie na 13614 powierzch
kruszywie bazaltowym) ni
Zakgcznik | % pokrycia >75 >75
NA 2.2 powierzch
ni
pH emulsji PN-EN - NPD (0) >3,5
12850
Asfalt odzyskany przez PN-EN
odparowanie 13074
Penetracja w 28C PN-EN 0,1 mm <100 (3) <100 (3)
asfaltu odzyskanego 1426
Temperatura gknienia | PN-EN °C > 43 (4) > 39 (5)
asfaltu odzyskanego 1427
NawrGt spezysty w
25°C asfaltu PN-EN
odzyskanego dla 13998 % >50 (4) NPD (0)
asfaltow
modyfikowanych
Uwaga:

Wymagania dotycce emulsji asfaltowych do ZM nie dotycemulsji poddanych na budowie
rozcienczeniu przed wbudowaniem.

Czas sktadowania emulsji nie powinien przekréaadaoch tygodni. Emulgj nalery sktadowg w
temperaturze powgj 3°C.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne
punkt 3.

3.1.  Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni
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Do oczyszczenia warstw nawierzchni mgle stosowa szczotki mechaniczne, sparki,
samochodowe beczki z wpdvyposaone w pompy aéhieniowe, szczotkigczne oraz inny spet
zatwierdzony przez fiyniera.
3.2. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni natestosowa skrapiarki wyposzone w urgdzenia pomiarowe
pozwalajce na kontral i regulacg temperatury, énienia, obrotow pompy dozfgej lepiszcze,
predkosci jazdy skrapiarki oraz ikei rozktadanego lepiszcza. Zbiornik na lepiszczeip@n by
izolowany termicznie. Skrapiarka powinna zapewmnazktadanie lepiszcza z toleragpcil0% w
stosunku do iléci zataonej, od 0,2 I/rh do 2,0 I/m. Dodatkowo skrapiarka powinna dy
wyposaona w lan¢ do rcznego sprysku emulsiji.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagandraj punkt 4.
Transport emulsji powinien odbywasie w cysternach samochodowych. Cysterny, pojemniki i
zbiorniki przeznaczone do transportu powinny byyste i nie zawietaresztek innych lepiszczy.
Rodzajsrodka transportu i odlegié powinny by uzgodnione z producentem emulsiji.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotygze wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymaagagolne” punkt
5.
5.1.  Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie polega na usgeiu luznego materiatu, brudu, bfota i kurzu przyyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody paghieiniem. W miejscach trudno dgghych naley
uzywa¢ szczotek gcznych. Zanieczyszczenia stwardniate nieckajse usura¢ mechanicznie, naty
usuryé recznie przy ayciu odpowiedniego spe¢mu. Na terenach niezabudowanych bérpdnio
przed skropieniem, nawierzclgnmazna oczgci¢ spezonym powietrzem.
5.2.  Skropienie oczyszczonych warstw nawierzchni
Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powbydasucha. Skropienie mina rozpocaé po
akceptacji jej oczyszczenia przez zyniera. Przed przygpieniem do robot Wykonawca
przeprowadzi prébne skropienie w celu dlkeaia optymalnych parametréw pracy skrapiarki,
wymaganej iléci lepiszcza w zaleosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do pkeaia
oraz uzyska akceptacinzyniera.
Skropienie nalgy wykona rownomiernie, w miejscach trudno dgstych oraz przy nieregularnym
uksztattowaniu drogi w planie dopuszczag sjczne spryskiwanie przyzuciu lancy. Wykonane
skropienie nawierzchni nate pozostawé przez okres niezioiny do catkowitego rozpadu emulsji i
odparowania wody.
Do czasu uktadania warstwy z mieszanki mineraltiodbicznej, Wykonawca zabezpiecza skropion
powierzchng, dopuszczagc tylko niezlgdny ruch budowlany (samochody daowoe materiat
niezlxdny do wykonania nagbnej warstwy).
W zaleznosci od rodzaju spryskiwanej warstwy nafestosowa odpowiedni typ emulsji w iliciach
podanych w tablicy 1.

Tabela 1. Rodzaje emulsji i #oi (kg/n?) asfaltu po odparowaniu wody z emulsji.

Warstwa, na kt@remulsja jest nanoszona Emulsja C 60 BP3 ZM Emaspd B5 ZM
Podbudowa z kruszywa tamanego, 0,5-0,7
stabilizowanego mechanicznie

Istniejgca nawierzchnia po sfrezowaniu 0,3-0,5

Podbudowa z betonu asfaltowego 0,3-0,5

Warstwa wizaca 0,1-0,3
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5.3. Warunki atmosferyczne prowadzenia robot

Wykonywanie skropienia powinno odbyivaic gdy podiae jest suche i wolne od siopj wody lub

lodu. Minimalna temperatura powietrza powinna byyzsza od +3C. Zabrania si wykonywania

skropienia w czasie opadow deszczu oraz silnegtrwi{g > 35 km/godz). Prowadzenie robot w

okresie od 15 listopada do 15 kwietnia wymaga zdodyniera

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogollne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne

punkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakéci lepiszcza

Ocena jakéci lepiszcza wytego do wytworzenia emulsji, do skropienia warstawierzchni

powinna by oparta na wystawionych przez producentaviadectwach zgodrci z

PN-EN 12591:2002. W przypadku brakwiadectwa zgodnwi, Wykonawca powinien przedstaiwi

wlasne badania. Wykonawca ma obgmek kontrolowd dla kaxdej dostawy emulsji asfaltowej

barwe, jednorodné¢, lepkas¢ oraz indeks rozpadu.

6.3. Sprawdzenie oczyszczenia

Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej polegaceaie wizualnej doktadidoi wykonania.

6.4. Sprawdzenie jednorodnéci skropienia

Jednorodng: skropienia nalgy ocené wizualnie, a kontral ilosci rozkladanego lepiszcza zaleca si

przeprowadz w oparciu 0 pomiar ikri asfaltu pozostgfego po rozpadzie emulsji i odparowaniu

wody przypadajcy na jednostk powierzchni.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygeze obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagagiéline” punkt 7.

Jednostk obmiaru jest 1  oczyszczonej powierzchni warstwy konstrukcyjnegkropionej

odpowiednim rodzajem emulsji asfaltowe;.

8. ODBIOR WARSTWY

Ogdlne wymagania dotygee odbioru warstwy podano w ST D-00.00.00 ,Wymagaigélne” punkt

8.

Wykonane odcinki warstwygszatwierdzane przeziginiera na podstawie oceny wizualnej, wynikow

bada laboratoryjnych i ewentualnie innych szczegotowypblecé Inzyniera. W przypadku

stwierdzenia usterek ignier ustali zakres wykonania robét poprawkowyclob&y poprawkowe

Wykonawca wykona na whasny koszt w terminie ustahorz Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotygee podstawy ptatrgi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”

punkt 9.

Cena 1 rhoczyszczenia i skropienia warstwy obejmuije:

e prace pomiarowe i przygotowawcze,

* 0znakowanie robot,

e dostav¢ materiatow,

e oczyszczenie podia,

< wykonanie skropienia emuigjarstw konstrukcyjnych (pgézenia mg¢dzy warstwowego,

e przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych oraz geodezyjnych,

e inne niezlgdne prace zwizane bezpwednio z oczyszczeniem warstwy oraz wykonaniem
skropienia emulgjwarstw konstrukcyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza drogowe. Spi@gdje asfaltow drogowych.
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2. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zhsklasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych”
3.  Wymagania techniczne ,Kationowe emulsje asfadtov drogach publicznych. WT-3 Emulsje
asfaltowe™:
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