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D-08.01.01b  USTAWIENIE KRAWEZNIKOW
BETONOWYCH

1. WSTEP
11 Nazwa zadania
.Przebudowa Ul. Potudniowej w Lwowku wraz z whczeniem do ul. Kamionki".
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Sf'wymagania dotycre wykonania i odbioru
robét zwgzanych z ustawieniem krgwnikéw betonowych/opornikéw betonowych.
1.3.  Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotygrowadzenia i odbioru robét zyzianych z ustawieniem:
- kraneznikéw betonowych 1222 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. Smie betonowej z oporem,
- kraveznikbw betonowych 18252 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. aewie betonowej z oporem,

1.4. Informacje ogdlne o terenie budowy

Informacje og6lne zwarto w DM-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9  Roboty budowlane w zaknegi@oszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich ¢Zci oraz robét w zakresie dgnierii
ladowej i wodnej.

Klasa robét: 45230000-8  Roboty budowlane w zakriesgowy rurocigow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostohadg, lotnisk
i kolei, wyrGéwnania terenu.

Kategoria robot:  45233000-9  Roboty w zakresie kmastania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

1.6 Okreslenia podstawowe

Stosowane okgbenia podstawoweaszgodne z obowgizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami

oraz z definiciami podanymi w  Szczegblowej Speadjk Technicznej (ST)

DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 1.3.

2. MATERIALY

Ogd6lne wymagania dotygee materiatdbw podano w ST DM-00.00.00 ,Wymaganiélog’ punkt 2.

2.1 Stosowane materiaty

Do ustawiania kragznikbéw stosujemy nagpujace materiaty:

« krawezniki betonowe/oporniki betonowe,

« beton (do tawy fundamentowej),

« podsypka cementowo-piaskowa,

e Zzaprawa cementowo-piaskowa,

* masa zalewowa.

2.2. Krawezniki betonowe

2.2.1. Wymagania techniczne wobec kraginikdw

Do wykonania robot naky uzy¢ kraweznik betonowy:
- typ: uliczny,
- rodzaj: ,a" — prostoktny sciety, o wymiarach 1=100cm; b=15 cm lub 20 cm; h=30; am-
min. 3 cm, max. 7 cm; d — min. 12 cm, max. 15 cm

.Przebudowa ul. Potudniowej w Lwoéwku wraz ze#eniem do ul. Kamionki"



D-08.01.01b Ustawienie kraxnikow betonowych

TREETWISE Tomasz Rykowski

u&—t——-

H

pope o
© '/. "//'
j/,' %

f

h
L

i
I

H

o ———— i

Al

{

— odmiany: krawznik betonowy jednowarstwowy.

Powierzchnie kraeznikdw betonowych powinny liybez rys, pkniec¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z

formy lub zatartej. Krawdzie elementow powinny kbyréwne i proste
Wymagania techniczne stawiane kgagnikom betonowym okrga PN-EN 1340 w sposob

przedstawiony w tablicach 1i 2.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kramnikow betonowych podano w tablicy 1.
Wiasciwosci fizyczne krawgznikow betonowych podano w tablicy 2.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegwikow betonowych

Wymiar Dopuszczalne odchytki wymiaréw  Nie mnieg ni Nie wiecej niz

Dlugos¢, mm

+1%

4 mm 10 mm

Tablica 2. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stostawan
warunkach kontaktu z spbdladzagca w warunkach mrozu

Badana wihéciwosé Zalkcznik | Klasa Wielkos¢ pomierzona
Nasikliwos¢ % masy B 3 Wartg srednia< 6%?
Wymaganie dodatkowe zamawieggo
wartcs¢ srednia nasikliwos¢ do 4% — klasa
2 (oznaczenie B),
Odpornd¢ na zamraanie/ D 3 Ubytek masy po badaniu: wastgrednia
rozmraanie z udziatem soli < 1,0 kg/n%, przy czym kady pojedynczy
odladzajcych wynik < 1,5 kg/n
Wytrzymalta¢ na zginanie T 2 | Charakterystyczna Kdy
wytrzymatag¢ MPa pojediczy wynik, MPa
5,0 49
Odpornd¢ nascieranie Odpornd¢ przy pomiarze na tarczy
szerokiejsciernej, Bohmego,
I 4 wg zat. G normy wg zat. H normy —
— badanie badanie alternatywne
podstawowe
<20 mm < 18000 mn¥5000 mm

W przypadku zastosout&kraweznikdw betonowych na powierzchniach innych ni
przewidziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniackwwetrznych, nie naranych na kontakt z spl
odladzajgca), wymagania wobec kragmikow nalery odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN

1340.

2.2.2. Sktadowanie krawznikow
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Krawezniki betonowe mogiby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajéw, ksztattowhdizycznych i mechanicznych, wieli@,
wygladu itp.

Krawezniki betonowe naley uklada z zastosowaniem podkitadek i przektadek drewniammych
wymiarach: grubgé 2,5 cm, szerokd 5 cm, dtugéci min. 5 cm wekszej od szerokmi kraweznika.
2.3. Materialy na podsyple i do zapraw

Jeli dokumentacija projektowa lub ST nie ustala infdzenalery stosowa nastpujace
materialy na podsygkcementowo-piaskosi do zapraw:

- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku spejoégjo wymagania PN-EN
13242:2004 o kategorii uziarnienia&5 i zawartéci pytow f;, cementu powszechnegeaytku
spetniajcego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiackgj wymaganiom PN-EN
1008:2004,

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegniego wbudowania po dostarczeniu
na budow, powinno odbywé sic na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniemeiszaniem z innymi materialami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, si@ap. 50 kg, mma przechowywéa
do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwargranie o podtzu twardym i suchym, b) terminu
trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniazezelnym dachuscianach oraz
podtogach suchych i czystych. Cement dostarczomatetach magazynujegsiazem z paletami, z
dopuszczalpwysokdacig 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktadavsstosy ptaskie o liczbie
warstw 12 (dla workow trzywarstwowych).

Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod kragnik nalezy stosowa — beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.

2.5. Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowejaanach kraweznikdw

Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacsfinypowinna odpowiadavymaganiom
ST D-05.03.04a .
2.6. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowdpiagj, powinna odpowiadawvymaganiom
normy PN-EN 1008.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pudikt
Do wykonania robo6t nakly wykorzystywa nastpujacy sprzt:
* betoniarki - do wytwarzania podsypki cementowo-dagej i zaprawy cementowo-piaskowej,
« wibratory lub ptyty wibracyjne - do zagzczania taw podkramnikowych.
Roboty ziemne zwizane z wykonaniem koryta pod tawowinny by wykonane ¢cznie lub lekkim
sprztem zaakceptowanym przezymiera. Pozostate roboty powinnydwykonywane ¢cznie.
4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymaganidrog)’ punkt 4.
4.1. Transport kraweznikow
Krawezniki betonowe moglby¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe ukladanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w
czasie transportu, a goérna warstwa nie powinnaamwgtpozascianysrodka transportowego wgej
niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
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4.2. Transport pozostatych materiatéw
Transport cementu powinieresidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiesaaih
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innyateriatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.
Mas: zalewow nalezy pakowd w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odkywa
sie w warunkach zabezpiecaajch przed uszkodzeniemglimow i beczek.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST DM-00@Q,Wymagania ogolne” punkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot
Sposbdb wykonania robét powinienétggodny z dokumentagprojektows i SST. W
przypadku braku wystarczgych danych mma korzysta z ustalé podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych w gztnikach.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmul
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie fawy,
3. ustawienie krawznikow,
4. wypelnienie spoin,
5. roboty wykaczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przyapieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub
wskaza Inzyniera:
— ustalit lokalizacg robét,
— ustalt dane niezbdne do szczegOlowego wytyczenia robdt oraz ustaledianych
wysokaciowych,
— usury¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dréagrodze itd.
— ustalié materiaty niezbdne do wykonania robat,
— okresli¢ kolejnas¢, sposadb i termin wykonania robét.
5.4. Wykonanie tawy
5.4.1. Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod tagy powinny odpowiadawymiarom tawy w
planie z uwzgldnieniem w szerolk&ei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddaewinien wynosi co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.4.2. Lawa betonowa

tawe betonowg zwyklg w gruntach spoistych wykonujesdiez szalowania, przy gruntach
sypkich naley stosowa szalowanie.

tawe betonowg z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien iwyréwnywany warstwami. Betonowanie taw ngle
wykonywa® zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czynexyastosowa co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczmrmag zalewova.

Przyktady taw betonowych zwyklych i taw z oporeodgje zajcznik 4.
5.5. Ustawienie kraveznikow betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania krawznikow

.Przebudowa ul. Potudniowej w Lwoéwku wraz ze#eniem do ul. Kamionki"



D-08.01.01b Ustawienie kraxnikow betonowych TREETWISE Tomasz Rykowski

Swiatto (odlegtdé gérnej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno liyzgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypatkaku takich ustatepowinno wynosi od 10
do 12 cm, a w przypadkach vgyikowych (np. ze wzghku na ,wyrobienie’$cieku) mae by
zmniejszone do 6 cm lub zykiszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadgo ustawieniu kragznika
obsypana piaskienawirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoza, starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie krawznikOow na tawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujegsha podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o gréhi@ do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczazerokdci 1 cm. Spoiny naley wypetnié
zwirem, piaskiem lub zaprayjxcementowo-piaskogy przygotowag w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikbéw zapravg cementowo-piaskoyvstosuje s wytgcznie do krawznikdw ustawionych na
tawie betonowej.

Spoiny kravgznikdw przed zalaniem zaprawmalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury keaniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zapgavalery zalewa& co 50 m bitumiczg mag zalewows nad
szczelin dylatacyjry tawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny byyzgodne z dokumentacprojektows i SST. Do robot
wykonczeniowych naligg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do isioyeh
warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementéw czasowo ustyih,

- roboty poradkujace otoczenie terenu robaot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdlne zasady wykonania kontroli jako robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogblne

punkt 6.

6.1. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezxa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodfd, deklaracje zgodroi, ew. badania materiatdw wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykong& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdzé cechy zewetrzne kravgznikdw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadgnierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego krawznikow nalezy przeprowadzi na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i ogemszkodzé wystepujacych na powierzchniach i krgdziach
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustalemiPN-EN 1340.

Badania pozostatych materiatow stosowanych przgwianiu kravgznikéw betonowych
powinny obejmowaé wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakdw
pkcie 2.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
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Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne
z pkt5.4.1.

6.2.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) zgodnét profilu podiwnego gornej powierzchni taw z dokumengagjojektows.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien &yggodny z projektowanniwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1 cm na kade 100 m tawy,

b) wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nada 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynogz
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowanej,

c) réwna¢ goérnej powierzchni taw.
Réwna¢ gbérnej powierzchni fawy sprawdza girzez przytaenie w dwoéch punktach, naide
100 m tawy, trzymetrowej taty. Pragit pomicdzy gorry powierzchm tawy i przytazong tata nie
moze przekraczal cm,

d) zagszczenie taw z kruszyw.
Zageszczenie taw badaesiv dwoch przekrojach na kde 100 m..

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamég@erunku nie mge przekracza = 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.

6.2.3. Sprawdzenie ustawienia kraeznikow

Przy ustawianiu kraggnikdw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1
cm na kade 100 m ustawionego krawnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyirameznika od niwelety projektowanej,
ktére wynosit 1 cm na kade 100 m ustawionego krawmnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragenikow, sprawdzane przez przyenie w dwéch punktach na
kazde 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym przeit pomiedzy gorra powierzchm
kraweznika i przytozom tata nie mae przekraczal cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badagsco 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie
na petn giebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotygee obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagaogolne” punkt 7.

Jednostk obmiaru jest 1 mb (jeden metr hiey) ustawionego kragenika.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotygee odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00. , Wymagasgolne” punkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i wymaganiami kiyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

(1 wykonanie koryta pod taw

(1 wykonanie tawy,

(1 wykonanie podsypki.
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Odbior tych robaét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8 ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” [1] oraz niniejszej ST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotysee ptatnéci podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pudk
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m krgwnika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robat,
— przygotowanie podia,
— dostarczenie materiatéw i spta,
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikéw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wegivymaga dokumentacji
projektowej, SST i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
9.2. Sposobb rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robét olélenych niniejsz ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sje
przekazywane Zamawiemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
- prace towarzysge, ktére g niezlzdne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczameoth6t
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
10. NORMY ZWI AZANE
10.1. Normy
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. €# 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce
cementu powszechnegaytku
4. PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wkiwosci, produkcija i zgodnig (W
okresie przéiciowym mazna stosowaPN-B-06250:1988 Beton

zwykly)
5. PN-EN 1340:2004 i Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
PN-EN
1340:2004/AC
6. PN-63/B-06251 Roboty betonoweélbetowe

7. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndtgrao nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

8. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo famdo@awierzchni drogowych

9. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndtgao nawierzchni drogowych.

Piasek
10. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
12. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyjfikaabierania probek, badanie i

ocena przydatrsgi wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesOw produkcji betonu.

13. PN-EN 13242:2004  Kruszywa dla niezganych i zwazanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictivieyowym (W
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okresie przéiciowym mazna stosowaPN-B-11111:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni droggwZwir i
mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. grwe tamane
do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszymwaeralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

10.2. Inne dokumenty
14. Katalog szczego6téw drogowych ulic, placéw i parkdwejskich,
Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warsza®a7
15. D-05.03.04a Wypetianie szczelin w nawierzchni ioha cementowego
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