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PRZEDMIAR ROBOT
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Roboty przygotowawcze do $wiadczenia ustug

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Roboty w zakresie kopania rowow

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Przebudowa ul. Potudniowej w Lwéwku wraz z wtgczeniem do ul.
Kamionki

woj. Wielkopolskie Powiat: Nowotomyski Gmina: Lwéwek
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» Przebudowa ulicy Potudniowej oraz ulicy Kamionki istniejgcej nawierzchni

z kruszywa naturalnego wigze sie z poprawg parametrow technicznych w zakresie przekroju

i konstrukcji jezdni do przenoszenia obcigzen od pojazdow uczestniczagcych w ruchu. Catosé

zamierzenia ma na celu umozliwienie dojazdu pojazdom obstugujgcym okoliczne zabudowania,

umozliwienie bezpiecznego poruszania sie pieszych.

Przyjeto konstrukcje nawierzchni ulicy Potudniowej o nastepujacych warstwach od km

0+000,00 do km 0+468,90:

>

YV V V V

>
>

warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC 11S wg. WT-Il, KR1-2, gr. po zageszczeniu
4 cm,

skropienie warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2,

warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC 16W wg. WT-1I, KR-1-2, gr. po zageszczeniu 4 cm,
skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m?2,

podbudowa zasadnicza — kruszywo naturalne niezwigzane (C90/3 stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zageszczeniu 30 cm,

warstwa odcinajgca — podsypka piaskowa o CBR>35% gr. po zageszczeniu 15 cm,

istniejgce podtoze drogi nosnosci G2/G3.

Grubos¢ catkowita konstrukcji =53 cm

Przyjeto konstrukcje nawierzchni ulicy Kamionki o nastepujacych warstwach od km

0+000,00 do km 0+102,70:

>

YV V V V

>
>

warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC 11S wg. WT-Il, KR1-2, gr. po zageszczeniu
4 cm,

skropienie warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2,

warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC 16W wg. WT-11, KR-1-2, gr. po zageszczeniu 4 cm,
skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m?2,

podbudowa zasadnicza — kruszywo naturalne niezwigzane (C90/3 stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zageszczeniu 30 cm,

warstwa odcinajgca — podsypka piaskowa o CBR>35% gr. po zageszczeniu 15 cm,

istniejgce podtoze drogi nosnosci G2/G3.

Grubos¢ catkowita konstrukcji =53 cm

Przyjeto konstrukcje nawierzchni chodnika w ciagu ulicy Potudniowej oraz ulicy Kamionki

o hastepujacych warstwach:
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warstwa Scieralna — kostka brukowa betonowa typ ,BEHATON” kolor szary gr. 6 cm,
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. po zageszczeniu 5 cm,
podbudowa zasadnicza — grunt stabilizowany cementem C5/6 o Rm=2,5 MPa gr. po
zageszczeniu 30 cm,
» istniejgce podtoze drogi nosnosci G2/G3.
Grubos¢ catkowita konstrukcji =31 cm

Przyjeto konstrukcje nawierzchni zjazdéw indywidualnych/publicznych w ciagu ulicy

Potudniowej oraz ulicy Kamionki o nastepujacych warstwach:

» warstwa S$cieralna — kostka brukowa betonowa typ ,BEHATON” kolor grafitowy
gr.8cm,
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. po zageszczeniu 5 cm,
podbudowa zasadnicza — grunt stabilizowany cementem C5/6 o Rm=2,5 MPa gr. po
zageszczeniu 20 cm,
» istniejgce podtoze drogi nosnosci G2/G3.
Grubos$¢ catkowita konstrukcji =43 cm

Przyjeto konstrukcje nawierzchni Scieku przykraweiznikowego w ciagu ulicy Potudniowej

oraz ulicy Kamionki o nastepujacych warstwach:

» warstwa Scieralna — kostka brukowa betonowa typ ,HOLLAND” kolor szary
gr.8cm,

» podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. po zageszczeniu 5 cm,

» tfawa betonowa z betonu C12/15 gr. po zageszczeniu 20 cm.

Grubos¢ catkowita konstrukcji =33 cm

Norma EXPERT Wersja: 5.13.200.18 Nr seryjny: 2671



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

11 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce | m2
d.1.1] 0807-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

80 m2 80,000
RAZEM 80,000
2] KNR 2-31 | Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1f 0812-03
60*0,2 m3 12,000
RAZEM 12,000
3| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na m
d.1.1] 0813-03 podsypce cementowo-piaskowej
60 m 60,000
RAZEM 60,000
4] KNR 2-31 | Rozebranie opornikéw betonowych cm na podsypce m
d.1.1f 0813-01 piaskowej
30 m 30,000
RAZEM 30,000

5 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3
d.1.1f 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 [ samowyladowczym na odlegtos¢ 5 km

poz.1* 0,08 + poz.2 + poz.3 *0,15* 0,3 + poz.4 * 0,08 * m3 21,820
0,3
RAZEM 21,820
1.2 ROBOTY ZIEMNE

6| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1.2] 0101-01 chodnikow w gruncie kat. |-IV gtebokosci 50 cm - jezdnia
0101-02 | ul. Potudniowej i ul. Kamionki

3649,6 m2 3 649,600

RAZEM 3 649,600

7] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1.2[ 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 30 cm - zjazdy
0101-02

907 m2 907,000

RAZEM 907,000

8| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1.2[ 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 30 cm - chodnik
0101-02

1301 m2 1301,000

RAZEM 1301,000

9 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. | m3
d.1.2| 0239-05 |tyzki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami
0214-03 | samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km; grunt kat. IV

poz.6 * 0,5 + poz.7 * 0,3 + poz.8 * 0,3 m3 2 487,200
RAZEM 2 487,200
Nawierzchnia ulicy Poludniowa od km 0+000,00 do km 0+468,90
21 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
GRUPA ROBOT CPV-45100000-8
10f KNNR 1 Roboty pomiarowe przy wyznaczaniu trasy drogim km

d.2.1 0111-01 punktéw gtéwnych trasy i punkéw wysokosciowych w
terenie rbwninnym wraz w wykonaniem powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej. (w.g. planu sytuacyjnego)

0,4689 km 0,469

RAZEM 0,469

22 FUNDAMENTOWANIE DROG
GRUPA ROBOT CPV-45233320-8

11 KNR 2-31 | Warstwa odcinajgca zaggszczana mechanicznie - 1I5cm | m2
d.2.2| 0106-03 | grubosci po zageszczeniu
0106-04 | podsypka piaskowa o CBR>35% gr. po zageszczeniu 15
cm

3033,4 m2 3 033,400
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3 033,400
12| KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego m2
d.2.2| 0114-05 niezwigzanego C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5
0114-06 | mm - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 30 cm
analogia
2848 4 m2 2 848,400
RAZEM 2 848,400
13] KNNR 6 Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg w m2
d.2.2| 1005-07 | ilosci0,8 kg/m2
28484 m2 2 848,400
RAZEM 2 848,400
14 KNR 2-31 | Warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W wg. WT-II, m2
d.2.2[ 0310-01 KR-1-2 - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
2848 4 m2 2 848,400
RAZEM 2 848,400
15 KNNR 6 | Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg w m2
d.2.2[ 1005-07 |ilosci0,3 kg/m2
2848.,4 m2 2 848,400
RAZEM 2 848,400
16| KNR 2-31 | Warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC 11S wg. WT-II, m2
d.2.2| 0310-05 KR1-2 - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
2848 4 m2 2 848,400
RAZEM 2 848,400
Nawierzchnia ulicy Kamionki km 0+000,00 do km 0+102,70
3.1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE,
GRUPA ROBOT CPV-45100000-8
17 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy wyznaczaniu trasy drogim km
d.3.1f 0111-01 punktow gtéwnych trasy i punkow wysokosciowych w
terenie réwninnym wraz w wykonaniem powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej. (w.g. planu sytuacyjnego)
0,1027 km 0,103
RAZEM 0,103
32 FUNDAMENTOWANIE DROG
GRUPA ROBOT CPV-45233320-8
18| KNR 2-31 | Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 15cm | m2
d.3.2 0106-03 | grubosci po zageszczeniu
0106-04 | podsypka piaskowa o CBR>35% gr. po zageszczeniu 15
cm
102,76 m2 616,200
RAZEM 616,200
19 KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego m2
d.3.2[ 0114-05 | niezwigzanego C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5
0114-06 | mm - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 30 cm
analogia
102,7 * 5,6 m2 575,120
RAZEM 575,120
20 KNNR 6 | Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg w m2
d.3.2 1005-07 |ilosci0,8 kg/m2
102,7*5,6 m2 575,120
RAZEM 575,120
21| KNR 2-31 | Warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W wg. WT-II, m2
d.3.2[ 0310-01 KR-1-2 - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
102,7 * 5,6 m2 575,120
RAZEM 575,120
22| KNNR6 Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg w m2
d.3.2 1005-07 |ilosci0,3 kg/m2
102,7*5,6 m2 575,120
RAZEM 575,120
23| KNR 2-31 | Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S wg. WT-II, m2
d.3.2 0310-05 KR1-2 - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
102,7 * 5,6 m2 575,120
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Obmiar

Norma EXPERT Wersja: 5.13.200.18 Nr seryjny: 2671

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 575,120
4 Chodniki ulica Potudniowa oraz ulica Kamionki
41 CHODNIKI
GRUPA ROBOT CPV-45233320-8
24 KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6 m2
d.4.1f 0111-038 | Rm=2,5 MPa wykonywana mieszarkami doczepnymi -
0111-04 | grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 20 cm
1301 m2 1301,000
RAZEM 1301,000
25 KNR 2-31 | Warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typ m2
d.4.1f 0511-02 | ,BEHATON” kolor szary gr. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. po zageszczeniu 5 cm
1301,7 m2 1301,700
RAZEM 1301,700
Zjazdy indywidualne/ publiczne ulica Potudniowa oraz ulica Kamionki
5.1 ZJAZDY INDYWIDUALNE/ PUBLICZNE
GRUPA ROBOT CPV-45233320-8
26 KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6 m2
d.5.1f 0111-03 | Rm=2,5 MPa wykonywana mieszarkami doczepnymi -
0111-04 | grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 30 cm
880 m2 880,000
RAZEM 880,000
27 KNR 2-31 | Warstwa Scieralna - kostka brukowa betonowa typ m2
d.5.1] 0511-02 ,BEHATON?” kolor grafit gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. po zageszczeniu 5 cm
880 m2 880,000
RAZEM 880,000
Zjazdy publiczne ulica Potudniowa
6.1 ZJAZDY PUBLICZNE
GRUPA ROBOT CPV-45233320-8
28[ KNR 2-31 | Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 15cm | m2
d.6.1] 0106-03 | grubosci po zaggszczeniu
0106-04 podsypka piaskowa o0 CBR>35% gr. po zageszczeniu 15
cm
27 m2 27,000
RAZEM 27,000
29[ KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego m2
d.6.1] 0114-05 | niezwigzanego C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5
0114-06 | mm - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 30 cm
analogia
27 m2 27,000
RAZEM 27,000
30] KNNR6 [ Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg w m2
d.6.1| 1005-07 | ilosci 0,8 kg/m2
27 m2 27,000
RAZEM 27,000
31 KNR 2-31 | Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W wg. WT-I, m2
d.6.1{ 0310-01 KR-1-2 - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
27 m2 27,000
RAZEM 27,000
32| KNNR 6 | Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg w m2
d.6.1] 1005-07 ilosci 0,3 kg/m2
27 m2 27,000
RAZEM 27,000
33| KNR 2-31 [ Warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC 11S wg. WT-I, m2
d.6.1 0310-05 | KR1-2-grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
27 m2 27,000
RAZEM 27,000
-6-




Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
Sciek przykraweznikowy ulica Poludniowa oraz ulica Kamionki
7.1 SSCIEK PRZYKAWEZNIKOWY
GRUPA ROBOT CPV-45233320-8
34| KNR 2-31 [ Warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typ m2
d.7.1] 0511-02 | "HOLLAND" kolor szary gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. po zageszczeniu 5 cm
226,1 m2 226,100
RAZEM 226,100
8 OZNAKOWANIE
35| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm | szt.
d.8| 0702-02
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
36| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.8] 0703-02 [ ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
m2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
37| KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i m2
d.8] 0706-02 | krawedziowych ciggtych na jezdni farbg chlorokauczukowa
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
9 OBRAMOWANIA
38| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.9] 0407-03 | piaskowejz wypetnieniem spoin piaskiem
1276,6 m 1276,600
RAZEM 1276,600
39| KNR 2-31 [ Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na| m
d.9] 0403-03 [ podsypce cementowo-piaskowej
939,1 m 939,100
RAZEM 939,100
40| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 12x25 cm na| m
d.9] 0403-03 [ podsypce cementowo-piaskowej
448,29 m 448,290
RAZEM 448,290
41 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na| m
d.9] 0403-03 [ podsypce cementowo-piaskowej
210 m 210,000
RAZEM 210,000
42 KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.9] 0402-04
130,3 m3 130,300
RAZEM 130,300
43[ KNR 2-31 | Lawa pod $ciek przykraweznikowy betonowa zwykta m3
d.9] 0402-03 [C12/15
46,1 m3 46,100
RAZEM 46,100
10 ROBOTY WYKONCZENIOWE
44 KNR 2-31 | Zielen drogowa z humusowaniem z wykonaniem m2
d.10] 1405-02 | trawnikéw
941,6 m2 941,600
RAZEM 941,600
45 KNNR-W 9 | Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami m
d.10| 0814-01 ochronnymi dwudzielnymi z PCW o $r. do 110 mm
26 m 26,000
RAZEM 26,000
46 KNNR-W 9 | Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami m
d.10| 0814-01 ochronnymi dwudzielnymi z PCW o ér. do 110 mm
32 m 32,000
RAZEM 32,000
47 KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.10] 1406-03 | kanalizacji sanitarnej
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
48| KNR 2-31 [ Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.10] 1406-03 kanalizacji deszczowej
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
49 KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych szt.
d.10] 1406-02 | ulicznych
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
50 KNR 2-31 [ Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.10] 1406-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
51 KNR 2-31 [ Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.10|] 1406-04 | wodociggowych i gazowych
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
52| KNR 2-33 | Montaz stupéw oswietleniowych o masie 50-100 kg stup.
d.10] 0704-02 Ustawienie stupa oswietlenia ulicznego stalowego
osmiokatnego na fundamencie prefabrykowanym o
wysokosci 8m z wysiegnikiem i oprawg LED 100W
1 stup. 1,000
RAZEM 1,000
11 KANAL TECHNOLOGICZNY
53] KNNR1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze m3
d.11| 0305-02 | skarpami o szerokosci dna do 1,5 m w gruncie kat. Il|
2,2 * poz.57 m3 17,600
RAZEM 17,600
54| KNR 2-01 [ Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i m
d.11| 0701-0102 | szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-II
588 m 588,000
RAZEM 588,000
55 KNNRS5 | Utozenie kompletu rur (3x RDDPE 40/3,7; rury RHDPEm m
d.11] 0705-01 110/6,3 oraz wigzki mikrorurek 7x12/8mm
poz.54 m 588,000
RAZEM 588,000
56 KNNR5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.11| 0706-01 | szerokoscido 0,4 m
poz.55 m 588,000
RAZEM 588,000
57| ZN-97/TP | Budowa studni kablowych prefabrykowanych szt.
d.11] S.A.-040 | rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii IV
0301-03
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
58| KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokoscido 0,4 | m
d.11] 0704-0601 | mi szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. IV
poz.56 m 588,000
RAZEM 588,000

Norma EXPERT Wersja: 5.13.200.18 Nr seryjny: 2671




Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc¢
1 |robocizna r-g 9 258,2580
2 |robocizna r-g 568,8627
RAZEM
Stownie:
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 [spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 70,0507
2 [réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 19,6680
3 |walec statyczny samojezdny 10 t m-g 296,9410
4 |walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 50,3754
5 [samochdd dostawczy m-g 1,2640
6 |skrapiarka do bitumu z reczng pompg 250-500 dm3 | m-g 84,1927
7 |ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 84,1927
8 [rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 50,0325
9 |walec statyczny samojezdny 15t m-g 50,0325
10 |ciggnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 53,2316
11 |walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 53,2316
12 [mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji m-g 53,2316
gruntu bez ciggnika
13 |wibrator powierzchniowy m-g 313,0140
14 |pita do ciecia kostki m-g 60,1950
15 |malowarka do znakowania drog m-g 0,2320
16 |[samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,2320
17 |sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 14,1600
18 |[samochod samowytadowczy do 5 t m-g 7,0915
19 [tadowarka kotowa 2.00 m3 m-g 95,0110
20 [samochéd samowytadowczy 15-20 t m-g 274,0894
21 |$rodek transportowy m-g 0,1400
22 |zuraw m-g 0,6400
23 |spawarka elektryczna wirujgca 500 A m-g 0,9700
24 |$rodek transportowy m-g 8,2320
25 [zuraw samochodowy do 4 t m-g 20,5960
26 |samocho6d samowytadowczy m-g 4,7040
27 |samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 13,6800
28 |samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 35,3600
29 |ubijak spalinowy m-g 28,0800
RAZEM
Slownie:
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartosé
1 | stupki z rur stalowych kg 176,6700 0,0000 176,6700
2 | tablice znakéw drogowych szt 10,0000 0,0000 10,0000
3 | piasek m3 948,1628 0,0000 948,1628
4 | gruz m3 0,4050 0,0000 0,4050
5 | cement portlandzki zwykly bez t 51,1079 0,0000 51,1079
dodatkow 35
6 | mieszanka betonowa m3 196,2560 0,0000 196,2560
7 | woda m3 400,4276 0,0000 400,4276
8 | stupki drewniane iglaste sr. 70 mm | m3 0,0629 0,0000 0,0629
dla drég i watéw
9 | rury z PCW dwudzielne m 60,3200 0,0000 60,3200
10 | materiaty pomocnicze zt 0,0000 | 2811,1499
11 | kruszywo naturalne niezwigzane t 2 195,2208 0,0000 | 2 195,2208
C90/3 0/31,5 mm
12 | emulsja asfaltowa kg | 3795,5720 0,0000 | 3795,5720
13 | olej (paliwo technologiczne) dm3 124,2187 0,0000 124,2187
-9-
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j.m. llosc¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartosc
14 | beton asfaltowy AC16W wg. WT - t 343,3267 0,0000 343,3267
II, KR1-2
15 | beton asfaltowy AC11S wg. WT - 11, | t 351,9530 0,0000 351,9530
KR1-2
16 | krawedziaki iglaste kl.1I m3 1,0905 0,0000 1,0905
17 | kostka brukowa 8 cm C BEHATON | m2 | 1 334,2425 0,0000 | 1334,2425
18 | cement portlandzki zwykly bez t 28,1713 0,0000 28,1713
dodatkéw "35"
19 [ kostka brukowa 8 cm szara m2 231,7525 0,0000 231,7525
HOLLAND
20 | farba chlorokauczukowa dm3 3,9300 0,0000 3,9300
21 | rozcienczalnik do wyrobéw kg 1,2600 0,0000 1,2600
chlorokauczukowych
22 | darA m2 969,8480 0,0000 969,8480
23 | ziemia urodzajna (humus) m3 29,0954 0,0000 29,0954
24 | obrzeza betonowe 30x8 cm m 1302,1320 0,0000 | 1302,1320
25 | krawezniki drogowe betonowe m 957,8820 0,0000 957,8820
15x22 cm
26 | krawezniki drogowe betonowe m 457,2558 0,0000 457,2558
12x25 cm
27 | krawezniki drogowe betonowe m 214,2000 0,0000 214,2000
15x30 cm
28 | deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III| m3 6,5950 0,0000 6,5950
29 | kostka brukowa 8 cm grafit m2 902,0000 0,0000 902,0000
BEHATON
30 | deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 1,4332 0,0000 1,4332
kLI
31 | gwozdzie budowlane kg 7,7540 0,0000 7,7540
32 | elektrody 100 szt. 100 5,0000 0,0000 5,0000
szt.
33 | sruby,podkiadki,nakretki kg 2,6000 0,0000 2,6000
34 | beton m3 0,0100 0,0000 0,0100
35 | acetylen techniczny rozpuszczony | kg 0,1500 0,0000 0,1500
36 | tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 0,1700 0,0000 0,1700
37 | stupy oswietleniowe kpl. szt. 1,0000 0,0000 1,0000
38 | rury przewodowe z PCW m 611,5200 0,0000 611,5200
39 | piasek m3 33,0400 0,0000 33,0400
40 | mieszanka betonowa m3 0,4000 0,0000 0,4000
41 | cement portlandzki zwykty bez t 0,0560 0,0000 0,0560
dodatkéw 35
42 | pokrywa studni 500x500 z szt 8,0000 0,0000 8,0000
wietrznikiem (i zamkiem)
43 | pokrywa studni 500x500 szt 8,0000 0,0000 8,0000
44 | rama studni 1000x500 szt 8,0000 0,0000 8,0000
45 | rura wspornikowa ze $rubg rzymskg| m 16,0000 0,0000 16,0000
46 | studnia prefabrykowana SKR-1 kpl 8,0000 0,0000 8,0000
47 | lakier asfaltowy dm3 7,0400 0,0000 7,0400
48 | tabliczka oznaczeniowa szt 8,0000 0,0000 8,0000
49 | kotki stalowe do wstrzeliwania szt 32,0000 0,0000 32,0000
50 | naboje do wstrzeliwania kotkéw szt 32,0000 0,0000 32,0000
51 | osadnik betonowy szt 8,0000 0,0000 8,0000
52 | woda m3 0,0320 0,0000 0,0320
53 | farba olejna dm3 0,0800 0,0000 0,0800
RAZEM
Slownie:
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Obmiar
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 
	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>80</edit>

	Pozycja: Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
	Obmiar: <edit>60 * 0,2</edit>

	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Rozebranie oporników betonowych cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km
	Obmiar: <edit>poz.1 * 0,08 + poz.2 + poz.3 * 0,15 * 0,3 + poz.4 * 0,08 * 0,3</edit>


	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm - jezdnia ul. Południowej i ul. Kamionki
	Obmiar: <edit>3649,6</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm - zjazdy
	Obmiar: <edit>907</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm - chodnik
	Obmiar: <edit>1301</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km; grunt kat. IV
	Obmiar: <edit>poz.6 * 0,5 + poz.7 * 0,3 + poz.8 * 0,3</edit>


	Dział:Nawierzchnia ulicy Południowa od km 0+000,00 do km 0+468,90
	Dział:PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

GRUPA ROBÓT CPV-45100000-8
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy wyznaczaniu trasy drogim punktów głównych trasy i punków wysokościowych w terenie równinnym wraz w wykonaniem powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. (w.g. planu sytuacyjnego)
	Obmiar: <edit>0,4689</edit>


	Dział:FUNDAMENTOWANIE DRÓG

GRUPA ROBÓT CPV-45233320-8
	Pozycja: Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubości po zagęszczeniu 

podsypka piaskowa o CBR>35% gr. po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>3033,4</edit>

	Pozycja: Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego niezwiązanego C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm
	Obmiar: <edit>2848,4</edit>

	Pozycja: Skropienie podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2
	Obmiar: <edit>2848,4</edit>

	Pozycja: Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W wg. WT-II, KR-1-2 - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	Obmiar: <edit>2848,4</edit>

	Pozycja: Skropienie podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2
	Obmiar: <edit>2848,4</edit>

	Pozycja: Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S wg. WT-II, KR1-2 - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	Obmiar: <edit>2848,4</edit>


	Dział:Nawierzchnia ulicy Kamionki km 0+000,00 do km 0+102,70
	Dział:PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

GRUPA ROBÓT CPV-45100000-8
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy wyznaczaniu trasy drogim punktów głównych trasy i punków wysokościowych w terenie równinnym wraz w wykonaniem powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. (w.g. planu sytuacyjnego)
	Obmiar: <edit>0,1027</edit>


	Dział:FUNDAMENTOWANIE DRÓG

GRUPA ROBÓT CPV-45233320-8
	Pozycja: Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubości po zagęszczeniu 

podsypka piaskowa o CBR>35% gr. po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>102,7 * 6</edit>

	Pozycja: Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego niezwiązanego C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm
	Obmiar: <edit>102,7 * 5,6</edit>

	Pozycja: Skropienie podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2
	Obmiar: <edit>102,7 * 5,6</edit>

	Pozycja: Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W wg. WT-II, KR-1-2 - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	Obmiar: <edit>102,7 * 5,6</edit>

	Pozycja: Skropienie podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2
	Obmiar: <edit>102,7 * 5,6</edit>

	Pozycja: Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S wg. WT-II, KR1-2 - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	Obmiar: <edit>102,7 * 5,6</edit>


	Dział:Chodniki ulica Południowa oraz ulica Kamionki
	Dział:CHODNIKI

GRUPA ROBÓT CPV-45233320-8
	Pozycja: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6 Rm=2,5 MPa wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>1301</edit>

	Pozycja: Warstwa ścieralna – kostka brukowa betonowa typ „BEHATON” kolor szary gr. 6 cm  na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. po zagęszczeniu 5 cm
	Obmiar: <edit>1301,7</edit>


	Dział:Zjazdy indywidualne/ publiczne ulica Południowa oraz ulica Kamionki
	Dział:ZJAZDY INDYWIDUALNE/ PUBLICZNE

GRUPA ROBÓT CPV-45233320-8
	Pozycja: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6 Rm=2,5 MPa wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 30 cm
	Obmiar: <edit>880</edit>

	Pozycja: Warstwa ścieralna – kostka brukowa betonowa typ „BEHATON” kolor grafit gr. 8 cm  na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. po zagęszczeniu 5 cm
	Obmiar: <edit>880</edit>


	Dział:Zjazdy publiczne ulica Południowa 
	Dział:ZJAZDY PUBLICZNE

GRUPA ROBÓT CPV-45233320-8
	Pozycja: Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubości po zagęszczeniu 

podsypka piaskowa o CBR>35% gr. po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>27</edit>

	Pozycja: Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego niezwiązanego C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm
	Obmiar: <edit>27</edit>

	Pozycja: Skropienie podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2
	Obmiar: <edit>27</edit>

	Pozycja: Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W wg. WT-II, KR-1-2 - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	Obmiar: <edit>27</edit>

	Pozycja: Skropienie podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2
	Obmiar: <edit>27</edit>

	Pozycja: Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S wg. WT-II, KR1-2 - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	Obmiar: <edit>27</edit>


	Dział:Ściek przykrawężnikowy ulica Południowa oraz ulica Kamionki 
	Dział:ŚŚCIEK PRZYKAWĘZNIKOWY 

GRUPA ROBÓT CPV-45233320-8
	Pozycja: Warstwa ścieralna – kostka brukowa betonowa typ "HOLLAND" kolor szary gr. 8 cm  na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. po zagęszczeniu 5 cm
	Obmiar: <edit>226,1</edit>


	Dział:OZNAKOWANIE 
	Pozycja: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową
	Obmiar: <edit>10</edit>


	Dział:OBRAMOWANIA
	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>1276,6</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>939,1</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>448,29</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>210</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15
	Obmiar: <edit>130,3</edit>

	Pozycja: Ława pod ściek przykrawężnikowy betonowa zwykła C12/15
	Obmiar: <edit>46,1</edit>


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	Pozycja: Zieleń drogowa z humusowaniem z wykonaniem trawników
	Obmiar: <edit>941,6</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm
	Obmiar: <edit>26</edit>
	Obmiar: <edit>32</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych kanalizacji sanitarnej
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych kanalizacji deszczowej
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Montaż słupów oświetleniowych o masie 50-100 kg

Ustawienie słupa oświetlenia ulicznego stalowego ośmiokątnego na fundamencie prefabrykowanym o wysokości 8m z wysięgnikiem i oprawą LED 100W
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:KANAŁ TECHNOLOGICZNY
	Pozycja: Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>2,2 * poz.57</edit>

	Pozycja: Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-II
	Obmiar: <edit>588</edit>

	Pozycja: Ułożenie kompletu rur (3x RDDPE 40/3,7; rury RHDPEm 110/6,3 oraz wiązki mikrorurek 7x12/8mm
	Obmiar: <edit>poz.54</edit>

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
	Obmiar: <edit>poz.55</edit>

	Pozycja: Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii IV
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,4 m i szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. IV
	Obmiar: <edit>poz.56</edit>
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