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D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH
NIESKALISTYCH

1. WSTEP
11 Nazwa zadania
»Przebudowa ul. Potudniowej w Lwowku wraz z whczeniem do ul. Kamionki".
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacjichrécznej (ST) $ wymagania dotyege
wykonania i odbioru wykopdw w gruntach nieskalistyc
1.3.  Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST majastosowanie przy wykonaniu i odbiorze wykopow w
gruntach nieskalistych.
1.4. Informacje ogdlne o terenie budowy
Informacje ogolne zwarto w DM-00.00.00.
1.5. Nazwy i kody
Grupa robot: 45100000-8  Przygotowanie terenu patbiwl.
Klasa robét: 45110000-1  Roboty w zakresie burzeraabiorki obiektow budowlanych,
roboty ziemne.
Kategoria robot: 45111000-8  Roboty w zakresie miezeoboty ziemne.
1.6 Okreslenia podstawowe
Stosowane okienia podstawoweagszgodne z obovaizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (SDM-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” punkt
1.3.
1.6.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lulsuntu naturalnego lub z gruntu antropo-
genicznego spehiaga warunki stateczioi i odwodnienia.

1.6.2.Korpus drogowy - nasyp lub tag#z wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami
rowow.

1.6.3.Glebokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rgdnej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.6.2.Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.6.3.Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.6.4.Wykop gkboki - wykop, ktorego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.6.5. Grunt nieskalisty - kaly grunt rodzimy, nie okétony w punkcie 1.6.6 jako grunt skalisty.

1.6.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesusgiych blokach, ktérego probki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody destylowanej; mayytrzyma-
los¢ nasciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneuma-
tycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.6.7. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigieiz) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budawasypdw oraz innych prac zganych z
trag drogowy.

1.6.8. Wskanik zagszczenia gruntu - wielko charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéio-
na wg wzoru:
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I, =P
Pus
gdzie:
P - Oestosé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [6], (R
s - maksymalna gstaé¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wo optymalnej, zgod-
nie z PN-B-04481:1988 [2], staca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych,
(Mg/m3).

1.6.9.Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
U = dﬂ
le

gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dho - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.6.10.Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okio-
na wg wzoru:

=B
El

gdzie:
E: - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwsopuizeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998 [4],
E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrmopoizeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998 [4].
2. MATERIALY

Materiat wysgpujacy w poditezu wykopu jest gruntem rodzimym, ktérgdrie stanowit pod-
loze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych komlstji nawierzchni podatnych i pétsztywnych
[12] powinien charakteryzowssic grum nasnosci Gi. Gdy podtae nawierzchni zaklasyfikowano do
innej grupy nénasci, nalery podtaze doprowadz do grupy nénosci G; zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pudikt
Do wykonania rob6t nakly stosowa:

e koparki, tadowarki do wydobywania gruntow,

e spycharki, zgarniarki i rowniarki do wydobywanigrzemieszczania gruntow,

e samochody samowytadowcze do przeema gruntéw,

e zrywarki,

« walce wibracyjne okotkowane i gtadkie, walce ogunao ubijaki eczne do zagszczenia.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymaganidrog’ punkt 4.
Wybor srodkéw transportu powinien bydostosowany do kategorii gruntu, technologii ogespia i
zatladunku oraz od odlegdid transportu i olgtosci gruntu, ktéry nalgy przetransportowa

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wykonanie wykopow
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Ogdllne wymagania dotygeze wykonania robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagavgolne”
punkt 5. Zasady wykonania wykopdw powinnytagodne z OST D-02.01.01 ,Wykonanie wykopow
w gruntach nieskalistych” punkt 5.1.

Wykopy powinny by wykonane w takim okresie, aby po ich zakpeniu mana bylo przysipi¢
natychmiast do wykonania warstwy konstrukcyjnyctvieazchni.

W ramach wykonywania wykopow nale usura¢ nasyp niekontrolowany zawieggy CzScCi
organiczne. Jeli jednak podczas prowadzenia praczeksk, ze grunty te nadajsie do wbudowania
w nasyp to naley je wbudowé w nasyp. Decyzj taks powinien podj¢ Inzynier po dostarczeniu
odpowiednich wynikéw badeprzez Wykonawe

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t ziemnych zostastwierdzone urglzenia podziemne (kable,
rurociggi itp.), niewykazane w Dokumentacji Projektowej waZzas roboty nalgy przerwa i
powiadomt o tym fakcie Imyniera.

Roboty nalezy wykonywaé pod nadzorem archeologicznym.

5.2. Zagszczenie gruntu w wykopach

Goérna warstwa podia gruntowego w wykopach oraz w miejscach zerowyohét ziemnych
powinna spemiawymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla zgggczenia podia w wykopach

Wskanik | Wtérny modut odksztatcenig
zag;szczenia| na powierzchni warstwy
warstwy k E; [MPa]
Grunty Grunty
spoiste niespoiste
Droga gtéwna, drogi inne
» od 0 do 20 cm ponej niwelety robot 1,00 120 120
ziemnych
e od 20 do 50 cm po#gj niwelety rob6t 1,00 60 80
ziemnych
Wyspy, zjazdy
» od 0 do 20 cm ponej niwelety robot 1,00 100 100
ziemnych
e od 20 do 50 cm po#gj niwelety rob6t 0,97 60 80
ziemnych
Chodniki, 0,95 - -
Na wszystkich drogach - wskaik odksztatcenia (stosunek modutow/ ;)
+ dla piaskéwzwiréw i pospoétek (R P, Py, Z, <22
PO)
« dla gruntow drobnoziarnistych o rownym <20
uziarnieniu (G)
« dla gruntéw rénoziarnistych Zg, Py, Gy) <3,0

W miejscach, w ktérych nie przewidziano wzmocnienme mazna osigngé wymaganych warkei
naleey zastosowa& wymiare gruntu lub zastosowastabilizacg gruntu spoiwem hydraulicznym.
Wszystkie takie wzmocnienia powinnydyatwierdzone przez Inspektora nadzoru i halgzed ich
wykonaniem powiadoniProjektanta o koniecz&o dodatkowych wzmocnie
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5.3. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy urmzen, stanowicych elementy systemdw odwadni@jch, ugtych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinienJewymagaj tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktére zapewnbdprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abszbot ziemnych
tak, aby zabezpiecgzygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydkwna ma obovgzek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powidrziom gruntu nadawaw catym okresie
trwania robot spadki, zapewnaag prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggrawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwahb nieprzydatnéc, Wykonawca ma obowzek usurgcia tych gruntéw i zagpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkekndodatkowych optat ze strony Zamawig-
go za te czynniei, jak rOwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnigjych zbiornikow naturalnych i usdzer odwadniagcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytacja
5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi udliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykop&wimno posgpowa: w kierunku podnoszenia
sie niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezachowd odpowiedni spadek podtay i nad& przekrojom
poprzecznym spadki, uradwiaj ace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentgmjpjektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzecznpowanien by mniejszy nk 4% w przypadku
gruntow spoistych i nie mniejszy m2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢
ewentualny wplyw kolejnixi i sposobu odspajania gruntow oraz termindéw wykamia innych
robét na spetnienie wymagyaotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gustro-
b6t ziemnych.

Zrodta wody, odstorite przy wykonywaniu wykopow, nate uja¢ w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe naleodprowadat poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Ruch budowlany
Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbwarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza 0,3 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu &apza si po nim jedy-
nie ruch maszyn wykonagych £ czynné¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdéw, ktore nie spowodujiszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodaepowierzchni robét ziemnych, wynikggych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obgiza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakdci robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
punkt 6.
6.1. Zag:szczenie i nénosé podioza

Wskaznik zag:szczenia, w obu warstwach pozho(tj. na gtbokasci od 0 do 20 cm oraz od
20 cm do 50 cm), natg sprawdzt nie rzadziej ni 3 razy na 1000 frw odniesieniu do normalnej
préby Proctora (metoda | lub II).
Moga by¢ stosowane nagtujace metody badania zeggczenia:
* metoda wolumetru,
* metoda wciskanego cylindra (za zgddzyniera).
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W zalenosci od zmiennéci gruntu Wykonawca uzgodni z Agnierem czstotliwos¢ wyznaczania
maksymalnej gstasci szkieletu gruntowego i optymalnej wilgotwbw badaniu Proctora.

W uzasadnionych przypadkach nglesprawdzéa zag:szczenie i nénos¢ metody, obchzen ptytowych
stosujc ptyte o srednicy 300 mm. Badanie naleprzeprowadzi zgodnie z norm PN-S-02205:1998
(zakcznik B).

Do bada kontrolnych mana stosowa plyte dynamiczg. Wowczas zely przeprowadd kalibracg
wynikéw uzyskanych z ptyty dynamicznej z ph'SS.

Zageszcezenie i nénos¢ jest prawidtowa, jeeli spetnia wymagania podane w tablicy 1.

6.2 Dokladnaé wykonania wykopow

Doktadna¢ wykonania wykopow i rowdw natg sprawdza:

e na prostych co 100 m,
* natukach o R100 m co 50 m,
* natukach o R<100 m co 50 m,

» oraz we wszystkich punktach budgch watpliwosci.
Doktadna¢ wykonania wykopow (tate rowdw) powinna spetnéanastpujace wymagania:
* odchylenie osi korpusu drogowego od osi projektayan +10 cm,

e réznica rzdnych od rzdnych projektowanych +1 cm, -3 cm,
e réznica szerokéci korpusu od szerokoi projektowanej +10 cm,

» szerokdé¢ dna rowow +5cm

e nieréwnaci na powierzchni korpusu (pomiar 3-medrtaty) <3 cm,

« spadki poprzeczne +1%,

* pochylenie skarp w stosunku do pochylenia projekiosgat10%,

e nieréwnaci na powierzchni skarp (pomiar 3-megrimts) <10 cm.

6.3 Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia naje przeprowad#zi zgodnie z OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogolne” punkt 6.3.

6.4. Pos¢powanie z wadliwie wykonanym wykopem

Jezeli wykonane cgsci wykopu nie lda spetnialy wymaga niniejszych ST, wszelkie takie gzi
wykopu zosta przez Wykonawg naprawione na jego koszt.

W przypadku niewystarczgiego zagszczenia podita Wykonawca powinien spulckinivarstve,
doprowadzt grunt do wilgotnéci optymalnej, wymieszai powtornie zagsci¢. Jeeli wartasé
wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oshgnicte przez bezpwednie
zag:szczenie podim, to naley podjé srodki w celu ulepszenia podia, umaliwiajace uzyskanie
wymaganych wartwi. Mozliwe do zastosowanidrodki proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inynierowi. Dodatkowe prace wedlug metody zaakceptmjv@rzez layniera ¢ ptatne
oddzielnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygee obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagagjalne” punkt
7.

Jednostlk obmiaru jest 1 m(metr szécienny) wykonanych robét w wykopach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdllne wymagania dotygze odbioru robét transportu podano w ST DM-00.00,908/magania
0golne” punkt 8.

Odbioru dokonuje liaynier na pisemny wniosek Wykonawcy na podstawienpaeizualnej, wynikéw
bada laboratoryjnych i pomiarow geodezyjnych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymaganidrog’ punkt 4.
Cena wykonania 1 fvykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp ddktad, obejmujce: odspojenie, prze-
mieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
- zagszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,
- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacg terenu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. O#emia. Symbole. Podziat i opis
gruntow
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébekigrv
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapiai biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngmsligania i ba-
dania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego
. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskédka zagszczenia gruntu

(o2

10.2. Inne dokumenty

7. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.

8. Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¥awa 1998.

9. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

10. Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza
2002.
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